VYSVETLENi ZADAVACi DOKUMENTACE_04
ZADAVATEL:
Mésto Kroméftiz
Se sidlem: Velké naméti 115/1, 767 01 Kroméfiz

IC: 00287351

POVERENA OSOBA:

TIZZI engineering s.r.o.

Se sidlem: Bilanska 1861, 767 01 Kroméfiz

IC: 05107521

Kontaktni osoba: Josef Kfehacek — manazer verejnych zakazek
Kontaktni e-mail: projekty@tizzien.cz

Zadavatel podava vysvétleni zadavaci dokumentace (04) k vefejné zakazce ,ENERGETICKE
USPORY — MEU KROMERIZ - B,D“ zadavané dle zakona & 134/2016 Sb., ozadavani
verejnych zakdzek (“zakon”), ve zjednoduSseném podlimitnim fizeni, uverejnéné na profilu
zadavatele.

Dotaz¢. 1

ve vykazu vymér SO 01, je pol. ¢.24 Zatepleni fasady exp. polystyrenem s reflexni Upravou.

Po provéreni u dodavatelll jsme nazoru, tento druh polystyrenu je pouze v sortimentu firmy
Baumit.

Nas dotaz zni, zda je nutno pouzit tento druh nebo je mozno pouZit jiny (bez reflexni Upravy,
napr. Sedy).

Odpovéd ¢. 1
Rozhodujici je parametr uvdadény v dokumentaci. Reflexni udaj ve vykazu vymér
neakceptovat.

Dotaz €. 2

1)

u néktery pozic ( napf. 3/P ) jsou zakresleny v kfidle vodorovné pricky. V popisu polozky je
psano vnitfni pricka 50 mm. Jak je toto mysleno? Lze udélat meziskelni pficku (jedno sklo a
pficka uvnitr skla), dale lez pouzit sloupek do kfidla, ktery nam rozdéli okenni kfidlo na 2 skla,
jeho Sirka uz je ale vétsi jak 50 mm. Je dana profilovym systémem. V ptipadé pouziti
sklodélici pricky (sloupku ) by bylo nutné pouzit i 2 Zaluzie.

2)
Okna v 1.PP smérem do ulice maji byt v Sedém provedeni. Jedna o barvu pouze ze strany
exteriéru, nebo maji byt Sedé oboustranné?

3)

v ¢asti 2 VR v PD 1.PP jsou uvedeny dvefe s pozarni odolnosti El 30 DP1 do ocelové zarubné,
ve vykazu vymeér jsou dvere El 30, DP3, co tedy plati? ...Rovnéz polozka 41 je zavadéjici
...MontazZ oblozkové zarubné a dverniho kfidla ...kliky a Stitku, kdyZ ma byt zaruben ocelova?




Odpovéd ¢. 2
1. Je myslena meziskelni pricka. Néktery vyrobci udavaji max Sifi 45 mm. | to je
akceptovatelné.
2. Okna jsou uvadéna jako celkoveé Seda.
3. Ve vykazu je chybné uvedena polozka €. 34, kde je nespravné uveden pozadavek na
provedeni dvefi EI30-DP3 spravné ma byt v souladu s PBR uvedeno EI30-DP1.

V pfipadé, Ze zadavatel poskytuje upraveny Soupis praci (slepy rozpocet, vykaz vymeér), Ci
jiny dokument (nap¥. Smlouvu o dilo), je dodavatel povinen tento upraveny soupis Ci jiny
dokument upravit dle zadavaci dokumentace a predlozit ve své nabidce.

Zadavatel rozhodl o prodlouzeni lhity pro podani nabidek:

Soucasna lhuata:
e Lhata pro podani nabidek: 10. 5. 2017 v 9:00 hod.

Nova Ihuta:
e Lh(ta pro podani nabidek: 12. 5. 2017 v 9:00 hod.

Priloha:
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Bilanska 1861/81,
767 01 Kroméhiz

za povérenou osobu

Vysvétleni zaddvaci dokumentace vcietné pripadnych priloh jsou uverejnény na Profilu
zadavatele:
https://ezak.mesto-kromeriz.cz/profile display 2.html

Digitalné podepsano
Jméno: Ing.

Josef Kfehacek
Datum: 02.05.2017
10:27:56
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