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KONSTRUKCE VOZOVKY:

ASFALTOVÝ BETON OBRUSNÝ

vyrovnávací vrstva ASFALTOVÝ BETON PODKLADNÍ

ACO 11            40 mm

ACP 16+   30 - 70 mm

ití konstrukcežvyu

SPOJOVACÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ 0.5 kg m2, ČSN 736129

ACP 16+ ; 30-70 mm; ČSN 736121, ČSN EN 13 108-1

ACO 11 ; 40 mm; ČSN 736121, ČSN EN 13 108-1

SPOJOVACÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ 0.5 kg m2, ČSN 736129

ené vrstvyš do  hl. neporuž  vrstev, a
níchž- případné lokální opravy konstr. poruch, které zasahují do lo

 je frézováním odstraněná obrusná vrstvaž  ne
- ošetření příčných (podélných) úzkých trhlin zasahujících hlouběji
- očištění frézované plochy
- frézováni živičného krytu 40 mm

KONSTRUKCE SJEZDU:

BETONOVÁ DLAŽBA DL I            80 mm

DL I; 80 mm; ČSN 736131-1

KAMENIVO DRCENÉ fr. 4-8 L                 40 mm

L 4-8;    40 mm; ČSN 736131-1

120 mm

ití stáv. konstrukcežvyu

5500 3020

150

asfaltobeton

asfalt

ZELEŇ KOMUNIKACE - MK ALŠOVA

KOMUNIKACE - MK ALŠOVA

SJEZD

SJEZD

5500

CHODNÍK

ití konstrukcežvyu

- výškové vyrovnání sjezdu
- odstranění stávající dlažby

š. 40 cm

NÁKLEPOVÁ DLAŽBA

600400

VZOROVÝ ŘEZ - sjezd

projektová kancelář

tel: 577210627, IČO: 61405230
nám.T.G.Masaryka 588, Zlín

Č.V.

STUPEŇ

DATUM

FORMÁT

Ing. Alster

VypracovalZodp. projektant

Ing. Alster

KontrolovalHlav.projektant

Ing. Alster

Č.Z.

MĚŘ.

A-S

-

Ing. Alster

KROMĚŘÍŽ:
2. 2017

INVESTOR:  Město KROMĚŘÍŽ
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ASFALTOVÝ BETON OBRUSNÝ

vyrovnávací vrstva ASFALTOVÝ BETON PODKLADNÍ

ACO 11            40 mm

ACP 16+   30 - 70 mm
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níchž- případné lokální opravy konstr. poruch, které zasahují do lo

 je frézováním odstraněná obrusná vrstvaž  ne
- ošetření příčných (podélných) úzkých trhlin zasahujících hlouběji
- očištění frézované plochy
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ití stáv. konstrukcežvyu

5500

asfaltobeton

asfalt

KOMUNIKACE - MK ALŠOVA

KOMUNIKACE - MK ALŠOVA

5500

CHODNÍK

TD

VZOROVÝ ŘEZ

CHODNÍKZELEŇ ZELEŇ

OPRAVA KOMUNIKACE NA ULICI ALŠOVA - I. ETAPA

VZOROVÉ ŘEZY 10-05

š. 50 cm

VRSTEV VOZOVKY

DOPLNĚNÍ KONSTRUKČNÍCH

š. 50 cm

VRSTEV VOZOVKY

DOPLNĚNÍ KONSTRUKČNÍCH

převýšení 120 mm

V BET. LOŽI S BOČNÍ OPĚROU

BETONOVÝ OBRUBNÍK BO 25/15/100

převýšení 20 mm

V BET. LOŽI S BOČNÍ OPĚROU

NÁJEZDOVÝ OBRUBNÍK BO 15/15/100
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