Krajska hygienicka stanice Zlinského kraje

se sidlem ve Zliné
Havli¢kovo nabrezi 600, 760 01 Zlin
Tel. 577210737, e-mail: khs@khszlin.cz, podatelna@khszlin.cz, ID: xwsai7r

Cj.: KHSZL 03196/2018 V Kroméfizi, dne 28. 2. 2018
Spisova znacka: S-KHSZ1./03196/2018/5.5/HDM/KM/BER-03
C.j. odesilatele: neuvedeno

Vyftizuji:
Mgr. Blanka Berdnikovi, tel.: 573 504 118, e-mail: blanka. berdnikova@khszlin.cz
Mgr. Lucie Hrbagkov4, tel.: 573 504 116, e-mail: lucie hrbackova@khszlin.cz

Mésto Kroméiiz
IC: 00287351
Velké namésti 115
767 01 Kromériz

Zavazné stanovisko Krajské hygienické stanice Zlinského kraje se sidlem ve Zliné k projektové
dokumentaci stavby ,,Stavebni ipravy WC druZziny ZS Zamoravi KM, Svabinského nabieZi
2077/27, parc. &. 1883% pro vydani stavebniho povoleni.

ZAVAZNE STANOVISKO

Dne 7. 2. 2018 byla Krajské hygienické stanici Zlinského kraje se sidlem ve Zliné dorugena zadost
pravnické osoby Mésto Kroméfiz, Velké namésti 115, 767 01 Kroméfiz o vydani zavazného
stanoviska k projektové dokumentaci stavby ,,Stavebni iipravy WC druziny Z8 Zamoravi KM,
Svabinského nabieZi 2077/27, parc. €. 1883% pro vydani stavebniho povoleni. Dne 15. 2. 2018 byla
projektova dokumentace doplnéna pod ¢&.j. KHSZL 04199/2018.

Krajska hygienicka stanice Zlinského kraje se sidlem ve Zling, jako vécné€ a mistné prisluSny organ
ochrany vefejného zdravi k vydani zavazného stanoviska a dotéeny spravni Ofad pfi rozhodovéni
ve vécech upravenych zvladtnimi pravnimi piedpisy. které se dotykaji zajmii chranénych organem
ochrany veiejného zdravi, a to podle § 82 odst. 1 ve spojeni s § 82 odst. 2 pism. i) a § 77 zakona
&. 258/2000 Sb., o ochrang vefejného zdravi a o zmé&n& nékterych souvisejicich zakonl, ve znéni
pozdgjiich predpist, jakoZ i podle § 4 odst. 2 pism. a) zakona &. 183/2006 Sb., o izemnim planovani
a stavebnim fadu (stavebni zdkon), ve znéni pozdé&jsich pfedpisti, posoudila pfedloZenou projektovou
dokumentaci stavby ,,Stavebni ipravy WC druZiny Z8 Zamoravi KM, Svabinského nabieZi
2077/27, parc. & 1883 pro vydéni stavebniho povoleni, umisténé na pozemku parc. €. st. 1883

v k. 0. Kroméfiz a po zhodnoceni souladu ptedloZené projektové dokumentace s pozadavky piedpisi
v oblasti ochrany vetejného zdravi, tj. s pozadavky:

a) § 7 odst. 1 zakona & 258/2000 Sb., o ochrang vefejného zdravi a o zméné ne¢kterych souvisejicich
zakonii, ve znéni pozdgjdich predpisi, ve spojeni s vyhlaskou Ministerstva zdravotnictvi CR
&. 410/2005 Sb., o hygienickych pozadavcich na prostory a provoz zafizeni a provozoven pro
vychovu a vzdélavani déti a mladistvych, ve znéni pozdéjSich predpisi; '

b) § 30 odst. 1 zikona &. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi a o zmeéné nékterych
souvisejicich zakond, ve znéni pozdgjSich predpisi, ve spojeni s pfisluinymi ustanovenimi
nafizeni vlady CR &.272/2011 Sb., o ochrané zdravi pied nepfiznivymi u¢inky hluku a vibraci,
ve znéni pozdéjsich predpist,
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¢) § 5 odst. 11 zakona & 258/2000 Sb., o ochrang vetejného zdravi a o zmén¢ nékterych
souvisejicich zikonl, ve znéni pozdgjsich predpisii, ve spojeni s vyhlaskou Ministerstva
zdravotnictvi CR &. 409/2005 Sb., ve znéni pozdgjsich predpist;

vydéavé Krajsk4 hygienick4 stanice Zlinského kraje se sidlem ve Zling toto

zavazné stanovisko:

S pfedlozenou projektovou dokumentaci stavby ,,Stavebni ipravy WC druZiny ZS Zamoravi KM,

Svabinského nibie¥i 2077/27, parc. & 1883“, umisténé na pozemku parc. & st. 1883 v k. 6.
Kromériz

se souhlasi.

Vsouladu s § 77 odst. 1 véta tieti zdkona &. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi a o zméné
nékterych souvisejicich zakond, ve znéni pozd&jsich piedpisti (dale té7 ,zak. &. 258/2000 Sb.”), se
souhlas vaze na takto stanovené podminky:

I Vpribéhu realizace stavby budou veskeré stavebni ¢innosti provadény a koordinovény tak,
aby v chrdnéném vnitinim prostoru stavby, tj. v zdkladni $kole, nedochazelo k prekragovani
hygienickych limiti hluku ze stavebni dinnosti stanovenych v § 11 odst. 4 nafizeni vlady CR
¢.272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed neptiznivymi USinky hluku a vibraci, ve znéni pozdg¢jsich
pfedpisi. Priibéh hlukové vyznamnych stavebnich &innosti bude organizaci praci, personalnim a
technickym vybavenim zkracen na nezbytné nutnou dobu. Pro stavebni prace budou pouzivana
pouze zafizen{ a nafadi v bezvadném technickém stavu.

2. Pred uvedenim stavby do uZivani budou piedlozeny doklady prokazujici, ¢ u vodovodnich
rozvodi pitné vody byly pouzity materidly uréené pro trvaly styk s pitnou vodou a u vodovodmich
rozvodi teplé vody byly pouZity materidly uréené pro styk s teplou vodou ve smyslu vyhlasky
Ministerstva zdravotnictvi CR & 409/2005 Sb., o hygienickych pozadavcich na vyrobky
pfichdzejici do pfimého styku s vodou a na upravu vody, v platném zné&ni.

Oduavodnéni:

Predlozenou projektovou dokumentaci vypracoval Ing. Jifi Havelka, fyzickd osoba podnikajici, 1C:
63456524, Zborovska 4185/23, 767 01 Krométiz, zodpovédnym projektantem je Ing. Bohumil Karas —
projektové prace, CKAIT 1300260.

Navrhované stavebni tpravy budou provadény na pozemku parc. &. st. 1883 v katastralnim tzemi
Kroméfiz. Na pozemku dotéeném stavbou se nachézi budova sidla pravnickeé osoby Zikladni skola
Zamoravi, Kromériz, IC: 70876487, se sidlem: Svabinského nabfezi 2077, 767 01 Kromé&iiz.

Predlozend projektovd dokumentace (datum: 02.2018) fesi stavebni upravy hygienickych zarizeni
u Skolni druziny zakladni $koly. Ta budou vyuzivana pouze détmi navitévujici $kolni druzinu zakladni
Skoly. Pocet hygienickych zafizeni odpovida navrhovanému poétu uZivatell, coz je 120 zaka skolni
druziny (navrzena kapacita je v souladu s kapacitou uvedenou v Rejstiiku 3kol a skolskych zafizeni).
~ Stavebni tpravy budou provadény pouze uvnitf stivajici budovy.

Hygienicka zafizeni druZiny se nachézi v 1.NP ve dvorni Casti objektu, vstup do predsing hochd
(mistnost ¢. 101) a do predsing divek (mistnost &. 103) je zajidtén z chodby.
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WC hochu bude provedeno v mistech pivodniho hygienického zafizeni hochii a divek. V mistnosti
¢. 101 predsii hochd jsou navrZend 3 - umyvadla. Dle doplnéni projektové dokumentace pod ¢&j.
KHSZL 04199/2018 je k odvétrani predsin€ navrzen nasténny axialni ventilator EDM 100 TZ
s pritokem 95 m*/hod zaji§tujici mnozstvi pfivadéného a odvadéného vzduchu min, 90 m’/hod
(privod &erstvého vzduchu bude do pfedsiné WC hochii 2 cm Sté€rbinou pod vstupnimi dveimi,
kde nebude prah. Celkova plocha piivodu vzduchu bude 140 cm?, plocha odvadéjiciho potrubi je
79 cm®). V mistnosti & 102 WC hochii jsou navrzeny 2 WC kabiny a 4 pisoary (odd&lené od sebe
pisodrovou piickou 400x900mm), mistnost je piirozené prosvétlena a odvétrdna otviravymi okny
(jedno stavajici okno opatrené pakovym ovladacem oken ajedno nové vytvofené okno sklapéci
s mikroventilaci). Vyska pfi¢ek mezi WC kabinami neni umisténa az po strop, je do vySe 1880 mm
nad podlahou.

WC divek bude provedeno dle vykresu &.D.1.1-03 v misté plvodnich dvou 3atnich koji (tyto kdje
nebyly vyuzivany, pocet Saten pro zéky zakladni Skoly nebude touto rekonstrukci sniZen, ztstava
v souladu s kapacitou uvedenou v Rejstiiku kol a Skolskych zatizeni). V mistnosti ¢. 103 predsin WC
divek jsou navrzena 3 umyvadla, pfedsifi je prosvétlena dennim osvétlenim a vétrani zajiSténo
otviravym oknem, v mistnosti ¢. 104 WC divek jsou navrzeny 3 WC kabiny, prosvétleni a odvétrani
mistnosti bude zajiSténo otviravym oknem. Vyska pfi¢ek mezi WC kabinami neni umisténa az po
strop, je do vyse 1880 mm nad podlahou.

Podlahy u feSenych mistnosti jsou navrZzeny z keramické dlazby, stény budou obloZeny keramickym
obkladem do vyse 2 m.

Na vyznafend mista montovanych WC kabin se osadi drzaky toaletniho papiru. Nad umyvadla se
osadi davkovacde tekutého mydla. Na uréena mista predsini WC se osadi elektrické osoudede rukou.
V kazdé WC kabince bude na vyzdénou sténu zavésné misy umistén zavésny set WC Stétky.

Elektroinstalace: ve viech rekonstruovanych mistnostech budou osazena nova stropni svitidla s LED
zarovkou a ¢idlem, intenzita osvétleni pro WC a piredsing je navrzena 200 Ix.

Zdroj pitné vody: je zajistén z vodovodniho fadu vefejného vodovodu, provozovatelem vodovodu
jsou Vodovody a kanalizace Kroméfiz, a.s.

Splaskové vody: budou odvadény do stavajici vefejné kanalizace.

Vytapéni: zdrojem tepla je stdvajici plynovy kotel Skoly, rozvodné potrubi bude napojeno na stavajici,
navrzena topna télesa ,,RADIK*.

K zajisténi hygienické nezavadnosti uvazovaného zdméru byly stanoveny podminky uvedené
ve vyrokové &asti tohoto stanoviska. '

Podminka &. 1 se opira o pozadavky § 30 odst. 1 zakona ¢. 258/2000 Sb., o ochrané verejného zdravi
a o zmén€ ne€kterych souvisejicich zdkond, ve znéni pozd€jsich predpisi, a navazujiciho pravniho
pfedpisu, tj. nafizeni vlady CR ¢&. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pted nepfiznivymi ucinky hluku

a vibraci, ve znéni pozd¢jsich predpist (ustanoveni § 11 odst. 4 shora citovaného vladniho natizeni).

Podminka ¢&. 2 se opird o poZadavek vyplyvajici z § 5 odst. 11 zakona ¢. 258/2000 Sb., o ochrang
vefejného zdravi a o zmé&né& nekterych souvisejicich zdkoni, ve znéni pozd&jsich predpisi, ve spojeni s
§ 3 odst. 1 vyhlagky Ministerstva zdravotnictvi CR ¢&. 409/2005 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisii.
Vyrobky pfichazejici do trvalého styku s pitnou a teplou vodou musi byt totiz vyrobeny v souladu se
spravnou vyrobni praxi tak, aby za obvyklych a pfedvidatelnych podminek pouzivani nedochazelo k
prenosu jejich slozek do vody v mnozstvi, které by mohlo byt nebezpeéné pro lidské zdravi, nebo
zpusobit nezadouci zmény ve sloZeni vody, poptipad€ ovlivnit jeji senzorické vlastnosti; nesméji
obsahovat patogenni mikroorganismy, byt zdrojem mikrobialniho nebo jiného zne¢isténi vody a
obsahovat radioaktivni latky nad limity stanovené zvla$tnim pravnim pfedpisem.
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Krajskéa hygienicka stanice
Zlinského kraje

se sidlem ve Zlind
Havli¢kavo nabfeii 600, 760 01 Zlin
oddéleni hygieny d&ti a mladistvych

/ ‘\? _/0?_401( /_'?{1/
Mgr. Blanka Berdnikov4

referent ochrany a podpory vefejného zdravi
odd¢leni hygieny déti a mladistvych

Pocet listii: 2

Rozdé&lovnik:

1x adresat (+ projektova dokumentace, doporu¢eng do vlastnich rukou)
1x KHS ZK - odbor HDM

Ix KHS ZK — oddéleni hluku, EIA a IPPC



