POLYFUNKCNi DUM HAVLIGKOVA 01

Dokumentace pro vydani rozhodnuti o umisténi stavby

A. PRUVODNi ZPRAVA
B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

knesl kynél architekti s.r.o.
architektonicky ateliér
Sumavska 416/15
602 00 Brno

¢ervenec 2017



POLYFUNCKNIi DUM HAVLICKOVA 01 - DOKUMENTACE PRO VYDANi ROZHODNUTIi O UMISTENi STAVBY

OBSAH:

A. PRUVODNI ZPRAVA

A1

A2.
A3.

A4

IDENTIFIKACNI UDAJE

A.1.1. Udaje o stavbé

A1.2. Zadatel

A1.3. Zpracovatel dokumentace

VSTUPNI PODKLADY

UDAJE O UZEMI

A.3.1. Rozsah feSeného Uzemi

A.3.2. Dosavadni vyuZiti a zastavénost Uzemi

A.3.3. Ochrana tzemi podle jinych pravnich pfedpist

A.3.4. Odtokové poméry

A.3.5. Udaje o souladu s izemné planovaci dokumentaci, s cili a Gkoly Gzemniho planovani
A.3.5.1. Soulad se zasadami Uzemniho rozvoje
A.3.5.2. Soulad s tzemnim planem
A.3.5.3. Soulad s regulacnim planem
A.3.54. Soulad zameéru s cili a Ukoly Uzemniho planovani dle § 18 a § 19 stavebniho zakona

A.3.6. Udaje o dodrzeni obecnych pozadavk( na vyuziti Gzemi

A.3.7. Udaje o spinéni pozadavk( dotéenych organ

A.3.8. Seznam vyjimek a tlevovych feSeni

A.3.9. Seznam souvisejicich a podmiriujicich investic

A.3.10. Seznam pozemku a staveb dotéenych umisténim stavby (podle katastru nemovitosti)

A.3.11. Nové stavba nebo zména dokonéené stavby

A.3.12. Ugel uzivani stavby

A.3.13. Trvala nebo doCasné stavba

A.3.14. Udaje o0 ochrané stavby podile jinych pravnich predpis(i

A.3.15. Udaje o dodrzeni technickych pozadavk(i na stavby a obecnych technickych pozadavki
zabezpedujicich bezbariérové uZivani staveb

A.3.16. Udaje o spinéni pozadavk{i dotéenych organd a pozadavki vyplyvajicich z jinych pravnich
pfedpisu

A.3.17. Seznam vyjimek a tlevovych feseni

A.3.18. Navrhované kapacity stavby

A.3.19. Zakladni bilance stavby

A.3.20. Z&kladni pfedpoklady vystavby

A.3.21. Orientacni naklady stavby

CLENENI STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKA A TECHNOLOGICKA ZARIZENi

B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1.

B.2.

POPIS UZEMi STAVBY

B.1.1. Charakteristika stavebniho pozemku

B.1.2. VycCet a zavéry provedenych prizkumd a rozborl

B.1.3. Stavaijici ochranna a bezpeénostni pasma

B.1.4. Poloha vzhledem k zaplavovému Uzemi, poddolovanému Uzemi apod.

B.1.5. Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry
v Uzemi

B.1.6. Pozadavky na asanace, demolice, kaceni dfevin

B.1.7. Pozadavky na maximaini zabory zemédélského pddniho fondu nebo pozemki uréenych k
plnéni funkce lesa

B.1.8. Uzemné technické podminky

B.1.9. Vécné a Casové vazby stavby, podmifujici, vyvolané, souvisejici investice

CELKOVY POPIS STAVBY
B.2.1. Ugel uzivani stavby, zakladni kapacity funkénich jednotek
B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické feSeni
B.2.2.1. Urbanismus — Uzemni regulace, kompozice prostorového feseni
B.2.2.2. Architektonické FeSeni — kompozice tvarového feSeni, materialové a barevné feSeni
B.2.3. Dispozi¢ni a provozni fFeSeni, technologie vyroby
B.2.4. Bezbariérové uzivani stavby

[o =N FENIENNo Werlo ) We >l WerWe I o) MNS NNS, IS, IS, TS BN -

- s s s
WWWwW—

13

13
13
13
14
18
18

18

21
21
21

21
21
24
24
24
25
25



POLYFUNCKNi DUM HAVLiI¢KOVA 01 - DOKUMENTACE PRO VYDANi ROZHODNUTI O UMISTENi STAVBY

B.3.

B.4.

B.5.

B.6.

B.7.
B.8.

B.2.5. Bezpeénost pfi uZivani stavby

B.2.6. Zakladni technicky popis staveb

B.2.7. Technicka a technologicka zafizeni

B.2.8. Pozarné bezpecénostni feseni

B.2.9. Zasady hospodafeni s energiemi

B.2.10. Hygienické poZadavky na stavby, poZadavky na pracovni a komunalni prostiedi
B.2.11. Zasady ochrany stavby pfed negativnimi U¢inky vnéjSiho prostfedi

PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

B.3.1. Napojovaci mista technické infrastruktury, prelozky

B.3.2. Pfipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky

DOPRAVNI RESENI

B.4.1. Popis dopravniho feSeni

B.4.2. Napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu
B.4.3. Doprava v Klidu

RESEN| VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH UPRAV

POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNI PROSTREDI A JEHO OCHRANA

B.6.1. Vliv na Zivotni prostredi

B.6.2. Vliv na pfirodu a krajinu, zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné

B.6.3. Vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000

B.6.4. Navrh zohlednéni podminek ze zavér zjistovaciho fizeni nebo stanoviska EIA

B.6.5. Navrhovana ochrannd a bezpec€nostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle
jinych pravnich predpist

OCHRANA OBYVATELSTVA

ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

B.8.1. Napojeni staveni$té na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

B.8.2. Ochrana okoli staveniSté a poZadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dfevin

B.8.3. Maximalni zabory pro stavenisté

B.8.4. Bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin

25
25
26
29
29
29
31

33
33
34

34
34
35
35

36

36
36
37
37
37

37
37
37
37

37
38



POLYFUNCKNIi DUM HAVLICKOVA 01 - DOKUMENTACE PRO VYDANi ROZHODNUTIi O UMISTENi STAVBY

A. PRUVODNI ZPRAVA
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A1,

A1.2.

A13.

A2.

IDENTIFIKACNi UDAJE

UDAJE O STAVBE

Nézev stavby:
Misto stavby:

Prfedmét dokumentace:

ZADATEL

Nvézev:

IC:

Sidlo:

ZPRACOVATEL DOKUMENTACE
chhodni firma:

IC:

Sidlo:

Hlavni projektant:

Zodpovédni projektanti jednotlivych ¢asti:

Pozarné bezpeénostni feSeni:
Statické feSeni:

Zdravotni technika:

Vytapéni:

PFipojky vodovodu a kanalizace:

Pfipojka plynovodu:
Elektroinstalace — silnoproud:

Dopravni feSeni;

VSTUPNi PODKLADY

Pro projekt byly pouzity tyto podklady:

Polyfunkéni diim Havli¢kova 01

p. €. 74/12, 628/6, 628/8, 628/9, 628/10, 3105/1, 3105/2, 3105/7,
3235/36, 3388, 3389/1, 3390/1, 3391, 3392, 4480, 5042, 5164

v k. 0. Kroméfiz
Dokumentace pro vydani rozhodnuti o umisténi stavby

Mésto Kroméfiz
00287351
Velké nam. 115/1, 767 01 Kroméfiz

knesl kyn¢! architekti s.r.o.
47912481
Sumavska 416/15, 602 00 Brno

doc. Ing. arch. Jakub Kynl, Ph.D.
CKA 02 672, VP: autorizace se vSeobecnou plsobnosti (A.0)

Ing. Ladislav Huf

CKAIT 1005501, pozarni bezpednost staveb
Ing. Roman Seiter, Ing. Luka$ Janda

CKAIT 1201904, statika a dynamika staveb
Ing. Zbynék HoleSovsky

CKAIT 1001945; technika prostredi staveb
Ing. Jifi Reitknecht

CKAIT 1003689; technika prosttedi staveb
Ing. Jan Vrba

CKAIT 1004824; stavby vodniho hospodafstvi a krajinného
inZzenyrstvi

Ing. Zbynék HoleSovsky

CKAIT 1001945; technika prostredi staveb
Pavel Docekal

Osvédceni e.€. S303/12

Ing. Katefina Micova Polesna

CKAIT 1004710, dopravni stavby

zadani investora a konzultace s investorem;

- kopie katastralni mapy;

- platny Uzemni plan mésta Kroméfiz;

- platné Uzemné analytické podklady Zlinského kraje;
- zaméfeni vySkopisu, polohopisu a viditelnych znakd technickych siti (Ing. Jaroslav Dolnik; GEODEZIE

KROMERIZ, spol. s.r.0.; prosinec 2016);

- prohlidka pozemku a stavajiciho objektu (knesl kynél architekti s.r.0.);
- zaméfeni stavajiciho objektu Ddm Havlickova 505/1,
- vyjadreni spravcli k existenci siti a zafizeni v lokalité stavby;
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priikaz energetické naroCnosti objektu Didm Havlickova 505/1 (Ing. David Borovsky; AF-CITYPLAN s.r.0.;
prosinec 2015);
prizkum znecisténi v arealu UVS Kroméfiz (Mgr. Roman Vicek, ENVICOM SAFETY s.r.0., kvéten 2017)

A.3. UDAJE O UZEMi

A3.1. ROZSAH RESENEHO UZEMi

Resené izemi se nachézi v tésné blizkosti historického jadra mésta, nedaleko Kvétné zahrady. Jedna se o byvaly
areal Uzemni vojenske spravy. Budova pfi ulici Havlickova slouzila jako ubytovna, pozdeéji jako spravni budova. V feSenem
Uzemi jsou dale dva mensi objekty — garéZe a sklady. Uzemi v souasné dobé neni vyuZivané.

Stavebni pozemek (p. &. 74/12, 62816, 628/8, 628/9, 628/10, ¢ast p. ¢. 3105/1, ¢ast p. ¢ 3105/2, 3105/7, 3235/36,
3388, 3389/1, 3390/1, 3391, 3392, 4480, 5042, 5164 v k. 0. Kroméfiz) je na narozi ulic Havlickova a Velehradska jizné
od historického centra mésta Kroméfiz.

Pozemek leZi v zastavéném uzemi obce a ma rozlohu 7 200 m2,

A.3.2. DOSAVADNI VYUZITi A ZASTAVENOST UZEMi

V katastru nemovitosti je vétSina Uzemi vedena jako ostatni plocha. Ubytovna lezi na pozemku st. p. €. 628/6.
Na st. p. €. 628/8 jsou nyni garaze, které budou odstranény. Na st. p. €. 628/9 se nachazi budova sklad, jez bude rovnéz
odstranéna. Odstranéni objektl a asanovani kontaminovanych mist na pozemku bude soucasti samostatné dokumentace
Polyfunkéni dam Havlickova 01 — Demolice, Asanace. Novostavba polyfunkéniho domu je tedy feSena na kompletné
sanovaném stavebnim pozemku, ktery jiz neni zatizen Zadnou kontaminaci a zbylé deponované zeminy neohroZuji Zivotni
prostredi.

A.3.3. OCHRANA UZEMi PODLE JINYCH PRAVNICH PREDPISU

Reseny pozemek lezi v ochranném pasmu pamatkové rezervace. Pozemek nelezi v zaplavovém Gzemi.

A34. ODTOKOVE POMERY

Likvidaci srazkovych vod ze stfech projektovanych staveb a zpevnénych ploch nedojde k negativnimu ovlivnéni
odtokovych pomér lokality a kvality podzemni vody. Stfecha objektu hromadnych garéZi je navrzena jako extenzivni zelena
stfecha a vyrazné tak omezi mnozstvi vodu nutné zasakovat. DeStové vody ze stfech dalSich objektl a ze zpevnénych ploch
budou odvadény do vsakovaci nadrze na feSeném pozemku.

A.3.5. UDAJE O SOULADU S UZEMNE PLANOVACi DOKUMENTACI, S CiLI A UKOLY UZEMNIHO PLANOVANI

A.3.5.1. Soulad se zasadami Gizemniho rozvoje

Vzhledem k méfitku zaméru stavby polyfunkéniho domu, které odpovida méstské zastavbé v Sir§im centru
Kroméfize (OB11), nemaji Zasady Gzemniho rozvoje Zlinského kraje ve znéni pozdéjSich aktualizaci (dale jen ,ZUR ZK*)
v z&sadeé vliv na tento pfedmétny zamér.

Zamér je v souladu se ZUR ZK.

A.3.5.2. Soulad s izemnim planem

Zamér stavby polyfunkéniho domu leZi dle pravniho stavu Uzemniho plan mésta Kroméfiz po vydani zmény &. 6A
(dale jen ,UP Kroméfiz*) v zastavéném (zemi.

Zamér je polyfunkénim domem slozenym ze stavebnich ¢asti na pozemcich vymezenych jako Ctyfi riizné plochy
s rozdilnym zpGsobem vyuZiti. Stavebni objekty pod oznadenim SO 102 (bytovy diim), SO 504.1 (parkovani bytovy dim)
a SO 505.1 (parkovani policie) tvofi celkové bytovy diim s integrovanou sluzebnou méstské policie; ten je umistén zejména
ve stabilizované smiSené plo3e obchodu a sluzeb (SO) a ¢asteéné zasahuje do stabilizované plochy Cistého bydleni
v rodinnych domech (BR). Stavebni objekty spadajici pod oznaceni SO 101 (hromadna garaz) a SO 502.1 (vefejné
prostranstvi — provozni plochy pro obsluhu objektd) tvofi celkové hromadnou garaz se zazemim, ktera je umisténa
ve stabilizované smiSené ploSe obchodu a sluzeb (SO) a stabilizované plo3e velkoplo$nych parkovist (DP). Stavebni objekt
S0 502.2 (chodnik) zasahuje do ploch ulic.

Zamér je v souladu s UP Kroméfiz, konkrétné:
Dle kap. 3.5 (Podminky vyuZiti zakladnich ploch) textové &asti UP Kroméfiz, jsou v ploe smi$ené obchodu
a sluzeb (SO) pfipustné,bytové domy s integrovanym obCanskym vybavenim®. Zamér je polyfunkénim domem, ktery je
v Casti pfi ulici Havlickové navrzen jako bytovy dim s integrovanou sluzebnou méstskeé policie a jejim zazemim, pod néhoz
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spadaji zejména stavebni objekty SO 102 (bytovy dim), SO 504.1 (parkovani bytovy diim) a SO 505.1 (parkovani policie).
Tim je tato &ast zaméru v souladu s UP Kroméfiz.

Dle kap. 1.11. ,nadzemni hromadné garaZe Ize realizovat pouze na k tomu zemnim pldnem vymezenych
plochach nebo v zakladnich plochach smiSenych (...)". Zamér je polyfunkénim domem, ktery je pfi kfizovatce ulic Havli¢kovy
a Velehradské a v jizni Casti feSeného Uzemi tvofen stavebnimi objekty SO 101 (hromadné garaz véetné zazemi,
informacniho centra a loubi) a SO 502.1 (vefejné prostranstvi — provozni plochy pro obsluhu objekt(). Tyto stavebni objekty
jsou umistény na ploSe velkoplodnych parkovist (DP) a plode smiSené ploSe obchodu a sluZeb (SO). Tim je tato ¢ast zdméru
v souladu s UP Kroméfiz.

Dle kap. 3.5 (Podminky vyuziti zakladnich ploch) textové &asti UP KroméFiz, jsou v plose ulic pripustné ,chodniky”.
V severni ¢asti feSeného tzemi, v ¢asti pfi ulici Havlickové, tvofi zamér stavebni objekt SO 502.2 (chodnik). Tim je tato ¢ast
zéméru v souladu s UP Kroméfiz.

Stavebni objekty pod oznagenim SO 201 az SO 407 tvofici technickou infrastrukturu a stavebni objekty SO 503.1
(ucelova komunikace) a SO 506.1 (sadové Upravy), jsou posuzovany jako integraini ¢asti vySe uvedenych stavebnich
objekt.

Zamér je tak v souladu s UP KroméFiz.

A.3.5.3. Soulad s regulacnim planem

Zamér se nenachazi v izemi s vydanym regulaénim planem.

A.3.5.4. Soulad zaméru s cili a ukoly izemniho planovani dle § 18 a § 19 stavebniho zakona

Zamér je v souladu s cili a tkoly uzemniho planovani, zejména s charakterem Uzemi, s poZzadavky na ochranu
architektonickych a urbanistickych hodnot v Uzemi, zejména z téchto dlivodu:

= Zamér svym navrhovanym vyuzitim, strukturou a rozsahem zastavby (tj. rekonstrukce a dostavba
polyfunkEniho domu v centru mésta) mé indiferentni vliv na Zivotni prostfedi, pficemz u ného byly zohlednény
vlivy na obyvatelstvo (0), lidské zdravi (0), biologickou rozmanitost (0), faunu (0), floru (0), padu (0), horninové
prostfedi (0), vodu (0), ovzdusi (0), klima (0), hmotné statky (+1), kulturni dédictvi véetné dédictvi
architektonického a archeologického (0) a vlivy na krajinu (0). Zamér ma mirné pozitivni vliv na soudrznost
obyvatel mésta a na hospodéafsky rozvoj obce, pfi¢emz u ného byly zohlednény vlivy na vefejnou dopravni
a technickou infrastrukturu (+1), sociodemografické podminky (+1), bydleni (+1), rekreaci (0) a hospodarské
podminky (0). Vliv zaméru na udrzitelny rozvoj Gzemi je souhrnem vlivil zaméru na Zivotni prostfedi, socialni
soudrznost obyvatel a hospodafsky rozvoj izemi. Skala hodnoceni byla zvolena od vyrazné negativniho viivu
(-2) pfes mirné negativni (-1), indiferentni (0), mirné pozitivni (+1) az vyrazné pozitivni vliv (+2). Celkové Ize
fici, ze vliv zaméru na udrzitelny rozvoj Gzemi je mirné pozitivni na své okoli.

= Z&mér svym navrhovanym vyuzitim (polyfunk&ni diim s bydlenim, ob&anskym vybavenim a parkovanim),
strukturou a méfitkem zastavby (tj. rekonstrukce stavajiciho &tyfpatrového domu s dostavbou patrové
hromadné garaze) a zvolenym hmotovym a materialovym feSenim fasad (hmota domu vychazi z pavodniho
objektu, je vSak doplnéna o narozZni akcent - rdm, ktery koresponduje s loubim ve vefejném prostoru pred
bytovym domem a vytvafi prvek na vyznamném méstském narozi; jednopatrové hromadné garaze jsou
koncipovany jako pfizemni kubicka forma; fasdda domu je navrZena v kombinaci omitky, pohledového betonu
a prosklenych fasad) pozitivnim zplisobem dopliiuje krajinny raz svého bezprostfedniho okoli tvofeného
fadovou z&stavbou velkoméstského charakteru pfedpoli centra KroméFfiZze. Zamér respektuje také umisténi
stavajiciho objektu vzhledem k vefejnému prostranstvi, tj. zamér je v souladu s existujici stavebni ¢arou
do ulice Havli¢kovy a nastavuje novou kvalitu vefejného prostranstvi na narozi ulic Havli¢kovy a Velehradské.
ViyuZiti a prostorové uspofadani zaméru proto piné zapada do koncepce stavajici struktury zastavby této Easti
mésta.

= Zhlediska vy8ky zaméru dojde rekonstrukci stavajiciho objektu Havli¢kova 1 pouze k drobnému zvySeni jeho
hmoty. Rimsa hlavni hmoty existujici stavby je ve vy&ce 16,25 m nad (rrovni vefejného prostranstvi
(ul. Havlickova), zatimco vySka rekonstruovaného zaméru je posunuta na hladinu 16,75 m. VySka
ustoupeného technologického podlazi existujiciho domu je umisténa ve vySce 18,45 m, vySka
rekonstruovaného ustoupeného technologického podlazi je ve vySce 19 m. Zadmérem tedy dochazi ke zvySeni
budovy cca 0 0,5 m, coz nemuze mit vliv na celkové pdsobeni stavby v kontextu lokality, ochrany MPR ba
celého mésta.

= Zamér je svym navrhovanym hlavnim vyuzitim (polyfunkéni diim v zastavéném tzemi) v souladu s § 18,

odst. 4 stavebniho zakona, jelikoz je umistén v zastavéném tuzemi UP Kroméfiz Tim se podili na ochrané
nezastavéného tzemi.
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A3.6. UDAJE O DODRZENi OBECNYCH POZADAVKU NA VYUZITi UZEMi

Navrhované feSeni stavby spliiuje pozadavky dané vyhlaskou ¢. 501/2006 Sb. o obecnych pozadavcich
na vyuzivani izemi, ve znéni pozdéjSich pfedpisti (zména 269/2009 Sb., zména 22/2010 Sb., zména 20/2011 Sb. a zména
431/2012 Sb.).

A3.7. UDAJE O SPLNENi POZADAVKU DOTCENYCH ORGANU

Veskeré pozadavky stanovené dotéenymi organy v pribéhu projednavani (viz. E. Dokladové ¢ast) byly
zapracovany do projektové dokumentace a budou spinény.

Krajska hygienicka stanice Zlinského kraje vydala zavazné stanovisko (€. j.: KHSZL 24915/2017, sp. z.:
KHSZL/20233/2017/2.5/HOK/KM/ZAP-04, ze dne 25. 9. 2017), ve kterém s pfedlozenou dokumentaci souhlasi za
podminek:

1) V dal$im stupni fizeni podle stavebniho zékona (projektova dokumentace pro vydani stavebniho povoleni)

poZadujeme doloZit projekt vzduchotechniky, ktery bude feSit vétrani obytnych mistnosti bytovych jednotek

feSeného bytového domu, ze kterého bude zfejmé, Ze je v obytnych mistnostech byt ve 2. az 5. NP, s okny

privracenymi k pozemni komunikaci ¢. 11//43215, z ddvodu nadlimitni hlukové zatéZe z pozemni komunikace C.

111/43215, viz. Akustické studie ,POLYFUNKCNI DUM ul. Haviickova, Kroméfiz zajisténa moznost jiného jak

prirozeného vétrani okny. DoloZit (daje o konkrétnich typech instalovanych zafizeni vcetné jejich technickych listd.

2) V dal$im stupni fizeni podle stavebniho zakona je nutno dolozit doklady prokazujici, zda a jakym zplsobem

bude zajisténo, aby hluk Sifici ze zdroju uvnitf objektu bytového domu (vytah, provoz policejni stanice)

nepfekracoval v chranénych vnitfnich prostorech stavby bytového domu hygienické limity maximaini hladiny
akustického tlaku A stanovené § 11 odst. 3 a v pfiloze 6. 2 nafizeni viddy CR ¢&. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi
pred nepfiznivymi tcinky hluku a vibraci, ve znéni pozdéjsich predpisd.

Podminky jsou podrobnéji popsany ve stanovisku, které je souéasti E. Dokladova ¢ast dokumentace.

HasiCsky zachranny sbor Zlinského kraje vydal souhlasné zavazné stanovisko (€. j. HSZL-5890-2/km-2017, ze dne
1.9.2017). Podminky jsou podrobnéji popséany ve stanovisku, které je soucasti E. Dokladova ¢ast dokumentace.

Krajské feditelstvi policie Zlinského kraje vydal souhlasné stanovisko (&. j. KRPZ-82380-1/CJ-2017-150806, ze dne
18. 9. 2017), ve kterém uvedl, Ze jako dotéeny organ statni spravy v izemnim fizeni ve vécech bezpeénosti a plynulosti
provozu na pozemnich komunikacich ve smyslu ustanoveni § 16 ost. 2 pism. b) zakona €. 13/1997 Sb. souhlasi o vydani
rozhodnuti o umisténi feSené stavby v rozsahu dle pfedloZzené dokumentace. Dotéeny organ uved! technické podminky
k zapracovani do dokumentace pro stavebni povoleni.

Podminky jsou podrobnéji popsany ve stanovisku, které je sougasti E. Dokladova ¢ast dokumentace.

Méstsky Urad KroméFiz, odbor Zivotniho prostfedi vydal k dokumentaci souhlasné zavazné koordinované
stanovisko (€. j. MeUKM/051817/2017/0565/17, ze dne 5. 9. 2017) k ochrané dotCenych vefejnych zajma.

Dle zakona €. 201/2012 Sb. o ochrané ovzdusi, § 27 odst. 1 pism. f) a § 11 odst. 3 - dale jen ,z&kon o ochrané
ovzdusi“ vydal MUK, odbor ZP souhlasné zavazné stanovisko k umisténi zdroje vytapéni.

Dle zakona €. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné nékterych zakonu, ve znéni pozdéjSich predpist, § 106 odst. 1 -
dale jen ,vodni zakon* vydal vodopravni Ufad podle § 104 odst. 9 vodniho z&kona souhlasné zavazné stanovisko za
podminek:

1) Pfed zahéjenim stavebniho fizeni vySe uvedené stavby bude vydano pravomocné rozhodnuti o odstranéni

stavajicich staveb v misté planované stavby, jehoZ soucasti bude projekt sanace kontaminovaného horninového

prostfedi tizemi byvalého areélu Uzemni vojenské spravy.

2) Stavbou ani jejim provozem nesmi dojit ke znecisténi podzemnich a povrchovych vod zavadnymi latkami ve

smyslu $ 39 vodniho zékona.

3) PouZivané mechanizacni prostfedky musi byt v dobrém technickém stavu a musi byt dodrZovana preventivni

opatfeni k zabranéni pfipadnym dkaptm ¢i Gnikm ropnych latek.

4) Zasakovanymi vodami nesmi dojit k negativnimu ovlivnéni vodohospodarskych pomérd v misté stavby a okoli.

Dle zakona €. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znéni pozdéjSich piedpisu (dale jen ,zakon o odpadech®) a 0 zméne
nékterych dalSich zakonu, ve znéni pozdgjSich predpist, § 71 pism. k): vyjadfeni podle § 79 odst. 4 pism. b) a odst. 5
zakona o odpadech Ufad s dokumentaci souhlasi.

Dle zakona ¢.114192 Sb., o ochrang pfirody a krajiny, ve znéni pozdéjsich predpisti, $ 77 odst. 3 ve spojeni s $ 65
- dale jen ,,zakon o ochrané pfirody a krajiny" vydal ufad podminky ké&ceni dfevin:

1) Kéceni listnatych dfevin a nalett musi probéhnout v souladu s § 8 zakona ¢. 114/1992 Sb.

2) V rémci projektu budou vysézeny min. 4 listnaté stromy (platan).

3) Bude zaji§téna ochrana ostatnich dfevin, které by mohly byt dotéeny stavbou, bude zajisténa v souladu s

normou CSN &. 83 90 61 “ochrana stromd, porost(i a ploch pfi stavebnich pracich® resp. s metodikou SPPK A01

002.2014 ,,ochrana dfevin pfi stavebni ¢innosti.”
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Dle zakona €. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjSich pfedpist vydal Méstsky trad
Kroméfiz, odbor obCansko-spravnich agend, oddéleni dopravy a silniéniho hospodarstvi souhlasné stanovisko s vydanim
Uzemniho rozhodnuti na pfedmétnou stavbu bez pfipominek.

Dle zékona ¢&. 20/1987 Sb., o statni pamatkové pédi, ve znéni pozdéjich predpist, § 25 odst. 1 a § 29 odst. 2
pism. b) je dle Stavebniho Ufadu, oddéleni uzemniho plédnovani a statni pamatkové péte zamér pfipustny. Podminky jsou
podrobnéji popsény ve stanovisku, které je soucasti E. Dokladové ¢ast dokumentace.

Krajsky ufad Zlinského hraje, Odbor zivotniho prostiedi a zemédélstvi vydal sdéleni k Oznameni podlimitniho
zaméru (€. j. KUZL 63846/2017, ze dne 21. 9. 2017), ve kterém stanovil, ze zamér nepodiéha zjistovacimu fizeni podle § 6
odst. 3 zakona €. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivi na Zivotni prostfedi.

Krajsky fad Zlinského hraje, Odbor zivotniho prostfedi a zemédélstvi, jako organ ochrany pfirody, pfislusny podle
ustanoveni § 77a odst. 4 pism. n zakona €. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, ve znéni pozdéjSich predpist, po
posouzeni zaméru, vydava v souladu s § 45i odst. 1 zakona stanovisko (€. j. KUZL 64032/2017, ze dne 20. 9. 2017), ze
uvedeny zamér nemuze mit vyznamny vliv na pfiznivy stav pfedmétu ochrany nebo celistvost evropsky vyznamné lokality
nebo ptadi oblasti.

Mésto Kroméfiz, odbor spravy majetku mésta a sluzeb, jako U¢astnik fizeni dle zakona €. 183/2006 Sb. o Gzemnim
planovani a stavebnim fadu, vydal stanovisko (KS ¢&. 0565/17, ze dne 31. 8.2017), ve kterém uvedl, Ze k PD nema namitky.

Krajsky ufad Zlinského kraje, odbor dopravy a silni¢niho hospodarstvi vydal souhlasné zavazné stanovisko (€. j.
KUZL 52826/2017, ze dne 18. 8. 2017). Z hlediska dopravy, silnic II. a lIl. tfidy, nema k akci dal3i pfipominky nebo
pozadavky. Podminky jsou podrobnéji popsany ve stanovisku, které je sou€asti E. Dokladova ¢ast dokumentace.

Ministerstvo obrany, sekce ekonomicka a majetkova, odbor ochrany tzemnich zajmi vydal souhlasné zavazné
stanovisko (C. j. 2273-584/2017/8201, ze dne 4. 8. 2017). Dana akce neni v rozporu se zajmy Ministerstva obrany
vymezenymi dle § 175 zakona €. 183/2006 Sb. Podminky jsou podrobngji popsany ve stanovisku, které je soucasti E.
Dokladové ¢ast dokumentace.

Méstsky Urad KroméFiz, stavebni ufad vydal stanovisko (sp. zn. 02/334/053106/2487/2017/Nev, ze dne 23. 8.
2017) z uvedenych podminek vyuziti zakladnich ploch je navrhovany zameér v souladu s platnou tzemné planovaci
dokumentaci, tj. Uzemniho planu mésta Kroméfize véetné jeho zmén €. 1-6A. Podminky jsou podrobnéji popsény ve
stanovisku, které je soucasti E. Dokladové ¢ast dokumentace.

Vodovody a kanalizace Kroméfiz, a.s. vydaly stanovisko (n. z. 2017-004808, ze dne 12. 9. 2017), ve kterém
popsaly feSeni zasobovani pitnou vodou, odvadéni splaskovych a destovych odpadnich vod tak, jak je popsano v projektové
dokumentaci. Podminky jsou podrobnéji popsany ve stanovisku, které je sou€asti E. Dokladova ¢ast dokumentace.

Kroméfizské technické sluzby, s.r.o. vydaly vyjadfeni (n. z. 2761/2017, ze dne 3. 8. 2017), ze se v prostoru
uvedené stavby nachazi zafizeni vefejného osvétleni ve spravé KTS (kabelové vedeni VO a stozary VO). KTS uvedly
podminky:

1) Pfed zahéjenim zemnich a vykopovych praci je nutné pozadat pfedem o provedeni vytyceni stavajici kabelové

trasy V0.

2) organizace, dodavatelé, pfipadné osoby, které budou provadét povolené préace, jsou povinny ucinit veskera

opatreni, aby nedoSlo k poskozeni kabelti VO stavebnimi nebo zemnimi pracemi, pfipadné provozné

hospodarskou ¢innosti.

3) v ochranném pasmu kabelového vedeni VO poZadujeme zemni a vykopové prace provadet rucné.

4) v pfipadé obnaZeni kabelu je nutno zajistit obnaZzené kabely pfed poskozenim dle CSN 341050 a po ukonceni a

pred zéhozem vykopu prizvat ke kontrole odpovédného pracovnika KTS s.r.o.

5) investor nebo dodavatel praci zajisti, aby nedo$lo k poskozeni stavajiciho kabelu VO a nyblo se zafizenim

manipulovano a odpojovano atd.

6) v pfipadé poskozeni zafizeni VO tuto skutecnost neprodlené oznamit spravci sité VO a veskeré prace spojené

s opravami a havariemi, zpisobené stavebnimi pracemi, hradi investor nebo dodavatel stavby

7) prace na pfipadnych opravach provede na zakladé objednavky vyhradné spravce siti VO

8) v mistech obnaZeni tras VO stavebnimi pracemi poZadujeme pfed zahozem provést kontrolu na misté samém

s provedenim prislu§ného zapisu pisemnou formou

9) pfipadné zmény, rozsifeni rozsahu stavby a jiné doplfiky poZadujeme pfedloZit pisemnou &i vykresovou

dokumentaci a tuto s nami pfedem konzultovat a odsouhlasit.

Podminky jsou podrobnéji popsany ve stanovisku, které je sou¢asti E. Dokladova ¢ast dokumentace.

Se spolecnosti E.ON Distribuce, a.s. byla smlouva o pfelozce zafizeni distribuéni soustavy (€. 13009466, ze dne
28. 8. 2017) uzavrena dle ustanoveni § 47 zékona €. 458/2000 Sb., energetického zakona ve znéni pozdgjSich pfedpis(, ust.
§ 1746 odst. 2 zakona €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, v plathém znéni mezi Méstem Kroméfiz a Provozovatelem
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distribu¢ni soustavy E.ON Distribuce, a.s. Podminky jsou podrobnéji popsany ve stanovisku, které je soucasti E. Dokladova
Cast dokumentace.

Se spoleénosti E.ON Distribuce, a.s. byla smlouva o pfipojeni k distribuéni soustavé z napétové hladiny nizkého
napéti (€. 12292259, ze dne 28. 8. 2017) uzaviena dle zakona €. 458/2000 Sb., energetického zakona ve znéni pozdéjsich
pfedpisU, ust. § 1746 odst. 2 zakona €. 89/2012 Sb., obCansky zakonik, v platném znéni mezi Méstem Kroméfiz a
Provozovatelem distribuéni soustavy E.ON Distribuce, a.s. Podminky jsou podrobnéji popsany ve stanovisku, které je
soucasti E. Dokladova ¢ast dokumentace.

Spole&nost E.ON Ceska republika, s.r.0. vydala vyjadeni (n. z. L4570-16200997, ze dne 24. 8. 2017) souhlasu se
stavbou a Cinnosti v ochranném pasmu zafizeni distribu¢ni soustavy (elektricka sit) ve vlastnictvi E.ON Distribuce, a.s. za
podminek:

1) V pfipadé, kdyby vyse uvedend stavba zptisobila poruseni kryti podzemniho vedeni NN i VN dle platnych CSN,

PNE zajisti ECZR népravna oSetfeni a to na zakladé pisemné objednavky investora pfedané na ECZR neprodiené

po zjisténi této skutecnosti.

2) Pozadujeme dodrzet CSN 73 6005, PNE 34 1050 a dale CSN EN 50423, CSN 33 200-5-52, PNE 382157.

3) Pri vykopovych pracich pfi kfiZzeni nesmi podzemni vedeni NN volné viset ve vykopu, ale musi byt podepfeno,

aby nedo$lo k pfetrzeni kabelu, jeho poSkozeni Ci vytrzeni kabelu z kabelové skfiné NN.

4) Pri vykopovych pracich v tésné blizkosti s podzemnim vedenim NN nesmi dojit k utrZeni bfehové hrany a tim

k pfetrZeni ¢i poSkozeni kabelu nebo vytrZzeni kabelu u kabelové skfiné. Vykop v tésné blizkosti podzemniho

vedeni NN musi byt zabezpelen napf. zapaZenim.

Spolecnost KmNet s.r.o. vydala vyjadfeni dne 9. 8. 2017, ve kterém se stavbou souhlasi a vydavaji souhlasné
stanovisko k umisténi stavby. Realizaci navrzené stavby nedochazi ke kffizeni a soub&hiim se stavajici technickou
infrastrukturou v naem vlastnictvi. Navrzenou stavbou nejsou dotéena ochranna pasma PVSEK spole¢nosti KmNet s.r.o.
V z&jmové oblasti se nenachazi planovand, povolovana ¢i pfipravna prace k realizaci na PVSEK ve vlastnictvi spoleénosti
KmNet s.r.0. a nedochazi ke kfizeni a soub&him s nami planovanou vystavbou.

Spoleénost UPC Ceska republika, s.r.0. zastoupena spole&nosti InfoTel, spol. s r. 0. vydala vyjadFeni dne 1. 8.
2017, ve kterém se stavbou souhlasi. Dle predlozene dokumentace se v prostoru stavby nenachazeji zadna VVKS, ktera by
byla ve vlastnictvi UPC Ceské republika, s r. o.

Spole¢nost NWT a.s. vydala vyjadfeni dne 29. 8. 2017. V dané lokalité jsou umistény sité spole¢nosti NWT a.s.,
v pfipadé nechténého zasahnuti, je tfeba kontaktovat technickou podporu.

Spolecnost Justicni akademie vydala stanovisko (€. j. 12/2017-EO-SUM/8, ze dne 15. 9. 2017), ve kterém souhlasi
s umist&nim stavby za podminek:

1) provedeni pfeloZeni optického vedeni dle zaslané koordinacni situace a katastralniho situacniho vykresu tak,
aby vedeni nezasahovalo do objektu Polyfunkéniho domu a ani do vodomérné Sachty.

2) v ramci stavebniho povoleni nasledné sepsani smlouvy o pravu provést pfelozku nasi sité na naklady investora

— Mésta Kroméfize

Spoleénost itself, s.r.o. vydala vyjadreni dne 3. 8. 2017, ve souhlasi s vydanim uzemniho rozhodnuti. V lokalité
pfedmétné stavby se nenachazi inzenyrské sité ve spravé spoleénosti itself, s.r.o.

GasNet, s.r.o. jako provozovatel distribuéni soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupeny GridServices,
s.r.0. vydal souhlasné stanovisko (n. z. 5001560628, ze dne 23. 8. 2017) s povolenim stavby. V zajmovém Gzemi se nachazi
NTL plynarenskeé zafizeni ve spravé GasNet, s. r. 0., uvedly podminky:

1) PoZadujeme respektovat pribéh a ochranné pasmo plynarenského zafizeni.

2) Plynovod a pfipojky s navrtavacimi T-kusy nesmi byt uloZeny v konstrukci komunikace — zpevnénych ploch.

3) Kfizeni a soubéh in. siti s plynovodnim zafizenim musi byt v souladu s CSN 736005, tab. 1a 2.

4) Budované objekty musi dodrzet od stavajiciho zafizeni svétlou vzdélenost dle CSN EN 12 007, TPG 702 04, ¢l.

14.5 a 14.6 — miniméalné 1m, tj. nesmi zasahovat do ochranného pasma zafizeni — plynovodu.

5) Povrch nad plynarenskym zafizenim poZadujeme zhotovit z rozebiratelného materialu.

6) Nad plynarenskym zafizenim nesmi byt soubézné umistény obrubniky nebo jiné zafizeni s pevnym zakladem.

7) PoZadujeme dodrZet kryti plynovodu v minimalni hloubce 0,8m.

8) pfi vysazovani stromi a okrasnych dfevin poZadujeme dodrZet od stavajiciho plynarenského zafizeni

vzdalenost minimalné dva metry na obé strany od osy plynovodu.

9) Pred zahajenim praci bude provedeno vytyceni plynarenského zafizeni.

Podminky jsou podrobnéji popsany ve stanovisku, které je soucasti E. Dokladova ¢ast dokumentace.
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Se spolecnosti GasNet, s.r.o. byla smlouva o pfipojeni k distribuéni soustavé (€. 320090109380, ze dne 28. 8.
2017) uzaviena v souladu se zakonem ¢. 458/2000 Sb., energeticky zakon, ve znéni pozdéjSich pfedpisl a v souladu
s provadécimi predpisy, technickymi pravidly a Radem distribu¢ni soustavy GasNet, s.r.0. Pfedmétem této smlouvy je
zavazek Provozovatele pfipojit odb&rné plynové zafizeni Zakaznika k distribu¢ni soustavé Provozovatele a zajistit
pozadovanou kapacitu Zakaznikovi, a to za podminek stanovenych v této Smlouvé a Obchodnich podminkach Smiouvy o
pfipojeni k distribuéni soustavé. Podminky jsou podrobnéji popsény ve stanovisku, které je soucasti E. Dokladové Cast
dokumentace.

Ceska telekomunikacni infrastruktura vydala vyjadreni (C. . 679717/17, ze dne 1. 8. 2018). V zajmovém uzemi se
nachazi sit elektronickych komunikaci spole¢nosti Ceské telekomunikacni infrastruktura a.s. (dale jen SEK) nebo jeji
ochranné pasmo. Ve vyjadreni spole¢nost Sek stanovila podminky. Podminky jsou podrobnéji popsany ve stanovisku, které
je soucasti E. Dokladové ¢ast dokumentace.

. Reditelstvi silnic Zlinského kraje, pFispévkova organizace (dale jen RSZK) vydalo vyjadieni (n. z.
SSZKKMO09556/17-226, ze dne 22. 9. 2017), ve kterém sdéluje podminky, za kterych souhlasi s umisténim stavby a
vydanim uzemniho rozhodnuti. Podminky jsou podrobné&ji popsany ve stanovisku, které je sou€asti E. Dokladova &ast
dokumentace.
1) V pfedlozené PD je rozpor ve zplsobu napojeni vodovodni pfipojky SO 401.1 na vodovodni fad. Podle
koordinacniho situacniho vykresu C.3 je vodovodni fad vedeny v zeleném pasu, podle souhrné technické zpravy
je vodovodni fad vedeny v silnici. — Souhrnna technicka zpréva je opravena, vodovodni fad je vedeny
v zeleném pasu.
2) V pfedlozené PD je rozpor v materialu pfipojky splaskové kanalizace SO 402.1. Podle vykresu C.7.2 je material
pfipojky splaskové kanalizace DN 150-PP-KG, podle souhrnné technické zprévy je pfipojka zhotovena
Z kameninovych trub DN 150 s obetonovanim. - Souhrnna technicka zprava je opravena, pfipojka splaskové
kanalizace je zhotovena z plastovych trub PP-KG.
3) S navrZenym feSenim napojeni pfipojky splaskové kanalizace z arealu (SO 402.1) do kanalizacni stoky
umisténé v télese silnice 11l/43215 vykopem nesouhlasime. — Napojeni bude provedeno protlakem.

A.3.8. SEZNAM VYJIMEK A ULEVOVYCH RESENI

Méstsky Ufad Kroméfiz, Odbor stavebni tfad vydal rozhodnuti (€. j.: 02/334/060556/2883/68/2017/Ber, ze dne 22.
9. 2017), ve kterém povoluje
1) vyjimku z ustanoveni § 13 odst. 2 vyhlasky &. 268/2009 Sb., o technickych poZadavcich na stavby, (dale jen
,vyhl. OTP*)
2)  vyjimku z ustanoveni § 25 odst. 4 vyhlasky ¢. 501/2006 Sb., o obecnych pozadavcich na vyuzivani izemi, ve
znéni pozd&jsich predpisti (dale jen ,vyhl. OPVUY)
Podminky jsou podrobnéji popsany ve stanovisku, které je soucasti E. Dokladova ¢ast dokumentace.

A3.9. SEZNAM SOUVISEJICICH A PODMINUJICICH INVESTIC

Podmiriujici investici je dokumentace Polyfunkcni dim Havlickova 01 — Demolice, Asanace o demolici objektl
a asanovani kontaminované pudy v feSeném Gzemi.
A.3.10. SEZNAM POZEMKU A STAVEB DOTGENYCH UMISTENiM STAVBY (PODLE KATASTRU NEMOVITOSTI)

Resené objekty se nachazi v k.u. Kroméfiz (katastralni Gzemi 674834). Objekt hromadné garaze je umistén na
pozemcich 628/6, 628/8, 3388, 3389/1, 3390/1, 5042. Objekt bytového domu je umistén na pozemcich p.¢. 628/8, 628/10,
3390/1, 5042, 5164, 3105/1 v k.U. KroméfiZ. Pfilehlé zpevnéné a nezpevnéné plochy leZi na pozemcich p.&. 74/12, 628/9,
3105/1, 3105/2, 3105/7, 3235/36, 3391, 3392, 4480, 5042 v k.U. Kroméfiz. Seznam dotéenych parcel:

Parcela: 74112

vyméra (m2):; 324

druh pozemku: ostatni plocha

vlastnické pravo: Mésto Kroméfiz, Velké namésti 115/1, 76701 Kroméfiz
Parcela: 628/6

vyméra (m2):; 790

druh pozemku: zastavéna plocha a nadvofi

vlastnické pravo: Mésto Kroméfiz, Velké namésti 115/1, 76701 Kroméfiz

1
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Parcela:
vyméra (m2):
druh pozemku:

vlastnické pravo:

Parcela:
vyméra (m2):
druh pozemku:

vlastnické pravo:

Parcela:
vyméra (m2):
druh pozemku:

vlastnické pravo:

Parcela:
vyméra (m2):
druh pozemku:

vlastnické pravo:

Parcela:
vyméra (m2):
druh pozemku:

vlastnické pravo:

Parcela:
vyméra (m2):
druh pozemku:

vlastnické pravo:

Parcela:
vyméra (m2):;
druh pozemku:

vlastnické pravo:

Parcela:
vyméra (m2):
druh pozemku:

vlastnické pravo:

Parcela:
vyméra (m2):
druh pozemku:

vlastnické pravo:

Parcela:
vyméra (m2):
druh pozemku:

vlastnické pravo:

Parcela:
vyméra (m2):;
druh pozemku:

vlastnické pravo:

Parcela:
vyméra (m2):
druh pozemku:

vlastnické pravo:

628/8

212

zastavéna plocha a nadvori

Mésto KroméFiz, Velké namésti 115/1, 76701 Kroméfiz

628/9

99

zastavéna plocha a nadvori

Mésto KroméFiz, Velké namésti 115/1, 76701 KroméFiz

628/10

5

zastavéna plocha a nadvori

Mésto KroméFiz, Velké namésti 115/1, 76701 Kroméfiz

31051

1596

ostatni plocha

Mésto Kroméfiz, Velké namésti 115/1, 76701 Kroméfiz

3105/2

552

ostatni plocha

Mésto Kroméfiz, Velké namésti 115/1, 76701 Kroméfiz

3105/7

16

ostatni plocha

Mésto Kroméfiz, Velké namésti 115/1, 76701 Kroméfiz

3235/36

5

ostatni plocha

Mésto KroméFiz, Velké namésti 115/1, 76701 KroméFiz

3388

1257

ostatni plocha

Mésto Kroméfiz, Velké namésti 115/1, 76701 Kroméfiz

3389/1

1073

ostatni plocha

Mésto Kroméfiz, Velké namésti 115/1, 76701 Kroméfiz

3390/1

2121

ostatni plocha

Mésto Kroméfiz, Velké namésti 115/1, 76701 Kroméfiz

3391

265

ostatni plocha

Mésto KroméFiz, Velké namésti 115/1, 76701 KroméFiz

3392

54

ostatni plocha

Mésto Kroméfiz, Velké namésti 115/1, 76701 Kroméfiz
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Parcela: 4480

vyméra (m2):; 7

druh pozemku: ostatni plocha

vlastnické pravo: Mésto Kroméfiz, Velké namésti 115/1, 76701 Kroméfiz
Parcela: 5042

vyméra (m2):; 490

druh pozemku: ostatni plocha

vlastnické pravo: Mésto Kroméfiz, Velké namésti 115/1, 76701 Kroméfiz
Parcela: 5164

vyméra (m2): 61

druh pozemku: ostatni plocha

vlastnické pravo: Mésto KroméFiz, Velké namésti 115/1, 76701 Kroméfiz

A.3.11. NOVA STAVBA NEBO ZMENA DOKONCENE STAVBY

Jedna se o novostavbu hromadné garaze, rekonstrukci a pfistavbu bytového domu.

A.3.12. UCEL UZiVANi STAVBY

Jedna se o stavbu pro dopravu — hromadna garaz pro 137 aut a dale stavbu pro bydleni — bytovy dim s 29
bytovymi jednotkami a policejni stanici.

A.3.13. TRVALA NEBO DOCASNA STAVBA

Stavba bude trvalého charakteru.

A.3.14. UDAJE O OCHRANE STAVBY PODLE JINYCH PRAVNICH PREDPISU

Reseny objekt se nachazi v ochranném pasmu méstské pamatkové rezervace.

A.3.15.  UDAJE O DODRZENi TECHNICKYCH POZADAVKU NA STAVBY A OBECNYCH TECHNICKYCH
POZADAVKU ZABEZPECUJICICH BEZBARIEROVE UZIVANi STAVEB

Navrhované feSeni stavby spliiuje poZzadavky dané vyhlaskou ¢&. 268/2009 Sb. o technickych pozadavcich
na stavby, ve znéni pozdgjSich pfedpisti (zména 20/2012 Sb.).

Navrhované feSeni stavby spliiuje poZadavky dané vyhlaskou €. 398/2009 Sb. o obecnych technickych
pozadavcich zabezpedujicich bezbariérové uZivani staveb.

A.3.16. UDAJE O SPLNENI POZADAVKU DOTCENYCH ORGANU A POZADAVKU VYPLYVAJICICH Z JINYCH
PRAVNICH PREDPISU

Veskeré pozadavky stanovené dotéenymi organy v pribéhu projednavani (viz E. Dokladova ¢ast) budou spinény
a zapracovany do projektové dokumentace. Podrobnéji viz ¢ast A.3.7. Udaje o spinéni pozadavki dotéenych organd.

A.3.17. SEZNAM VYJIMEK A ULEVOVYCH RESENI

Viyjimky ani ulevové feSeni nejsou znédmy.
A.3.18. NAVRHOVANE KAPACITY STAVBY

S0 101.1, 101.2, 101.3, 101.4 Hromadna garaz

Zastavéna plocha: 2623 m2
Obestavény prostor: cca 16 400 m3
UZitna plocha: 4109 m2
Pocet funkénich jednotek a jejich velikosti: Garaze 3877 m2
Zazemi 80 m2
Informaéni centrum 152 m2
Pocet obyvatel: Informacni centrum 4
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S0 102.1, 102.2 Bytovy dim

Zastavéna plocha: 975 m2
Obestavény prostor: cca 12 850 m3
UZitna plocha (bez teras): 2920 m2
Pocet funkénich jednotek a jejich velikosti: Policejni stanice — rekonstruovana ¢ast 757 m2
Policejni stanice — pfistavba 249 m2
Bytova &ast 1914 m?
byt 1+kk 18 BJ
byt 2+kk 7BJ
byt 3+kk 4BJ
Pocet obyvatel: Policejni stanice 70
Bytovy diim 50
A.3.19. ZAKLADNI BILANCE STAVBY
Pfesné bilance budou upfesnény v dal8ich stupnich projektové dokumentace.
BILANCE NAROKU NA ELEKTRICKOU ENERGII
Bilance naroku na elektrickou energii — Bytovy diim
Celkovy pocet el gt Instalovany T
. L ; hl. jistich pred o Instalovany | hodnota hl. jisti¢e
Charakter odbéru odbérnych mist lektromé pfikon pro ik Ik red
(déle jen ,OM") elektromérem jedno OM pfikon celkem pred
§ (OM) elektromérem
Bytové jednotka.
Stupen elektrizace B 29 29 11 kW 319 kW 3x25A
(CSN 332130 ed.3)
Policejni stanice 1 1 30 kW 30 kW 3x50A
Spolecné prostory 1 1 28 kW 28 kW 3x40A
celkem 31 31 377 kW
o Instalovany pfikon celkem 377 kW
Bilance narokd na elektrickou energii - Hromadna garaz
Celkovy pocet Uzl pess) Instalovany PO
, . ; hl. jistict pred o Instalovany | hodnota hl. jisti¢e
Charakter odbéru odbérnych mist lektromé pfikon pro ik Ik red
(dale jen ,OM) elektromérem jedno OM pfikon celkem pred
” (OM) elektromérem
Garaz 1 1 50 kW 50 kW 3x80A
Informacéni centrum 1 1 34 kKW 34 kW 3x63A
Zazemi 1 1 15 kW 15 kW 3x25A
celkem 3 3 99 kW
o Instalovany pfikon celkem 99 kW
BILANCE SPOTREBY TEPLA
Bilance spotfeby tepla - Bytovy dim
Viypocet tepelnych ztrat byl proveden dle CSN EN 12831, pro oblastni zimni vypoctovou teplotu te = -15 °C.
Tepelné ztréta bytového domu [kW] 88,1
Tepelna ztrata policejni stanice [kW] 16,1
Tepelna ztrata celkem [kW] 104,2
Rocni spotfeba tepla na vytapéni [MWh/rok] 2421
Rocni spotfeba tepla na vytapéni [GJ/rok] 871,6
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Roéni spotieba tepla na ohfev TV [MWh/rok] 66,8
Rocni spotfeba tepla na ohfev TV [GJ/rok] 240,6
Rocéni spotieba tepla celkem [GJ/rok] 1112,2
Bilance spotieby tepla - Hromadna garaz

Viypocet tepelnych ztrét byl proveden dle CSN EN 12831, pro oblastni zimni vypodtovou teplotu te = -15 °C.

Tepelna ztrata informadéniho centra [kW] 9,5
Ro¢ni spotieba tepla na vytapéni [MWh/rok] 221
Ro¢ni spotfeba tepla na vytapéni [GJ/rok] 79,5
Roéni spotieba tepla na ohfev TV [MWh/rok] 1,0
Rocni spotfeba tepla na ohfev TV [GJ/rok] 3,6
Rocéni spotieba tepla celkem [GJ/rok] 831

BILANCE SPOTREBY VODY

Bilance spotfeby vody — Bytovy diim

50 osob bydleni 35 m¥frok 1750 m3rok
70 osob (méstska policie) 18 m3/rok 1260 m¥rok
Celkem 3 010 m¥/rok
Q prdm. denni 8,25m3/den 0,10 IIs
Q max 8,25. 1,25 =10,30 m¥den 0,121/s
Q hmax 10,30:24 . 4,4 =1,89 m3hod 0,53 1/s
vap 1,8 IIs
Potfeba vnitini pozarni vody pfi sou¢asnosti dvou hydrantti 0,61lis
Denni bilance potieby teplé vody

50 osob bydleni 0,082 m? /os. 410 m?
70 osob (méstska policie) 0,020 m® fos. 140 m®
Celkem 5,50 m*
Potieba tepla pro pfipravu TV

50 osob bydleni 4,3 kW/os./den 215,0 kW/den
70 osob (méstska policie) 0,8 kWi/os./den 56,0 kW/den
Celkem 271,0 kW/den

Bilance spotfeby vody - Hromadna garaz

4 osoby 18 m3/rok 72 m3/rok
Celkem 72 m*/rok
Q praim. denni 0,19 m3/den 0,002 I/s
Q max 0,19.1,25=0,23 m3/den 0,003 1/s
Q hmax 0,23:24.7,2=0,07 m3hod 0,0191/s
vap 0,5 Ils
Denni bilance potieby teplé vody

4 osoby 0,020 m3 /os. 0,080 m®
Celkem 0,080 m?
Potieba tepla pro pfipravu TV

4 osoby 0,8 kW/os./den 3,2 kW/den
Celkem 3,2 kW/den
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BILANCE SPLASKOVYCH VOD

Bilance splaskovych vod - Bytovy diim

50 osob bydleni 35 m¥/rok 1750 m3/rok
70 osob (méstska policie) 18 m3/rok 1260 m3/rok
Celkem 3 010 m¥/rok
Q priim. denni 8,25 m3/den 0,101/s
Q max 8,25.1,25=10,30 m3/den 0,121/s
Q h max 10,30:24 .4,4= 1,89 m3/hod 0,53 1/s
Bilance splaskovych vod — Hromadna garaz

4 osoby 18 m3/rok 72 m3/rok
Celkem 72 m3/rok
Q pram. denni 0,19 m3/den 0,002 1/s
Q max 0,19.1,25=0,23 m3/den 0,003 I/s
Q hmax 0,23:24 .7,2=0,07 m¥hod 0,0191/s
BILANCE DESTOVYCH VOD

Destova voda bude likvidovana na pozemku investora. Dle dostupného geologického prizkumu ma koeficient
hydraulické vodivosti podlozi minimalni hodnotu 1,14. 10-5. Na tuto hodnotu bylo navrzeno vsakovaci zafizeni. Vsak je
navrzen na odvedeni kompletni srazky, a to jak z objekt(i parkovaciho domu a bytového domu, tak i zpevnénych ploch
a zelené.

Je navrZena vsakovaci jama z vostinovych blokd AS-NIDAPLAST, rozmér Gcinnych blokd je 7,2 m x 14,4 m, vySka
bloku 1,56 m. Tyto plastové bloky umozni akumulaci navrhového desté a kontinualni vsak do podloZi. Pfed vsakovaci jamou
je umisténa Sachta, ktera bude navadét destovou vodu do drenazniho rozvodného potrubi, umisténého pod plastovymi
bloky. Vsakovaci objekt umoziuje rozvadét akumulovanou deStovou vodu ve vertikalnim sméru. Rychly rozptyl deStové
vody v celém reten¢nim prostoru je zajistén drendznim potrubim a podkladni vrstvou Stérku pod vsakovacim objektem.
Celé bloky budou obaleny geotextilii.

Soucasti kazdé Fady vostinovych blok( je rozvodné drenazni potrubi. Drenazni perforované potrubi je z plastu
DN 150 mm. Odvzdu$ovaci potrubi rovnéz plastové DN 100 mm a bude vyvedeno do Sachty pred vsakovaci jamou.
Retenéni objem jamy je 135,3 m3, vyuziti je 87,0% s vySkou plnéni 1,36 m. Doba prazdnéni této vsakovaci jamy bude
57 hodin, coz je méné nez limitnich 72 hodin. Jama bude provedena jako pojizdéna se zpevnénym povrchem.

Destové vody z parkovacich stani budou pfed odvedenim do vsaku pfedCistény v odlucovaci lehkych kapalin (OLK).
Je navrzen OLK typu AS-TOP-6-VF-EOPB. Odlu¢ova¢ je kruhovy s vnéjSim prdmérem 1,76 m. Tvofi ho dvojita
polypropylénova nadrz s vypinénym mezikruzim betonem. Je navrzen do pojizdéné plochy, vstupni komin je totozny
s béZnou kanaliza¢ni Sachtou.

Aredlova destova kanalizace bude provedena z trub z kanalizacniho PVC, celé délka kanalizace de3tové je 156 m,
pFipojky od pasovych a uliénich vpusti a od destovych svodd budou provedeny z téhoz materialu, budou mit profil 150 mm
a jejich celkova délka bude 35 m.
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NAVRH POTREBNEHO OBJEMU RETENCENI NADRZE (RN) DLE €SN 75 9010
Akce: Kroméfiz - Havliékova

Vypracoval: Ing. Vrba

Datum zpracovini: 2807 2017
- wmm-ww- ASIO RN V3.0
1. Navrh typu RN - AS-NIDAPLAST
Vyrobek: [As-toapLAST ] L/BIH 24/12/052m LfB!H 23/13/08m
Délka L: 1440 m
Sika B: 720 m w
Viska H: 1,56 m
Plocha vaaku Ay =L * (H/ 2+ B): 11491 m’
uam z.ul.zw.szm
2. 8¢ § vaak | pisek heub (1.104) vl
Koeficient vsaku K. 1,14E-05 mis k, nutno zadat die HGP, pouze pro orientaci nechévé infit
Soutinitel bezpecnosti vsaku 2
Voakovy odtok Qe =1 /117K, A 0,865 Uis
3 F ¥ odtok do kanali
Povoleny odtok do Q") 0,000 Vs stanovi sprivee toku, p nebo plisluény Gfad

Oblast [20 wsov-priany  [w
Periodicita: [02 hd KomentaF
Odtok. | Odvodfiovans Rodukevand plocha
Typ plochy -> souSinitel odioku @ sout- @ | plocha § [m] S [ha) 5=S°g 8, (m’]
 plochd wtiectn / leperla (0F) _7l| os0 1592 0,18 1433 14328
mﬂm:mumms; *il os0 2006 020 1003 1003
mmmfw:mlﬂmiﬂ.ﬂ' 0,50 2006 ﬁ,;.- 1\;-:3 1003
gpevnind plochy, casty | dlalba s thavimi spdrami (0.75) |® )] g 75 200 002 157 156,75
2shradly, louky, s odtokem do recigientu | pochd kaafina (0] w || 0,10 1387 0,14 139 138,7
o 373426 3734
Vipotet potfebnéh Eniho objemu zasakovaciho systému pro dhmy sridek die ndvrhu nommy CSN 75 8010
|Dou trvani desté T, min 5 10 15 20 30 40 80 120
|Navrhové hny stazek mm 98 134 182 183 | 215 | 252 | 275 348
|Povrchovy odiok @, (@e™) vs 1220 | 834 | 672 | 569 | 446 | 32 | 285 18,0
| Retenéni odtok @, = Quy - Q. - Q, Vs 1213 | 827 | ess | s83 | 439 | 388 | 279 17.4
objermn V = Vg - Qs * Te m* 375 | 512 | 618 | 887 | ®18 | 854 | 1035 1292
Doba trvani desté T, hod 4 8 ] 10 12 18 24 48 72
Nivrhové Ohmy sradek mm 376 B2 3’7 32 38 414 426 505 558
Povrchovy odiok Q, (Qe™) Vs 98 66 50 41 a4 24 18 11 08
Retenéni odtok Q= Qq - Q, - Q, Vs 9.1 59 44 34 28 1.7 12 0.4 0.1
Retenéni objem V=V, - Q" T, m 1353 1328 1301 1273 1249 1169 1074 812 442

B. MMMW

Vypotteno pro T:

Reten&ni objem V: 1363 m*

Doba prézdéni RN: 57 hod
6. Posouzeni vyrobku 13 Mew,—— —— el L

140 e —

Virobek: AS-NIDAPLAST 1 —

Skiadebni délka: 14,40 m 7 100 / \M""'-—“‘-\\ ______
Skiadebn| &ifka: 720 m g o0 1 = .
Skdadebni vygka: 1,56 m nr— 5

A —s - ~
Vydia pinéi: 1,36 m i

Vyuiti: B7.0 % | o

Podet bioki: 108 ks 0 8 12 18 24 30 35 42 48 54 60 08 72

— Doba trvdnl dedté fhod |

(orenit mea vty _[v]  axtvnt pouze pro AS-MIDAFLOW

“Platl pro nivrh AS-NIDAFLOW
o Kilrova 552045, 810 00 Bro

angaeg or Tal 545 428 111, Fax 548 428 100
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Celkové produkované mnozstvi komunalniho odpadu

V objektu bytového domu je navrzeno 29 bytovych jednotek a policejni stanice. V objektu hromadné garaze je
navrzeno i informacéni centrum. Odpady z obou objekttl budou tfidény a ukladany do sbérnych nadob umisténych v mistnosti
pro odpady A1.06 u ulice Velehradska.

Pfesny vypodet produkovaného mnoZstvi komunélniho odpadu bude soucasti dalSiho stupné projektové
dokumentace.

A.3.20. ZAKLADNi PREDPOKLADY VYSTAVBY

Pfedpokladané zahajeni stavby: 2018
Predpokladané ukonceni stavby: 2020

A.3.21. ORIENTACNi NAKLADY STAVBY
Orienta¢ni naklady cca 180 mil K& bez DPH.

A.4. CLENENIi STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKA A TECHNOLOGICKA ZARIZENI

V ramci projektu jsou feSeny tyto stavebni objekty:
SO 101.1 - Hromadna garaz

S0 101.2 - Hromadna garéZ — zazemi

SO 101.3 — Hromadna garaz — informacni centrum
SO 101.4 — Hromadna garaz — loubi

SO 102.1 - Bytovy dim - rekonstrukce
S0 102.2 - Bytovy diim - pfistavba

S0 201.1 — Pfipojka NN

S0 202.1 - Prelozka NN

SO 203.1 - Pfipojka sdélovaci sit

SO 204.1 - Prelozka optického vedeni

S0 301.1 - Pripojka plynovodu

S0 401.1 — Vodovodni pfipojka

S0 402.1 — Pripojka splaSkové kanalizace
SO 403.1 - Vsak

SO 403.2 - Aredlova deStova kanalizace
SO 501.1 — Priprava Uzemi

S0 502.1 — Vefejné prostranstvi

S0 502.2 — Chodnik

S0 503.1 - Ugelova komunikace

SO 504.1 - Parkovani Bytovy dim

SO 505.1 — Parkovani Policie

SO 506.1 — Sadové Upravy

S0 507.1 - Oploceni
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B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

19



POLYFUNCKNIi DUM HAVLICKOVA 01 - DOKUMENTACE PRO VYDANi ROZHODNUTIi O UMISTENi STAVBY

B.1. POPIS UZEMi STAVBY

B.1.1. CHARAKTERISTIKA STAVEBNIHO POZEMKU

Reené (zemi se nachazi v tésné blizkosti historického jadra mésta, nedaleko Kvétné zahrady. Jedna se o byvaly
vojensky aredl. Budova pfi ulici Havlickova slouzila jako ubytovna, pozdgji jako budova uzemni vojenské spravy. V feSeném
Gzemi jsou déale dva mensi objekty — garaze a sklady. Uzemi v soudasné dobé& neni vyuzivané.

Stavebni pozemek (p. €. 74/12, 628/6, 628/8, 628/9, 628/10, &ast p. €. 3105/1, ¢ast p. € 3105/2, 3105/7, 3235/36,
3388, 3389/1, 3390/1, 3391, 3392, 4480, 5042, 5164 v k. U. Kromé&fiz) je na narozi ulic HavliCkova a Velehradsk4 jizné
od historického centra mésta Kromé&fiz.

Na naroZi ulic Havlickova a Velehradska bylo dfive parkovisté, které je v souasné dobé zarostlé néletovou zeleni.
Pii ulici Havlickova je pétipatrovy objekt ubytovny, ktery neni uz del$i dobu vyuzivan. Na pozemku je volné stojici objekt
garazi a objekt skladl. Pfijezd a manipulacni plocha pfed garazemi jsou vyasfaltovany. Zbytek pozemku je zatravnén.
Odstranéni objekt(i a asanovani kontaminovanych mist na pozemku bude sou¢asti samostatné dokumentace Polyfunkcni
ddm Havlickova 01 - Demolice, Asanace. Novostavba polyfunkéniho domu je tedy feSena na kompletné sanovaném
stavebnim pozemku, ktery jiz neni zatizen Zadnou kontaminaci a zbylé deponované zeminy neohroZuji Zivotni prostfedi.

Na hranicich pozemku je nékolik vzrostlych stromd. Pozemek je pfevazné rovinaty. Pozemek leZi v zastavéném
Uzemi obce a m4 rozlohu 7 200 m2.

B.1.2. VYCET A ZAVERY PROVEDENYCH PRUZKUMU A ROZBORU

Doposud byly provedeny tyto prizkumy:
zaméfeni vySkopisu, polohopisu a viditeInych znaku technickych siti (Jaroslav Dolnik, GEODEZIE
KROMERIZ, spol.s.r.0.; prosinec 2016);

- méfeni hladin akustického tlaku;

- 1GaHG prlzkum

- prlkaz energetické narocnosti objektu Dim Havli¢kova 505/1 (Ing. David Borovsky, AF-CITYPLAN s.r.0.;
prosinec 2015);

- pruzkum znegisténi v aredlu UVS KroméFfiz (Mgr. Roman VIcek, ENVICOM SAFETY s.r.0., kvéten 2017)

B.1.3. STAVAJICi OCHRANNA A BEZPECNOSTNi PASMA

NavrZeny objekt polyfunkéniho domu je umistén mimo ochranna pasma siti technické infrastruktury.

Pfi vykopovych pracich budou dodrzeny pozadavky CSN 73 6005 Prostorové uspofadani siti technické
infrastruktury a pozadavky jednotlivych spravcu siti infrastruktury. Severni ¢ast pozemku se nachazi v ploSe archeologického
nélezu |. stupné, jizni ¢ast v ploe archeologického nalezu stupné druhého.

B.1.4. POLOHA VZHLEDEM K ZAPLAVOVEMU UZEMi, PODDOLOVANEMU UZEMi APOD.

Pozemek ur¢eny pro stavbu hromadné garaze a bytového domu se nenachazi v zaplavovém ani poddolovaném
Uzemi.

B.1.5. VLIV STAVBY NA ’OKOLNI' STAVBY A POZEMKY, OCHRANA OKOLI, VLIV STAVBY NA ODTOKOVE
POMERY V UZEMI

NavrZend stavba zadnou svou Casti nepfesahuje na pozemky okolnich staveb.

U novostavby hromadné garaze musi byt respektovana hloubka zalozeni sousedniho objektu rekonstruovaného
bytového domu a navrhem zakladovych konstrukci nesmi byt ohrozena jejich statika.

Likvidaci srazkovych vod ze stfechy projektované stavby a zpevnénych ploch nedojde k negativnimu ovlivnéni
odtokovych pomér( lokality a kvality podzemni vody. Destové vody ze stfech objektli a ze zpevnénych ploch budou
odvadény do vsakovaci nadrZe.

B.1.6. POZADAVKY NA ASANACE, DEMOLICE, KACENi DREVIN

V feSeném Uzemi se nachazi dva objekty plivodné slouzici vojenské sluzbé, které budou zdemolovany.
Kontaminovana zemina v feSeném Uzemi bude asanovana. Zachovana bude budova ubytovny, pozdéji slouzici jako budova
Uzemni vojenské spravy. Demolice a asanace objektl je soucasti samostatné dokumentace Polyfunkéni diim Havlickova 01
— Demolice, Asanace. Novostavba polyfunkéniho domu je tedy feSena na kompletné sanovaném stavebnim pozemku, ktery
jiz neni zatizen Zadnou kontaminaci a zbylé deponované zeminy neohrozuiji zivotni prostfedi.
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Na vefejném prostoru pfi ndrozi ulic Havlickova a Velehradska se nachézeji jeden vzrostly javor mlé¢ a skupina
mladSich javorQ. Vzrostly javor je v kritickém stavu (zdroj: www.stromypodkontrolou.cz) a je navrzen ke kaceni. VSechny tyto

vychodni.
Naletova zelen, ktera se v izemi nachazi, se odstrani. Vzrostlé stromy podél hranic pozemku budou zachovany,
pokud to vystavba umozni.

B.A.7.  POZADAVKY NA MAXIMALNi ZABORY ZEMEDELSKEHO PUDNIHO FONDU NEBO POZEMKU URCENYCH
K PLNENi FUNKCE LESA

Pfi stavbé zaméru nedojde k trvalému zaboru zemédélského pidniho fondu. Pozemky jsou podle druhu
dle katastru nemovitosti vedeny jako ostatni plocha.
K zaboru pozemk( uréenych k plnéni funkci lesa nedojde.

B.1.8. UZEMNE TECHNICKE PODMINKY

Napojeni na stavajici dopravni infrastrukturu

K napojeni na dopravni infrastrukturu budou slouzit stavajici mistni komunikace v ulici Havlickova a Velehradska.
Hromadné garaz bude dopravné napojena z U¢elové komunikace z ulice Velehradska. U¢elova komunikace se zarover
propoji se stavajicim sjezdem z ulice Havli¢kova. Stavajici sjezd z ulice Havlickova bude vyuzit pro Policejni stanici.
Napojeni na stavajici technickou infrastrukturu

Objekt polyfunkéniho domu bude napojen na technickou infrastrukturu vedouci v ulici Havlickova (SO 201.1.
Pfipojka NN, SO 202.1 Pfipojka sdélovaci sité, SO 301.1 Pfipojka plynovodu, SO 401.1 Pfipojka vodovodu, SO 402.1.
Pfipojka splaskové kanalizace).
B.1.9. VECNE A CASOVE VAZBY STAVBY, PODMINUJICI, VYVOLANE, SOUVISEJICi INVESTICE

Podmifiujici investici je dokumentace Polyfunkéni dim Havlickova 01 — Demolice, Asanace o demoalici objektu a
asanovani kontaminované pady v feSeném tzemi.

B.2. CELKOVY POPIS STAVBY
B.2.1. UCEL UZiVANi STAVBY, ZAKLADNI KAPACITY FUNKCNICH JEDNOTEK

S0 101.1 - Hromadna garaz

Jedna se o stavbu pro dopravu — hromadnou garaz (dale jen HG) s celkem 137 parkovacimi stani, z toho Sest mist
je vyhrazenych pro handicapované. Vjezd do objektu HG je z Gigelové komunikace napojené na ulici Velehradska. Vstup do
HG je z nové vytvofeného vefejného prostranstvi na naroZi ulic Havlickova a Velehradska. HG je dvojpodlazni objekt,
CasteCné zapusténa pod pfilehly terén. V HG jsou dvé komunikaéni jadra pii krajich objektu. Garaze jsou navrzeny
systémem vnitfnich ramp pres pll patra.

S0 101.2 - Hromadna garaz - Zazemi
Jedna se o objekt technického a skladovaciho zdzemi hromadné gardze. Zazemi garaze je pfistupné z vefejného
prostranstvi na narozi ulic Havlickova a Velehradska. Objekt zazemi je jednopodlaZni.

S0 101.3 - Hromadna garaz - Informacni centrum

Objekt informacniho centra je umistén pfi vstupu do hromadné garaze, je pfistupny z vefejného prostranstvi na
narozi ulic Havlickova a Velehradska. Jedna se o jednopodlazni objekt. Soucasti informacniho centra bude parkovani kol.
Kola budou umisténa ve vefejném prostoru pod krytym loubim. Celkem se jedna o 35 kol.

SO 101.4 - Hromadna garaz — Loubi

Loubi definuje vefejné prostranstvi na nérozi a zaroveri sjednocuje objekty hromadné garéZe a bytového domu.
Loubi kopiruje ulice Havlickova a Velehradska a kryje vstupy do objektu. Objekt loubi je rozdélen na dvé etapy. Vefejny
prostor a vertikalni konstrukce budou provedeny soucasti etapy 1. Samotné zastieSeni prostoru bude provedeno v 2. etapé,
po zméné Uzemniho planu.
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S0 102.1 - Bytovy diim — Rekonstrukce

Jedna se o stavbu pro bydleni — bytovy dim s celkem 29 bytovymi jednotkami. Jedna se o rekonstrukci a zménu
vyuziti stavajici budovy Uzemni vojenskeé sluzby. V 1.NP je policejni stanice a vstup do bytového domu. v 1.PP jsou sklady
patfici policejni stanici. Ve 2.-5. NP jsou bytové jednotky (18 x 1+kk; 7 x 2+kk; 4 x 3+kk; celkem 29 bj).

S0 102.2 - Bytovy diim — Novostavba

Jedn4 se o pfistavbu stanice Méstské policie Kroméfiz. Pfistavba je s rekonstruovanou ¢asti v 1.NP spojena
mostkem. Vstup do novostavby je v 1.PP, kde je také parkovani, technicka mistnost a koje. V 1.NP novostavby je umistén
sal, kancelare a toalety. Objekt novostavby ma jedno nadzemni a jedno podzemni podlazi. Atika objektu navazuje na atiku
objekt zazemi, informaéniho centra a loubi.

SO 501.1 - Piprava Gzemi

V ramci pfipravy Uzemi bude sejmuta ornice a ulozena pozemku ve vlastnictvi investora stavby. Déle bude
provedeno provizorni oploceni a napojeni stavenisté na vodu a NN pro ucely stavebni mechanizace.

S0 502.1 - Veiejné prostranstvi

Pro pé&si je nové vymezen vefejny prostor na néroZi ulic Havlickova a Velehradska. Vefejny prostor je napojen
na stavajici chodniky podél silnic. Na verfejném prostoru se nachazeji jeden vzrostly javor mlé¢ a skupina mladSich javord.
Vzrostly javor je v kritickém stavu (zdroj: www.stromypodkontrolou.cz) a je navrzen ke kéceni. V8echny tyto stromy budou
pokaceny a na misté budou nové vysazeny Ctyfi platany vychodni, umisténé do Ctverce. Celkova plocha vefejného
prostranstvi je 653 m2,

S0 502.2 - Chodnik

V ramci Uprav vefejného prostranstvi pied objektem budou pfilehlé chodniky pfedlazdény. Celkova plocha
chodniku je 383 m2.

S0 503.1 - Uéelova komunikace

Ugelova komunikace je napojena na sjezd na komunikaci fe$enou v projektu Bytovy diim Pohoda, ktera je
napojena na ulici Velehradskou. Z uéelové komunikace je dopravné napojena hromadna garaz a parkovaci stani. Vyhledové
z komunikace mohou byt pfistupny zadni dvory pfilehlych rodinnych domu. Celkova plocha uéelové komunikace je 903 m2,

S0 504.1 - Parkovani - Bytovy dim

Parkovéni pro obyvatele bytového domu je vyusténo z ucelové komunikace, jedné se celkem o 10 mist. Pfipadna
zbyla potfebna mista budou vyhrazena v hromadné garazi. Celkova plocha parkovisté je 208 m2.

S0 505.1 - Parkovani - policie

Parkovani pro zaméstnance policejni stanice je zahloubeno pod terénem. Toto parkovisté je dopravné napojeno
ze stavajiciho sjezdu z ulice Havlickova. NavrZeno je celkem 11 mist, z toho dvé mista jsou vyhrazeny pro handicapované.

S0 506.1 - Sadové tpravy

Pfed zahajenim praci je nutno provést vyty¢eni v8ech podzemnich vedeni v terénu a dodrzet spinéni podminek
zabezpecCeni danych jednotlivymi spravei siti. V pfipadé dotéeni siti je nutno pfizvat spravce k prohlidce. Vzajemna
vzdalenost vedeni tras nebo jejich ochranné konstrukce a strom ¢i Zivych plotl je dana podminkami jednotlivych spravct
siti.

Zhutnéné plocha po stavebni ¢innosti bude nejdfive rozrudena, nasledné bude rozprostfena zemina z mistni
deponie v tl. 200 mm v ulehlém stavu. Plochy budou déale chemicky oSetfeny proti plevellim a obdélany.

Bude provedena vysadba listnatych strom( podél severozapadni hranice feSeného uzemi. Podél vychodni hranice
feSeného Uzemi budou vysazeny habry, které budou tvorit Zivy plot. Ostatni plochy budou zatravnény.

Pfi vysadbé budou rostliny hnojeny, stromy budou kotveny dfevénymi kuly a bude provedena zalivka. Po vysadbé
budou stromy mulovény.

Navrh pocita s vysadbou celkem 4 ks listnatych strom( - platand vychodnich. Zatravnéni bude provedeno na ploSe
cca 2164 m2. Projekt dale podita s oSetfeni stavajici zelené v blizkosti feSenych objektd.

PHi terénnich Gpravach a pfi véech &innostech s pidou bude dodrzena norma CSN 83 9011 Technologie
vegetaénich Uprav v krajiné — Prace s pudou.

Po ukonéeni stavebnich praci je nutno pfed rozprostfenim vegetaéni vrstvy podklad po celé plo3e rozrusit. Kypfeni
ma byt stejnomérné, ma dosahovat nejméné do hloubky 200 mm a musi napravit také zhutnéni zplsobené pouzitim nafadi
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a nastrojd. Pak bude na plochu navezena ornice v tl. 200 mm v ulehlém stavu. Po navezeni ornice bude provedena plosna
Uprava terénu s urovnanim. Po vzejiti pleveld se cela plocha chemicky osetfi postfikem herbicidu a po jeho rozloZeni v pldé
mize dojit k dalSimu obdélani plochy oranim (dle potfeby), frézovanim a hrabanim.

Svrchni vrstva pldy musi byt vhodna pro pfedpokladanou vegetaci a zplsob vyuZziti. Nesmi obsahovat Zadné cizi
pfimési a neméa obsahovat Zadné ¢asti vytrvalych rostlin (zpravidla kromé semen), které by omezovaly pfedpokladané
pouziti.

PHi vysadbé dfevin je nutno dodrzovat normu CSN 83 9021 Technologie vegetaénich Gprav v krajiné — Rostliny a
jejich vysadba a normu CSN 46 4902-1 Vypéstky okrasnych dfevin, véeobecna ustanoveni a ukazatele jakosti.

Plochy pro vysadbu musi byt nezaplevelené a bez stavebnich zbytku.

Tri listnaté stromy platany vychodni budou vysézeny do pfedem vykopanych jam 1,0 x 1,0 x 0,8 m. Stromy budou
velikosti 14/16 cm obvod kmene (méfeno ve vySce 1 m od paty kmene), 2-3x pfesazované, s korunou zapéstovanou
v podchozi vy$ce 2,2-2,5 m. Ctvrty listnaty strom, také platan vychodni, bude vysazen do vykopané jamy 2,0 x 2,0 x 1,6 m.
Strom bude velikosti 22/24 ¢cm obvod kmene (méfeno ve vySce 1 m od paty kmene), s korunou zapéstovanou v podchozi
vysce 2,8 - 3,0 m. Pri vysadbé bude provedena 50% vyména pldy. Je nezbytné, aby vy$ka kofenového kréku byla ve
vhodné vySce vici okolnim terénu. Vzhledem k hloubce vysadbovych jam, je nutné podsyp balu provést vhodnym
substratem (bez organickych ¢asti) a dostateéné jej zhutnit tak, aby po zélivce ani v ase nedoslo k poklesnuti balu, tim i
kofenového kréku a v dasledku toho poskozeni nebo Uhynu vysadby.

Stromy budou ukotveny tfemi frézovanymi impregnovanymi kdly, kmen bude chranén jutou, povrch kolem kmene
bude mul&ovan v tl. min. 100 mm. Rostliny budou pfihnojeny a bude provedena zalivka 50 I/ks.

Je naprosto nezbytné, aby byly kvalitné provedeny vysadbové misy, tj. tak aby lem byl cca. 80 mm vysoky a
dostatecné zhutnény a veskera zalivkova voda se tak dostala ke kofen(im.

Stromy budou mit dobfe vyvinuty kofenovy systém, dobre prokofenény bal imérny velikosti dfeviny, rovny kmen,
spravné zapéstovanou korunu s odpovidajicim poétem vyhon(i, bez mechanického poSkozeni, chorob a $klidcl. Vzrist musi
odpovidat charakteristickym znak(im daného druhu ¢i kultivaru.

Viysadby prostokofennych a balovych dfevin Ize provadét pouze v dobé vegetacniho klidu v jarni nebo podzimni
agrotechnické Ihaté (na podzim po opadnuti listi az do zamrazu, na jafe od rozmrznuti az do doby raSeni). Dfeviny
péstované v kontejnerech maji vy33i procento ujmuti a Ize je vysazovat béhem celého roku s omezenim v letnich mésicich.

Bude vysazen Zivy plot mezi parkovacim domem a v budoucnu navrhovanym bytovym domem pfi ulici
Velehradska. Druhové skladba pouZitych dfevin na Zivé ploty bude tvofena z 95 % habrem (Carpinus betulus) nebo ptaCim
zobem (Ligustum ovalifolium) — vzdy jeden zvoleny zakladni druh. Zbylych 5 % m0Zze byt dopInéno jinymi listnatymi
dfevinami pro zvyraznéni pfirodniho charakteru lokality a zvy3eni pestrosti druhové skladby, originality a atraktivity. PFimési
muze byt napf. brslen (Euonymus verrucosus), babyka (Acer campestre) atd., které vytvofi v podzimnim obdobi v Zivych
plotech vyrazné barevné znaky.

Tésné pfed vysadbou je nutné oSetfeni korfenového systému — odstranéni poSkozenych kofenl a zaschlych Casti.

PHi zakladani travnik bude dodrzena norma CSN 83 9031 Technologie vegeta&nich Uprav v krajing — Travniky a
jejich zakladani.

Plochy pro vysev musi byt bez nerovnosti, eroznich ryh a stavebnich zbytk{i. Travnik se zaklada na plochach
nezaplevelenych, nejlépe co nejdfive po dokonéeni zemnich praci. V pfipadé zapleveleného pozemku je nutné nejdfive
plevele odstranit mechanicky nebo chemicky.

Zatravnéni menSich ploch se provadi ruéné, rovnomérnym rozhozem osiva, pak se travni semeno zapravi do zemé
hrabanim, plochy se uvéleji a zaliji. Po provedeni vysevu se travnik dale oSetfuje — zaléva, pfihnojuje, odpleveluje a kosi.

Nejvhodnéjsi doba vysevu je na jafe (bfezen - kvéten) a na podzim (srpen — zafi). Je duleZité, aby traviny byly do
doby letnich pfisuskd a pfed pfichodem prvnich mraziki dostate¢né prokorenény.

S0 507.1 - Oploceni

Stavebni objekt SO 507.1 Oploceni fesi provedeni nového oploceni podél feSeného tzemi, dale brany pro
automobilovou dopravu a branky pro pési.

Pfed zahajenim praci je nutno provést vyty¢eni v8ech podzemnich vedeni v terénu a dodrzet spinéni podminek
zabezpeceni danych jednotlivymi sprévei siti. V pfipadé dotéeni siti je nutno pfizvat spravce k prohlidce. Vzajemna
vzdalenost vedeni tras nebo jejich ochranné konstrukce a objektu oploceni je dana podminkami jednotlivych spravcl siti.
V ramci pfipravy Uzemi bude provedeno provizomi oplocenti.

ReSené Uzemi bude z velké Easti nové oploceno. Oploceni povede podél zapadni hrany FeSeného Uzemi, podél
U&elové komunikace ve vzdalenosti 0,5m. Celkova délka oploceni bude cca 193,4 m. Oploceni bude bez podezdivky.
Oploceni bude vytvofeno z nosnych kovovych sloupkd v kombinaci s pletivem. Pletivo bude s plastovou povrchovou
Upravou. Pletivo bude pfipevnéno k ocelovym sloupkim. Sloupky budou uzavfeny poklickou. Sloupky budou osazeny do jam
a zabetonovany betonem C 16/20 (0,1 m3 na jeden sloupek). VySka oploceni bude cca 1,5m. Oploceni bude na vjezdu
preruSeno mechanicky oteviratelnou dvoukfidlou branou $itky 6,5m. Sougasti oploceni bude ocelova branka pro pési Sirky
1 000mm. Branka bude opatfena titanzinkovym natérem.
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Stavebni objekty souvisejici s technickou infrastrukturou jsou blize popsany v ¢asti B.3 Pripojeni na technickou
infrastrukturu této zpravy.

B.2.2. CELKOVE URBANISTICKE A ARCHITEKTONICKE RESENi

B.2.2.1. Urbanismus - Gizemni regulace, kompozice prostorového reSeni

Dle platného UP mésta Kroméfize se stavebni pozemek nachazi v zastavéném izemi v smienych plochach
obchodu a sluzeb (SO), dale v plochach Cistého bydleni v rodinnych domech (BR) a v plochach méstského dopravniho
vybaveni (DP). Pro SO jsou pfipustné bytové domy s integrovanym ob¢anskym vybavenim. Bytovy diim s policejni stanici
je pro tyto plochy pfipustny. Plochy DP slouZi zejména pro parkovani vozidel, pfipustné jsou provozni plochy pro obsluhu
objektd, plochy pro parkovani a odstavovani vozidel, garaze a souvisejici plochy administrativy, skladd, ..., ubytovani
a sluzeb, pokud to neni v rozporu s hlavni dopravni funkci. Objekt hromadné garaze se zazemim a informaénim centrem
neni v rozporu s funkci hromadné garaze a objekt jako takovy je v plochach SO a DP pfipustny.

Pozemek je vymezeny stavajicimi komunikacemi Havli¢kovou a Velehradskou. Zapadné od feSeného pozemku
je planovany Bytovy diim Pohoda od spole¢nosti I.S. FOND, severné je planovany obytny soubor Bytové domy Velehradska,
Kroméfiz od spole¢nosti ZLS reality a vychodné jsou zahrady rodinnych domd. Jedna se o rekonstrukci a zménu vyuziti
stavajiciho objektu Uzemni vojenské sluzby na bytovy dim s policejni stanici a o novostavbu hromadné garaze se zazemim
a informacénim centrem. Dim je umistén na vcelku rovinném pozemku.

PFistup pro pési je uvazovan z narozi ulic Havli¢kova a Velehradska, z krytého loubi. Pfistup pro individualni
dopravu do hromadné garaze a parkovisté pro Bytovy diim je uvazovan napojenim na navrzenou komunikaci u Bytového
domu Pohoda, ktera je sjezdem napojena na ulici Velehradskou. Stavajici sjezdem z ulice Havlickova je dopravné napojeno
parkovisté vyuzivané pro potfeby policejni stanice.

B.2.2.2. Architektonické reSeni — kompozice tvarového reseni, materialové a barevné feSeni

$0 101.2, 101.2, 101.3, 101.4 — Hromadna garaz

D0m je sloZen ze samotné hmoty hromadné garaze a vstupni ¢asti se zazemim a informaénim centrem. Objekt
garazi je dvoupatrovy, Gasteéné zapustény pod terén. Garaze jsou navrzeny systémem ramp pres pll patra. Fasada garazi
je provétravand, nosna betonova konstrukce bude odhalend. Na krat$ich strandch bude fasdda piné z pohledového betonu.
Stfecha je navrzena jako extenzivni zelend stfecha. Vjezd do garazi je z ucelové komunikace z ulice Velehradska.

Hmota vstupni ¢asti je jednopatrova. Vstupni ¢ast méa tvar nepravidelného lichobéZniku a s podélnym krytym
loubim sjednocuje hromadnou garaz a bytovy diim do jednoho celku. Dale hmota vymezuje verejny prostor na narozi ulic
Havli¢kova a Velehradska. Vstupy do garazi, informaéni centra, bytového domu i policejni stanice jsou tak kryty. Sloupy
budou ocelové a stfecha loubi bude z pohledového betonu. Fasada za loubim bude do znaéné miry prosklend, stinéna bude
pfirozené loubim. Neprosklené ¢asti fasady budou slouzit k umisténi orientaénich a informacnich prvka s jednotnym
vizualnim stylem.

Sougasti informacniho centra bude i parkovani kol. Kola budou umisténa pod krytym loubim.

S0 102.1, 102.2 — Bytovy dim

Péivodni objekt Uzemni vojenské spravy je rekonstruovan na bytovy déim. Hmota domu vychazi z pivodniho
objektu. Hmota domu je zjednoduSena, rizality jsou odstranény. Jsou ponechany isté hmoty kvadri, které se navzajem
protinaji. Smérem do ulice jsou zvyraznéna a zuzena plvodni pasova okna. Fasada je v 1.NP ustoupena do pozadi.
Ustoupena fasada a fasada mezi okennimi otvory jsou ve tmavém odstinu omitky. Smérem do dvora je jizni fasada drobné
upravena. Lodzie jsou dopinény o plné zabradli. Fasada vnitfnich ¢asti lodZii je ve tmavém odstinu omitky. Celkové rozméry
rekonstruované ¢asti bytového domu jsou 12,8m x 44,0m. Tato ¢ast bytového domu ma pét pinohodnotnych nadzemnich
podlaZi a jedno podzemni podlazi. V 6.NP jsou technologie a zazemi. VySka rekonstruované &asti bytového domu vztazena
k £ 0,000 je 19 metru.

V prvnim patfe bytového domu je navrZena stanice Méstské policie Kroméfiz. Policejni stanice je v pfistavované
Casti objektu, ktera je s hlavni ¢asti spojena krckem. Pfistavba ma jedno nadzemni a jedno podzemni podlazi. V 1.PP je
vstup do pfistavby, sklady a technicka mistnost. V 1.NP je sél, kancelafe a zazemi. Pfistavba je osazena k pIné sténé
hromadné garaZe. Pfistavba je do dvora ze znaéné miry prosklena. Celkova rozméry pfistavby jsou 7,65m x 33,1m. Vy3ka
pfistavby vztazena k £ 0,000 je &tyfi metry.

Fasada bude provedena z omitky. Prosklené fasady budou vypinény okny z hlinikovych profilli. Pro oplechovani
a ostatni klempifské vyrobky bude pouzit patinovany titanzinek odstinu antracit.
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B.2.3. DISPOZICNi A PROVOZNi RESENi, TECHNOLOGIE VYROBY

S0 101.2, 101.2, 101.3, 101.4 - Hromadna garaz

Vstup do hromadné garaze je z vefejného prostranstvi pfi ndrozi ulic Havlickova a Velehradska, kde je také
zazemi garaze. Vjezd do hromadné garaze je z uCelové komunikace napojené na ulici Velehradska. Brana je navrzena
uvnitf objektu.V hromadné garéZi jsou dvé komunikacni jadra pfi krajich objektu. GaraZe jsou navrzeny systémem vnitfnich
ramp pres pll patra. V garazi je ve Ctyfech pllpatrech celkem 137 parkovacich mist, z toho Sest mist je vyhrazenych pro
handicapované.

Vertikalni i horizontalni konstrukce garaze je navrzena jako betonova monoliticka, pfipadné z betonovych
prefabrikovanych prvk(. Objekt garaZe je po obou delSich stranach provétravany. VSechna parkovaci mista v garazi jsou
minimé&lné 2,5m 3iroka, vSechna krajni parkovaci mista jsou Siroka minimalné 2,75m.

Informaéni centrum a zazemi, které je k hromadné garazi pfidruzeng, je pfistupné z krytého loubi, které je také
soucasti hromadné garaze. Informaéni centrum i zazemi jsou jednopodiazni. Soucasti informaéni centra je i parkovani kol,
které jsou umistény pod krytym loubim. Vertikalni konstrukce zazemi i informacniho centra jsou navrZeny z cihelnych bloku.
Fas&da informa¢niho centra je do znaéné miry prosklena. Horizontalni konstrukce obou ¢asti jsou navrzeny jako betonové
monolitické. Sloupy loubi jsou ocelové, stfecha je z monolitického betonu. Sou&asti informaéniho centra je mistnost pro
odpad.

Mistnost pro odpad je pfistupna pfimo z exteriéru (z loubi). Mistnost pro odpad je pfistupna i pro popelarské vozy.

S0 102.1, 102.2 - Bytovy dim

Bytovy diim je rozdélen na ¢ast bydleni, ktera je v 2.NP az 5.NP rekonstruovaného objektu a na ¢ast policejni
stanice, kterd je v 1.PP az 1.NP rekonstruovaného objektu a v objektu pfistavovaném.

Hlavni vstup do bytové Casti je z krytého loubi. Druhy vstup je z ulice Havli¢kovy u vjezdu do dvora policejni
stanice. Bytova ¢ast domu je navrzena s dvémi komunikacnimi jadry a chodbou podél severni strany domu. V druhém
az patém patfe je celkem 29 bytovych jednotek (18 x 1+kk; 7 x 2+kk; 4 x 3+kk). VSechny byty jsou orientované smérem
na jih, koncové byty jsou orientovany i na sever, pfipadné i na vychod. KaZdy byt ma svoji viastni lodzii. Velikost bytl
se pohybuje od 29,0m2 do 78,1m2. VSech 28 byt je dostupnych z domovniho schodisté a osobnim vytahem.

Hlavni vstup do policejni stanice je také navrZen z krytého loubi. U vstupu je hala s recepci, déle pokracuje chodba
s jednotlivymi kancel&femi. V 1.PP jsou skladové prostory, zdzemi a technicka mistnost. Pfistavba policejni stanice mé
v 1.PP vstup, sklady a technickou mistnost. Ze vstupu vede schodisté do 1.NP, kde je sal, kancelafe a toalety. Pfistavba
je s hlavni budovou spojena prosklenym krékem. Pfistavba je orientovana na sever — smérem do dvora. Policejni stanice
je navrzena celkem pro 70 zaméstnanc.

B.24. BEZBARIEROVE UZiVANi STAVBY

Spolecné prostory objektu, které jsou verejné pfistupné, budou feSeny v souladu s vyhlaskou €. 398/2009 Sb.
0 obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb.

B.2.5. BEZPECNOST PRI UZiVANi STAVBY

Za provoz Gasti stavby, které by mohly mit vliv na bezpe¢nost uzivani stavby, bude zodpovédna specializovana
dodavatelska firma.

B.2.6. ZAKLADNIi TECHNICKY POPIS STAVEB

S0 101.1, 101.2, 101.3, 101.4 — Hromadna garaz

Novostavba hromadné garaze bude zalozena na zakladovych pasech do pevného podlozi rostlé zeminy
v nezamrzné hloubce. Pfesné dimenze budou stanoveny v dalSich fazich projektu. Stropni i stfedni konstrukce budou
Zelezobetonové monoalitické pfipadné prefabrikované. Pfevazna vétSina objektu nebude zateplena, beton bude v pohledové
kvalité.

Svislé nosné konstrukce budou zelezobetonové monolitické pfipadné prefabrikované. Dvé schodistova jadra jsou
uvazovana také jako Zelezobetonova monoliticka pfipadné prefabrikovana. Cast parkovaciho domu slouzici jako zazemi
a informacni centrum budou zdéné z keramickych tvarnic a zateplené kontaktnim zateplovacim systémem (mineralni vatou,
€eps).

Vnitfni nenosné zdivo informaéniho centra a zazemi bude z keramickych pfi¢kovek a bude omitnuto
vapenocementovou omitkou. V koupelnach a WC bude zdivo obloZeno keramickym obkladem. V koupelnach a mokrych
provozech je navrzena keramické dlazba véetné hydroizola¢nich stérek umisténych pod obklady a dlaZzbami.

VypIné okennich otvord budou FeSeny formou dvojskel respektive trojskel v ramu z hlinikovych profil{i.

Podrobnéji bude feSeno v dalSich fazich projektu.
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S0 102.1 - Bytovy diim - rekonstruovana ¢ast

Rekonstrukce a zména vyuziti stavby Uzemni vojenské spravy na bytovy diim bude spo&ivat v bourani objektu
na nosnou konstrukci, dale veskeré nové vnitini rozvody véetné nového zdroje vytapéni.

Nové nenosné vnitini zdivo bude z keramickych pfickovek a bude omitnuto vapenocementovou omitkou.

V koupelndch a WC bude zdivo obloZeno keramickym obkladem. V koupelnach a mokrych provozech je navrzena keramicka
dlazba véetné hydroizolaénich stérek umisténych pod obklady a dlazbami.

VypIné okennich otvord budou FeSeny formou dvojskel respektive trojskel v ramu z hlinikovych profil{i.

Stinéni vybranych okennich otvorl je navrzeno vnéjSimi horizontalnimi roletami.

Obytné mistnosti s okny na severni fasadé budou kvuli zvySenému zdroji hiuku z ulice Havlickovy muset byt
nucené vétrany. Vétrani bude provedeno systémem okennich $térbin. Stérbiny umoZzriuji pritok vzduchu mezi 5 - 35 m3h,
coz s velkou rezervou vyhovi nutnosti vétrani loznic. Stérbiny umozriuji zamezeni pfistupu vzduchu v pFipadé extrémné
chladného pocasi, dosahuji akustického Utlum mezi 33 az 37 dB, coz je dostatecné.

S ohledem na navrzeny zplisob vétrani a nepriizvuénost obvodovych konstrukci Ize pfedpokladat, ze hygienické
limity ekvivalentni hladiny akustického tlaku A stanovené v § 11 odst. 1, 2 a pfiloze €. 2 nafizeni viady CR &. 272/2011 Sb., 0
ochrané zdravi pfed nepfiznivymi G¢inky hluku a vibraci, ve znéni pozdéjSich pfedpisti, nebudou v chranéném vnitfnim
prostoru vy3e uvedenych obytnych mistnostech pfivracenych k pozemni komunikaci pfekraCovany.

Obytné mistnosti s okny smérem do vnitrobloku, na odvracené fasadé od komunikace, kde Ize pfedpokladat, ze
hygienické limity ekvivalentni hladiny akustického tlaku A stanovené v § 12 odst. 1, 3 a v pfiloze €. 3, €ast A) nafizeni viady
CR &.272/2011 Sb., 0 ochrané zdravi pfed nepiznivymi uginky hluku a vibraci, ve znéni pozdéjSich predpist, nebudou v
tomto chranéném venkovnim prostoru uvedené stavby prekradovany.

S0 102.2 — Bytovy diim - pristavha

Pistavba ¢asti policejni stanice bude zalozena bodové a na zakladovém pasu do pevného podloZi rostié zeminy
v nezamrzné hloubce. Pfesné dimenze budou stanoveny v dalSich fazich projektu. Stropni i stfe$ni konstrukce budou
Zelezobetonové monolitické pfipadné prefabrikované. Objekt bude zateplen kontaktnim zateplovacim systémem (mineralni
vatou, eps).

Svislé nosné konstrukce budou zdéné z keramickych tvarnic, pfipadné zelezobetonové monolitické.

Nenosné vnitfni pricky budou z keramickych prickovek. Pfizdivky budou z porobetonovych presnych pfickovek. Schodisté
je uvazovano jako Zelezobetonové monolitické.

VnéjSi zidky jsou navrzeny z betonovych prolévanych tvamic. Vnitfni zdivo bude omitnuto vapenocementovou
omitkou. Na WC bude zdivo oblozeno keramickym obkladem. V mokrych provozech je navrzena keramicka dlazba véetné
hydroizolaénich stérek umisténych pod obklady a dlazbami.

VypIné okennich otvor( budou feSeny formou dvojskel respektive trojskel v ramu z hlinikovych profildi.

Stinéni vybranych okennich otvor( je navrzeno vnéjSimi horizontalnimi roletami.

B.2.7. TECHNICKA A TECHNOLOGICKA ZARIZENi

PFipojka NN (SO 201.1)

Objekt novostavby polyfunkéniho domu bude pfipojeny z distribuéni sit& NN. Upravu distribuéni sité NN bude
realizovat jeji provozovatel, energeticka distribuéni spolecnost - E.ON Distribuce, a.s. Misto pfipojeni bude v nové osazené
kabelové skfini SR 622 v nice obvodové zdi polyfunkéniho domu. Méfeni odbéru elektfiny bude umisténo v chodbé domu
v nezamCené Casti.

Z rozvadéce NN stavajici Koskové trafostanice €. T115 ,Justiéni Skola“ bude vyvedeno nové kabelové vedeni NN -
kabel NAVY 4x 150mm2 v zemni ryze, pak protlakem pfes silnici a dal v chodniku v trase stavajiciho kabelového
distribu¢niho vedeni NN az do nové kabelové rozpojovaci skfiné SR 622, ktera bude umisténa do obvodové zdi novostavby
polyfunkéniho domu a bude osazena na objektu do vySe 0,6 m od definitivné upraveného terénu.

Déle bude zfizen odvod zemnim kabelem (kabely) z nové osazené kabelové skiiné SR 622 do spole¢ného
el.mérového rozvadéde. Zfizeni vySe uvedeného odvodu bude zajisténo odbornou elektroinstalaéni firmou na naklady
investora.

Sestipodlazni objekt obsahuje 29 samostatnych bytovych jednotek, Garaze, Informaéni centrum, Zazemi, Policejni
stanici, Spole¢né prostory. Polyfunkéni dim Havli¢kova 01 bude obsahovat celkem 34 novych odbé&rnych mist, z toho 29
obchodnich méfeni pro jednotlivé byty, 1 obchodni méfeni pro Garaze, 1 obchodni méfeni pro Informaéni centrum, 1
obchodni méfeni pro Zazemi, 1 obchodni méfeni pro Policejni stanici, 1 obchodni méfeni pro Spoleéné prostory. V8echna
obchodni méfeni budou pfima — typ C. M&feni budou umisténa v souladu s nafizenim distributora elektrické energie - E.ON
Distribuce, a.s.. 0 ve vefejné pfistupnych prostorach na chodbé domu v nezaméené &asti. Hodnoty hlavnich jisti¢l pred
elektroméry mohou byt, na zakladé aktualnéjSich technickych udajl instalovanych pfikonl, zmén, nebo pozadavk( uZivateld,
zménéné. Bytové rozvodnice budou pfipojené kabely CYKY 4x10 + CY16. Zapojeni elektromérového rozvadége musi byt
v souladu s PoZadavky na umisténi, provedeni a zapojeni méficich souprav u zakaznik(i a malych vyroben s pfipojovanym
vykonem do 250 kW pfipojenych k elektrické siti nizkého napéti, které jsou platné v misté stavby.
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Pokud v zajmovém Uzemi vySe uvedené stavby dojde ke styku kfizenim soub&hem se zafizenim distribu€ni
soustavy je toto zafizeni chranéno ochrannym pasmem dle zékona €. 458/2000 Sh., nebo technickymi normami, zejména
CSN 33 3301. Podminky pro provadéni éinnosti v ochrannych pasmech podzemnich vedeni, se musi bez vyhrad spinit.

Pfi provadéni zemnich, nebo jinych praci, které mohou ohrozit pfedmétné distribuéni a sdélovaci zafizeni
je povinnost dle vyhlasky &. 324/90 Sb., uginit veSkera opatfeni, aby nedoslo ke Skodam na rozvodném zafizeni, na majetku
nebo zdravi osob elektrickym proudem. Pro realizaci bude vypracovana pozarni zprava (ve stavebni ¢asti), ktera stanovi
podminky a omezeni, kterymi se bude Fidit dokumentace elektroinstalace. Elektroinstalace bude provedena kabely
CYKY 750V. Zplisob ulozeni bude v souladu s CSN, zejména CSN 33 2000-5-52. Elektrické zafizeni bude instalovano
v souladu s CSN, zejména CSN 33 2000-3, CSN 33 2000-5-56 a CSN 33 2130 ed.2. Ve smyslu CSN 33 2000-5-51 (v platné
edici) bude ve stupni dokumentace pro stavebni povoleni vypracovan odbornou komisi protokol — uréeni prostort podle
plsobeni vngjSich viivl.

Objekt bude vybaven vnéjsi ochranou pred bleskem. MontaZe elektrickych zafizeni podle plsobeni vnéjsich vlivi
dle CSN 33 2000-5-51 a v koupelnach dle CSN 33 2000-7-701 ed.2 zajisti dodavatel elektro. Osvétleni bude provedeno
pfevazné pomoci uspornych svitidel s upfednostnénim LED technologie. Svitidla budou volena podie prostordi a pusobeni
jejich vnéjsich vlivd. Nouzové osvétieni bude instalovano podle nafizeni PBR. Veskera elektroinstalace musi odpovidat
ustanovenim v PBR (PoZarné bezpecnostni feSeni stavby) Osvétleni a nouzové osvétleni musi odpovidat ustanovenim
CSN EN 1838 a souvisejicim.

Prelozka NN (SO 202.1)

V rdmci projektu polyfunkéniho domu je feSena prelozka NN. PeloZka NN tedy bude umisténa v ramci tohoto
Uzemniho fizeni. Bude odpojeno vedeni pod navrhovanym loubim hromadnych gardzi. PfeloZka je navrzena v ulici
Havlickova a Velehradska severné a vychodné od Feseného objektu. Upravu distribuéni sité NN bude realizovat jeji
provozovatel, energeticka distribuéni spolecnost - E.ON Distribuce, a.s. Stavajici kabelové dvouvedeni NN - 2x kabel AYKY
3x95+70 mm2, které je v kolizi s budouci vystavbou polyfunkéniho domu, bude v prostoru parcely p. €. 3388 zruSeno a
nahrazeno novym kabelovym vedenim kabelem NAVY 4 x 150 mm2, ktery bude veden ze stavajiciho kabelového pilife SR
522 v nové trase v chodniku ul. Havlickova a zausténim do nové umisténé kabelové rozpojovaci skfiné SR 622 na rohu
novostavby polyfunkéniho domu. Druhy kabel AYKY 3 x 95+70 mm2 na ulici Havli¢kova bude v dostateéné vzdalenosti
odkopén, sespojkovan kabelem NAVY 4 x 95 mm2 a veden ve spole¢ném kabelovém koridoru a taktéz zaustén do nové
kabelové skfiné SR 622 na zdi novostavby. Plivodni kabelové vedeni bude zlikvidovano pfi vykopovych pracech pfi vystavbé
polyfunkéniho domu.

Pokud v zajmovém Uzemi vySe uvedené stavby dojde ke styku kfizenim soub&hem se zafizenim distribu¢ni
soustavy je toto zafizeni chranéno ochrannym pasmem dle zékona €. 458/2000 Sb., nebo technickymi normami, zejména
CSN 33 3301. Podminky pro provadéni &innosti v ochrannych pasmech podzemnich vedeni, se musi bez vyhrad spinit.

Pfi provadéni zemnich, nebo jinych praci, které mohou ohrozit pfedmétné distribu¢ni a sdélovaci zafizeni
je povinnost dle vyhlasky ¢. 324/90 Sb., ucinit veSkera opatfeni, aby nedo$lo ke Skodam na rozvodném zafizeni, na majetku
nebo zdravi osob elektrickym proudem.

Pripojka sdélovaci sit’ (SO 203.1)

Pro objekt polyfunkéniho domu bude vytvofeno nové pfipojeni k vedeni sdélovaci sité v ulici Havlickova. Pripojka
dovedena do technické mistnosti v severni ¢asti objektu. K objektu budou dotazeny chranicky 3xHDPE 40 a sdélovaci kabel.
Pfipojka sdélovaciho vedeni bude ukoncena v technické mistnosti.

Pfipojka plynovodu (SO 301.1)

Pro ucely vytapéni a ohfevu TUV bude objekt bytového domu pfipojen na NTL plynovod PE/160 novou pfipojkou.
Pfipojka plynovodu bude ukonéena v HUPu na severni fasadé objektu.

Vodovodni pfipojka (SO 401.1)

Vodovodni pfipojka bude slouzit jak pro objekt hromadné garaze (SO 101), tak pro objekt bytového domu (SO 102)
i pro potfeby nadzemniho hydrantu. Pfipojka bude napojena na stavajici litinovy vodovodni fad DN 150 mm v zeleném pasu
v ulici Havlickové. Napojeni bude provedeno vysekem a vysazenim odbo&né tvarovky, na kterou bude navazovat uzaviraci
Soupé DN 100 mm se zemni soupravou. Pfipojka bude zakonéena vodomérnou 8achtou o rozmérech 900 x 1500 x
1600mm s litinovym poklopem 600 x 600mm. Vodomérna Sachta bude umisténa minimainé 1m od vodovodu v ulici
Havlickova. Hydrant bude nadzemni profilu DN 80 mm. Hydrant bude umistén az za vodomérnou $achtou. Podruzné méfeni
bude instalovano v technické mistnosti objektu. Délka pfipojky bude 2,5 m.

V hromadné garazi bude zasobovat socialni zafizeni informaéniho centra a socialni zafizeni pro vefejnost.
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Hydrotechnické vypodty :
Navstévnici 70 Zaméstnanci 4
Spec.poti.[l/os.d] 5 30
Qq[l/d] 470
Qp[lfs] 0,011 kd 1,5
Qm[lis] 0,016 kh 21
Qn[l/s] 0,034
Qr[m3/rok] 171,55
V bytovém domé bude pfipojka zasobovat socialni zafizeni bytd, socialni zafizeni policejni sluzebny
Hydrotechnické vypodty :
Zaméstnanci 70 Obyvatelé 50
Spec.poti.[l/os.d] 30 120
Qq[l/d] 8100
Qp[lfs] 0,188 kd 1,5
Qnm[lis] 0,281 kh 21
Qn[l/s] 0,591
Qr[m3/rok] 2956,5

Ryha pro potrubi bude Sifky 1,3 m se svislymi piné pazenymi sténami. Potrubi bude kladeno do piskového loze
150 mm a bude obsypano Stérkopiskem do vySe 300 mm nad vrchol potrubi. Nad potrubi bude na Stérkopiskovy obsyp
umisténa vystrazna félie a signalizaéni vodi¢ s vyvedenim do poklop( armatur. Zasyp bude proveden térkopiskem nebo
srovnatelnym nestlacitelnym materialem.

Pipojka splaskové kanalizace (SO 402.1)

Pfipojka splaskové kanalizace bude slouzit jak pro objekt hromadné garaze (SO 101), tak i pro objekt bytového
domu (SO 102). Pfipojka je navrzena z plastovych trub PP-KG, profil pfipojky bude DN 150 mm a jeji délka bude 14 m.
Pfipojka bude napojena na vefejnou stoku profilu 500/750 mm v ulici Havli¢kové. Napojeni bude provedeno do horni tfetiny
stoky. Z hromadné garaze bude pfipojka odvadét splaSkové vody od socialniho zafizeni informacniho centra a socialniho
zafizeni pro vefejnost. Z bytového domu bude pfipojka odvadét splaskové vody od socialniho zafizeni bytd a socialniho

zafizeni policejni sluzebny.

Hydrotechnické vypodty pro objekt hromadné garaze (SO 101):

Navstévnici 70 Zaméstnanci 4
Spec.pott.[l/os.d] 5 30
Qq[l/d] 470
Qpl/s] 0,011 kd 15
Qnm[l/s] 0,016 kh 72
Qn[l/s] 0,118
Qr{m?3/rok] 171,55

Hydrotechnické vypodty pro objekt bytového domu (SO 102):

Zaméstnanci 70 Obyvatelé 50
Spec.poti.[l/os.d] 30 120
Qq[l/d] 8100
Qpll/s] 0,188 kd 15
Qn[l/s] 0,281 kh 58
Qn[l/s] 1,631
Qr{m3/rok] 2956,5
Zaméstnanci 70 Obyvatelé 50
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Ryha pro potrubi bude Sifky 1,45 m se svislymi pIné pazenymi sténami. Potrubi bude kladeno do piskového loze
150 mm a bude obsypano Stérkopiskem do vySe 300 mm nad vrchol potrubi. Zasyp bude proveden $térkopiskem nebo
srovnatelnym nestlacitelnym materialem.

Vsak (SO 403.1)

Destova voda bude likvidovana na pozemku investora. Dle dostupného geologického prizkumu ma koeficient
hydraulické vodivosti podloZi minimaini hodnotu 1,14. 10-5. Na tuto hodnotu bylo navrzeno vsakovaci zafizeni. Vsak
je navrzen na odvedeni kompletni srazky, a to jak z objektl parkovaciho domu a bytového domu, tak i zpevnénych ploch
a zelené.

Je navrZena vsakovaci jama z vostinovych blok( AS-NIDAPLAST, rozmér (¢innych blokd je 7,2 m x 14,4 m,
vySka blokd 1,56 m. Tyto plastové bloky umozni akumulaci navrhového desté a kontinualni vsak do podlozi. Pfed vsakovaci
jamou je umisténa Sachta, ktera bude navadét deStovou vodu do drenédzniho rozvodného potrubi, umisténého pod
plastovymi bloky. Vsakovaci objekt umozriuje rozvadét akumulovanou destovou vodu ve vertikalnim sméru. Rychly rozpty!
destové vody v celém retenénim prostoru je zajistén drenaznim potrubim a podkladni vrstvou Stérku pod vsakovacim
objektem. Celé bloky budou obaleny geotextilii.

Soucasti kazdé Fady vostinovych blok( je rozvodné drendzni potrubi. Drenazni perforované potrubi je z plastu
DN 150 mm. Odvzdu$ovaci potrubi rovnéz plastové DN 100 mm a bude vyvedeno do Sachty pred vsakovaci jamou.
Retencni objem jamy je 135,3 md, vyuziti je 87,0% s vySkou pInéni 1,36 m. Doba prézdnéni této vsakovaci jamy bude
57 hodin, coz je méné nez limitnich 72 hodin. Jama bude provedena jako pojizdéna ze zpevnénym povrchem.

Aredlova destova kanalizace (SO 403.2)

Areélové destova kanalizace bude provedena z trub z kanalizaéniho PVC, celé délka kanalizace deStové je 156 m,
pfipojky od pasovych a uliénich vpusti a od deStovych svodd budou provedeny z téhoz materiélu, budou mit profil 150 mm
a jejich celkova délka bude 35 m.

Destové vody z parkovacich stani budou pfed odvedenim do vsaku pfedCistény v odlucovadi lehkych kapalin
(OLK). Je navrzen OLK typu AS-TOP-6-VF-EOPB. Odluc¢ovag je kruhovy s vnéj§im primérem 1,76 m. Tvofi ho dvojita
polypropylénova nadrz s vyplinénym mezikruzim betonem. Je navrzen do pojizdéné plochy, vstupni komin je totoZny
s bé&Znou kanalizaéni $achtou.

B.2.8. POZARNE BEZPECNOSTNi RESENi

Pozarné bezpecnostni feSeni stavby — viz samostatnou ¢ast projektové dokumentace D.4 Pozarné bezpeénostni
feSeni.

B.2.9. ZASADY HOSPODARENIi S ENERGIEMI

Obvodové konstrukce a vypIné otvor( budou navrzeny v souladu s parametry uvedenymi v CSN 73 0540 Tepelna
technika budov. Presné skladby konstrukci a parametry vyplni otvor(i budou stanoveny v dal$im stupni projektové
dokumentace. Pro vytapéni a ohfev TV bytového domu jsou navrzeny dva plynové kondenzaéni a tepelné cerpadlo.

Pro vytapéni a ohfev TV informacniho centra jsou navrzeny multisplitové vnitfni jednotky s tepelnym ¢erpadlem umisténym
na stfeSe objektu.

B.2.10. HYGIENICKE POZADAVKY NA STAVBY, POZADAVKY NA PRACOVNi A KOMUNALNi PROSTREDI
ZASADY RESENi PARAMETRU STAVBY

Vodovod

HROMADNA GARAZ

Nové navrZené rozvody vody pro objekt budou napojeny na novou vodovodni pfipojku. Tlakové poméry vnitfniho
vodovodu se budou pohybovat v rozmezi tlaku 0,20 - 0,40 MPa.

Vnitfni vodovod pitné vody bude proveden z plastového potrubi PP-R PN 20.

Potrubi bude vyrobeno jednim vyrobcem, bude Fadné oznaceno na vSech svych ¢astech. Neoznacené vyrobky
nesmi byt do systému zabudovany. V systému nesmi byt pouZity tvarovky s plastovym zavitem.

Tlakové zkousky budou provedeny podle CSN 73 6660. O tlakové zkouSce bude pro kazdy hydraulicky nezavisly
okruh pofizen protokol, ktery bude pfedloZen ke kolaudaci.

Zku3ebni tlak je 1,6 ndsobek maximalniho provozniho tlaku, minimalné 1,2 Mpa. Pfi provadéni tlak. zkoudek
plastového potrubi je nutno pocitat s dotvarovanim.

Instalace bude provedena dle CSN 75 5409.
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BYTOVY DUM

Nové navrzené rozvody vody pro objekt budou napojeny na novou vodovodni pfipojku. Tlakové poméry vnitfniho
vodovodu se budou pohybovat v rozmezi tlaki 0,20 - 0,40 MPa.

TV bude pfipravovana centralné v zasobniku TV napojeném na pl. kotle. Na rozvodu TV je navrzena nucena
cirkulace. Spotfeba vody v jednotlivych bytech a provoznich jednotkach bude méfena podruznymi bytovymi vodoméry.
V objektu jsou navrzeny poZarni hydranty typu D s trvale stalou hadici dl. 30 m. PoZ&rni vodovod bude proveden
z ocelového pozinkovaného potrubi j.m. 11 353.

Vnitfni vodovod pitné vody bude proveden z plastového potrubi PP-R PN 20.Potrubi bude vyrobeno jednim
vyrobcem, bude fadné oznaceno na vSech svych Castech. Neoznaceneé vyrobky nesmi byt do systému zabudovany.
V systému nesmi byt pouZity tvarovky s plastovym zavitem.Tlakové zkouSky budou provedeny podle CSN 73 6660.
O tlakové zkousce bude pro kazdy hydraulicky nezavisly okruh pofizen protokol, ktery bude pfedlozZen ke kolaudaci.
Zku3ebni tlak je 1,6 nasobek maximalniho provozniho tlaku, miniméalné 1,2 Mpa. Pfi provadéni tlak. zkouSek plastového
potrubi je nutno pocitat s dotvarovanim.

Tepelna izolace potrubi SV bude provedeno navlekovou izolaci. VeSkeré spoje izolace budou pfelepeny paskou
a izolace budou slepeny. Objimky budou uchyceny na izolaci s izola¢ni podloZkou. Barva izolace bude jednotna. Tepelnou
izolaci potrubi TV a cirkulace je nutno provést v souladu s VyhlaSkou 193/2007Sb., kterou se stanovi podrobnosti (&innosti
uZiti energie pfi rozvodu tepelné energie a vnitinim rozvodu tepeiné energie a chladu. V souladu s touto vyhl&3kou jsou
minimalni tioustky tepelné izolace potrubi vypoctené takto: DN 15 — tl. 20 mm; DN 20 — tl. 30 mm; DN 25 —tl. 30 mm;
DN 32 —tl. 40 mm; DN 40 —tl. 40 mm; DN 50 — tl. 40 mm.

Instalace bude provedena dle CSN 75 5409.

Kanalizace

HROMADNA GARAZ
V objektu je navrzena oddilna kanalizace. Splaskova kanalizace bude napojena do nové pripojky splaskové
kanalizace. De$tové vody budou likvidovany vsakem na pozemku stavebnika.
Prostupy potrubi pfes pozarni Useky musi spliiovat pozadavky CSN. Stupacky kanalizace budou opatfeny
Vnitfni kanalizaéni potrubi ( odpadni a pfipojovaci ) bude provedeno z plastu HT — systém. Trubky se upevni
objimkami dodavanymi s potrubim, kazda trubka se upevni pod hrdlem, odpady se kotvi ve vzdalenosti maximalné po
2 metrech, vedeni pod stropem se zavési ve vzdalenosti maximéalné 10 D. Je nutné pfesné dodrzovat technologické pokyny
vyrobce.
Potrubi uloZzené v zemi je navrzeno plastové KG - systém. Roury a tvarovky z PVC se kladou o IliZka z pisku.
Po zhutnéni musi byt tloustka Idzka 100 - 150 mm. Spoje trub musi zlstat voIné a obsypou se az po Uspésné zkousce
tésnosti. Material na obsyp se rozprostfe po obou stranach potrubi sou¢asné ve vrstvach 150 mm a zhutfiuji se soumérné
po obou stranach. Zhutfiovani obsypu pfimo nad troubou je zakazané. Odpadni a pfipojovaci potrubi vedené volné
pod stropem bude provedeno z odhlucnéného potrubi. Vnitini destove odpadni potrubi bude izolovano proti roseni.
Provedeni vnitfni kanalizace bude odpovidat CSN 73 6760.

BYTOVY DUM

V objektu je navrzena oddilna kanalizace. Splaskova kanalizace bude napojena do stavajici pfipojky kanalizace.
Destové vody budou likvidovany vsakem na pozemku stavebnika. Prostupy potrubi pfes pozarni useky musi splfiovat
na stoupackach osazen Cistici kus.

Vnitfni kanalizaéni potrubi ( odpadni a pfipojovaci ) bude provedeno z plastu HT — systém. Trubky se upevni
objimkami dodavanymi s potrubim, kazda trubka se upevni pod hrdlem, odpady se kotvi ve vzdalenosti maximalné
po 2 metrech, vedeni pod stropem se zavési ve vzdalenosti maximalné 10 D.Je nutné pfesné dodrzovat technologické
pokyny vyrobce.

Potrubi uloZené v zemi je navrzeno plastové KG - systém. Roury a tvarovky z PVC se kladou o IlZka z pisku.
Po zhutnéni musi byt tloustka Idzka 100 - 150 mm. Spoje trub musi zlstat voIné a obsypou se az po Uspésné zkousce
tésnosti. Material na obsyp se rozprostfe po obou stranach potrubi sou¢asné ve vrstvdch 150 mm a zhutriuji se soumérné
po obou stranach. Zhutiovani obsypu pfimo nad troubou je zakazané.

Odpadni a pfipojovaci potrubi vedené volné pod stropem bude provedeno z odhluénéného potrubi. Vnitini deStové
odpadni potrubi bude izolovano proti roseni. .

Provedeni vnitini kanalizace bude odpovidat CSN 73 6760.

Vzduchotechnika
BYTOVY DUM

Vétrani pokoju v bytech bude pfirozené, pomoci otviravych oken do exteriéru. Vétrani hygienickych mistnosti
je navrzeno s ohledem na nejvétsi zafizovaci pfedmét, protoZe se nepfedpoklada uzivani vice zafizovacich pfedmétu
soucasné. Vétrani koupelen je feSeno nérazovym vétranim s odvodem vzduchu. Pfivod vzduchu mezerou pod dvefmi.
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Odvod vzduchu zajisti sténovy ventilator. Ten bude odvadét vzduch pfes stfechu objektu. Vyfuk zakoncen protideStovou
stfiSkou a na svislém potrubi bude odvod kondenzatu. Ventilator spoustén s osvétienim a s dobéhem vypnut. Dobéh
je soucasti ventilatoru. Pro odvétrani kuchynék navrzeno VZT potrubi DN 150, napojené na kuchyriskou digestor a vedené
nad stfechu objektu. Vyfuk zakoncen protidestovou stfiskou a na svislém potrubi bude odvod kondenzatu.

Vétrani technické mistnosti bude feSeno v souladu s CSN 07 0703 a TPG 908 02. Intenzita vymény vzduchu
0,5/hod.

Vytapéni, TUV

HROMADNA GARAZ

Jako zdroj tepla jsou navrzeny multisplitové vnitini jednotky s tepelnym Cerpadlem. Jedna se o tepelné éerpadlo
vzduch - voda. Tepelné éerpadlo bude umisténo na stiese objektu SO 101.3 - Hromadna garaz - informacéni
centrum. Piesny typ tepelného cerpadla bude specifikovan v dalSim stupni projektové dokumentace.

Ohrev TV — Bude feSen elektrickym ohfevem.

Izolace tepelné — Potrubi bude izolovano izolaci dle dimenze potrubi.

Natéry — Veskeré kovové Easti zafizeni, které nejsou povrchové upraveny pokovovanim, budou natfeny
syntetickym natérem zakladnim a venkovnim.

BYTOVY DUM

Jako zdroj tepla jsou navrzeny dva plynové kondenzaéni kotle o jmenovitém tepelném vykonu 2 x 45 kW
(pfi tepelném spadu 80/60°C) a tepelné ¢erpadio ROBUR GAHP-A. Kotle budou umistény v technické mistnosti, tepelné
Cerpadlo na stfeSe objektu.

Pojistné zafizeni - bude tvofeno pojistnym ventilem a tlakovou expanzni nadobou.

Odvod spalin — Spaliny budou od kotlii odvedeny do stavajiciho komina, ktery bude vyvioZkovan. Pfivod vzduchu
pro hofeni bude proveden pres fasadu.

Ohfev TV -V technické mistnosti bude osazen nepfimotopny zasobnikovy ohfiva¢ vody.

Regulace vytapéciho zafizeni — Kotel bude ekvitermé regulovan s pfihlédnutim k potfebam ohfevu TV, ktery bude
pfedfazen vytapéni.

Rozvod UT - Otopné plochy budou fe$eny kombinaci deskovych otopnych téles a trubkovych otopnych téles
KORALUX LINEAR MAX v koupelnach. Téleso koralux bude osazeno regulacnim radiatorovym ventilem HEIMEIER
v rohovém provedeni s hlavici termostatického ovladani. Ventil bude nastaven na vypoctenou predregulaci, ktera bude
oznacena na vykrese.

Izolace tepelné — Potrubi bude izolovano izolaci dle dimenze potrubi.

Néatéry — VeSkeré kovové Casti zafizeni, které nejsou povrchové upraveny pokovovanim, budou natfeny
syntetickym natérem zakladnim a venkovnim.

Slaboproud

Datové, televizni a telefonni rozvody

Névrh bude vychazet z doporugeni norem CSN EN 50174-2 a jim souvisejicich. Na objektu bude instalovana
pfipojkova skfii, ktery bude zajistovat konektivitu do objektu. Pfipojkové skfifi bude realizovana od operéatora a bude
zajiStovat pfipojeni DAT, TLF a TV pro objekt hromadné garaze a bytového domu.
V objektu hromadné garaze bude instalovana hlavni pfipojkova skfifi v technické mistnosti ze které budou rozvedeny
kabelové trasy do jednotlivych pfipojovacich bodu v objektu. Operator na zakladé objednavky s majiteli bytd
popf. obchodnich jednotek bude poskytovat pozadovanou konektivitu DAT, TLF popf. TV.

Zasady ieSeni vlivu stavby na okoli

Stavba po dokonceni nezhor$i stavajici zivotni prostfedi dané lokality, ani nevnese do Uzemi negativni zdroj hluku.
Stavba nebude mit negativni vliv na zdravi osob.

V ramci vystavby mlZe dojit doCasné ke zvySené prasnosti a hluénosti v okoli stavenisté. Pfipadné znegisténi
stavajicich obsluZznych komunikaci stavebni mechanizaci bude ihned odstranéno dodavatelskou firmou. Stavebni odpad
a pouzité obaly budou tfidény a uloZeny na fizenou skladku odpadii, doklady budou doloZeny pfed vydanim kolaudacniho
souhlasu. Domovni odpad bude skladovan v nadobach k tomu uréenym v mistnosti na odpady A1.06, ktera je soucasti SO
101.3 - Informacni centrum. Mistnost pro odpad je pfistupna pfimo z exteriéru (z loubi). Mistnost pro odpad je pfistupna i
pro popelarské vozy.

Odpad bude odvazen specializovanou firmou a bude tfidén dle jejich pokynd.

B.2.11. ZASADY OCHRANY STAVBY PRED NEGATIVNiMI UGINKY VNEJSIHO PROSTREDI

Pronikani radonu z podlozi

) Byl stanoven nizky radonovy index. Bude nutné provadét odpovidajici protiradonova stavebni opatfeni
(CSN 73 0601 ,Ochrana staveb proti radonu z podlozi*).

31



POLYFUNCKNIi DUM HAVLICKOVA 01 - DOKUMENTACE PRO VYDANi ROZHODNUTIi O UMISTENi STAVBY

Bludné proudy

V dotéeném (izemi se nepredpoklada vyskyt bludnych proudd.

Seizmicita

V dotéeném Uzemi se nepfedpoklada seizmicita.

Hluk

Obvodovy plast bude spliiovat pozadavky na zvukovou izolaci obvodového plasté dané CSN 730532
(Akustika — ochrana proti hluku v budovach). Obvodovy plast bude proveden z materild s vyhovujici vzduchovou
neprlzvucnosti, vyplné otvort budou splfiovat pozadavky vy$e zminéné CSN.

Protipovodiiova opatfeni

Pozemek ur€eny pro stavbu bytového domu se nenachazi v zaplavovém Uzemi, projekt se tedy nezabyva
protipovodiovymi opatfenimi.

Silnoproud

Objekt novostavby polyfunkéniho domu bude pfipojeny z distribuéni sité NN.vUpravu distribu¢ni sité NN bude
realizovat jeji provozovatel, energeticka distribucni spolecnost - E.ON Distribuce, a.s. Sestipodlazni objekt obsahuje
29 samostatnych bytovych jednotek, Garaze, Informacni centrum, Zazemi, Policejni stanici, Spole¢né prostory. Polyfunkéni
ddm Havlickova 01 bude obsahovat celkem 36 novych odbé&rnych mist, z toho 29 obchodnich méfeni pro jednotlivé byty, 1
obchodni méfeni pro Garaze, 1 obchodni méfeni pro Informacni centrum, 1 obchodni méfeni pro Zazemi, 1 obchodni
méfeni pro Policejni stanici, 1 obchodni méfeni pro Spole¢né prostory. VSechna obchodni méfeni budou pfima - typ C.
Méfeni budou umisténa v souladu s nafizenim distributora elektrické energie - E.ON Distribuce, a.s.. o ve vefejné
pfistupnych prostorach na chodbé domu v nezaméené €asti. Hodnoty hlavnich jistic pfed elektroméry mohou byt, na
zakladé aktualnéjSich technickych Udajl instalovanych pfikon(, zmén, nebo pozadavki uzivateld, zménéné. Bytové
rozvodnice budou pfipojené kabely CYKY 4x10 + CY16. Zapojeni elektromérového rozvadéée musi byt v souladu
s Pozadavky na umisténi, provedeni a zapojeni méficich souprav u zakaznik( a malych vyroben s pfipojovanym vykonem
do 250 kW pfipojenych k elektrické siti nizkého napéti, které jsou platné v misté stavby.

S vyuZitim solarni vyrobny elektrické energie neni uvaZovano. Elektroinstalace bude provedena kabely
CYKY 750V uloZenymi skryté.

Jako zdroj tepla jsou navrzeny dva plynové kondenzaéni kotle o jmenovitém tepelném vykonu 2 x 45 kW
(pfi tepelném spadu 80/60°C) a tepelné Eerpadio ROBUR GAHP-A. Kotle budou umistény v technické mistnosti, tepelné
Cerpadlo na stfeSe objektu. Ohfev TV -V technické mistnosti bude osazen nepfimotopny zasobnikovy ohfivac vody.
Pro zafizeni slouzici k vytapéni objektl bude pfipraveno napajeni 400V/230V/50Hz.

V koupelnéch bude provedena pfiprava pro osazeni zebfikovych otopnych téles doplnénych o elektrickou topnou
spiralu s vlastnim termostatem 230V/50Hz/300W.

Pfiprava pokrmd bude provadéna pomoci elektrické energie. Elektricky sporak/sklokeramicka deska
400V/50Hz/9kW a elektrické trouby 230V/50Hz/2kW. 5

Pro vytah bude pfipraven samostatné jiStény obvod s kabelovou trasou v souladu s PBR.

Polyfunkéni diim Havlickova 01 bude vybaven vnéjSi ochranou pred bleskem. Osvétleni bude provedeno pfevazné
pomoci Uspornych svitidel s upfednostnénim LED technologie. Svitidla budou volena podle prostorG a pusobeni jejich
vn&jSich vlivi. Nouzové osvétleni bude instalovano podle nafizeni PBR. Veskera elektroinstalace musi odpovidat
ustanovenim v PBR (Pozarné bezpe&nostni fedeni stavby) Osvétleni a nouzové osvétleni musi odpovidat ustanovenim
CSN EN 1838 a souvisejicim.

Pokud v zajmovém uzemi vySe uvedené stavby dojde ke styku kfizenim soub&hem se zafizenim distribuni
soustavy je toto zafizeni chranéno ochrannym pasmem dle zakona €. 458/2000 Sh., nebo technickymi normami, zejména
CSN 33 3301. Podminky pro provadéni ¢innosti v ochrannych pasmech podzemnich vedeni, se musi bez vyhrad spinit.

Pfi provadéni zemnich, nebo jinych praci, které mohou ohrozit pfedmétné distribuéni a sdélovaci zafizeni
je povinnost dle vyhlasky €. 324/90 Sb., u€init veSkera opatfeni, aby nedo$lo ke Skodam na rozvodném zafizeni, na majetku
nebo zdravi osob elekirickym proudem. Pro realizaci bude vypracovana pozarmi zprava (ve stavebni asti), ktera stanovi
podminky a omezeni, kterymi se bude Fidit dokumentace elektroinstalace. Elektroinstalace bude provedena kabely
CYKY 750V. Zpisob ulozeni bude v souladu s CSN, zejména CSN 33 2000-5-52. Elektrické zafizeni bude instalovano
v souladu s CSN, zejmeéna CSN 33 2000-3, CSN 33 2000-5-56 a CSN 33 2130 ed.3 (vSe v platné edici). Montaze
elektrickych zafizeni podle plsobeni vnéjSich vlivi dle CSN 33 2000-5-51 a v koupelnach dle CSN 33 2000-7-701 (v platné
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edici) zajisti dodavatel elektro. Pro objekt polyfunkéniho domu bude ve stupni dokumentace pro stavebni povoleni
vypracovan odbornou komisi protokol — uréeni prostort podle ptsobeni vnéjSich vliva.

Pfi stavbé je nutné dodrZovat zakladni bezpecnostni pfedpisy BOZP. Likvidaci veskerych odpadu vzniklych
v pribéhu vystavby musi zajistit dodavatelska organizace v souladu s platnymi pfedpisy.

Pted pfedanim el. rozvodi do provozu musi byt dodavatelem predana vychozi zprava dle pfislunych CSN
a dokumentace skute¢ného provedeni elektroinstalace. Dale je nutné, aby dodavatel montaznich praci fadné poucil
uzivatele o provozu a funkci zafizeni, o provadéni kontroly ochrany pfed urazem el. proudem. DoporuCujeme uZivateli,
aby v uréenych Ihitach pozadal odborny zavod o pfezkou$eni funkce a ochrany el. zafizeni.

Elektromont&Zni prace nesmi byt provadény svépomoci. V3echny montéZni préce je nutno provést dle platnych
Elektrotechnickych predpisti CSN a pii ve$keré montazi musi byt pouzito materialu rovnéz dle CSN. Pro realizaci
elektroinstalace musi byt vypracovana realizacni dokumentace elektroinstalace silnoproudu.

Pracovnici dodavatelské organizace musi mit pfedepsanou kvalifikaci a musi byt pravidelné prezkuSovani tak, jak to uréuje
vyhl. 50/1978 Sb.

B.3. PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU
B.3.1. NAPOJOVACI MiSTA TECHNICKE INFRASTRUKTURY, PRELOZKY

SO 201.1 Pfipojka NN

Z rozvadéce NN stavajici Koskové trafostanice €. T115 ,Justiéni Skola“ bude vyvedeno nové kabelové vedeni NN -
kabel NAVY 4x 150mm2 v zemni ryze, pak protlakem pfes silnici a dél v chodniku v trase stavajiciho kabelového
distribuéniho vedeni NN az do nové kabelové rozpojovaci skfiné SR 622, ktera bude umisténa do obvodové zdi novostavby
polyfunkéniho domu a bude osazena na objektu do vySe 0,6 m od definitivné upraveného terénu.

Pfipojka NN bude umisténa na parcele p. €. 3105/1, 3105/2, 3105/7, 3235/14, 3388, 3736, 5076/9, 8077 v k.U.
Kroméfiz.

S0 202.1 Pielozka NN

V ramci projektu polyfunkéniho domu je feSena pielozka NN. Prelozka NN tedy bude umisténa v ramci
tohoto uzemniho fizeni. Bude odpojeno vedeni pod navrhovanym loubim hromadnych garaZi. Pfelozka je navrzena v ulici
Havlickova a Velehradska severné a vychodné od feSeného objektu. Stavajici kabelové vedeni NN — 2x kabel AYKY
3x95+70 mm2, které je v kolizi s budouci vystavbou polyfunkéniho domu, bude v prostoru parcely p. €. 3388 zrudeno a
nahrazeno novym kabelovym vedenim kabelem NAVY 4 x 150 mm2, ktery bude veden ze stavajiciho kabelového pilife SR
522 v nové trase v chodniku ul. Havlickova a zausténim do nové umisténé kabelové rozpojovaci skiiné SR 622 na rohu
novostavby polyfunkéniho domu. Druhy kabel AYKY 3 x 95+70 mm2 na ulici Havli¢kova bude v dostate¢né vzdalenosti
odkopan, sespojkovan kabelem NAVY 4 x 95 mm2 a veden ve spole¢ném kabelovém koridoru a taktéz zalstén do nové
kabelové skfiné SR 622 na zdi novostavby. Pivodni kabelové vedeni bude zlikvidovano pfi vykopovych pracech pfi vystavbé
polyfunkéniho domu.

Prelozka NN bude umisténa na parcelach p.¢. 3105/1, 3105/2, 3388 v k.u. Kroméfiz.

S0 203.1 Pripojka sdélovaci sit’
Objekt bude nové napojen podzemni pfipojkou sdélovaci sité v ulici Havlickova v severni ¢asti feSeného tuzemi.
Pfipojka sd&lovaci sité bude umisténa na parcele p. €. 3105/1 v k.0. Kroméfiz.

SO 204.1 Prelozka optického vedeni

Optické vedeni Justiéni akademie zasahuje do loubi a vodomérné Sachty navrhované stavby. Bude nutné toto
vedeni pfelozit. Pfelozka bude vedena podél objektu v Havlickové ulici 1 - 2m od stavajici polohy vedeni.
Prelozka optického vedeni bude umisténa na parcele p. €. 3105/1 v k.. Kromé&fiz.

SO 301.1 NTL Piipojka plynovodu

Bude vytvofena nové nizkotlaké pfipojka plynovodu, kterd bude napojena na nizkotlaky plynovod PE / 160
v severni ¢asti feSeného Uzemi.

Pfipojka NTL plynovodu bude umisténa na parcelach p. €. 3105/1, 5164 v k. 0. Kroméfiz
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SO 401.1 Vodovodni pfipojka

Objekt bude zasobovan pitnou vodou z vefejného vodovodniho fadu VPLT DN150, ktery je veden v ulici
Havlickova. Pfipojka vodovodu bude slouZit i pro U¢ely nadzemniho hydrantu pfi ulici Havlickové. Nadzemni hydrant bude
umistén v chodniku na parcele p. €. 3105/1.

Vodovodni pfipojka bude umisténa na parcele p. &. 3105/1 v k. 0. Kroméfiz
S0 402.1 Pripojka splaskové vody

Pfipojka splaskové kanalizace k objektu bude napojena na splaskovou kanalizaci KJB DN80O v ulici Havli¢kova.
Pfipojka bude zakoncena revizni Sachtou.
Pfipojka splaskové kanalizace bude umisténa na parcelach p. €. 3105/2, 3222/1 v k.0. Kroméfiz.

S0 403.1 Vsak

Objekt vsaku bude umistén v feSenym Uzemim mezi objektem SO 102.1, 102.2 Bytovy dim a SO 101.1, 101.2,
101.3, 101.4 — Hromadna garaz pod SO 505.1 Parkovani — Policie.
Objekt vsaku bude umistén na parcelach p. €. 3389/1, 3390/1, 5042 v k.u. Kroméfiz.

B.3.2. PRIPOJOVACi ROZMERY, VYKONOVE KAPACITY A DELKY

SO 201.1 Pfipojka NN
Celkové délka pfipojky bude cca 60,5 m.

S0 202.1 Pielozka NN
Celkova délka prelozky bude cca 73,6 m.

S0 203.1 Piipojka sdélovaci sit’
Celkova délka HDPE chranitek bude cca 2,5 m.

S0 204.1 Prelozka optického vedeni

Celkova délka prelozky optického vedeni bude cca 54,5 m.

S0 301.1 Piipojka plynovodu
Celkova délka pfipojky plynovodu bude cca 7 m.

S0 401.1 Vodovodni piipojka
Celkova délka vodovodni pfipojky HDPE 63 DN 100 bude cca 2,5 m.

S0 402.1 Pfipojka splaskové kanalizace

Celkova délka pfipojky splaskové kanalizace bude cca 14 m.

SO0 403.1 Vsak

Celkovy objem vsaku bude cca 135,3 m3.

B.4. DOPRAVNI RESENI

B.41. POPIS DOPRAVNIHO RESENI

Mistem napojeni hromadné garaze a parkovaciho stani pro potreby bytového domu bude Ucelova komunikace
napojena na sjezd z ulice Velehradska fedeny v projektové dokumentaci Bytovy dim Pohoda. Ugelova komunikace je nové
budovéna.

Navrzené komunikace umozni dopravni obsluhu nové budovaného polyfunkéniho domu — hromadnych garazi
a bytového domu. Parkovaci stani na venkovnich plochach budou feSena v ramci jiného stavebniho objektu, potfebného
poctu parkovacich stani k bytovému domu je dosaZeno na venkovnich parkovistich v ramci feSeného (zemi a v hromadné
garazi.
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Komunikace

Nové navrzena komunikace ma minimalni $irku 5,5m, ve vétsi ¢asti 6,0m a je provedena z betonové dlazby.
Vpravo z ni odbo&uje komunikace k vjezdu do hromadné garaze, ktera ma Sifku 6,0m. V mistech vjezdu do hromadné
garaze jsou na jeji hrané navrzeny smérové oblouky o polomérech 5,0m. Komunikace z mista odboceni dale pokraduje
v §ifce 6,0m a napojuje se na stavajici sjezd z ulice Havli€kova, ktery méa Sitku 3,5m. Na komunikaci jsou havazany dvé
parkovisté — pro obyvatele bytového domu a zaméstnance policejni stanice. Komunikace jsou lemovany silniénim

obrubnikem pfevySenym +10cm.

Pési doprava

Chodnik tvofici hlavni pési trasu je stavajici a vede soubézné s komunikaci v ul. Velehradska a komunikaci
v ul. Havli¢kova, od které je oddélen zelenym pasem. Sitka chodniku je cca 3,0m, pfi¢ny sklon 2,0%, podélny sklon
do 5,0%. Chodniky jsou lemovany chodnikovym obrubnikem, v mist&, kde tvofi pfirozené vodici linie, jsou pfevySeny +6cm,
jinak jsou zapu$téné. Na nérozi ulic Havlickova a Velehradska je pro pési vyhrazen &astecné kryty vefejny prostor.

Skladby konstrukci:

Skladba |. — komunikace:

Betonova dlazba DL 80 mm CSN736131-1
LoZe z kamenné drti L4/8 40 mm CSN736126-1
Kamenivo zpevnéné cementem KSC 200 mm CSN736124-1
Stérkodrt SDs 0/32 150 mm CSN 736126-1
Konstrukce vozovky celkem min. 470 mm

Skladba Ill. - konstrukce chodniku:

tfida dopravniho zatizeni TZD=CH. a navrhova Uroven poru$eni D2

Betonova dlazba DL 60mm CSN 736131-1
LoZe z kamenné drti L 4/8 40mm CSN 736126-1
Stérkodrt SDg 0/32 150mm CSN 736126-1
Celkem min. 250mm

B.4.2. NAPOJENi UZEMi NA STAVAJiCi DOPRAVNI INFRASTRUKTURU

Dopravni napojeni fe$eného tzemi je realizovano v ramei projektu Bytovy diim Pohoda. Ugelova komunikace
je napojena na komunikaci a sjezd patfici k Bytovému domu Pohoda, ktery je napojen z ulice Velehradska. Policejni
stanice je dopravné obslouzena ze stavajiciho vjezdu z ulice Havlickova.

B.4.3. DOPRAVAV KLIDU

Na venkovnich parkovidtich je navrZzeno celkem 21 parkovacich mist. Dvé mista na venkovnich parkovistich jsou

vyhrazena pro ZTP.

V objektu hromadné garaze je navrzeno celkem 137 parkovacich stani. Stani jsou navrzena Sifky min. 2,5 m, krajni
2,75 m, délky 5,0 m. Sest stani v hromadné garazi je vyhrazeno pro ZTP.
Soucet venkovnich a krytych parkovacich mist je 158, coZ celkové pokryje potfebu uréenou vypodtem (viz nize).
V8echna potfebna parkovaci stani jsou feSena na pozemku investora. V garaZi nebudou parkovany automobily na plynna
paliva a jejich vjezd bude zakazan dopravnim znagenim, jejich parkovani bude mozné v exteriéru.

Pocet UC. jednotek

Druh stavby Ugelova jednotka | Mnozstvi a1 stani Po Oo
Byty o jedné obytné mistnosti poCet bytu 18 2 9
Byty do 100 m? poCet bytu 11 1 11
Obytné okrsky poCet obyvatel 50 20 25 -
Administrativa — policie kanceléfska plocha 395 35 2,3 9
Administrativa — informacni centrum kancelafska plocha 70 25 0,5 2,2
celkem 53 31,2
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N=00*Ka+Po*ka*ko=31,2%1,25+53*1,25*1=45,6

Soucinitel vlivu stupné automobilizace ka 1,25
Soucinitel redukce poctu stani kp 1
Suma odstavnych stani O, 27,2
Suma parkovacich stani P, 53
Celkovy pocet vypoctovych stani N 46

VSechna potfebna odstavna a parkovaci stani jsou feSena na pozemku investora.

Reseni pristupu a uzivani vefejné piistupnych komunikaci a ploch souvisejicich se stavenitém osobami
s omezenou schopnosti pohybu a orientace

Stavba je feSena podle vyhlasky €. 398/2009 Sb., o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich
bezbariérové uzivani staveb. Snizené hrany lemuiji varovné pasy z reliéfni dlazby. Snizené hrany obrubniki budou
provedeny s pfevySenim +2cm. Podél této hrany je navrZen varovny pas Sifky 0,4m. Pficny sklon chodniki je navrzen do
2%, v rampové Casti max. 12,5 %.

V misté vSech snizenych hran obrubnikli budou navrzeny 0,4m Siroké varovné pasy podél snizené hrany
obrubniku. Varovné a signaini pasy budou provedeny z vyrobki a material(i stanovenych ve smyslu zakona €. 22/1997 Sb.,
nafizeni viady ¢. 163/2002 Sb. ve znéni nafizeni vlady €. 312/2005 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na vybrané
stavebni vyrobky. PoZzadovany charakter a vlastnosti upravuiji Technické navody pro posuzovani shody stavebnich vyrobkl
dle nafizeni vlady €. 163/2002 Sb. Je navrhovano pouziti dlazby se soucinitelem smykového tfeni 0,5 + tg a, kde a je Ghel
sklonu ve sméru chlize.

Obrubniky tvofici nové vodici linie jsou navrzeny s vySkou hrany 0,06m. VySkové rozdily pochlzich ploch
nejsou vétsi, nez 20 mm. Povrch pochizich zpevnénych ploch je navrZen rovny, pevny a upraveny proti skluzu. Naslapna
vrstva ma:

. soucinitel smykového tfeni nejméné 0,5, nebo
. hodnotu vykyvu kyvadla nejméné 40, nebo
. Uhel kluzu nejméné 10°.

pfipadné ve sklonu pak:

. soucinitel smykového tfeni nejméné 0,5 + tg a, nebo
. hodnotu vykyvu kyvadla nejméné 40 (1 + tg a), nebo
o Uhel kluzu nejméné 10° (1 + tg a).

a je Uhel sklonu ve sméru chlze.

B.5. RESENi VEGETACE A SOUVISEJiCiCH TERENNiICH UPRAV

V ramci sadovych Uprav (SO 506.1) je feSena kultivace vSech zelenych ploch v okoli objektu. Podél navrzeného
parkovisté pro obyvatele bytového domu jsou navrzeny stromy. Konkrétni sadové a zahradnické Upravy budou pfedmétem
dalSich fazi projektové dokumentace.

V ramci feSeni sadovych Uprav se nepfedpokladaji vyznamné terénni pravy. VyznamnéjSi terénni Gpravy souvisi
pouze se stavbou samotného objektu hromadné garaze.

B.6. POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI A JEHO OCHRANA

B.6.1. VLIV NA ZIVOTNi PROSTREDI

Na st. p. €. 628/8 jsou nyni garaze, které budou odstranény. Na st. p. €. 628/9 se nachazi budova skladu, jez bude
rovnéz odstranéna. Odstranéni objektd a asanovani kontaminovanych mist na pozemku bude soucasti samostatné
dokumentace Polyfunkéni dim Havlickova 01 — Demolice, Asanace. Novostavba polyfunkéniho domu je tedy feSena na
kompletné sanovaném stavebnim pozemku, ktery jiz neni zatizen Zadnou kontaminaci a zbylé deponované zeminy
neohrozuji Zivotni prostfedi.

Stavba po dokonceni nezhorsi stavajici Zivotni prostfedi dané lokality. Stavba nebude mit negativni vliv na zdravi
osob. V ramci vystavby mize dojit ke zvySené prasnosti a hlucnosti v okoli stavenisté. Pfipadné znecisténi stavajicich
obsluznych komunikaci stavebni mechanizaci bude ihned odstranéno dodavatelskou firmou.
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Odpady vzniklé pii realizaci stavby budou vyuzity nebo odstranény v souladu se zakonem €. 185/2001Sb.,
o0 odpadech v platném znéni, i v souladu s Planem odpadového hospodarstvi Jihomoravského kraje. Stavebni odpad
a pouzité obaly budou tfidény a uloZeny na fizenou skladku odpadt, doklady budou doloZeny pfed vydanim kolaudac¢niho
souhlasu. Odpady vzniklé pfi realizaci stavby budou oznageny katalogovymi ¢isly dle katalogu odpadu (jak stanovi vyhl. €.
93/2016 Sb.)

Domovni odpad bude skladovan v nadobach k tomu uréenym v mistnosti na odpady A1.06, ktera je soucasti SO
101.3 - Informacni centrum. Mistnost pro odpad je pfistupna pfimo z exteriéru (z loubi). Mistnost pro odpad je pfistupna i
pro popelarské vozy. Odpad bude odvazen specializovanou firmou a bude tfidén dle jejich pokynd.

Veskeré nakladani s odpady bude dle platného znéni zakona ¢&. 185/2001Sb., o odpadech (ve znéni z&k. ¢.
223/2015 Sb., a zak. €. 169/2013 Sb.)

B.6.2. VLIV NA PRIRODU A KRAJINU, ZACHOVANI EKOLOGICKYCH FUNKCIi A VAZEB V KRAJINE

Nepfedpoklada se negativni vliv na krajinu. Dfeviny na okrajich stavenité budou béhem stavebnich praci
maximalné chranény pfed poskozenim (odérkami, Upravou vysky terénu v okoli dfevin, poskozeni kofend atp.)

Na vefejném prostoru pfi nroZi ulic Havlickova a Velehradska se nachazeji jeden vzrostly javor mlé¢ a skupina
mladSich javord. Vzrostly javor je v kritickém stavu (zdroj: www.stromypodkontrolou.cz) a je navrzen ke kaceni. VSechny tyto
stromy budou pokaceny.

Naletova zelen, ktera se v Uzemi nachazi, se odstrani. Na misté bude nové vysazen platan vychodni. Vzrostlé
stromy podél hranic pozemki budou zachovany, pokud to vystavba umozni.

B.6.3. VLIV NA SOUSTAVU CHRANENYCH UZEMi NATURA 2000
Stavbou nebudou dotéeny zajmy chranénych dzemi NATURA 2000.

B.6.4. NAVRH ZOHLEDNENi PODMINEK ZE ZAVERU ZJISTOVACIHO RiZENi NEBO STANOVISKA EIA
Reseny projekt nepodléha posuzovani vlivu na Zivotni prosttedi.

B.6.5. NAVRHOVANA OCHRANNA A BEZPECNOSTNi PASMA, ROZSAH OMEZENi A PODMINKY OCHRANY
PODLE JINYCH PRAVNICH PREDPISU

Nepredpoklada se vznik novych ochrannych ani bezpe¢nostnich pasem.

B.7. OCHRANA OBYVATELSTVA

Navrh stavby nema vliv na systém feSeni civilni ochrany.

B.8. ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

Podrobné zasady organizace vystavby budou pfedmétem samostatného projektu, ktery bude pfed realizaci stavby
zpracovan zhotovitelem stavby, ktery bude stavbu provadét.

B.8.1. NAPOJENi STAVENISTE NA STAVAJiCi DOPRAVNi A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Stavenisté bude dopravné napojeno z pfilehlé komunikace z ulice Velehradska. Stavenistni pfipojka NN
pro potieby stavebni mechanizace bude zajisténa ze stavajici trafostanice severné od feSeného Uzemi. Stavenistni
vodovodni pfipojka bude zajisténa ze stavajiciho vodovodu, ktery vede v ulici Velehradska, vychodné od feSeného tzemi.
Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu bude podrobnéji feSeno v dalSich stupnich
projektové dokumentace.

B.8.2. OCHRANA OKOLIi STAVENISTE A POZADAVKY NA SOUVISEJiCi ASANACE, DEMOLICE, KACENi DREVIN

Pracovnici dodavatelskych organizaci budou 3effit stavajici zelené plochy, svéfené energie, zafizeni, komunikace
apod. Mechanismy pouzivané ke stavebnim pracim budou udrzovany v nezavadném technickém stavu z hlediska Uniku
ropnych latek. Pfipadn& manipulace s vodam zavadnymi latkami bude provadéna tak, aby bylo zabranéno nezadoucimu
uniku zavadnych latek do pddy nebo jejich nezadoucimu smiseni s odpadnimi nebo srazkovymi vodami. Na stavbé i v okoli
stavby, pfipadné objekty porusené vystavbou uvedou pracovnici dodavatelskych organizaci do plvodniho stavu. Zhotovitel
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urci zpusob zabezpeceni stavenisté proti vstupu nepovolanych fyzickych osob, zajisti oznaceni hranic stavenisté tak,
aby byly zfetelné rozpoznatelné i za snizené viditelnosti, a provadi pravidelné kontroly tohoto zabezpeceni.
Pro potfeby vystavby neni potfeba kaceni dfevin.

B.8.3. MAXIMALNi ZABORY PRO STAVENISTE

Stavba bude realizovana na pozemcich ve vlastnictvi investora. Stavenisté se bude nachézet na pozemku p.¢.
3388, 3390/1 v k. 0. Kroméfiz. Pro potfeby stavenisté budou v ramci stavebniho pozemku vymezeny plochy pro umisténi
socialniho zazemi pro zaméstnance stavebni firmy, doasny sklad stavebni mechanizace a stavebniho materialu, plochu
do¢asného ukladani stavebniho odpadu a doCasnych skladek zeminy. Podrobny plan stavenisté bude proveden realizacni
firmou pfed zapoCetim stavebnich praci.

Pripadnymi do¢asnymi zabory pozemki v pfimém okoli stavenisté nedojde k vylouceni silni¢niho provozu a bude
zajiStén bezpecny pési provoz. Veskeré zasahy do zpevnénych ploch a zplsob pfechodné tpravy provozu bude projednan
s pfislusnymi dotéenymi organy.

B.8.4. BILANCE ZEMNICH PRACI, POZADAVKY NA PRISUN NEBO DEPONIE ZEMIN

Stavajici terén pfevazné rovinny. Terén mirné klesa smérem na zépad podél ulice Havlickova. Toho vyuziva
rampa k SO 505.1 — Parkovisté — Policie. Objekt hromadné garaze je osazen ¢aste¢né na terén a ¢astecné o pll patra
pod terén. Pfed zapoCetim hrubych terénnich Uprav bude nejprve sejmuta vrstva ornice 0 mocnosti 20 cm. Ornice bude
do doby upotfebeni umisténa na pozemku investora a bude chranéna proti znehodnoceni (zapleveleni,
promiseni se stavebnim a jinym odpadem) a zcizenim. Ornice bude nasledné vyuZita k rozprostieni, zirodnéni a ozelenéni
pfedmétného pozemku.

Kontaminovan zemina zne¢isténa oleji, asfaltovymi suspenzemi atd. bude dle PD Polyfunkcni dim
Havlickova 01 — Demolice, Asanace odvezena nékladnimi vozy na skladku k tzv. biodegradaci. Novostavba polyfunkéniho
domu je tedy feSena na kompletné sanovaném stavebnim pozemku, ktery jiz neni zatizen z&dnou kontaminaci a zbylé
deponované zeminy neohrozuji zivotni prostfedi. Hromadné garaz je osazena ¢aste¢né na terén a éastecné o pul patra pod
terén, €imzZ se odtézena zemina nahradi.

Spodni vrstvy pady vytézené béhem stavebnich praci budou rovnéz skladovany na pozemcich investora
v dostate¢né vzdalenosti od deponie ornice, aby nedoslo k jejimu znehodnoceni. Vytézena zemina bude prioritné pouZita
k terénnim upravam, zasypdm apod. V pfipadé pfebytku bude zemina odvezena dodavatelem stavby na uréenou skladku
zemin. Pfipadny nedostatek zeminy na zasypy bude opét zajiStovat dodavatelska firma. Podrobnéji bude feSeno v dal§im
stupni projektové dokumentace.
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