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Ucel studie generelu navrhu

Provéfit vhodnou polohu a orientaci viceucelové haly pro micové sporty do zvolené lokality, prednostné

v Vv

na nové ziskanych pozemcich do vlastnictvi Mésta Kroméfize.

Zadani

V ramci urcené lokality umistit viceucelovou halu pro micové sporty, v rozsahu v souladu s dota¢nim
titulem vypsanym Ceskou sportovni agenturou.

Bude zbézné zhodnocena urbanistickd koncepce reseni, dopravni infrastruktura a vliv nové umisténého
objektu do Uzemi na stdvajici objekty a provozy ve sportovnim arealu, v€etné moznosti jejich dalsiho rozvoje.

Vychozi podklady

zadani a pokyny objednatele
platny a navrhovany Uzemni plan pro danou lokalitu
propozice Ceské sportovni agentury pro dany typ dotované stavby

Kontext

Rozsahlé Uzemi pro sport a rekreaci na jihozapadnim okraji Mésta Krométize o vymére cca 16 hektar(,
urcené puvodnimi urbanistickymi koncepcemi ze 70tych let pfiblizné uli¢ni siti Kotojedska, Obvodova a slepou
Zeleznicni trati Kroméfiz-Zdounky-Zborovice bylo na pfelomu stoleti predéleno na dvé c¢asti umisténim
komerénich obchodnich ploch pfi ulici U Rejdisté. V mensi severni ¢asti této sportovni lokality se nachazi zimni
stadion, venkovni antukové kurty pro tenis a odbijenou a scatepark. V jizni ¢asti Uzemi pro sport, do které ma byt
umisténa hala pro micové sporty, se nachazi fotbalovy stadion s divackou kapacitou cca 1800 divaka, ke kterému
pfiléhaji 3 cvicna hfisté, z toho jedno s umélym povrchem. Vychodné od fotbalového stadionu je situovan
plavecky bazén s vlastni rozvojovou plochou jiznim smérem. Plochy v severni ¢ast Uzemi jsou vyuZity relativné
intenzivné, v jizni ¢asti je vétsi mnozstvi zbytkovych ploch bez ucelného uzivani. Cela severni ¢ast Uzemi pro sport,
kolem zimniho stadionu je Fe$ena projektovou dokumentaci ,PRISTAVBA A STAVEBNI UPRAVY ZIMN{HO
STADIONU KROMERIZ“ do cilového rozvojového stavu, véetné dopravni a technické infrastruktury. Rozvojem
sportovist v jizni ¢asti se zabyvalo nékolik dil¢ich studii, napriklad dostavba jizni tribuny fotbalového stadionu,
rekonstrukce a dostavba plaveckého stadionu a umisténi viceucelové haly pro micové sporty u plaveckého
bazénu, ucelena provazena studie celého jizniho Gzemi pro sport zpracovana neni.

Mésto ma zpracovany PLAN ROZVOJE SPORTU MESTA KROMERIZE DO ROKU 2025, zpracovatel Mgr.
Jakub Popelka, listopad 2019.

Problematika lokality sportovniho Gzemi HRUBY RYBNIK a zadaného programu se v uvedeném planu
rozvoje sportu proting, viz citace z tohoto dokumentu:

klicové oblasti a strategické cile
strategicky cil ¢. 1 realizace viceucelové haly
strategicky cil ¢. 2 rekonstrukce plaveckého bazénu
strategicky cil ¢ .5 koncepcni feseni lokality v Obvodové ulici (uzemi pro sport lokality Hruby rybnik)
teoreticky se k dané lokalité vztahuje i

strategicky cil ¢. 8 rozvoj cyklostezek
strategicky cil ¢. 9 rozvoj workoutovych prvki
Viceucelova hala pro micové sporty

Nalezeni polohy pro halu na micové sporty je zakladnim zadanim této ovérovaci Uzemni studie, v hrubych
rysech byl definovan narok na puUdorysny zabor halou. Narodni sportovni agentura vypsala dotacni titul
, Tréninkova sportovni hala urc¢end pro halové micové sporty” se zadvaznymi standardy a parametry sportovist,
které ptilohou €. 1 tohoto dokumentu. Z hlediska pozadované divacké kapacity je mozné cca 360 divackych mist
umistit na pevné tribuny a cca 240 divakl na teleskopickou tribunu. Doporucuju investorovi vybudovani mirné
vétsi sportovni plochy haly, rozméru 28 x 45 m (v porovnani s poZzadovanym minimalnim rozmérem 24 x 44),
ktera umozni hru hdazené i floorbalu s vysunutou teleskopickou tribunou a zaroven 3 tréninkova hristé na
basketbal napti¢ pfi zasunuté tribuné. Rovnéz doporucuju umisténi Urovné sportovni palubovky nad uroven
stoleté vody. V blizkosti haly doporucuju vytvoreni venkovnich hracich ploch pro micové sporty a navrh Saten
provést v konfiguraci, kdy je mozné pres letni (Spinavou) chodbu pouZivat venkovni a pres zimni (Cistou ) chodbu
vnitfni sportovni plochy. Venkovni sportovni plochy je mozné sezénné uzavirat do pretlakovych hal. Dispozi¢ni
feSeni nejsou blize specifikovany a rozvadény.




Jak stanovuje i strategicky cil ¢. 5 z planu rozvoje sportu MK do roku 2025 koncepcni feseni lokality
v Obvodové ulici, je potfeba stanovit generel celého Uzemi pro sport. Stanovit pouze vhodnou polohu pro
viceucelovou halu pro sport je sice mozné, v kontextu nestabilizovaného Uzemi to neni zcela optimalni, pro
celkovou koncepcni a provozni provazanost. V zadaném Uzemi pro sport se mimo jiné nachazi zejména fotbalovy
stadion s pfislusenstvim a budova plaveckého bazénu, jejich poZadavky na dalsi rozvoj se podstatné uplatni
v dal$im planovani rozvoje Uzemi. Autor této Uzemni studie je z ¢asti obezndmen s tématem uvedenym jako
strategicky cil €. 2 z planu rozvoje sportu MK do roku 2025 - rekonstrukce plaveckého bazénu a s tématem

Autor této Uzemni studie je z ¢asti obezndmen s tématem uvedenym jako strategicky cil ¢. 2 z planu
rozvoje sportu MK do roku 2025 - rekonstrukce plaveckého bazénu a z Casti s tématem strategicky cil ¢. 5 z planu
rozvoje sportu MK do roku 2025 koncepcni reseni lokality v Obvodové ulici (aktivita 5.2 rozsifeni zdzemi
fotbalového stadionu). Tato Uzemni studie mlzZe byt pojata jako startovni ¢lanek aktivity 5.1 - rozsifeni zazemi
fotbalového stadionu strategického cile ¢.5.

Plavecky bazén

Objekt plaveckého bazénu byl povolen k uzivani v srpnu 1986 (stavebni povoleni z roku 1974). Nékteré
provozni celky a dispozi¢ni ¢asti, nikdy nebyly zprovoznény, napfiklad strojovna pro Upravu studnicni vody.
Vzhledem ktomu, Ze nebyly zrealizovany venkovni bazénu jizné od bazénu, se kterymi se v plvodnich
zastavovacich planech pocitalo, nebyly v budové bazénu dokonéeny Satnové a gastroprovozy pro navstévniky
venkovnich vodnich ploch. Mésto drzi plochu jizné od plaveckého bazénu ve vlastnictvi tak, Ze je mozné timto
Zadoucim smérem planovat rozvoj aredlu plaveckého bazénu.

Cast pozemk( priléhajicich k budové plaveckého bazénu je ve vlastnictvi spole¢nosti Plavecké sporty
Kromériz, z.s., které podminuji souhlasné stanovisko se zamyslenou rekonstrukci plaveckého bazénu naplnénim
vlastnich poZzadavk( o podobé rekonstrukce. Vzhledem k tvorbé novych pozemnich komunikaci na pozemcich ve
vlastnictvi Plaveckych sportl Kroméfiz je potfeba dojit ke shodé. Pozadavky Plaveckych sportl na zplsob
provadéni (rekonstrukce na etapy s odstavkou provozu bazénové haly na 6 mésici maximalné) nejsou realné a
vedly zastupce mésta k Uvahdm o pFistavbé ke stavajicimu bazénu. V ramci pfistavby by byl realizovan sportovni
mélky plavecky bazén. Technologické zazemi bazénovych provozl by byla s vyhodou sdruzena a spolec¢na. Timto
tématem byl autor této Uzemni studie soubézné povéren. Nejprve byla pfistavba sportovniho bazénu situovana
jiznim smérem od stavajiciho bazénu, tato varianta vSak s sebou nese komplikované dispozi¢ni feSeni. Vyrazné
plynulejsi provozni vazby by nesla pfistavba sportovniho bazénu severné od bazénu smérem k ulici Obvodové,
toto feSeni je obsazeno ve variantach feseni. Jizni strana plaveckého bazénu je rliznym zplsobem oteviena
smérem k venkovnim plochdm na kterych jsou umisténé venkovni vodni prvky pfimo pfistupné z bazénu.

Fotbalovy stadion

Autor této studie je obeznamen s obecnym poZadavkem zastupcll fotbalového klubu a uZivateld
provozniho zazemi fotbalového stadionu o potfebé rekonstrukce. DalSim poZadavkem uzivatele je vytvoreni VIP
mist na tribuné, pozadavek na vytvoreni prostor s obcerstvenim pro trénujici a jejich doprovod. Vytvoreni VIP
prostor pro sledovani fotbalového utkani na stfeSe stavajiciho Satnového zazemi, které lezi v severojizni ose na
vychodni strané hristé se neda doporucit, divaci by sledovali utkani proti slunci. UzZivatel fotbalového arealu HC
Handcka Slavia Kroméfiz ma pripravenou projektovou dokumentaci na vystavbu jizni tribuny s VIP boxy u hlavni
hraci plochy, respektive mezi hlavnim a tréninkovym htistém. Autor této studie doporucuje plochy za zapadni
tribunou jako vhodné pro uvazované VIP prostory. Z hlediska zastavénosti Uzemi jsou plochy pro sport
v intravildnu mést vidy plochami s mensim procentem zastavénosti, ¢ast fotbalového arealu pfi ulici Kotojedské
je v soucasné dobé bez jakékoliv vyhledové ndplné a budouciho uZivani. Doporucuju cilené planovat rozvoj této
oblastiv souladu se zajmy mésta a pozadavk( na fotbal. Da se predpokladat, Ze se plochy zdpadné od fotbalového
stadionu stanou v budoucnu pfedmétem investorského zajmu, v toho se da tézit a vychazet mu vstfic pfipravou.

Stavajici stav

V situaci stavajiciho stavu je vyznacen obrys plvodné zamysleného atletického ovalu kolem hlavniho
fotbalového hfisté, u jizni strany je vyznacena pozice nové jizni tribuny s VIP prostory, kterou ma zpracovanou
provozovatel fotbalového arealu. U plaveckého bazénu jsou jiznim a severnim smérem vyzna¢eny mozné polohy
rozsiteni o sportovni bazén. V obrysech je vyznacena poloha povolené haly pro mi¢ové sporty a komunikace dle
projektové dokumentace zroku 2010, na pozemcich, které aktudlné Mésto Kroméfiz poftidilo do svého
vlastnictvi. Zakladnim predpokladem Mésta je vyuZiti pozic stavebné povolenych komunikaci a pozice stavebné
povolené haly pro vlastni potieby, ve smyslu opravnéného predpokladu snadného administrativniho postupu pfi
ziskavani novych povoleni na stavby, které se nebudou od uvedenych odliSovat.

Autor této Uzemni studie nespatfuje v plivodnim navrhu dopravniho feseni pfinos a adekvatnost, vyjma
polohy inZenyrskych siti, které jsou vedeny vychodnim smérem od lomu u jizniho konce $atni budovy u
fotbalového hfisté v souladu stimto navrhem. Dopravni feseni obsluhy Uzemi, jeho zokruhovani, prace se
statusem zklidnéné komunikace je potfeba vytvofit koncepéné pro celé Uzemi. V pfipadé navrhu jiného tvaru
komunikace v dané poloze bude tfeba dodatecnych opatfeni na stavajicich inZenyrskych sitich, zejména na
pozemku 1115/1.

Za stdvajiciho stavu vykazuje Uzemi deficit parkovacich mist, zejména divacka kapacita fotbalového
stadionu neni saturovana, nedostatecna kapacita je vSak i u plaveckého bazénu, problematiku dopravy v klidu,
je potreba resit komplexné pro celé Uzemi, stejné jako otdzku propustnosti Uzemi pro pési a cyklisty pres
Zelezniéni trat dale smérem k Hrubému rybniku.

Varianta Al

Poloha nové viceucelové haly pro micéové sporty je zvolena v severojizni orientaci s odsazenim od
obsluzné komunikace. Poloha haly a k ni pfiléhajicich teras zjizni a zapadni strany je vhodnda pro spravnou
orientaci pfriléhajicich venkovnich hrist, jejich dobrou navaznost na Satny v hale pfi zakryti pretlakovou
membranou. Podél hfisté s umélym povrchem je navrZena tréninkova sprinterska draha. Dopravni feseni pocita
s vytvofenim parkovacich mist na parkovisti, mimo obsluznou komunikaci. Je navrzeno pési propojeni k hale
podél vychodni strany plaveckého bazénu, kolem navrZzenych letnich prevlékacich Saten pro nové venkovni vodni
plochy. Pfistavba Sportovniho bazénu je navrZena severné od stavajiciho bazénu. Sdruzeny vstup do bazénu je
ze zdpadni strany. Pro divaky na fotbalovych tribunach je navrieno parkovani na plose mezi fotbalovym
stadionem a ulici Kotojedskou.

Varianta A2

Zadanou polohu s kosym usporadanim komunikaci a severojizni orientaci hfist, na nabyty pozemek
Méstem Kromériz, by vhodné esteticky obsadila ovalna figura haly, ktera se nepfiklani k Zadné z linii, ale plsobi
a funguje solitérné. Predpokladanym doplrikem haly by byla pobytova terasa v severojizni osnové pfiléhajicich
htist. Alternativné je navrieno i dopravni uspofadani s parkovanim ze zklidnéné komunikace s omezenim
rychlosti, toto feseni zvétsuje slunici plochu u venkovnich vodnich ploch a odsunuje vozidla v pohybu déle od

pobytové slunici plochy.

Varianta A3

V této verzi je hala také umisténa na nové ziskany pozemek Méstem Kromérizi. Hala se nachazi v tézisti
Uzemi, je dobfe okamfzité viditelnad z odboceni z ulice U Rejdisté i z ulice Obvodové. Pobytové terasy kolem haly
predstavuji misto s vybornym vyhledem na okolni sportovni plochy. Urbanistickd a kompozi¢ni hodnota haly
v této poloze je v tvorbé bariéry mezi plochami s dopravni obsluhou vozidly a volnymi plochami pro sport a
rekreaci, dopravni smycka Uzemim je kolem budovy a ne za brankou hfisté. Tato varianta vytvafi mensi plochu
slunici louky u plaveckého bazénu.



Varianta B

Tato varianta nevytvafi slunici louku u plaveckého bazénu, ale slunici terasu s vodnimi plochami a
vodnimi prvky, jako soucastmi plaveckého bazénu. Pod terasou i pod halou pro micové sporty je navrieno
parkovani, je navrzeno kratké zokruhovani dopravy vozidel podél vychodni strany plaveckého bazénu s viezdem
do podzemnich gardzi. Komunikace mezi bazénem a fotbalovym stadionem by byla zklidnéna uréena vyhradné
pro dopravni obsluhu. Terasa u haly je s vybornym vyhledem na pfiléhajici sportovisté a s dobrym spojenim
z Saten do nafukovaci haly. Nezastavéné plochy v jizni ¢asti Uzemi pojmou velké venkovni sportovni plochy,
v zakresu je napfiklad hfisté na softball.

Varianta C1

V této verzi je vicelcelova hala pro miCové sporty situovana do prostoru mezi fotbalovy stadion a ulici
Obvodovou. Pfedpoklada se sdruzena stavba nové severni tribuny fotbalového stadionu a viceucelové haly pro
micové sporty. Hala v této pozici vyuziva s vyhodou terénni konfiguraci, kterd mezi vychodni a zapadni stranou
predstavuje cca 4m, tj. celé podlaZi. Uroveri palubovky je nad hladinou stoleté vody, hala je v této verzi C1
celoplosné podsklepena podzemnim parkovistém. Nastup sportovcl do Saten je z vychodni strany, nastup divakd
do haly je situovan z opacné strany, z Urovné v patro vyssi. Divaci prichazeji krytym prostorem rovnou na
tribunovy ochoz a schazeji seshora do hledisté. Divacky nastup od ulice Obloukové ve variantach C je shodny pro
divaky na fotbalovy stadion i pro divaky do viceucelové haly pro mi¢ové sporty, pokladny, socidlni zafizeni,
obcerstveni by mohly byt spole¢né, nebo sdilené. Pod nové budovanou severni tribunou, kterou by $lo posunout
vice smérem k fotbalovému hfisti by mohlo vzniknout Satnové zazemi pro fotbal a sdilené regeneracni zazemi i
pro Satny ndlezejici k hale pro micové sporty. Pozice prislusenstvi haly, tj skladovych prostor, klubovny atd je
otdzkou pro pripadnou fadnou studii v dané lokalité. Zastfeseni haly pro micové sporty Ize pfetdhnou nad severni
tribunu fotbalového stadionu a udélat ji krytou, stejné jako prostory divackého nastupu na stadion a do haly.

Mezi stdvajici zapadni tribunu fotbalového stadionu a ulici Kotojedskou je navrieno parkovani
navstévnikd fotbalového utkani, nebo produkce ve v hale pro mic¢ové sporty. Propustnost dopravniho napojeni
uvedeného parkovisté na ulici Obvodou a kZiZovatky Kotojedska - Obvodova je nutné odborné posoudit, pfipadné
doplnit uvedené parkovisté vyjezdem na Kotojedskou ulici na jiznim konci parkovisté. Prostorové poméry
dovoluji umisténi dvou podlazi parkovacich mist. Nad parkovacimi misty je moZno vytvofit administrativni plochy,
VIP boxy, obchodni jednotky, pavlacové startovni atd. ve hmoté, kterd dotvori méstsky raz Kotojedské ulice
z vychodni strany. Ze zapadni strany dvoupodlaznich gardzi je moZzné vybudovat klubovou ¢ast tribuny pfimo
napojenou na VIP prostory nad garazemi. Zapadni tribuna je vybudovani VIP mist vhodna z hlediska pfirozenych
svételnych podminek i z hlediska komfortniho pfistupu pfimo z parteru Kotojedské ulice.

Satnovani venkovnich sportovist se predpoklada v jizni ¢asti stavajicich fotbalovych $aten, u plaveckého
bazénu se v této verianté navrhuje slunici louka s venkovnimi vodnimi plochami a letnimi pfevlékacimi Satnami.

Varianta C2

Varianta C2 se shoduje s C1 v pozici vicelcelové haly pro micové sporty i zplsobu vyuZiti prostoru mezi
fotbalovym stadionem a ulici Kotojedskou. Hala pro mi¢ové sporty neni v této varianté podsklepena parkovistém
a u bazénu neni navriena slunici louka, ale venkovni terasa s vodnimi prvky pfistupna pfimo z bazénu. Parkovisté
je navrzeno pod terasou, kde by mohly byt umisténé i Satny venkovnich sportovist. Na z ¢asti kryté vyvysené
terase by bylo socidlni zafizeni a obcCerstveni pro sportovce i kolemjdouci s dobrym vyhledem na sportovisté.
Alternativni vjezd do gardaZi pod terasou lze uvaZovat podobné jako ve varianté B, podél vychodni strany bazénu.
Mezi Zeleznicni trati a fotbalovymi hristi se uvolfiuje znacna plocha, kterou lze pojednat rozlicnymi zplsoby.

Pro lepsi orientaci zadavatele v nabizenych variantach doporucujeme vypracovani schématickych rezl
navrhovanymi fesenimi a prostorového digitalniho modelu v zakladnich hmotach.

Tréninkovad sportovni hala uréend pro halové micové sporty - zavazné standardy, dle Ndrodni sportovni agentury

e Herni prostor haly

Rozméry
= Minimdlné 44 x 24 m (doporuceno: 46 x 26 m)
= Svétla vyska min. 9 m

Hraci plocha
= Hraci plocha o rozmérech minimdiné 40 x 20 m
= VWybéhovd/ochrannd zéna alespori 2 m za postrannimi a koncovymi ¢arami
= Bezbariérovy pfistup na hraci plochu

e Sportovni podlaha
Skladba podlahy pro sportovni ucely — typu rost

e Zdsobovaci vstup na hraci plochu
Otvor o minimdlnim rozméru 2 (sitka) x 2,5 (vyska) m

e Tribuny
Disponuje tribunami (mobilni/pevné) na dlouhé strané hraci plochy pro min. 300 divdki (mista na sezeni)
Doporuceno: Bezbariérovy pristup na tribunu

o Satny, zdravotni zdzemi
Minimdlné 2x Satna velkd
= MinimdlIné 27 m2
= KaZda vlastni hygienické zazemi (sprchy + WC)
= Minimdlné 1 z téchto Saten splfiuji ndroky na bezbariérovost
Minimdlné 4x Satna mald
* Minimdlné 18 m2
= Vlastni hygienické zdzemi (sprchy + WC) (moZnost 1 zdzemi pro 2 Satny)
= Minimdlné 2 z téchto Saten splriuji ndroky na bezbariérovost
Minimdlné 2x Satna pro rozhodci
= Minimdlné 9 m2
= Vlastni hygienické zdzemi (sprcha + WC)
Minimdlné 1x oSetfovna / zdravotni zdzemi
= Minimdlné 12 m2
= Vlastni hygienické zdazemi (sprcha + WC)
e Sklady
Celkovd rozloha skladovych mistnosti minimdiné 80 m2
= Centralni sklad (vybaveni haly, skolni pom(cky, mice, lavicky, stoly atd.)
= Prostor primo pristupny z haly
= Doporuceno: oddilové sklady (mensi prostory se samostatnym pristupem)

e Viceucelovy sdl - klubovna
Minimdlné 60 m2
= Doporuceno: Vlastni provozni zazemi (kuchynka, sklad)
= Doporuceno: Vlastni hygienické zazemi (WC, bezbariérové WC)

= Doporuceno: Mistnost ve vizudlnim kontaktu s hraci plochou a bezbariérové propojena s ochozem na tribunu

e Obcerstveni
Velikost a kapacita s ohledem na divdckou kapacitu a ocekdvanou podobu konanych akci
Sklad pro provoz obcerstveni
Zdzemi pro obsluhu

e WCv hale
Odpovidajici poctu sportovct a divaku vé. bezbariérového pristupu



Plvodni koncept uzemi z roku 1973
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POKLADANE PUDORYSNE NAROKY PRO MULTIF. HALU NA MIC. SPORTY %

A LEHKOATLETICKY STADION - PUVODNI KONCEPCE Z ROKU 1973
NE POVOLENE DLE PD Z ROKU 2010 (KS HOLDING s.r.0.)
IHO STADIONU
EMI A VIP TRIBUNU DLE PREDSTAV SK HANACKA SLAVIA KROMERIZ
E PLOCHA PRO PLANOVANE ROZSIRENI PLAVECKEHO BAZENU
POCTY PARKOVACICH STANI
STAvAJICT POZADOVANE %

FOTBALOVY STADION 30 134 %
PLAVECKY BAZEN 17 35
CELKEM 47 169 /
VE STAVAJICIM STAVU CHYBI 122 PARKOVACICH STANI - PLOCHA CCA 3660 m? %
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1 FOTBALOVY STADION 2 PLAVECKY BAZEN 4 VENKOVNI SPORTOVISTE (NAFUKOVACI HALA)
10 SATNY - VENKOVNI SPORTOVISTE 20 SPORTOVNI BAZEN = SPORTOVCI - SATNY PRO VENKOVNI SPORTOVISTE
16 TRENINKOVE HRISTE 2b VENKOVNI TERASA
1c HRISTE S UMELOU TRAVOU 2c ZAZEMI PRO VENKOVNI SPORTOVISTE 5 SKATEPARK
1d  TRIBUNA = SPORTOVCI 6  PUMPTRACK
> SPORTOVCI B VEREINOST
> VEREINOST o o 7 VENKOVNIKOUPALISTE
3 MULTIFUNKCNI HALA NA MICOVE SPORTY 70 VENKOVNI SATNY, WC
> SPORTOVCI 76 50m BAZEN
»  VEREINOST ool PES
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