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A. PRUVODNi ZPRAVA

A.1

A1.1

a) Nazev stavby:

Udaje o stavhé

b) Misto stavby:

c) Pfedmét dokumentace:

A1.2

Jméno stavebnika:
Sidlo stavebnika:
Statutarni zastupce:
IC:

DIC

Telefon:

ID datové schranky:

Udaje o stavebnikovi

A13

Generalni projektant:
Sidlo projektanta:
Statutarni zastupce:
IC:

DIC:

Telefon:

ID datové schranky:

Hlavni projektant:

Zodpovédny projektant:

Stupen dokumentace:

A.2

Identifikacni udaje

Podzemni a polopodzemni kontejnery v mésté Kroméfizi -
Podzemni kontejnery Maly Val

k.u. Kroméfiz (kod katastralniho uzemi 674834)

parc. ¢. 3089/1

navrh feSeni novych kontejnerovych stanovist'v lokalité Kroméfiz pro
zvySeni efektivity svozu, estetiky a Cistoty sbérného mista

vwvrv

Mésto Kromériz

Velké namésti 115/1, 767 01 Kroméfiz
Mgr. Jaroslav Némec, starosta mésta
00287351

CZ00287351

+420 573 321 111

bg2bfur

Udaje o zpracovateli spoleéné dokumentace

ENVliprojekt CZECH s.r.o.
Na Pozare 144, 760 01 Zlin
RNDr. Oldfich Fiser - jednatel
03581853

CZ03581853

+420 577 006 280

Thssnyz

Ing. Jifi Synek i
Ing. Jifi Synek, vevidenci autorizovanych osob CKAIT 1301490
v oboru Pozemni stavby

Dokumentace pro spoleény souhlas zpracovand dle pfilohy €. 8
vyhlaSky ¢&. 499/2006 Sbh., o dokumentaci staveb v platném znéni
(dokumentace pro vydani spole¢ného povoleni),

v Casti D. Dokumentace objektl v podrobnosti pro provedeni stavby

Clenéni stavby na objekty a technické a technologické zafizeni

Rozsah praci feSeny touto projektovou dokumentaci bude realizovan v ramci jedné stavby a je rozdélen do

nasledujicich stavebnich objektd:

SO 01 - stanovisté STA 4 - Maly Val

Podzemni a polopodzemni kontejnery v mésté KroméfiZi - Podzemni kontejnery Maly Val

A. Priivodni zprava

kvéten 2020
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Pfedmétna stavba je souéasti akce ,Podzemni a polopodzemni kontejnery v mésté Kroméfizi®.

.3 Seznam vstupnich podkladti

Konzultace s objednatelem

Mistni Setfeni

Fotodokumentace

Investi¢ni zamér 4/2019

Geodetické zaméfeni prevzato z JDTM ZK

Kopie katastraini mapy

Internetové mapové servery (www.mapy.cz, Www.cuzk.Cz, Www.vuv.cz)

N ookl 0D =N

Podzemni a polopodzemni kontejnery v mésté KroméfiZi - Podzemni kontejnery Maly Val kvéten 2020
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B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1  Popis tuzemi stavby

a) Charakteristika zemi a stavebniho pozemku, zastavéné tizemi a nezastavéné uzemi, soulad
navrhované stavby s charakterem tizemi, dosavadni vyuZiti a zastavénost tuzemi

Lokalita, na které je uvazovana vystavba podzemnich kontejnert, po spravni strance nélezi do Zlinského

kraje, okresu Kroméfiz, obce KroméfiZ a katastralniho Gizemi Kroméfiz (kod katastralniho Uzemi 674834).

Uzemi zvolené pro vystavbu nového stanovisté podzemnich kontejnerti se nachazi v Méstské pamatkové
rezervaci Kroméfiz v prostoru ul. Maly Val v tésném sousedstvi Justicni akademie - pfesné umisténi je zfejmé
ze situacnich vykres(. Stavebni pozemek je rovinaty zatravnény, podéiné navazuje na zpevnéné plochy -

chodnik resp. komunikaci. Podél ulice Maly Val je oboustranné stromofadi vzrostlych stroma.

Kontejnery jsou umistovany do zastavéného uzemi, s ohledem na vyuZziti a dosazitelnost pro obCany je
stanovisté umisténo na jeho vefejném prostranstvi.

Jedna se 0 nezbytnou technickou vybavenost zajistujici Cistotu a estetiku daného uzemi. Prostor pro umisténi
nového stanovisté je v souCasnosti bez vyuziti - jedna se o zatravnény pas oddélujici komunikaci od chodniku
s vysadbou vzrostlych stroma.

b) Udaje o souladu stavby s tizemné planovaci dokumentaci, s cili a tikoly tizemniho planovani,
véetné informace o vydané uzemné planovaci dokumentaci

Stanovisté se, podle Uzemné planovaci dokumentace, nachazi na plochach vefejného prostranstvi Navrh
umisténi kontejner( v konkrétnich plochach je pfipustné - jedna se o stavby a zafizeni technické
infrastruktury feSené v souladu s koncepci technické infrastruktur. Pfedmétna vystavba je v souladu
s Uzemné planovaci dokumentaci mésta Kroméfiz.

c¢) Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych poZadavku na vyuZivani
uzemi
Na stavbu nebylo vydano zadné povoleni vyjimky z obecnych pozadavk( na vyuzivani tzemi.

Stavba vramci svého feSeni respektuje pozadavky vyhl. ¢. 501/2006 Sb. v aktualizovaném znéni a to
zejména:
« stavba svym feSenim nezhorSuje kvalitu prostfedi a hodnotu Gzemi

d) Informace o tom, zda a v jakych éastech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych
stanovisek dotéenych organt

Podminky zavaznych stanovisek dotCenych organd pro dany zamér jsou v pfedmétné dokumentaci
zohlednény — jedna se zejména o :

- Zavazné stanovisko KHS ZK - hluk ze stavebni ¢innosti viz bod B.8.d
Seznam vydanych zavaznych stanovisek a vyjadfenije soucasti Dokladové &asti.

e) Vycet a zdvéry provedenych prizkumi a rozbori - geologicky prizkum, hydrogeologicky
pruzkum, stavebné historicky prizkum apod.

Vramci pfipravy byl proveden stavebné technicky prizkum pozemkl v€. fotodokumentace. Umisténi
stanovi$té bylo v rozpracovanosti konzultovano s objednatelem, koordinovano s grafickym podkladem
pribéhu inZenyrskych siti. Vysledky a zavéry vySe uvedenych cinnosti byly v pfedloZzeném navrhu
zohlednény.

Podzemni a polopodzemni kontejnery v mésté KroméfiZi - Podzemni kontejnery Maly Val kvéten 2020
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Vramci projektové pfipravy bylo kumisténi kontejnerd do pamatkové rezervace vydano souhlasné
konzultaéni vyjadfeni NPU .

f) Ochrana uzemi podle jinych pravnich predpisu

Zajmové Uzemi stavby se nachazi v méstské pamatkové rezervaci.

Lokalita nelezi v chranéném Uzemi evropského vyznamu vyhlaSeném podle poZadavku smérnice 79/409/EHS
o ptacich a smémice 92/43/EHS o stanovistich (NATURA 2000).

Lokalitou neprochazi zadny prvek izemniho systému ekologické stability (USES).

g) Poloha vzhledem k zaplavovému tzemi, poddolovanému uzemi apod.

Stavba se nenachazi v Zadném vyhlaSeném zaplavovém Uzemi vodniho toku Moravy ani se nenachazi
v poddolovaném Uzemi i v lokalité se zdrojem nerostu, podzemnich vod nebo v Uzemi pro zvlastni zasahy
do zemske kdry.

h) Viiv_stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv_stavby na odtokové poméry
v tzemi

Pfedmétna stavba nebude mit vliv na okolni stavby ani pozemky, nevyzaduje ochranu okoli. Zfizenim
stanovisté podzemnich kontejnerl nedojde k navySeni hlukové zatéze.

Ochranné pasma dané pro jednotlivé inzenyrské sité jsou nasledujici:
- ochranné pasma podzemniho rozvodu elektrické energie nn, vn — 1,0 m od krajniho kabelu
- ochranné pasmo NTL a STL plynovodu — 1,0 m na kazdou stranu
- ochranné pasmo vedeni vodovodi a kanalizace
= Do DN500 - 1,5 m na obg strany+1/2 priméru potrubi
= Nad DN500 - 2,5 m na obé strany+1/2 praméru potrubi
- ochranné pasmo elektronické komunikace — 1 m
Ochranné pasma stavajicich siti — stl plynovodu, kanalizace prochazejici v blizkosti stavby jsou
respektovana.

Destové vody z novych zpevnénych ploch budou zasakovat v ramci mezer mezi dlazbou, zbytek bude stékat
do terénu a na stavajici zpevnénou plochu do stavajicich uliénich vpusti. Odtokové poméry se viivem stavby
nezméni.

i) PoZadavky na asanace, demolice, kaceni drevin

Pozadavky na asanaci popf. demolici nejsou. V ramci vystavby se nepfedpoklada kaceni vzrostlych dfevin.
Stromy v blizkosti stavby jsou pfedepsany ochranit pfed poSkozenim a po provedeni vystavby provést
odborné oSetfeni - ofez pro umoznéni manipulace s kontejnery.

j) PozZadavky na maximalni_doasné a trvalé zabory zemédélského pidniho fondu nebo
pozemku uréenych k plnéni funkce lesa

Pozadavky nejsou.

k) Uzemné technické podminky - zejména moZnost napojeni na stavajici dopravni a technickou
infrastrukturu, moznost bezbariérového pristupu k navrhované stavbé

Stanovisté s ohledem na jeho obsluZitelnost a pfistupnost pro ob&any je umisténo v tésné blizkosti stavajici
komunikaci a chodniku, nové napojeni na dopravni ani technickou infrastrukturu neni feSeno. Stanovisté
véetné pfistupu je navrZzeno bez zasadnich zmén vySkovych Urovni &i spadovych pomeérd — je zajistén
bezbariérovy pfistup.

Podzemni a polopodzemni kontejnery v mésté KroméfiZi - Podzemni kontejnery Maly Val kvéten 2020
B. Souhrnna technicka zprava Strana 9



ENViprojekt CZECH s.r.o. tel.: 577 006 280
Na PoZafe 144 fax: 577 006 290
760 01 Zlin e-mail:office@enviprojekt.cz

) Vécné a asové vazby stavby, podmiriujici, vyvolané, souvisejici investice

Casovou vazbu na souvisejici investici nema.

Navrzena stavba nevyzaduje zadné dalsi investice.

m) Seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umistuje a provadi

V8echny dotCené parcely se nachazeji v katastralnim tzemi Kroméfiz (okres Kroméfiz, kod katastralniho
Uzemi 674834), kde statni spravu katastru nemovitosti CR vykondva Katastralni Ufad pro Zlinsky kraj,
Katastralni pracovisté Kroméfiz.

Vlastnikem dotéenych pozemku je Mésto Kromériz, Velké namésti 115/1, 76701 Kroméfiz.

Tabulka €.1:  Pozemky dotéené v k.u. Kroméfiz

Druh pozemku / zpusob vyuziti BPEJ Plocha

ATEERE e zpUsob ochrany nemovitosti pozemku (m?)

Stanovisté STA 4 - Maly Val

ostatni plocha / ostatni komunikace

3089/1 | Mésto Kroméfiz R
pamatkové chranéné uzemi

nema 8 349

Zdroj: www.cuzk.cz, platnost uvedenych tdaju je k 17.04.2020.

n) Seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo
bezpeénostni pasmo

Realizaci stavby nevznika Zadné nové ochranné nebo bezpeénostni pasmo.

B.2  Celkovy popis stavby

B.2.1  Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

Stavba bude slouzit pro oddéleny sbér odpadl kategorie ostatni odpad od obyvatel mésta Kroméfiz. Odpad
bude ukladan do nasledujicich sbérnych nadob:

- podzemni kontejner 5 m® na papir (katalogové Cislo odpadu 1501 01, 20 01 01)

— podzemni kontejner 5 m® na plast (katalogové ¢islo odpadu 15 01 02, 20 01 39)

— podzemni kontejner 3 m3 na sklo (katalogové ¢islo odpadu 15 01 07, 20 01 02)
PoCet a druhovost kontejnerd na stanovisti jsou uvedeny v bodu B.2.1. g); kontejner je definovan jako
certifikovany vyrobek plnici funkci stavby. Kolem kontejneru je navrzena zpevnéna dlazdéna plocha.

a) Nova stavba nebo zména dokonéené stavby

Jedna se 0 novou stavbu.

b) Uéel uzivani stavby

Oddéleny sbér odpadl kategorie ostatni odpad od obyvatel za Ucelem UsporngjSiho vyuziti prostoru a
estetického vzhledu.

¢) Trvala nebo docasna stavba

Jedna se o stavbu trvalou.
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d) Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych poZadavku na stavby
a technickych poZadavki zabezpecujicich bezbariérové uZivani stavby

Na stavbu nebylo vydano zadné povoleni vyjimky z technickych pozadavki na stavbu.

Pfedmétna stavba je navrhovana v souladu s ustanovenim vyhl. €. 268/2009 Sb., o technickych pozadavcich
na stavby, v€etné zmén provedenych vyhlaskou €. 20/2012 Sb. a to zejména respektovani:

- ochrana Zivotniho prostfedi

- bezpeénost pfi uzivani

Na stavbu nebylo vydano zadné povoleni vyjimky z technickych poZadavku bezbariérové uzivani stavby.

Pfedmétna stavba je navrhovana v souladu s vyhl. &. 398/2009 Sb., o technickych pozadavcich zabezpedujici
bezbariérové uzivani stavby a to zejména respektovani:

- umoznit samostatny, bezpecny, snadny a plynuly pohyb osobam s omezenou schopnosti pohybu
Na stanovisté je umoznén bezbariérovy pfistup z navazujiciho chodniku-vySkovy rozdil navazujicich ploch
bude max.20mm.

e) Informace o tom, zda a v_jakych Castech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dotéenych organt

Podminky zavaznych stanovisek dotenych organd pro dany zamér jsou v pfedmétné dokumentaci
zohlednény — jedna se zejména o :

- Zavazné stanovisko KHS ZK - hluk ze stavebni ¢innosti viz bod B.8.d)

Seznam vydanych z&vaznych stanovisek a vyjadfeni je soucasti Dokladové Casti.

f) Ochrana stavby podle jinych pravnich predpist

Stavba se nachazi v méstské pamatkové rezervaci.
Vlystavba musi byt provadéna tak, aby negativni vliv na Zivotni prostiedi byl minimalni. Vlastni uzivani PK
musi byt vedeno tak, aby nemélo negativni vliv na Zivotni prostfedi - pravidelny vyvoz odpadu.

g) Navrhované parametry stavby - zastavéna plocha, obestavény prostor, uZitna plocha, pocet
funkcnich jednotek a jejich velikosti apod.

Celkem se jednd o 1 stanovisté s 1 kontejnerem s kapacitou 3 m3 a 2 kontejnery s kapacitou 5 md.
SO 01 - stanovisté STA 4 - Maly Val

. Kapacita podzemnich kontejner(i (PK) =1 x 3 m3+2 x5 m3

. Zastavéna plocha 20,0 m2

h) Zakladni bilance stavby - potreby a spotfeby médii a hmot, hospodareni s destovou vodou,
celkové produkované mnoZstvi a druhy odpadu a emisi, tfida energetické naroénosti budov

apod.
S ohledem na charakter stavby nejsou Zadné energie narokovany.

i) Zakladni piedpoklady vystavby - éasové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy

Pfedpokladana Ihita vystavby: 1 mésic

Pfedpokladany termin zahéjeni stavby: 2020

Pfedpokladany termin dokonceni stavby: 2021

ZpUsob provadéni stavby: dodavatelsky dle vybérového fizeni

Stavba navrzena v ramci této dokumentace bude provedena v jedné etapé.

Podzemni a polopodzemni kontejnery v mésté KroméfiZi - Podzemni kontejnery Maly Val kvéten 2020
B. Souhrnna technicka zprava Strana 11



ENViprojekt CZECH s.r.o. tel.: 577 006 280
Na PoZafe 144 fax: 577 006 290
760 01 Zlin e-mail:office@enviprojekt.cz

j) Orientaéni naklady stavby

Orienta¢ni naklady stavby jsou 0,8 mil KE.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reSeni

Z hlediska charakteru stavby nejsou zadné pozadavky na urbanistické Ci architektonické feSeni stavby.

a) Urbanismus - izemni requlace, kompozice prostorového feseni

Uzemni regulace pro dany typ stavby neni stanovena. Kontejnery — jejich nadzemni kvadraticka ¢ast — vhoz
je umistén do nové zpevnéné plochy vymezujici podzemni ¢ast uréenou pro vyzvednuti pfi vyprazdriovani a
s rozSifenim o zpevnénou plochu pro pfistup a Udrzbu okolo ného. Kontejnery-jejich viditelna ¢ast je viazena
mezi stavajici stromoradi.

b) Architektonické feseni - kompozice tvarového rfeseni, materialové a barevné feseni

Jedna se o podzemni kontejnery s designovym ztvarnénim nadzemni Casti. Podzemni ast kontejneru je
nadoba kvadratickd z pozinkovaného plechu vloZzena do ochranného vnéjSiho betonového sila. Rdm s
pochozi ploSinou je namontovan na betonovou vanu a je zaskladan zulovou dlazbou - mozaikou, viditelna
¢ast ramu je z pozinkované oceli. Vhozova Sachta - sloupek je viditelnd nadzemni ast kontejneru, ktera je
konstruovana dle druhu odpadu a pozadavku zékaznika, je materidlové feSena shodné s podzemni &asti {.
z pozinkovaného plechu a zarové pozinkované oceli. Povrchova Uprava sloupku je navrzena prasSkovym
lakovanim s antigraffitti vrstvou v tmavé Sedém odstinu (antracit) s barevnym rozliSenim predni Casti dle
druhu odpadu pro ktery bude pouzit.

Okolo kontejneru je navrzena zpevnéna plocha ze zamkové dlazby.

B.2.3  Celkové provozni feseni, technologie vyroby

Nova stanovi$té podzemnich kontejnerd umozni ob&anim separovany sbér odpadi s minimalnim narokem
na plochu a zajisti i Cistotu tohoto mista. Kontejnery budou oznaceny popisem, pro jaky druh odpadu jsou
uréeny. Vyprazdrovani separacnich kontejnert bude do velkoobjemovych kontejnert pomoci hydraulického
jefabu umisténého na vozidle, Cetnost bude zvolena po uvedeni do provozu.

Kontejnery jsou dodavany jako certifikovany vyrobek.
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Obr.1 - Priklad feSeni stanovisté s pouZitim PK

B.24  Bezbariérové uzivani stavby

Stanovisté je navrZeno bez zasadnich zmén vyskovych urovni &i spadovych pomérd, pfistup ze stavajiciho
chodniku je bezbariérovy (rozdil ploch do 20 mm). VySka vhozu umoZriuje vyuZivani i imobilnim ob&anum -
voziCkafi.
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B.2.5 Bezpecnost pfi uzivani stavby

Pfi bézném provozu se nepfedpoklddaji Zadné nebezpeéné stavy. Je nutno dbat na bezpeénost pfi
manipulaci s kontejnery-vyprazdnovani (odvoz odpadu na skladky, popf. k dalSimu zpracovani). Konstrukéni
feSeni kontejnerl vé. velikosti vhozového otvoru zamezuje vybirani odpadu popf. padu do vnéjsiho sila pfi
vyprazdriovani.

B.2.6  Zakladni charakteristika objektu

Po provéfeni pFitomnosti inZzenyrskych siti bude proveden pazeny vykop pro osazeni kontejnerd v zeminé
tfidy téZitelnosti 3 (50%), 4 (40%) a 5 (10%). Nasledovné se provede uhutnéni podioZi a provede se pfiprava
pro osazeni kontejner( - hutnény podsyp a podkladni beton. Na takto pfipraveny podklad se osadi betonova
vana - vngjsi dil kontejneru. Vana se postupné obsype, osadi se vnitfni vyjimatelna ¢ast kontejneru a provede
se finalni Uprava okoli kontejnert dlazbou. Terén okolo dlazby bude upraven — uveden do plvodniho stavu.

Stavebni feSeni a prvky jsou navrzeny v souladu s normovymi hodnotami tak, aby po dobu planované
Zivotnosti stavby vyhovély poZzadovanému ucelu a odolaly vSem U¢inkim zatiZzeni a nepfiznivym vlivim
prostfedi.

Zakladni stavebné technické feSeni je podrobné popsano v technické zpravé objektu.

B.2.7  Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni

Podzemni kontejner je nadoba kvadraticka se samonosnou konstrukci z pozinkovaného plechu a Zarové
pozinkované ocele, opatfena dvou hakovym zavésem pro manipulaci. Bezpeénostni podlaha nizkové
konstrukce je umisténa v betonové vané. Systémem pruzin a vzduchovych tlumi€l brani padu osob po
vyjmuti kontejneru do betonové vany. Ram s pochozi ploSinou je namontovan na betonovou vanu a sklada se
z podkladaciho ramu, jeho nastavby rdmu, plosiny s hlinikovou pochozi ploSinou stabilizovaného systémem
pojistek pro stabilizaci krajnich poloh. Vhozova Sachta je konstruovana dle druhu odpadu a pozadavku
zakaznika. Montuje se do ramu pochozi ploSiny. Vhozové Sachty jsou konstruovany tak, aby spliiovaly
podminky bezpeénosti a dosazitelnosti.

Zelezobetonova vana -korpus je sou¢ast dodavky podzemnich kontejnert, je vyroben z vysokopevnostniho
armovaného betonu - hmotnost cca 7t.

Pouzité kontejnery musi vyhovovat pro sbér papiru, plastl, skla, smésného komunalniho odpadu (SKO)
v piedepsanych objemech - viz vykresova dokumentace. Vyrobek musi byt certifikovany-prokazat shodu
s pozadavky norem CSN EN 13071-1.2008+CSN EN 13071-1 OPRAVA 1:2010 a CSN EN 13071-2+A1:2015.

Kontejnery jsou dodavany jako certifikovany vyrobek plnici funkci stavby

B.2.8  Zasady pozarné bezpe¢nostniho feseni

Neni feSeno - jedna se o vyrobek plnici funkci stavby.

B.29  Uspora energie a tepelna ochrana

S ohledem na charakter stavby se projektant touto problematikou nezabyval.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni prostredi

Neni feSeno. Vlastni svoz je feSen odborné zpUsobilou a vySkolenou firmou.
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B.2.11 Ochrana stavby pred negativnimi ué¢inky vnéjsiho prostredi

a) Ochrana pred pronikanim radonu z podlozi

Neni feSeno.

b) Ochrana pred bludnymi proudy

Neni feSeno.

¢) Ochrana pred technickou seizmicitou

Neni feSeno.

d) Ochrana pred hlukem

Neni feSeno.

e) Protipovodriova opatieni

Neni feSeno.

f) Ochrana pred ostatnimi ucinky -vlivem poddolovani, vyskytem metanu apod.

Neni feSeno.

B.3  Pripojeni na technickou infrastrukturu

Realizace stavby si nevyzada Zadné pfipojeni na sité technické infrastruktury.

B.4  Dopravni reseni

a) Popis dopravniho feSeni véetné bezbariérového opatreni

Dopravné je plocha stanovi$té umisténa podél stavajici komunikace, v zatravnéném pruhu mezi komunikaci a
chodnikem - nové napojeni neni feSeno. Navrhovanym feSenim nedojde k ohrozeni bezpec¢nosti silnicniho
provozu, rozhledové poméry jsou zachovany.

V ramci stavby je navrzeno v souladu se stanoviskem dopravniho inspektoratu KM:

- Vyznaceni vodorovného dopravniho znaCeni podél vnéjSiho obvodu stanovisté V12¢

b) Napojeni na stavajici dopravni infrastrukturu

Dopravni obsluznost stanovisté bude zajisténa z ul. Maly Val.

¢) Doprava v klidu
Neni feSeno.

d) Pési a cyklistické stezky

Neni feSeno.
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B.5  Reseni vegetace a souvisejicich terénnich dprav

a) Terénni upravy

Terénni upravy jsou feSeny vramci realizace stavby, nezpevnéné plochy budou upraveny biologicky
vyuzitelnou zeminou z vykopu stavby.

b) Pouzité vegetacni prvky

Vegetacni prvky nejsou vyuzity - na upraveny terén bude zaloZen travnik.

¢) Biotechnicka opatreni

Nejsou feSena.

B.6  Popis vlivi stavby na Zivotni prostredi a jeho ochrana

Viystavba stanovisté musi byt provadéna tak, aby negativni vliv na Zivotni prostfedi byl minimalni. Vlastni
uzivani PK musi byt vedeno tak, aby nemél negativni vliv na Zivotni prostfedi - pravidelny vyvoz kontejnerd,
kontrola jejich stavu.

a) Viliv stavby na Zivotni prostredi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a puda

OvzdusSi

Jedna se o uzavfené kontejnery, jediné znecisténi ovzdusi muze nastat pfi naplfiovani resp. vyprazdrovani
kontejnert-zanedbatelny vliv. Pripadné Ulety (sacky a jiné lehké plasty, papir) pravidelné sbirat.

Hiuk

Voda

Ochrana vod je zajiSténa dvouplastovym feSenim kontejnerd jiz od vyrobce, betonova vana je
z vodostavebného betonu.

Odpady

Nakladani s odpady zlstava nezménéno - bude provadéno v souladu se zakonem €. 185/2001 Sh. o
odpadech, v platném znéni.

Odpady shromazdované v kontejnerech na shérném misté budou vzdy po napinéni kapacity nadob pfedany
opravnéné osobé podle zékona €. 185/2001 Sb., o odpadech, k vyuziti nebo odstranéni. VSechny kontejnery
pro shromazdovani odpad( musi byt pravidelné kontrolovany a udrzovany v dobrém technickém stavu tak,
aby se zabranilo uniku odpad mimo kontejnery.

Pfi provozu sbérného mista — stanovist tedy nebudou vznikat Zadné odpady z ,provozu zafizeni*.
Pida

Ochrana pldy je zajisténa dvouplastovym feSenim kontejnerl jiz od vyrobce, betonova vana je
z vodostavebného betonu. Shromazdovani odpadd bude provadéno pouze v kontejnerech umisténych na
zpevnéné plose.
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b) Viiv_na pfirodu a krajinu - ochrana drevin, ochrana pamatnych stromu, ochrana rostlin a
Zivocicht, zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod.

Ochrana dfevin

Po ukonCeni vystavby provést odborné oSetfeni-ofez vétvi strom(, které by pfekazely v manipulaci
s kontejnery pfi jejich vyprazdiovani.

Zakon €. 114/1992 Sb., 0 ochrané pfirody a krajiny:

Lokalita nelezi v chranéném uzemi dle zakona ¢. 114/1992 Sb.

Zakon €. 164/2001 Sb., o pfirodnich Iééivych zdrojich, zdrojich pfirodnich mineralnich vod, pfirodnich
IéCebnych laznich a lazeriskych mistech:

Lokalita nelezi v chranéném uzemi dle zakona ¢. 164/2001 Sb.
Zakon €. 254/2001 Sb., o vodach:

Lokalita nelezi v chranéné oblasti pfirodni akumulace vod (CHOPAV,PHO).

Zakon €. 44/1988 Sb., o ochrané a vyuZiti nerostného bohatstvi (horni zakon):

Lokalita se nenachazi na Uzemi chranéném podle zakona €. 44/1988 Sb. - horni zakon.

USES (Gizemni systém ekologické stability):

Lokalita nezasahuje do zadného prvku systému ekologické stability.

Kulturni pamatky, pamatkové rezervace a zony:

Stavba se nachazi v méstské pamatkové rezervaci mésta Kroméfiz.

¢) Vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000

Lokalita nelezi v chranéném uzemi evropského vyznamu vyhlaSeném podle poZadavku smérnice 79/409/EHS
0 ptacich a smérnice 92/43/EHS o stanovistich (NATURA 2000).

d) Zpusob zohlednéni_podminek zdvazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na Zivotni
prostredi, je-li podkladem

Neni pozadovano - proces EIA podle zakona &. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivii na Zivotni prostredi, neni
pro tento typ zdméru vyZadovan.

e) Vpripadé zaméri spadajicich do reZimu zakona o inteqgrované prevenci zakladni parametry
zpusobu naplnéni zavérd o nejlepSich dostupnych technikach nebo integrované povoleni,

bylo-li vydano
Bez feSeni.

f) Navrhovana ochranna a bezpeénostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle
Jinych pravnich predpist

Provedenim stavby nevznikne narok na stanoveni novych ochrannych pasem.

B.7  Ochrana obyvatelstva

S ohledem na charakter objektu neni feSeno
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B.8  Zasady organizace vystavby

a) Potieby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

Elektricka energie

Pfipadna potfeba elektricka energie bude zajisténa mobilnim zdrojem.

Telefonni stanice

Nebude zfizovana.

Zasobovani vodou

Pfipadna potfeba vody pfi vystavbé bude FeSena mobilni nadrzi.

Zasobovani teplem

Vizhledem k charakteru stavby neni feSeno.

Oploceni

Stavenisté se nachazeji v tésné blizkosti vefejnych komunikaci jak pro pési tak i pro dopravu- v ramci
vystavby je nutno dbat na zabezpeceni otevienych vykopu proti padu popf. vjeti dopravniho prostfedku
mechanickymi zabranami doplnénymi dle charakteru umisténi stanovi$té o svételnou signalizaci. Vstup na
stavenisté bude oznacen pfislusnym vystraznym znacenim.

b) Odvodnéni stavenisté

Od pfipadné povrchové vody bude stavenisté odvodnéno do terénu.

¢) Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Dopravni napojeni

Stavebni pozemek bude po dobu stavby pfistupny ze stavajici komunikace.
Voda
Neni feSeno.

Elektricka energie

Neni feSeno.

Napojeni kanalizace od objekttl socialniho zafizeni stavenisté

Po dobu vystavby budou pracovnici mit k dispozici mobilni buriku WC.

Odvodnéni stavenisté

Do terénu - zasakovani.

d) Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Vliv stavby na okolni pozemky a stavby se nepfedpoklada. Stavba bude provadéna mimo dobu no¢niho klidu.
Pokud to bude mozné, budou omezeny hluéné prace ve dnech pracovniho klidu a ve vegernich hodinach. P¥i
realizaci se nebude ohroZovat a nadmérné nebo zbyte¢né obtéZovat okoli stavby pfedevsim exhalacemi,
hlukem, otfesy, prachem, zapachem.

OvzdusSi

Viystavba plochy bude mit minimalni dopad na kvalitu ovzdusi v lokalité. Jedna se pouze o pfechodné zvySeni
zatéze z dopravy (automobily pfivazejici stavebni material) a prasnost vznikajici pfi vykopovych pracich.
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Hluk

V pribéhu realizace stavby budou veskeré demoliéni a stavebni ¢innosti provadény a koordinovany tak, aby v
chranéném venkovnim prostoru okolnich staveb nedochazelo k prekradovani hygienickych limiti ekvivalentni
hladiny akustického tlaku A pro hluk ze stavebni ¢innosti stanovenych v § 12 odst. 9 a v pfiloze €. 3, ¢ast B
nafizeni viady CR &. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi Gginky hiuku a vibraci, ve znéni
pozdéjSich predpisu. Pribéh hlukové vyznamnych stavebnich ¢innosti bude organizaci praci, personalnim a
technickym vybavenim zkracen na nezbytné nutnou dobu. Pro stavebni prace budou pouzivana pouze
zafizeni a nafadi v bezvadném technickém stavu.

Z provozu automobill jak pfi vystavbé se nepfedpoklada obtéZovani obyvatelstva hlukem nad pfipustnou
hodnotu hladiny akustického tlaku.

Voda

Stavebni stroje musi byt v dobrém technickém stavu. Pro pfipad uniku pohonnych nebo mazacich hmot ze
stroje, je nutné mit k dispozici zachytnou vanu.

Puda

Stavebni stroje musi byt v dobrém technickém stavu. Pro pfipad uniku pohonnych nebo mazacich hmot ze
stroje, je nutné mit k dispozici zachytnou vanu. V pfipadé Uniku do pudy je tfeba postizené misto okamzité
zasypat sorbentem, poté odtézit a se znecisténou zeminou nakladat jako s nebezpecnym odpadem.

e) Ochrana okoli stavenisté a poZadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni drevin

Stavenisté bude po dobu vystavby zabezpeCeno provizornim draténym oplocenim anebo jinym
zabezpe€enim zamezujicim vstup na stavenisté (nutno odsouhlasit investorem). Vykopy nutno zabezpedit
hrazenim proti padu. Vstup na stavenisté bude oznacen pfisluSnym vystraznym znagenim.

Kaceni dfevin se nepfedpoklada.

f) Maximalni doGasné a trvalé zabory pro stavenisté

Maximalni zabor stavenisté je cca 30 m2. Pfipadné doCasné zabory si zajisti dodavatel stavby.

g) PoZadavky na bezbariérové obchozi trasy

Neni feSeno.

h) Maximalni produkovana mnoZstvi a druhy odpadu a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace

Odpady vzniklé pfi realizaci stavby budou vyuzity nebo odstranény v pfislusnych zafizenich pro nakladani
s odpady, tzn., budou pfedany osobé opravnéné podle zékona ¢&. 185/2001 Sb. o odpadech. Investor pfedlozi
pfi kolaudaci stavby doklady o jejich pfedani opravnéné osobé.

Pfi vystavbé mohou vznikat nasledujici druhy odpadu:

katalogové Cislo = nazev odpadu kategorie
17 05 04 Zemina a kameni neuvedené pod Cislem 17 05 03 0
17 09 04 Smésné stavebni a demolicni odpady 0

Dale mlze vznikat odpad ze zelené (odstranéni naletovych kfovin, travy), ktery se eviduje pod katalogovym
Cislem:
katalogové Cislo ' nazev odpadu kategorie
2002 01 Biologicky rozloZitelny odpad 0

Omezeni emisi b&hem vystavby bude minimalizovano pouZitim modernich dopravnich a obsluznych
prostfedki v bezvadném technickém stavu.
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i) Bilance zemnich praci, poZadavky na prisun nebo deponie zemin
V ramci stavby bude prebytek zeminy. Orientacni bilance zemnich praci je nasleduijici :

Skryvka zemin v tl. 0,15 m ccadmsd
Viykop cca 70 m3

Skryta zemina bude v maximalni mife pouzita pro terénni Upravy a zpétné obsypy.
S prebyte¢nou zeminou — odpadem bude nakladano v souladu s bodem B.8.h) — odvezeni do pfisluSného
zafizeni dle urCeni dodavatele stavby (pfedpoklad do vzdal. 10 km).

Jj) Ochrana zivotniho prostredi pfi vystavbé

Pfi provadéni stavby jsou zhotovitel (pfipadné jeho subdodavatelé) povinni omezit Skodlivé disledky stavebni
¢innosti na zivotni prostfedi.

Jde zejména o:

- hluk

- znecistovani ovzdusi

- zneCistovani komunikaci

- z&bor ur€enych ploch pro zafizeni stavenisté

- znecistovani vody

- ochrana zelené

Dodavatelské organizace jsou povinny provadét zejména tato opatfeni:

- Pro vystavbu nasazovat stavebni stroje v fadném technickém stavu nepfekradujici stanovené emisni
limity, opatfené pfedepsanymi kryty pro snizeni hluku

- Provadét pribézné technické prohlidky a udrzbu stavebnich mechanizm.

- Zabezpedovat plynulou praci stavebnich strojii zajiSténim dostatecného poétu dopravnich
prostredkd.

-V dobé nutnych prestavek zastavovat motory stavebnich strojl.

- Nepfipustit provoz dopravnich prostfedku a stroji s nadmérmym mnozstvim Skodlivin ve vyfukovych
plynech.

- Maximalné omezit praSnost pfi stavebnich pracich a dopravé vihéenim.

- Prepravovany materidl zajistit tak, aby nezneciStoval dopravni trasy (plachty, vlhéeni, snizeni
rychlosti apod.)

- Zamezit pojizdéni a stani vozidel mimo zpevnéné plochy.

- Nevyhnutelné zneCisténi komunikaci neprodlené odstrarovat (nebude provadéno oplachem)

- Udrzovat pofadek na stavenistich. Materialy ukladat odborné na vyhrazena mista.

- Krealizaci stavby vyuZivat pouze plochy stavenisté popf. plochy povolené pro docasny zabor (zajisti
si dodavatel stavby)

-V maximalni mozné mife chranit stavajici zelen.

k) Zasady bezpeénosti a ochrany zdravi pfi préci na stavenisti

Pfi provadéni stavebnich praci je bezpodmine¢né nutno dodrzovat veskeré platné piedpisy o bezpecnosti a
ochrané zdravi pfi praci a hygiené prace vztahujici se na dané ¢innosti. Pracovnici jsou povinni pouzivat pfi
své Cinnosti pfedepsané ochranné pomucky.

Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci bude zajiStovana v souladu s ustanovenim § 101 - § 104 zakona €.
262/2006 Sh. (zakoniku prace) ve znéni pozdéjSich predpisti. Tyka se zejména § 104 o pouzivani osobnich
ochrannych pracovnich prostfedkd, pracovnich odévi a obuvi, Cisticich a dezinfekénich prostfedkl a
ochrannych napoju.

Soucasné se dodrzuje také nafizeni vlady €. 361/2007 Sb. ve znéni zmén a doplrikd, kterym se stanovi
podminky ochrany zdravi zaméstnancu pfi praci, zakon €. 309/2006 Sb.ve znéni zmén a dopliikl o zajisténi
dalSich podminek bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci, Nafizeni vlady ¢. 495/2001 Sb., kterym se stanovi
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rozsah a bliz§i podminky poskytovani osobnich ochrannych pracovnich prostfedkl, mycich, Cisticich a
dezinfekénich prostfedku.

I) Upravy pro bezbariérové uZivani vystavbou dotéenych staveb

Nereseno.

m) Zasady pro dopravné inZzenyrska opatreni

Dojde-li k omezeni provozu na nékteré ze stavajicich komunikaci pfi provadéni praci spojenych s instalaci
kontejnert (vykopové prace, uloZeni stavebniho materialu, pohyb mechanizace, apod.), bude uZito pfechodné
Upravy provozu osazenim dopravniho znaCeni pracovniho mista ramci zvlastniho uzivani nebo nutné
uzavirky dotené komunikace. Navrh osazeni pfechodného dopravniho znaceni, zpracovany odbornym
pracovistém dle platnych obecné pravnich norem a technickych podminek, bude v souladu s ust. § 77 zakona
¢. 361/2000 Sb. o provozu na pozemnich komunikacich ve znéni novel pfedlozen zdejSimu dopravnimu
inspektoratu k vyjadfeni s dostateCnym predstihem pfed zahajenim praci.

n) Stanoveni _specialnich_podminek pro provadéni stavby - provadéni stavby za provozu,
opatreni proti i¢inkim vnéjSiho prostredi pri vystavbé apod.

Stavba bude provadéna za provozu - stavenisté se nachazi v tésné blizkosti vefejnych komunikaci, jak pro
pési, tak i pro dopravu. Pfi provadéni zemnich praci je nutno pfi zhorSenych klimatickych podminkach
zamezit natékani povrchové vody z pfilehlych zpevnénych ploch do vykopu. V ramci vystavby je nutno dbat
na zabezpeceni otevienych vykopl proti padu popf. vjeti dopravniho prostfedku mechanickymi zabranami
doplnénymi dle charakteru umisténi stanovisté o svételnou signalizaci.

o) Postup vystavby, rozhodujici diléi terminy

Stavba navrzena vramci této dokumentace bude realizovana v jedné etapé vystavby. Pfedpokladané
zahajeni vystavby je roku 2020, dokon&eni v roce 2021, délka realizace pfiblizné 1 mésic.

B.9  Celkové vodohospodarské reseni

Predmétna vystavba nebude zasahovat do odtokovych poméru v oblasti. DeStové vody z novych zpevnénych
ploch budou zasakovat v ramci mezer mezi dlazbou, zbytek bude stékat do terénu a na stavajici zpevnénou
plochu do stavajicich uliénich vpusti.

B.10  Piilohy

Pfiloha €. 1 Priklad rozmérového technického feSeni podzemnich kontejner(
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