PRILOHA C.2a

PLAN ROZVOJE VODOVODU A KANALIZACI
ZLINSKEHO KRAJE - TEXTOVA CAST

Plan rozvoje vodovodd a kanalizaci Zlinského kraje
TEXTOWA CAST - KANALIZACE

Kad poverena | Par. dislo Kad Kod casti .
obce abee lokality abce Nazev obce
7203 015 o7 1ea70 | TésSnovice

Strucna charakteristika reseného uzemi
TéEnovice jsou mistni cast mésta KromariZ, které se nachazi asi 4,0 km jiZné od mésta, ma typicky
venkovsky charakter srodinmymi domky. PFrotéka zde prevestranny pritok Dolni Kotojedky.

Die podikiadd MEU Krom&fiZ zde bylo v roce 2017 evidovdna 411 trvale Zijicich obyvatel Zéstavba se
rozki&da v nadmorfeke vySce 205 - 255 mn. m.

Stavajici stav

W lokalité Tésnovice je wybudovana jednotna kanalizace z betonovych trub, kiera je v majethu meésta
Kroméfiz a VakK KroméfiZ a.s. (z niZe uvedené délky 1801 m) Tato kanalizace je mélce wloZens,
netésna, chybi revizni a lomove Sachty a uliéni vpusti. Je ve Epatném technickém stavu. Kanalizace je
stard & plvodné sloudila i k odvedeni extravildnovych vad. Splaskové resp. fedénd OV, jsou phvadany
k nové cerpaci stanici s vytlakem napojenym do stavajiciho Hakoveho pivadéde kejdy (PYC DN 150),
ktery je vyhradné viyuZivan pro OV z obee Tasnovice k likvidaci na COV Kromenz. Mova cast zastavby
ma vybudovany Zumpy na vyvadani. Ma siti ja realizovana dalsi cerpaci stanice s vyHasnym potrubim
PE D 75 délky 38 m.

Velkowykrmna vepfl ma feSeno vodni hospodéfstvi samostatnd & nazdvisle na mistni kanalizaci.
Ma vybudované zésobnikové nadrie - laguny pfed vyvaZenim na pale.

Udaje o kanalizaci

¢ délka kanslizace ja coa 2 230 m DN 300 - 300
# vytlak cca 2 B3B m DM 150, DM 75
# 5E % napojenych obyvatel na vefepnou kanalizaci

Vyhled

W Tésnovicich se podita | nadale s vyuEitim stévajici jednotne kanalizace, tuto viak bude nutno opravit
& doplnit {revizni Eachty, uliéni vpusti) tak, aby wyhovovala proveznim pofadavkim. Bude provedenc
pfepojeni stoky Z¢ prozatim napojené na zatrubnény potok na systém odvadéjici cdpadni vody
k likvidaci na GOV Kromensz,

Ze stavejici sité nutno vyradt zatrubnéné potoky a phitoky z extrevilanu. Za timto ucelem bude sitf
dokompletovana deplfujicini useky a destovymi oddelovadi

ZneEkodnéni kejdy z velkovykrmny je febeno samostatné v rémei vodnihe hospodéfstyl v areslu tohoto
podniku.

Oriantaéni vymary:
= jednotna kanalizece DN 300 = 400, di. 1050 m
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