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     PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
 
1.  IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
 
1.1 ÚDAJE O STAVBĚ 
 
a)   Název stavby   

 
Výměna umělého trávníku na sportovišti ZŠ Slovan KROMĚŘÍŽ 
 

b)   Místo stavby - adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků 
  

Místo stavby:  Kroměříž 
Kraj:   Zlínský 
Katastrální území: Kroměříž 
Čísla parcelní: 929/1 
 
Majetkoprávní  
vztahy: Předmětný pozemek pro umístění stavby je ve vlastnictví investora 

(viz.Informace o parcele – VIZ. PŘÍLOHA TÉTO SOUHRNNÉ 
PRŮVODNÍ A TECHNICKÉ ZPRÁVY). Parcelu není nutno zajistit 
vynětím ze ZPF. Parcela se nachází v „památkově chráněném 
území“. 

  
c)   Předmět dokumentace – nová stavba nebo změna dokončené stavby, trvalá nebo      

  dočasná stavba, účel užívání stavby 
 
Charakter stavby: Revitalizace sportovně-rekreační plochy  

  
Účel užívání  
stavby:   Venkovní víceúčelové sportoviště   
 
Přehled uživatelů: Uživatelem bude investor  

       
1.2 ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI    
 
a)  Obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, adresa sídla (právnická  

  osoba) 
 
Obchodní jméno:  MĚSTO KROMĚŘÍŽ 
IČ:   00287351 
Sídlo :   Velké nám.115 

767 01 KROMĚŘÍŽ 
 

 1.3 ÚDAJE O ZPRACOVATELI DOKUMENTACE 
 

a)   Jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, místo podnikání 
 (fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, identifikační  

číslo osoby, adresa sídla (právnická osoba) 
 

Obchodní jméno:  JAN DUDR 
IČ:   01269330 
Sídlo :   Osvoboditelů 3778, 760 01 ZLÍN  
 
   

      



b)   Jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v   
 evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou  
     komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným 
     oborem, popřípadě specializací jeho autorizace, 

 
   Autorizace:  ING.HANA ŠEVČÍKOVÁ 

AUTORIZOVANÝ INŽENÝR V OBORU POZEMNÍ STAVBY 
ČKAIT 1302141 

 
c)      Jména a příjmení projektantů jednotlivých částí společné dokumentace včetně  

     čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou 
     komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků  
     činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich  
     autorizace. 

 
   Autorizace:  ING.HANA ŠEVČÍKOVÁ 

AUTORIZOVANÝ INŽENÝR V OBORU POZEMNÍ STAVBY 
ČKAIT 1302141 
 

2.   ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOG.ZAŘÍZENÍ 
 
 Bez členění 

  
 3.   SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 

 
Základní zadání investora a prohlídka místa stavby projektantem 
Původní projektová dokumentace 

  Platná sportovní pravidla a ČSN  
 Technologická pravidla a technické listy pro navrhované materiály 

Kopie katastrálního snímku a kopie leteckého snímku 
Fotodokumentace stávajícího stavu 
 
Vzhledem k charakteru stavby a stupně projektové dokumentace nebylo provedeno 
polohopisné a výškopisné zaměření stavby.  
 
Provedena pouze vizuelní prohlídka pozemku, průběh stáv.podz.sítí zjištěn od informací 
investora – technická mapa JDTM (VIZ. PŘÍLOHA TÉTO SOUHRNNÉ PRŮVODNÍ A 
TECHNICKÉ ZPRÁVY). Dopravní infrastruktura lokality prověřena na místě (bez nároku 
na úpravu). Napojení na stáv.infrastrukturu je řešeno v rámci stáv.provozu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

1.  STRUČNÝ POPIS STAVBY 
 

1.1  SEZNAM STAVEBNÍCH OBJEKTŮ 
 
Bez členění 

 
1.2 POPIS JEDNOTLIVÝCH STAVEBNÍCH OBJEKTŮ – bez členění (stručný popis stavby)  

 
Průzkumné práce:  V rámci přípravných prací byly provedeny 2 ručně kopané sondy do  
    stáv.podkladních vrstev ze štěrkodrti (odpovídá původní PD  

tzn.4-5cm DDK fr.0-4mm na vrstvě DDK fr.8-16mm). Zároveň byly 
provedeny orientační zkoušky vodopropustnosti, které prokázaly malou 
propustnost umělého trávníku i malou propustnost horní vrstvy štěrkodrti 
(prachová zakalovací vrstva by neměla být obecně ve větší mocnosti než 
2-3cm). 

 
Stávající podzemní sítě: Na základě prohlídky staveniště a informací investora s uživatelem 

NENÍ předpoklad zásahu nových objektů do podzemních sítí  
(ve sportovní ploše se vyjma stáv.drenáží a kanalizace nenachází  
žádné podzemní rozvody – před zahájením stavby bude písemně  
potvrzeno investorem). Stavba v rámci zemní prací obsahuje pouze  
skrývky horních vrstev štěrkodrti a provedení nových bet.základků  
volejbalu-nohejbalu ve shodných půdorysných a hloubkových pozicích. 
Stávající drenáže a kanalizace nebudou stavbou dotčeny. 

     
Stávající nadzemní sítě: V prostoru stavby se nenachází nadzemní vedení. 
 
Stručný popis  
stávajícího stavu : V současné době se jedná o prostor, který JE využíván pro sportovní  
    účely (hřiště pro malou kopanou s doplňujícím lajnováním softbalu 

a volejbal-nohejbalové hřiště). Prostor NENÍ ČLENITÉHO CHARAKTERU  
a je tvořen následujícími typy povrchů (vč.prvků): 

 
 Hřiště I. – hřiště pro malou kopanou s um.trávníkem III.generace  

(lajnování 2x malé kopané a softbal + 2ks branek 5x2m pro m.kopanou) 
 

 Hřiště II. – víceúčelové hřiště s um.trávníkem III.generace 
(lajnování volejbalu a nohejbalu + 2ks volejbalových sloupků)  
 

 Záchytné síťové oplocení za brankami malé kopané 
 

 Běžecký tartanový ovál (vč.polymerbetonových odvodňovacích žlábků 
s lamelovým roštem, které tvoří dělící hranu mezi plochou s um.trávníkem 
III.generace a běžeckým oválem) 
 
Prostor sportoviště je není samostatně oplocen – pouze částečné 
záchytné síťové oplocení za brankami malé kopané a oplocení areálu 
(areál je samostatně uzamykatelný). Na ploše určené pro rekonstrukci  
se nachází prvky určené k likvidaci (podrobně viz. níže oddíl Přípravné 
práce). Rekonstrukce nevyžaduje likvidaci dřevin (stromů a křovin) –  tyto 
se v areálu nenachází. 
 

Investiční záměr : Na výše uvedeném prostoru je záměrem investora provést výměnu  
    umělého povrchu (um.trávníku III.generace) vč.sportovního vybavení. 
 



1.3 TECHNICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY 
 
Základní předpoklady: nebudou dotčena žádná ochranná pásma, chráněné objekty a porosty 
 

dle podkladů (veřejně dostupná mapa a výpis KN) NENÍ u pozemku  
požadavek na zábor zemědělského půdního fondu a NENÍ požadavek  
na zábor pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé) 
 
lokalita se nenachází v zátopovém území, při zemních pracích není 
předpoklad dosažení ustálené hladiny spodní vody, v lokalitě nebyl 
proveden podrobný průzkum hydrogeologických poměrů  
 
NÁVRH VYCHÁZÍ Z PŘEDPOKLADU FUNKČNOSTI  
DRENÁŽNÍHO SYSTÉMU. 

Přípravné práce : 
 
Stavbu nutno provádět s AUTORSKÝM DOZOREM a dle D.1.1b ARCHITEKTONICKÉ  
A MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ VČ.TECHNOLOGICKÉHO POSTUPU PROVÁDĚNÍ 
– viz.samostatná příloha projektu. 
 
Po předání staveniště bude provedeno: 
 
VYTÝČENÍ STAVBY (osy hřišť) 
 
rozřezání a likvidace stáv.2ks ocel.fotbalových branek 5x2m (ocelové prvky odvoz a uložení do 
sběrných surovin do vzdálenosti 10km – výtěžek poskytnut investorovi – ostatní odvoz a uložení  
na skládce do 10km VČ. poplatku) 
 
likvidace 2ks stáv.ocel.sloupků pro síť volejbalu  (ocelové prvky odvoz a uložení do sběrných  
surovin do vzdálenosti 10km – výtěžek poskytnut investorovi) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
likvidace stávajícího umělého fotbalového trávníku III.generace (v=40mm) vč.zásypu křemičitým 
pískem a SBR gum.granulátem - 2.900m2 (odvoz a uložení na skládce do 10km VČ. poplatku) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ruční odstranění přísypu z drceného kameniva fr.4-8mm - pás š=cca 25cm/v=0-4cm  
tzn.prům2cm - 190bm tzn.2m3 (odvoz a uložení na skládce do 10km VČ. poplatku) 
 
skrývka stávající horní vrstvy štěrkodrti fr.0-4mm v prům.mocnosti 35mm (2.900m2) 
(odvoz a uložení na skládce do 10km VČ. poplatku) 
 
PŘI SKRÝVCE NUTNO RESPEKTOVAT STÁV.SPÁDOVÁNÍ HŘIŠTĚ TZN.SKRÝVKA  
BUDE ROVNOMĚRNÁ V CELÉ PLOŠE – STÁV.SPÁDOVÁNÍ SPORT.PLOCHY BUDE 
ZACHOVÁNO. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

likvidace stáv.vč.2ks bet.základků sloupků volejbalu-nohejbalu (předpokl.500/500/650mm)  
(odvoz a uložení na skládce do 10km VČ. poplatku) 
 
+ úprava podloží v okolí nových základků - hutněný  
dosyp štěrkodrtí -HDK fr.0-32mm -2x 0,25m3 tzn.celkem 0,5m3 
-------------------------------------------------------------------------------------- 
výkopy pro základy kotvení sloupků volejbalu-nohejbalu  
(odvoz a uložení na skládce do 10km VČ. poplatku) 
 
 
 
 
 
 



Výměna krytů odvodňovacích žlábků: 
 
likvidace stáv.ocel.krytů š=150mm - 250bm (ocelové prvky odvoz a uložení  
do sběrných surovin do vzdálenosti 10km – výtěžek poskytnut investorovi) 
 
vyčištění stáv.žlábků tlakovou vodou (250bm) 
vyspravení porušených žlábků - vyspravení pryskyřicí příp.PU lepidlem - 30ks (30bm) 
 
dodávka a montáž - NOVÉ ŠROUBOVANÉ KRYTY š=120mm - 130ks délek 1m (130bm) 
(OCEL.ŽÁROVĚ ZINKOVANÉ LAMELOVÉ ROŠTY) 
 
dodávka a montáž - NOVÉ ŠROUBOVANÉ KRYTY š=120mm - 240ks délek 0,5m (120bm) 
(OCEL.ŽÁROVĚ ZINKOVANÉ LAMELOVÉ ROŠTY) 
 
Odvodnění plochy: 
 
Zůstává původní beze změny a bez zásahu. 
 
Podkladní vrstvy: 
 
Přehutnění plochy – po skrývkách 
 
DOPLNĚNÍ PLOCHY NOVOU HUTNĚNOU VYROV.VRSTVOU ŠTĚRKODRTI DDK fr.4-8mm tř.A  
v prům.mocnosti 30mm (výpočtově 30mm - výškově 20mm) - 2.900m2 
 
DOPLNĚNÍ PLOCHY NOVOU HUTNĚNOU ZAKAL.VRSTVOU ŠTĚRKODRTI DDK fr.0-4mm tř.A  
v prům.mocnosti 20mm (výpočtově 20mm - výškově 10mm) - 2.900m2 
 
PODKLADNÍ VRSTVY A UMĚLÝ POVRCH JSOU VYMEZENY STÁV.POLYMERBET.OBRUBNÍKY.  
PRO DOPLNĚNÍ A DOROVNÁNÍ S PŘEHUTNĚNÍM BUDE POUŽITO KAMENIVO  
PRO STAVEBNÍ ÚČELY TŘ.A S PLYNULOU KŘIVKOU ZRNITOSTI .  
 
Betonářské práce:  
 
Betonářské práce obsahují betonáž základků pro sportovní vybavení (min C16/20) – základky pro 
pouzdra sloupků volejbalu-nohejbalu.  
 
Oplocení: 
 
Zůstává původní beze změny a bez zásahu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Specielní dodávky: 
 
Představují zejména dodávku a montáž UMĚLÉHO SPORTOVNÍHO POVRCHU rekreační,  
školní a středněvrcholové úrovně. Jedná se o umělý trávník s křemičitým pískem  
a gumovým SBR granulátem tl.min 45mm v odstínu tříbarevná zelená  
na prefabrikované podkladní pružné podložce tl.15mm. 
 
TECHNICKÝ POPIS – umělý trávník III.generace tl.45mm 
 
UMĚLÝ TRÁVNÍK SE ZÁSYPEM Z KŘEMIČITÉHO PÍSKU (KŘEMIČITÝ PÍSEK cca +25kg/m2) 
+ ČERNÉHO SBR GRANULÁTU (SBR GRANULÁT cca +8kg/m2), VÝŠKA VLÁKNA TRÁVNÍKU 
MIN.45mm, počet vpichů min 8.500/m2, počet konců min 120.000/m2, vlas PE monofilament  
+ PE fibrilovaná páska, dtex vlákna monofil (napřímený) min 18000 a u fibrilované pásky 
(napřímená) min 5000, barva vláken – tříbarevná zelená, podkladová textilie 100%PP,  
zátěr SBR latex, celková plošná hmotnost trávníku min 3.000 g/m2 
 
TECHNICKÝ POPIS – prefabrikovaná podkladní pružná podložka tl.15mm 
 
Prefabrikovaná zámková PODKLADNÍ PRUŽNÁ PODLOŽKA tl.min 15mm 
z lisované PE pěny a horní PES textilie a filtr.průtokem větším než 18mm/hod 
 
POŽADOVANÉ TECHNICKÉ PARAMETRY  
 
certifikát FIFA KONCEPT KVALITY – FIFA QUALITY resp. FIFA* (FIFA 1 STAR)  
(FIFA QUALITY CONCEPT FOR FOOTBALL TURF – 1) 
 
PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ POŽADOVANÝCH PARAMETRŮ 
 
V rámci výběrového řízení na zhotovitele a před zahájením stavby bude předána ověřená kopie 
osvědčení (protokol vč.certifikátu) o splnění požadovaných technických  
parametrů FIFA KONCEPT KVALITY – FIFA QUALITY resp. FIFA* (FIFA 1 STAR)  
Vzhledem k velikosti a využití sportoviště není stanoveno provedení zkoušky parametrů  
přímo na sportovní ploše – není požadavek. 
 
Na ploše bude provedeno lajnování:  malá kopaná (atyp) 56x32m – šířka lajn 10cm 

malá kopaná (atyp) 40x20m – šířka lajn 10cm 
 
(respetovány základní rozměry stávajícího lajnování,  
dle požadavku investora není nově provedeno  
lajnování softbalu) 
 
volejbal - nohejbal – šířka lajn 10cm 

Sportovní vybavení: 
 
V rámci specielních dodávek bude hřiště vybaveno sportovním vybavením tzn. mobilní branky 5x2m 
pro malou kopanou a sloupky volejbalu-nohejbalu vč.kotevních pouzder a sítě. 
 
Na základě požadavku investora nejsou řešeny střídačky a rohové praporky.  
 
Mobiliář:  
 
Není požadavek. 
 
Ostatní upravené plochy:  
 
Není požadavek. 
 
 
 



ORIENTAČNÍ PARAMETRY STAVBY (podrobněji výkaz výměr): 
 
Sportovní plocha – doplňující konstr.vrstvy a um.povrch sportoviště            2.900 m2 
 
Sportovní vybavení  2ks mobilní hliníkové branky 5x2m pro malou kopanou   

(se sítí, zadními zabudovanými zátěžemi proti převrácení  
a kolečky) 
 
1sada pouzder a sloupků pro volejbal-nohejbal vč.sítě 

 
Kryty odvod.žlábků  šroubované ocel.lamelové rošty      250 bm 
  
Závěrečné požadavky: 
 
Před kolaudací bude vypracován uživatelem provozní řád. 
 
OBSAHEM PROJEKTU NENÍ NA ZÁKLADĚ POŽADAVKU INVESTORA UMĚLÉ OSVĚTLENÍ.   
 
1.4 ZÁKLADNÍ ÚDAJE PŘESNOSTI PROVÁDĚNÍ 
 
Místní nerovnosti 
doplňující vrstvy kameniva  +5mm na 4m lati 
  
 
 
PŘÍLOHA:  INFORMACE O PARCELE 

TECHNICKÁ MAPA JDTM  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 



                                    TECHNICKÁ MAPA JDTM 
 

 
 


