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B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

PASPORTIZACE BYTOVEHO DOMU KROMERIZ

a) Popis uzemi stavby, ochrana izemi podle jinych pravnich predpisu, zvlasté chranéné uzemi,
zaplavové uzemi apod.
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Stavba bytového domu se nachazi ve mésté a k. 4. Kromé&iiz, okres Krométiz. Dané uzemi nepodléha
ochran¢ podle jinych pravnich piedpisti. Objekt se nenachdzi v chranéném loziskovém, ani na
poddolovaném uzemi. Zaplavova oblast zde nebyla stanovena.

b) Popis stavby
° Ucel uzivéni stavby:
Stavba je uzivana jako bytovy dim.

° Trvala nebo doc¢asna stavba:
Jedna se o trvalou stavbu.

° Ochrana stavby podle jinych pravnich ptedpisi:
Stavba nepodléha ochrané podle jinych pravnich piedpist.

° Parametry stavby:

Podlahové plocha (pouze u fesenych podlazich): cca 2 128,23 m?
Zastavéna plocha: cca 733,22 m?

° Zakladni bilance stavby:

Spotieby médii a celkové produkované mnozstvi odpadti odpovidaji druhu stavby.

° Dest'ové vody ze stiechy garaze:
Dest'oveé vody ze stiechy bytového domu jsou svedeny pravdépodobné do vetejné kanalizace.

¢) Technicky popis stavby a jejiho technického zarizeni

Jedna se o stavajici podsklepeny objekt bytového domu s 5. nadzemnimi podlazimi a ptidnim prostorem.
Tento objekt je zastieSsen sedlovou stiechou s vikyti. Objekt je proveden jako zdény v kombinaci s
zelezobetonovymi  konstrukcemi. Zakladové konstrukce jsou pravdépodobné provedeny jako
zelezobetonové zékladové pasy pod obvodovymi a vnitinimi nosnymi sténami, na které je pravdépodobné
vybetonovdna Zelezobetonova zakladova deska. Stropni konstrukce je pravdépodobné taktéz
Zelezobetonova. StfeSni krytina je betonova skladana. Vyplné okennich otvorl jsou feSeny dievénymi,
plastovymi a také kovovymi okny. Vyplné dveinich otvor jsou provedeny jako dievéné a kovove,
osazeny pievdzné na ocelovych zarubnich.

d) Zhodnoceni stavajiciho stavebné technického stavu

Tento objekt bytového domu je v dobrém stavebné technickém stavu. P¥i méfeni na misté samém a
prohlidce objektu nebyly zjiStény zddné zédvady nebo okolnosti, které by narusovaly stavebné technicky
stav a statiku.

e) Napojeni na dopravni a technickou infrastrukturu
Vsechny ptipojky jsou zde stavajici a v ramci této PD nebudou zadné nové ptipojky feSeny. Objekt je
napojen na stavajici komunikaci skrze stavajici sjezd.

f) Ochranna a bezpecnostni pasma
Nevyskytuji se zde.

g) Vliv stavby na Zivotni prostiedi a ochrana zvlastnich zajmi
Objekt nema negativni vliv na Zivotni prostfedi. Ochrana zvlastnich zajmu zde neni feSena.
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