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NAPOJENO NA
STÁVAJÍCÍ POTRUBNÍ
ROZVOD ROZVOD

NAPOJENO NA STÁVAJÍCÍ
POTRUBNÍ ROZVOD - PŘÍRUBY
VYPOUŠTĚNÍ

• 12x stěnová tryska + Průchod stěnou ABS plast Astral 15659 délka
300mm; max. průměr 106mm

• Každá tryska napojena potrubím PVC-U D50, každá odbočka opatřena
kulovým kohoutem

• Vrtané prostupy pro vstupní trysky: D122mm, vrtat v místě stávajících
trysek

• 14x přepad ze žlábku  - Vrtané prostupy pro přepady ze žlábků: D122mm -
trubka PVC-U D75, vedeno novým vrtaným prostupem vedle původní
ocelové trubky. Původní přepadové potrubí zalít vodotěsnou zálivkou.
Počítá se s vertikálním vrtem ze žlábku až do strojovny, pokud toto
nebude možné, budou se otvory muset vrtat ze dvou stran

• 4x tryska ve schodech bude zrušena, odvrtat, zalít vodotěsnou zálivkou

• 2x příprava pro měřenou vodu stejný prostup jako u stěnové trysky
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VLEZ POD BAZÉN
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Pokračuje a napojuje se na stávající
potrubní vedení přepadu ze žlábku
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VLEZ DO PROSTORU POD BAZÉNEM

POTRUBÍ FILTROVANÉ
VODY SE NAPOJUJE NA
STÁVAJÍCÍ ROZVOD

OOTRUBÍ VYPOUŠTĚNÍ A
PŘEPADŮ VODY ZE ŽLÁBKŮ
SE NAPOJÍ NA STÁVAJÍCÍ
ROZVOD
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