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B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, 

soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území 

Řešené území se nachází v Kroměříži, v části Dolní Zahrady, na městském pozemku, kde 

v minulosti stály budovy pro bydlení, které byly odstraněny. 

Areál domova se zvláštním režimem “DZR“ je navržen na pozemku parc.č. 5036 v k.ú. 

Kroměříž [674834].  Pro dopravní napojení slouží pozemek 3129/2, na který je historicky 

pozemek 5036 napojen. 

Pozemek parc.č. 5036 je v majetku stavebníka (Město Kroměříž) a nachází se 

v zastavěném území města Kroměříž. Pozemek p.č. 3129/2 (komunikace) je také v majetku 

města Kroměříž. Předmětné stavební parcely se nachází ve stabilizovaném zastavěném 

území města Kroměříž. Pozemek určený pro umístění navržených novostaveb je rovinatý. 

Východní hranici lemuje veřejný prostor – ulice Braunerova. Kolem ostatních hranic se 

nachází zahrádky rodinných domků, často oplocených neprůhlednými zdmi. V těchto zdech 

jsou často vjezdy a vstupy do zahrad a z toho důvodu bylo požádáno vlastníky těchto 

pozemků, aby v návrhu byl zachován přístup k těmto zahradám. Tento požadavek je 

v návrhu zohledněn. V severní části pozemku se nachází veřejná nezpevněná komunikace, 

která bude nově zpevněna a podél ní budou navržena nová parkovací stání.  

Areál domova se zvláštním režimem je řešen formou tří hlavních objektů. Ve dvou 

objektech se nachází domácnosti se zázemím a jsou vedeny jako bytové domy, každý o 

jednom bytu nad 100 m2. Objekt hlavní budovy, kde budou především sklady a kanceláře je 

veden jako budova nevýrobních služeb poskytující zázemí již zmíněným objektům s 

domácnostmi. Areál domova je řešen včetně souvisejících staveb a to včetně parkovacích 

míst, příjezdové komunikace, areálového osvětlení, chodníku, oplocení, zahradního altánu, 

akumulační a vsakovací nádrže na dešťovou vodu a souvisejících přípojek technických sítí. 

Přístup do areálu bude řešen zpevněním stávající komunikace na pozemku p.č. 5036 (ulice 

U Zámečku) a napojením (resp. úpravou stávajícího sjezdu) k místní komunikaci na pozemku 

p.č. 3129/2 (ulice Braunerova). Komunikace je navržena jako veřejná, slepá, obousměrná, 

dvoupruhová a účelová. 

b) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, vč. 

informace o vydané územně plánovací dokumentaci 

Navržený záměr je v souladu s územně plánovací dokumentací. 

Dle územního plánu města /po změně č.1 až č.6/ je záměr zamýšlený převážně na 

pozemcích vymezených jako plochy čistého bydlení v rodinných domech – BR a z části na 

pozemcích vymezených jako plochy ulic, veřejných prostranství a komunikací. Objekty 

domova se zvláštním režimem SO.01 a SO.02 budou z hlediska stavebního zákona 183/2006 

Sb., budovou pro trvalé bydlení (více jak 50% plochy slouží k bydlení) a to bytový dům o 

jednom bytu. Z hlediska zákona o sociálních službách 108/2006 Sb. §48 se jedná o domov se 

zvláštním režimem. Vzhledem k výše uvedenému je stavba bytového domu určená k 

trvalému bydlení v souladu s přípustným využitím.  
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V ploše s funkcí Plochy ulic, veřejného prostranství a komunikací je navržena účelová 

komunikace k řešenému objektu od stávající komunikace v ul. Braunerova. 

 

Podmínky dané územní plánem jsou splněny. Zohledněny jsou požadavky na hlavní, 

a přípustné využití území dle územního plánu.  

c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na 

využívání území 

V rámci objektů DZR jsou dodrženy veškeré obecné požadavky na využívání území 

stanovené vyhláškou č. 501/2006 Sb., v platném znění.  

S ohledem na §22 odst.1) - nejmenší šířka veřejného prostranství, jehož součástí je pozemní 

komunikace zpřístupňující pozemek bytového domu, je 12 m. 

S ohledem na §23 odst.1) - stavby jsou umístěny tak, že je možné je napojit na inženýrské 

sítě a dopravní infrastrukturu vč. zajištění přístupu, parkování a zásahu požární techniky. 

S ohledem na §23 odst.2) - navržené stavby stojí výhradně na pozemku stavebníka, 

popřípadě na pozemcích jiných vlastníků, kteří vyslovili souhlas dle §184a a neznemožňuje 

zástavbu sousedních pozemků. 

S ohledem na §25 - stavba splňuje odstupové vzdálenosti od okolních staveb – u objektu 

SO.03 se jedná o zástavbu proluky, proto se ustanovení o „sklápění“ nevyužije.  

 

d) informace o tom zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 

závazných stanovisek dotčených orgánů 

Projektová dokumentace byla koncepčně projednána s dotčenými orgány státní 

správy a správci inženýrských sítí. Výsledná stanoviska v celkovém znění z inženýrské činnosti 

jsou součástí dokladové části dokumentace. V této zprávě uvádíme pouze vybranou část 

stanoviska týkající se podmínek mající vliv na projektovou dokumentaci nebo provádění 

stavby, kde připojujeme komentář, jak je/bude zhotovitelem splněna daná podmínka. – viz 

příloha na konci této zprávy. 

e) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů – geologický průzkum, hydrogeologický 

průzkum, stavebně historický průzkum apod. 

Pro účel vypracování této projektové dokumentace byly provedeny tyto průzkumy: 

 

▪ Radonový průzkum 

Vypracoval: RNDr. Tomáš Rössler, Ph.D., Doloplazy 176, 783 56 Doloplazy, – průzkum ze 

dne 21.7.2023. Průzkum určil na předmětné parcele nízký radonový index pozemku. 

Vlastní protokol je součástí části E. Dokladová část. 

 

▪ Inženýrsko-geologické a hydrogeologické posouzení  

Vypracoval: RNDr. Pavel Vavrda, Tolstého 553/21, 779 00 Olomouc  – průzkum ze dne 

25.7.2023. Průzkum slouží jako podklad pro založení stavby a řešení likvidace dešťových 

odpadních vod. IGP+HGP je součástí projektové dokumentace – „E. Dokladová část“. 

 

▪ Geodetické zaměření lokality 

Vypracoval: Ing. Dupal Bronislav, Geodezie Kroměříž, spol. s.r.o., dne 6.6.2023 

 

▪ Hluková studie 

Vypracoval: Tomáš Bartek, Akustika Bartek s.r.o., dne 29.8.2023 
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f) ochrana území podle jiných právních předpisů 

- Zájmové území JE součástí CHOPAV (Kvartér řeky Moravy) (dle §28 z. č. 254/2001 Sb.). 

- Zájmové území není součástí zvláště chráněného území přírody, nebo přírodního parku. 

- Zájmové území není součástí biokoridoru, nebo biocentra. 

- Pozemek 5036 a 3129/2 není součástí ochrany zemědělského půdního fondu. 

- Zájmové území neleží v ochranném pásmu vodních zdrojů. 

- Zájmové území SE ČÁSTEČNĚ NACHÁZÍ v ochranném pásmu letiště. 

- Zájmové území není ložiskově chráněno, ani není součástí poddolovaného území. 

- V zájmovém území není předpoklad výskytu kontaminace horninového prostředí. 

- V zájmovém území se nenacházejí žádné sesuvy ani jiné nebezpečné svahové deformace. 

- Zájmové území JE územím s archeologickými nálezy ve smyslu §22 zákona č.20//1987 Sb.  

- Zájmové území JE součástí oblasti se zklidněnou dopravou zóny „30“. (vyplývá z ÚP) 

g) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Pozemek se celou plochou nachází v záplavovém území Q100 = +189,500 m n. m. 

Nenachází se v území ohroženém poddolováním či seismicitou. 

h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry 

v území 

Stavba svým tvarem a umístěním na pozemku nijak neomezuje, ani nesnižuje kvalitu 

bydlení okolním stavbám. Jsou dodrženy požadavky vyhlášky 501/2006 Sb. o obecných 

požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších novelizací. Dešťové vody ze střech 

budou akumulovány v podzemní retenční nádrži o objemu 19,9 m3. Akumulační nádrž bude 

zároveň sloužit jako zdroj užitkové vody pro závlahy. Dešťové vody budou dále vedeny do 

vsakovacího objektu s bezpečnostním přepadem do veřejné kanalizace. Je doporučena 

likvidace dešťových vod vsakováním na pozemku stavebníka s bezpečnostním přepadem 

do veřejné kanalizace – podrobněji viz inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum 

v dokladové části dokumentace. 

i) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

V souvislosti s realizací navrženého záměru bude nutno provést odstranění stávajících 

zpevněných asfaltových, betonových, štěrkových ploch a přesunutí dopravní značky (dej 

přednost v jízdě) a dvou lamp veřejného osvětlení (č.173 a 174).  Dále bude řešeno 

odstranění 4 ks stávajících dřevin s průměrem kmene ve výšce 130 cm nad zemí menším jak 

80 cm, které jsou v kolizi se zpevněnými plochami pro parkování a příjezdovou komunikací. 

Kácené stromy jsou nízko vzrostlé jehličnany. Následně bude řešena přeložka vedení 

veřejného osvětlení. 

j) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo 

pozemků určených k plnění funkce lesa 

Stavbou nebude dotčena zemědělská půda. Pozemky dotčené stavbou nejsou dle KN 

chráněny Zemědělským půdním fondem a není nutné jejich vyjmutí ze ZPF.  

Stavbou nebudou dotčeny pozemky určené k plnění funkce lesa. 

k) územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní a 

technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě 

Navržená stavba bude napojena na místní dopravní a technickou infrastrukturu. Přípojky 

technické infrastruktury (elektro, vodovod, jednotná a dešťová kanalizace budou napojeny 

v ulici U Zámečku.  
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Dopravní napojení bude řešeno úpravou stávajícího sjezdu na ulici Braunerova. V místě 

napojení bude vytvořeno místo pro přecházení.  

 

 

Elektro 

Zásobování objektů elektřinou bude zajištěno vybudováním nového napojení NN na 

stávající veřejnou síť distributora EG.D, a.s. Objekt bude připojen ze stávající sítě na pozemku 

p.č. st. 5036. Na hranici areálu budou umístěny dva pilíře s elektroměrovými rozvaděči. 

V elektroměrovém rozvaděči bude osazen jeden elektroměr pro fakturační měření spotřeby 

DZR a druhý pro měření spotřeby tepelných čerpadel. Elektroměrový rozvaděč a přípojka 

NN musí být provedena v souladu se stanoviskem a Technickými podmínkami EG.D, a.s.  

 

Vodovod 

Zásobování objektů pitnou vodou bude zajištěno vybudováním nové vodovodní přípojky, 

která bude napojena na stávající vodovod Lt DN80 vedený na p.č. 5036. Jedná se o úsek 

vodovodu, který nespadá pod správu společnosti VaK Kroměříž, a.s. Navrhované měření pro 

areál bude řešeno podružným vodoměrem, který bude osazen a provozován vlastníkem 

areálu domova se zvláštním režimem. Jako fakturační měření bude sloužit stávající vodoměr 

umístěný ve vodoměrné šachtě situované před domem č.p. 2177. 

 

Kanalizace 

Odvedení splaškových odpadních vod z navrhovaných objektů bude zajištěno 

vybudováním nové splaškové gravitační ležaté kanalizace, která bude napojena na 

navrhovanou jednotnou gravitační kanalizační přípojku, jež bude zaústěna do stávající 

jednotné stoky vedoucí v ul. U Zámečku. 

 

Sítě elektronických komunikacích 

Pro připojení objektu k síti elektronických komunikací bude vybudována nová anténa na 

střeše objektů a připojení proběhne bezdrátově. Pro případ rozvoje lokality bude připravena 

chránička od elektroměrových rozvaděčů v ul. U Zámečku. 

Bezbariérový přístup dle vyhlášky 398/2009 Sb. je umožněn venkovními zpevněnými 

plochami. Tyto přístupy budou využívány klienty, návštěvami klientů a zaměstnanci DZR. 

l) věcné a časové vazby, podmiňující, vyvolané a související investice 

Nevyskytují se. 

m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umisťuje a provádí 

Druhy a parcelní čísla pozemků dotčených novou výstavbou dle KN 

obec 
katastrální 

území 
parc. č. 

Druh pozemku a 

způsob využití (dle 

KN) 

výměra 

(m2) 
Vlastnické právo 

Kroměříž 
Kroměříž 

[674834] 
5036 

Ostatní plocha, jiná 

plocha 
5177 

Město Kroměříž,  

Velké náměstí 115/1, 76701 Kroměříž

  

Kroměříž 
Kroměříž 

[674834] 
3129/2 

Ostatní plocha, 

ostatní komunikace 
6120 

Město Kroměříž,  

Velké náměstí 115/1, 76701 Kroměříž

  

 



Domov se zvláštním režimem Račín, Kroměříž 

DPS – DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY              10/2023 
 

7 

 

 

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 

bezpečnostní pásmo 

V rámci realizace záměru nedojde ke vzniku nových ochranných nebo bezpečnostních 

pásem. 

B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném 

stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a 

výsledky statického posouzení nosných konstrukcí 

Jedná se o novostavbu domova se zvláštním režimem ("DZR"), tedy Budovy A (SO.01), 

budovy B (SO.02), hlavní budovy C (SO.03), zahradního altánu, přilehlých zpevněných ploch 

související technické infrastruktury, oplocení, akumulačního a vsakovacího objektu pro 

dešťové vody. 

b) účel užívání stavby 

Dva objekty budou sloužit pro trvalý pobyt klientů (seniorů) vyžadující vysokou míru 

podpory. Jeden objekt bude sloužit jako budova nevýrobních služeb s nízkou návštěvností a 

bude obsahovat zázemí jako jsou kanceláře a sklady.   

Cílem projektu je sociální začlenění klientů do společnosti. Primárně jde o naplnění kritérií 

a požadavků principu nezávislého způsobu života.  

Z hlediska stavebního zákona 183/2006 Sb. jsou objekty SO.01 a SO.02 budovou pro trvalé 

bydlení (více jak 50% plochy slouží k bydlení). V každém objektu bude 1 byt, jedná se tedy o 

dva bytové domy (z důvodu třech nadzemních podlaží). Z hlediska zákona o sociálních 

službách 108/2006 Sb. §48 se jedná o domov se zvláštním režimem. Z hlediska účelu užívání 

stavby se jedná o domov se zvláštním režimem. 

c) trvalá nebo dočasná stavba 

Stavba trvalého charakteru. 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na 

stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 

Navržené stavby jsou v souladu s obecnými technickými požadavky na stavby a 

technickými požadavky zabezpečujícími bezbariérové užívání staveb. Nejsou řešeny výjimky 

z těchto požadavků. 

Objekty splňují požadavky vyhl. 268/2009 Sb.  

Objekty splňují požadavky vyhl. 398/2009 Sb.  

V rámci objektu DZR jsou dodrženy veškeré obecné požadavky na využívání území 

stanovené vyhláškou č. 501/2006 Sb., v platném znění.  

S ohledem na §22 odst.1) - nejmenší šířka veřejného prostranství, jehož součástí je pozemní 

komunikace zpřístupňující pozemek bytového domu, je 12 m. 

S ohledem na §23 odst.1) - stavba je umístěna tak, že je možné ji napojit na inženýrské sítě 

a dopravní infrastrukturu vč. zajištění přístupu, parkování a zásahu požární techniky. 

S ohledem na §23 odst.2) - navržená stavba stojí výhradně na pozemku stavebníka, 

popřípadě na pozemcích jiných vlastníků, kteří vyslovili souhlas dle §184a a neznemožňuje 

zástavbu sousedních pozemků. 

S ohledem na §25 - stavba splňuje odstupové vzdálenosti od okolních staveb – u objektu 

SO.03 se jedná o zástavbu proluky, proto se ustanovení o „sklápění“ nevyužije.  
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e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 

závazných stanovisek dotčených orgánů 

Projektová dokumentace byla koncepčně projednána s dotčenými orgány státní správy 

a správci inženýrských sítí. Výsledná stanoviska v celkovém znění z inženýrské činnosti jsou 

součástí dokladové části dokumentace. V této zprávě uvádíme pouze vybranou část 

stanoviska týkající se podmínek mající vliv na projektovou dokumentaci nebo provádění 

stavby, kde připojujeme komentář, jak je/bude zhotovitelem splněna daná podmínka. – viz 

příloha na konci této zprávy. 

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Navržená novostavba nepodléhá ochraně dle jiných právních předpisů (kulturní 

památka, vojenský objekt, ochrana obyvatelstva atd.) 

g) navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, 

počet funkčních jednotek a jejich velikost apod., 

- Zastavěná plocha 

o SO.01 - Budova A      300 m2 

o SO.02 - Budova B      300 m2 

o SO.03 - Hl. budova C     250 m2 

o SO.04 - NEOBSAZENO 

o SO.05 - NEOBSAZENO 

o SO.06 - Zahradní altán       36 m2 

o SO.07 - Zpevněné plochy             1 119 m2 

▪ a) Zpevněné plochy veřejné  

▪ b) Zpevněné plochy neveřejné  

o SO.08 - Sadové úpravy                    - 

 

- Užitná plocha       

o SO.01 - Budova A      710 m2 

o SO.02 - Budova B      710 m2 

o SO.03 - Hl. budova C     396 m2 

o SO.04 - NEOBSAZENO 

o SO.05 - NEOBSAZENO 

o SO.06 - Zahradní altán       36 m2 

o SO.07 – Zpevněné plochy                    - 

▪ a) Zpevněné plochy veřejné  

▪ b) Zpevněné plochy neveřejné  

o SO.08 - Sadové úpravy                    - 

 

- Obestavěný prostor 

o SO.01 - Budova A      3 600 m3 

o SO.02 - Budova B      3 600 m3 

o SO.03 - Hl. budova C     2 475 m3 

o SO.04 - NEOBSAZENO 

o SO.05 - NEOBSAZENO 

o SO.06 - Zahradní altán        108 m3 

o SO.07 – Zpevněné plochy                    - 

▪ a) Zpevněné plochy veřejné  

▪ b) Zpevněné plochy neveřejné  

o SO.08 - Sadové úpravy                        
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Výpočet zastavěnosti na pozemku p.č. 5036 

regulace ÚP: max 70% zastavění, min 30% zeleně 

celková plocha p.č. 5036 = 5 177 m2 

 

Výpočet byl proveden pro celý plánovaný areál DZR 

SO.01 - Budova A = 300 m2 

SO.02 - Budova B = 300 m2 

SO.03 - Hlavní budova C = 250 m2 

SO.04 - NEOBSAZENO 

SO.05 - NEOBSAZENO 

SO.06 - Zahradní altán = 36 m2 

SO.07 - Zpevněné plochy = 1 047 m2 

SO.08 - Sadové úpravy = 3 244 m2 

 

zastavěná plocha celkem: 1933 m2 

ozeleněná plocha celkem: 3 244 m2 

 

procento zastavění na p.č. 5036 = 76% 

procento zeleně na p.č. 5036 = 63% 

h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 

vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické 

náročnosti budov apod., 

V rámci projektové dokumentace se řešeno připojení ke stávající technické infrastruktuře 

a hlavní domovní vedení v podobě nově navrženého vodovodu, elektra NN, kanalizace a 

přípravy pro SEK. 

 

ZTI: 

 

Zásobování areálu vodou je zajištěno novou vodovodní přípojkou. Navrhovaná přípojka 

bude provedena potrubím PE D63 x 5.8 - SDR11. Navržená vodoměrná sestava DN50 s 

fakturačním vodoměrem DN40 bude umístěna ve stávající vodoměrné šachtě. 

Odvedení splaškových odpadních vod z navrhovaných objektů bude zajištěno 

provedením navrhované splaškové gravitační areálové kanalizace, která bude napojena 

na navrhovanou jednotnou gravitační kanalizační přípojku PVC DN 200, jež bude zaústěna 

do stávající veřejné kanalizace, vedoucí v komunikaci podél pozemku investora.  

Srážkové vody ze střech řešených objektů budou vedeny oddílnou gravitační dešťovou 

domovní kanalizací PVC DN 150, 200 podél budov přes revizní šachty RŠ DN 1000 mm a 

budou svedeny do betonové retenční nádrže s regulovaným odtokem do vsakovací studny 

dosahující do vrstvy štěrkopísků. Ze vsakovací studny je proveden bezpečnostní přepad do 

veřejné kanalizace. Dešťové vody z komunikace jsou svedeny do vsakovací studny 

dosahující do vrstvy štěrkopísků. Ze vsakovací studny je proveden bezpečnostní přepad do 

jednotné veřejné kanalizace. Spotřeba vody v areálu je stanovena na 2,89 m3 / den, 955 m3 

/ rok. Požadovaný minimální tlak na patě objektu je 0,45 MPa. Vnitřní požární voda je 

navržena s požadovaným průtokem 0,3 l/s při minimálním tlaku 0,2 MPa.  
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VÝPOČET POTŘEBY VODY A MNOŽSTVÍ ODPADNÍCH VOD:  

 

Potřeba pitné vody: 

č. druh odběru počet MJ os MJ 
l.MJ-

1.den-1 
celkem   

  Qd   = 2,8945  m3.den-1 

 Přehled: Qp   = 0,07  l.s-1 

  kd   = 1,5   

  Qm   = 0,016  l.s-1 

  kh   = 2,1   

  Qh   = 0,034  l.s-1 

 Výpočtový průtok ZTI Qv   = 0,55  l.s-1 

  Qpož   = 0,0  l.s-1 

 Souhrnné množství: Qrok   = 955  m3.rok-1 

         
 

 

Bilance odpadních vod: 

č. druh odběru počet MJ os MJ 
l.MJ-

1.den-1 
celkem   

  Qd   = 2,8945  m3.den-1 

 Přehled: Qp   = 0,07  l.s-1 

  kh   = 5   

  Qmax   = 0,34  l.s-1 

 výpočtový průtok ZTI  Qs   = 2,3  l.s-1 

  Qh   = 1,21  m3.hod-1 

  přepočet   = 19  EO 

  Qměsíc   = 87  m3  

  Qrok   = 955  m3  

       
 

 
 

 

Potřeba teplé vody: 

č. druh odběru počet MJ os MJ 
l.MJ-

1.den-1 
celkem   

         
 celkem    = 1 267  l.den-1 

  Qd-TV   = 73,6  kWh.den-1 

 Souhrnné množství: Qrok-TV   = 24,3  MWh.rok-1 
 

 

 

VÝPOČET BILANCE DEŠŤOVÝCH VOD:  

Bilance srážkových vod:  
   

č. druh odběru  plocha  MJ koef. průtok   

 

   

celkem  850  m2 0,9 10,9  l.s-1 
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 návrhová srážka 15 min. -     P = 0,2 143  l.s-1.ha-1 

 Objem návrhové srážky      9,8  m3 

 Akumulace      19,7  m3 

Roční bilance srážkových vod: 
   

   plocha  MJ koef. objem   

 Roční srážkový úhrn      580  mm 

 celkem  850  m2 0,9 444  m3.rok-1 

 

 

ZÁSOBOVÁNÍ POŽÁRNÍ VODOU: 

 

Protipožární zabezpečení je v objektech řešeno dle PBŘ. 

Hydranty jsou zásobovány samostatným rozvodem vody. Odbočka požární vody je vždy 

umístěna z rozvodu pitné vody v technické místnosti tak, aby byl servisní přístup k potrubnímu 

oddělovači. Zde je osazen uzávěr 2“ a potrubní oddělovač. Požární voda je v objektu 

dovedena jednotlivým odběrným místům – hydrant s tvarově stálou hadicí D19/30.  

Přesná poloha a typ protipožárního zabezpečení jsou upřesněny v části dokumentace 

D.1.3 – Požárně bezpečnostní řešení. 

 

ELEKTRO: 

Pro zásobování areálu elektřinou je navrženo napojení NN na stávající veřejnou síť 

distributora EG.D, a.s. Na hranici pozemku bude umístěn kompaktní pilíř s pojistkovou skříní 

(případně bude využit stávající) a elektroměrovým rozvaděčem pro 2 elektroměry. 

V elektroměrovém rozvaděči bude osazen elektroměr pro nepřímé fakturační měření 

spotřeby DZR zvlášť pro spotřebu a zvlášť pro tepelná čerpadla. Pojistková skříň, 

elektroměrový rozvaděč a přípojka NN musí být provedena v souladu se stanoviskem a 

technickými podmínkami distributora. 

Kabelové hlavní domovní vedení pro areál DZR bude provedeno kabelem AYKY 3x95x70 

a bude zakončeno v rozvaděči RH. 

Kabelové hlavní domovní vedení pro tepelná čerpadla bude provedeno kabelem AYKY 

4x16 a bude zakončeno v rozvaděči tepelných čerpadel RTC. Zároveň s kabelem AYKY 4x16 

bude veden kabel CYKY-J 5x2,5 pro ovládání tepelných čerpadel signálem HDO. 

Kabely budou vedeny ve výkopu v zemi v kabelovém loži se zakrytím a v celé délce 

budou uloženy v kabelových chráničkách. 

Jako sekundární zdroj elektrické energie je navržena fotovoltaická elektrárna, která je 

umístěna na střechách objektů. Tato elektrárna bude sloužit pro napájení objektů a nebude 

napojena do sítě distributora. Elektrárna nebude vybavena bateriovým úložištěm. 

 

BILANCE ELEKTRICKÉ ENERGIE: 

 

                       Pi ( kW )                                   Pp ( kW ) 

                   ( instalovaný příkon )       β         ( soudobý příkon ) 

osvětlení                     4                       0,7                 2,8       

zásuvky                      20                      0,3                   6 

VZT                             5,5                     0,9                6,165 

topení                      6,85                     0,8                34,88 

ostatní                        20                      0,5                  10 
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celkem                     56,35                 0,53              29,915  

 

tepelná čerpadla     28                     1                     28 

 

 

VYTÁPĚNÍ: 

 

Jako zdroj tepla pro vytápění a ohřev teplé vody SO.01 a SO.02 je navržena kaskáda 

dvou tepelných čerpadel typu vzduch / voda. 

Splitový systém tepelného čerpadla s oddělenou venkovní a vnitřní kompaktní 

jednotkou, frekvenčním měničem o jmenovitém tepelném výkonu 12,0kW. 

Čerpadlo má COP 4,35 při T = 35°C a te = 7°C, maximální udávaný elektrický příkon 

TČ je 5,0kW – 400V – 20A. 

Vnitřní jednotka tepelného čerpadla je vybavena oběhovým čerpadlem otopné 

soustavy, pojistným ventilem otopné soustavy 3bar, bivalentním topným zdrojem – 

elektrickou topnou vložkou o tepelném výkonu 2,0kW – 400V. 

 

Jako zdroj tepla pro vytápění a ohřev teplé vody SO.03 je navrženo tepelné čerpadlo 

typu vzduch / voda. 

Splitový systém tepelného čerpadla s oddělenou venkovní a vnitřní kompaktní 

jednotkou, frekvenčním měničem o jmenovitém tepelném výkonu 16,0kW. 

Čerpadlo má COP 4,35 při T = 35°C a te = 7°C, maximální udávaný elektrický příkon 

TČ je 5,0kW – 400V – 20A. 

Vnitřní jednotka tepelného čerpadla je vybavena oběhovým čerpadlem otopné 

soustavy, pojistným ventilem otopné soustavy 3bar, bivalentním topným zdrojem – 

elektrickou topnou vložkou o tepelném výkonu 9,0kW – 400V. 

 

Primární zdroj nízkopotenciálního tepla je energie obsažená ve venkovním vzduchu. 

Venkovní jednotka je osazena na střeše objektu na zámečnické konstrukci. Vnitřní jednotka 

je instalována v technické místnosti. 

Instalace tepelného čerpadla bude realizována podle montážního návodu výrobce 

zařízení. U venkovní jednotky tepelného čerpadla bude proveden odvod kondenzátu 

v souladu s montážním návodem výrobce a musí být zamezeno zamrzání kondenzátu 

pomocí topných kabelů řízených řídící jednotkou tepelného čerpadla. 

 

 

BILANCE TEPELNÝCH ZTRÁT A SPOTŘEBY TEPLA: 

 

Tepelné ztráty objektu SO.01:        22,688 kW 

Spotřeba energie pro vytápění SO.01:       50 347 kWh/rok 
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Tepelné ztráty objektu SO.02:        22,688 kW 

Spotřeba energie pro vytápění SO.02:       50 347 kWh/rok 

Tepelné ztráty objektu SO.03:        12,632 kW 

Spotřeba energie pro vytápění SO.03:        28 031 kWh/rok 

 

BILANCE ELEKTRICKÝCH PŘÍKONŮ: 

 

Elektrický příkon pro vzduchotechniku objektu SO.01:                  5 500 W 

Elektrický příkon pro vytápění a ohřev TV objektu SO.01:                34 850 W 

 

Elektrický příkon pro vzduchotechniku objektu SO.02:                 5 500 W 

Elektrický příkon pro vytápění a ohřev TV objektu SO.02:                34 850 W 

 

Elektrický příkon pro vzduchotechniku objektu SO.03:                  6 000 W 

Elektrický příkon pro vytápění a ohřev TV objektu SO.03:                20 850 W 

 

VZDUCHOTECHNIKA: 

Větrání v objektu SO.01 a SO.02 je řešeno nuceným způsobem. Přívod a odvod vzduchu 

zajistí VZT jednotka s rekuperací tepelné energie, která je umístěna na střeše objektu 

(jednotka ve venkovním provedení). Součástí větrací jednotky je rotační výměník pro ZZT s 

obtokem, by-pass, přívodní a odvodní ventilátor s EC motorem, filtry na sání a výfuku, 

uzavírací klapky, vestavěný elektrický ohřívač a digitální regulace s ovládáním. 

Výkon vzduchotechnické jednotky byl stanoven dle platných vládních nařízení a 

hygienických předpisů. Objemový průtok čerstvého vzduchu je Ve=1300 m3/h – V = odvod 

1300 m3/h / přívod 1300 m3/h. 

 

BILANCE VZT: 

Elektrický příkon v pracovním bodě pro ventilátory přívod / odvod 0,3 / 0,3 kW 

Elektrický příkon maximální pro ventilátory přívod / odvod 0,3 / 0,3 kW 

Proud maximální pro ventilátory přívod / odvod 2,5 / 2,5 A 

Napětí jmenovité pro ventilátory přívod / odvod 230 / 230 V 

Topný výkon pro elektrický ohřívač 2,2 kW 

Topný výkon maximální pro elektrický ohřívač 2,2 kW 

Napětí pro elektrický ohřívač 400 V 

Chladící výkon pro tepelné čerpadlo 4,52 kW 

Elektrický příkon pro tepelné čerpadlo 1,7 kW 

Napětí pro tepelné čerpadlo 230 V 

 

Větrání objektu SO.03 je řešeno nuceným způsobem. Přívod a odvod vzduchu zajistí 

parapetní VZT jednotka s rekuperací tepelné energie, která je umístěna v technické místnosti 

ve 2.NP objektu. Součástí větrací jednotky je protiproudý výměník pro ZZT, by-pass, přívodní 

a odvodní ventilátor s EC motorem, filtry na sání a výfuku, uzavírací klapky, vestavěný 

elektrický ohřívač a digitální regulace s ovládáním. 
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Výkon vzduchotechnické jednotky byl stanoven dle platných vládních nařízení a 

hygienických předpisů. Objemový průtok čerstvého vzduchu je Ve=1745 m3/h – V = odvod 

1745 m3/h / přívod 1745 m3/h. 

BILANCE VZT: 

Elektrický příkon v pracovním bodě pro ventilátory přívod / odvod 0,59 / 0,49 kW 

Elektrický příkon maximální pro ventilátory přívod / odvod 0,78 / 0,78 kW 

Proud maximální pro ventilátory přívod / odvod 3,9 / 3,9 A 

Napětí jmenovité pro ventilátory přívod / odvod 230 / 230 V 

Topný výkon pro elektrický ohřívač 2,2 kW 

Topný výkon maximální pro elektrický ohřívač 2,2 kW 

Napětí pro elektrický ohřívač 400 V 

Chladící výkon pro tepelné čerpadlo 7,45 kW 

Elektrický příkon pro tepelné čerpadlo 2,5 kW 

Napětí pro tepelné čerpadlo 230 V 

 

Bude instalována taková technologie VZT, která zajistí trvalou koncentraci CO 2 ≤ 1500 

ppm, a to v obytných a pobytových místnostech v souladu s pravidlem správné praxe HK 

ČR r. č. HKCR/4/17/01 ze dne 16. 8. 2017, TPW 170 01 – splněni kritéria se posuzuje prohlášením 

autorizované osoby v oboru technika vnitřního prostředí s uvedením výpisu obytných a 

pobytových místnosti v posuzované budově a popisu zajištěni konceptu větrání ve vazbě na 

projektovou dokumentací a popis souladu s pravidlem správné praxe HK ČR r. č. 

HKCR/4/17/01 ze dne 16. 8. 2017, TPW 170 01. 

 

FOTOVOLTAIKA: 

Použité měniče musí být vybaveny plynulou, nebo diskrétní řiditelností dodávaného 

výkonu do elektrické soustavy umožňující změnu dodávaného výkonu výrobny. 

- Podpora na vybudování systému akumulace vyrobené elektřiny může být poskytnuta 

pouze pro systémy s kapacitou v rozsahu min. 20 % a max. 100 % z teoretické hodinové výroby 

při instalovaném špičkovém výkonu FVE. 

- V případě bateriové akumulace nejsou podporovány technologie na bázi olova, NiCd, 

ani NiMH. 

- Podporovány budou pouze výrobny umístěné na střešní konstrukci nebo na obvodové 

zdi budovy, spojené se zemí pevným základem a evidované v katastru nemovitostí. Výjimku 

tvoří projekty, kde z technických důvodů nelze potřebný výkon instalovat přímo na budovu 

(musí být zdůvodněno v projektové dokumentaci). Zde je možné využít i jiné stávající 

zpevněné plochy v bezprostřední blízkosti budovy či areálu budov. 
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ODPADY: 

Po dobu stavby budou prováděny ze strany dodavatele veškerá nutná opatření 

k eliminaci vlivů přechodně zhoršujících životní prostředí. Veškeré prováděné práce a 

činnosti musí zabezpečit hygienu a ochranu zdraví jak na stavbě, tak i uvnitř objektu. Veškeré 

zabudované konstrukce a materiály musí vyhovovat z hlediska hygieny a ochrany zdraví a 

životního prostředí platné legislativě ČR. 

Provoz DZR nemá jakýkoliv negativní vliv na okolní zástavbu a životní prostředí. Vzhledem 

k charakteru stavby bude vznikat pouze běžný komunální odpad, který bude skladován 

individuálně na vyhrazeném místě v areálu domova pro zdravotně postižené a dle rozpisu 

svážen odbornou firmou. Vyhrazené místo pro skladování tohoto odpadu je vyznačeno na 

koordinačním situačním výkresu jako 4 x místo pro TKO.  

 

BILANCE ODPADŮ: 

Odpady: při provozu domova pro zdravotně postižené se očekává vznik těchto druhů odpadů: 

Číslo Název Původ Kategorie 

200301 Směsný komunální odpad provoz objektu O 

200108 
Biologicky rozložitelný odpad 

z kuchyně 
provoz objektů O 

200121 Zářivka provoz objektů N 



Domov se zvláštním režimem Račín, Kroměříž 

DPS – DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY              10/2023 
 

16 

 

 

200101 Papír a lepenka provoz objektů O 

200139 Plasty provoz objektů O 

180104 

Odpady, na jejichž sběr a 

odstraňování jsou kladeny 

zvláštní požadavky s ohledem 

na prevenci infekce 

provoz objektů O 

180205 

Chemikálie sestávající z 

nebezpečných látek nebo tyto 

látky obsahující 

provoz objektů N 

 

i) Základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy 

Předpokládané zahájení realizace stavby    podzim 2024 

Předpokládané dokončení stavby     podzim 2026 

Etapizace výstavby se nepředpokládá. 

j) orientační náklady stavby 

Předpokládaný náklad stavby:      100.000.000,- Kč bez DPH 

 

 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Navržený záměr je v souladu s územně plánovací dokumentací. Požadavek minimálně 

30% plochy každého stavebního pozemku je nezpevněno a kryto zelení je splněn. Jednotlivé 

budovy nepřesahují 300 m2 zastavěné plochy). Podlažnost je navržená s ohledem na okolní 

zástavbu, kdy většina okolních domů má zvýšené přízemí, následující dvěma nadzemními 

podlažími a poté podkrovím. Výšky okolních hřebenů změřených geodetem se pohybují 

v rozmezí 199 – 200 m.n.m. Atika objektů SO.01 a SO.02 je ve výšce 200,92m.n.m. Atika je tak 

o necelý metr vyšší než objekty v okolí. Např. objekt v ulici Braunerova č.p.60 má výšku 

hřebene 200,49 a objekt č.p. 62 má výšku hřebene 200,49. Objekt v ulici U Zámečku č.p. 1 a 

3 mají výšku hřebene 199,89 a 199,80 m.n.m. Kompozice domu So.03 doplňuje řadovou 

zástavbu v ulici Braunerova. Zastřešení je řešeno sedlovou střechou, aby byl zachován uliční 

pohled, kde jsou v ul. Braunerova převážně šikmé střechy.  

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení. 

Hmotové řešení objektů vychází z požadavku na maximální zastavěnou plochu 300 m2 a 

z požadavků na provoz. Budovy pro bydlení mají modernější charakter a ploché střechy, aby 

byl prostor pro bydlení co nejvíce využit a zároveň budova výškově příliš nepřesahovala 

okolní zástavbu. Ploché střechy se nacházejí i v okolí – např. v ul. Braunerova č.p. 64 a 66. 

Fasáda je volena jednoduchá bílá s lokálními akcenty zejména z důvodu orientace klientů. 

Hlavní budova doplňuje stávající zástavbu a má proto jednoduchý obdélný půdorys se 

sedlovou střechou. Se sousední budovou je propojena zdí s vjezdovou bránou a vytváří tak 

řadovou zástavbu. Budovy pro bydlení mají modernější charakter a ploché střechy, aby by 

prostor pro bydlení co nejvíce využit a zároveň budova výškově příliš nepřesahovala okolní 

zástavbu 

 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
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Jedná se o objekty sloužící pro trvalé bydlení se sociální službou, nevýrobního charakteru, 

kde bude poskytována sociální péče a to i v jednotlivých domácnostech. 

• Personál – přímá péče: 

Dvousměnný provoz (denní a noční směna po 12 hod) 

- 4x pracovník v sociálních službách (PPS) 

- 2x všeobecná sestra 

Jednosměnný provoz (denní směna po 8,5 hod) 

- 2x sociální pracovník 

• Personál – provozní: 

Jednosměnný provoz (denní směna po 8,5 hod) 

- 1x vedoucí pracovník 

- 1x úklid 

V denní směně se předpokládá max. 10 osob a v noční směně max. 6 osob. 

• Uživatelé: 

- 24 x osob se sníženou soběstačností 

 

Hygiena práce: 

Pro personál bude k dispozici odpočinková místnost ve 2.NP Hlavní budovy (č.m.  C.2.09 

– Denní místnost). Přes chodbu od denní místnosti jsou vstupy do šaten ženy / muži s vlastní 

umývárnou vybavenou sprchou a umyvadlem. V šatnách oddělených pro muže a ženy je 

uvažováno s 24 půlenými skříňkami (max. kapacita tedy 18 skříněk pro ženy a 6 pro muže). 

Každý zaměstnanec bude mít půlenou skříňku o rozměrech š. 2x200 mm, hloubky 500 mm a 

výšky 1400 mm. 

Pracovníci, kteří mají vlastní kancelář budou využívat pro převlečení šatní skříň umístěnou 

ve vlastní kanceláři. Jedná se o všeobecnou sestru (2x půlená skříňka), sociálního pracovníka 

(1x půlená skříňka) a vedoucího pracovníka (1x půlená skříňka). 

Pro personál jsou navrženy WC s předsíňkou pro ženy i pro muže. Pro ženy i pro muže je 

navržena jedna WC mísa na 10 osob. Na WC pro muže je instalována pisoárová mísa. Sprchy 

pro personál jsou umístěny za šatnami. Jedna sprcha a umyvadlo navazuje na šatny pro 

muže i ženy. Sprcha je navržena na 15(špinavý provoz) mužů i žen. Umyvadlo je navrženo na 

10 můžu i žen.  

Sanitární zařízení je navrženo v souladu s §54 vyhlášky 361/2007. Světlá výška v šatnách a 

sprchách je 2 500 mm, teplota v místnosti a výměna vzduchu je navržena v souladu 

s přílohou č.10 téže vyhlášky. Počty umyvadel, sprch a toalet odpovídají požadavkům přílohy 

č.10 a jsou v souladu s §54 odst. 5) dimenzovány na nejsilnější směnu (10osob).  

Hygiena potravin: 

Do zařízení budou dováženy hotové studené i teplé pokrmy v termoportech (termo obal 

pro přepravu teplých pokrmů), které budou převezeny před místnost výdejny pokrmů č. 

A.3.13 v případě SO.01 nebo před místnost č. B.3.13 v případě SO.02 kde se naloží do gastro 

vozíků pro servírování v jednotlivých domácnostech. Do zařízení bude dováženo pět 

denních jídel (snídaně, dopolední svačina, oběd, odpolední svačina, večeře) a ve výdejně 

dojde pouze k jejich přendávání. Mytí bílého nádobí po jídle bude probíhat v domácnostech 

ručně nebo v myčkách nádobí. Za mytí nádobí bude odpovědný pečovatel v domácnosti. 

Kuchyňské linky v domácnostech nebudou sloužit k poskytování stravovacích služeb či jako 

výdejna. Po dokončení výdeje pokrmů se gastronádoby přivezou zpět do výdejny, kde se 
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nádoby ručně umyjí ve dřezu k tomu určeném. Ve výdejně je navržen dřez pro mytí 

provozního nádobí a druhý dřez pro mytí ovoce a zeleniny a dále umyvadlo pro mytí rukou. 

Ve výdejně nebude nakládáno se zeleninou vyžadující hrubé zpracování a nebudou 

připravovány nápoje. S případnými zbytky jídel bude nakládáno následovně:  

V každé domácnosti bude ponechána jedna prázdná a čistá gastronádoba, do které 

pečovatel dané domácnosti přesune zbytky. Následně pracovník odpovědný za výdej jídla 

objede s gastrovozíkem všechny domácnosti a gastronádoby převeze do výdejny jídel, kde 

je přendá do termoportu. Ten bude následně odvezen dodavatelem při přivezení dalšího 

pokrmu. Zbytky tak budou průběžně odváženy a nebudou skladovány. 

Vozíky s termoporty budou uskladněny naproti výdejně, v prostoru chodby zázemí 3.NP 

„skladování termoportů“. 

Výdejna pokrmů nebude trvalým pracovištěm. Práce bude vykonávána výjimečně nebo 

po dobu kratší než 4 hodiny za směnu. 

Ostatní provozy:          

V místnosti terapie probíhá duševní aktivizace rozvíjející a zlepšující stav klienta. Prostory 

společenské místnosti slouží pro společenské aktivity, zájmové kroužky, činnosti pro udržování 

a rozvíjení motorických a sociálních dovedností, ale i kulturní představení apod.  

Každému klientskému pokoji náleží koupelna se sprchovým koutem vč. WC a umyvadla. 

Ve 2.NP hlavní budovy je navržena denní místnost, č.m. C.2.09. V denní místnosti je navržena 

kuchyňská linka o šíři 2 m, ve které bude namontována chladnička na potraviny a dřez. 

V horních skříňkách nad kuchyňskou linkou je umístěno nádobí a mikrovlnná trouba. V denní 

místnosti je umístěno umyvadlo pro mytí rukou. 

Úklidové místnosti disponují dělenou skříní pro uložení úklidových prostředků a pomůcek 

na sektory podle prostor, s různými účely (výdejna, ošetřovny, ostatní prostory). 

Všechna okna budou ovladatelná - otevírání, zavírání - z úrovně podlahy bezpečným 

způsobem. Větrání je dále zajištěno nuceným způsobem pomocí rekuperační jednotky. 

Udržitelné využívání a ochrana vodních zdrojů: 

Umyvadlové baterie a kuchyňské baterie mají max. průtok vody 6 litrů/min. Sprchy mají 

maximální průtok vody 8 litrů/min. WC, zahrnující soupravy, mísy a splachovací nádrže, mají 

úplný objem splachovací vody maximálně 6 litrů a maximální průměrný objem splachovací 

vody 3,5 litru. Pisoáry spotřebují maximálně 2 litry/mísu/hodinu. Splachovací pisoáry mají 

maximální úplný objem splachovací vody 1 litr. 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

 

Objekty jsou navrženy s ohledem na vyhlášku č. 398/2009 Sb., o obecných technických 

požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

 

Z hlediska Vyhlášky č- 398/2009 Sb., je v tomto případě posuzováno: 

1. Komunikace pro chodce má celkovou šířku větší než 1500 mm, včetně 

bezpečnostních odstupů. (Příloha č.2 – 1.0.2 Vyhl. 398/2009 Sb.) Komunikace pro 

chodce má podélný sklon 1:13,5 (Příloha č.2 – 1.1.2 Vyhl. 398/2009 Sb.). Výškové rozdíly 

pochozích ploch nebudou vyšší než 20 mm. (Příloha č.2 – 1.1.1 Vyhl. 398/2009 Sb.). 

Povrch pochozích ploch bude rovný pevný a upravený proti skluzu, mezery a spáry 

nebudou větší než 15 mm, (Příloha č.2 – 1.1.2 -1.1.3 Vyhl. 398/2009 Sb.) 

2. Výška obruby u trávníku  bude min. 60 mm nad komunikací nebo chodníkem (Příloha 

č.1 – 1.2.1.1 Vyhl. 398/2009 Sb.) 
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3. Na vyznačených odstavných a parkovacích plochách jsou dvě parkovací stání v šíři 

3,5 m pro osoby těžce pohybově postižené. Vyhrazené stání bude označeno 

mezinárodním symbolem přístupnosti. Vyhrazené stání má podélný sklon 2%, příčný 

sklon 0%. (Příloha č.2 – 1.1.5 Vyhl. 398/2009 Sb.). Povrch pochozích ploch bude rovný 

pevný a upravený proti skluzu, mezery a spáry nebudou větší než 15 mm, (Příloha č.2 

– 1.1.2 -1.1.3 Vyhl. 398/2009 Sb.) 

4. Přístupové plochy splňují požadavky uvedené v Příloze č.1 1.1.2 Vyhl. Č. 398/2009 Sb., 

Povrch pochozích ploch bude rovný pevný a upravený proti skluzu, mezery a spáry 

nebudou větší než 15 mm. Před vstupem do budovy jsou plochy větší něž požadované 

2000 x 1500 mm, při otevírání křídla ven. Sklon plochy před vstupem je ve spádu 2,0% 

a jedním směrem (Příloha č.2 – 1.1.1 -1.1.2 Vyhl. 398/2009 Sb.) 

5. Hlavní vstup do objektu  má šířku větší než 1250 mm. Hlavní křídlo dvoukřídlých dveří je 

větší než 900 mm. (Příloha č.3 – 1.1. 3 Vyhl. 398/2009 Sb.) Vstupní dveře budou splňovat 

podmínky (Příloha č.3 – 1.1.4 -1.1.7 Vyhl. 398/2009 Sb.) Otevíravá křídla budou 

opatřena vodorovnými madly. Horní hrana zvonkového tabla bude nejvýše 1200 mm. 

6. Prosklené dveře budou opatřeny ve spodní části do výšky 400 mm nad podlahou , 

okopovými plechy proti mechanickému poškození dveří. Ve výšce 800 a 1000 mm a 

zároveň ve výšce 1400 až 1600 mm budou opatřeny kontrastními značkami. (Příloha 

č.3 – 4.2 Vyhl. 398/2009 Sb.) 

7. Vnitřní schodiště  nemá sklon ramene větší než 28°, výška schodišťového stupně není 

větší než 160 mm, schodišťová ramena jsou opatřena  po obou stranách madly ve 

výši 900 mm s přesahem 150 mm. Stupnice nástupního a výstupního stupně každého 

ramene bude výrazně kontrastně rozeznatelná od okolí. (Příloha č.1 – 2.0.1, 2.1.1, 2.1.2 

Vyhl. 398/2009 Sb.). Kabina výtahu má šířku nejméně 1100 mm a hloubku 1400 mm. 

Šířka vstupu do klece je 900 mm. Před vstupem do výtahu je prostor větší než  

1500x1500 mm. Kabina bud vybavena zrcadlem, sedátkem a dalšími náležitostmi 

(Příloha č.2 – 3.1.2 – 3.1.3 Vyhl. 398/2009 Sb.).  

8. Interiérové dveře, které jsou určeny pro klienty jsou min. šířky 800 mm. (Příloha č.3 – 

3.1.1 Vyhl. 398/2009 Sb.) 

9. Rozmístění nábytku je navrženo tak, aby byl umožněn průjezd a otočení invalidního 

vozíku. Jídelní stoly umožňují podjetí vozíku. Dispoziční řešení pokoje pro klienty bude 

odpovídat manévrovacím možnostem vozíku a jeho bezkoliznímu průjezdu. Nejmenší 

plochy jsou provedeny dle příslušné normové hodnoty (Příloha č.3 – 8.1.1 Vyhl. 

398/2009 Sb.) Podrobněji bude zpracováno v rámci projektu interiéru. Časti 

kuchyňských linek v jednotlivých domácnostech budou řešeny pro užívání osobou na 

vozíku. Výška pracovních desek bude 800 mm, výška podjezdu min. 700 mm.  

10. Koupelny se sprchovým lůžkem budou vybaveny sklopnými sedátky a sklopnými 

madly. Bezbariérové toalety budou vybaveny v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., 

přílohy č.3 – 5.1.1, 5.1.2, 5.1.5, 5.1.6, 5.1.7. Bezbariérové WC bude opatřeno madly, 

zadní stěna WC bude vyztužena pro kotvení madel na únosnost 150 kg. Dveře jsou 

otevíravé ven a šířky 900 mm. 

11. Všechny koupelny, toalety pro invalidy a pokoje klientů budou vybaveny nouzovým 

hlásičem s vývodem nade dveře a do místnosti s trvalou obsluhou. 

 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Stavba a veškerá její technická zařízení, umístěná v rámci projektu do stavby, musí 

splňovat požadavky platných předpisů a norem (doloženo např. revizní zprávou). Zařízení 

musí být schválena pro užívání v ČR. 

 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

a) stavební řešení 
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Objekt SO.01 a SO.02 – Budova A a budova B jsou stavebně řešeny totožně. 

 

Objekt bude sloužit pro osoby vyžadující zvláštní režim. Na každém patře se nachází 6 

klientů, kteří společně mohou užívat obytný prostor. V objektu je dále navrženo příslušenství 

ve formě, ošetřovny, zázemí pro pečovatele (kanceláře,…) a funkčních místností jako jsou 

sklady a  technická místnost.  Jedná se o objekt nepodsklepený, o třech nadzemních 

podlažích. V prvním a ve druhém podlaží je umístěna vždy jedna skupina klientů, ve třetím 

podlaží se nachází zmiňované příslušenství. Výška atiky ploché střechy je +11,070 m nad 

úrovní  0,000.  

Úroveň 0,000 = 189,850 m n.m. Bpv a upravený terén je navržený níže než úroveň +0,000. 

Objekt je založen plošně na základových pasech s nabetonovanou monolitickou ŽB deskou 

a základovou spárou v nezámrzné hloubce. Základy jsou dvoustupňové, pasu z prostého 

betonu a vyztuženými tvárnicemi ztraceného bednění s betonovou zálivkou. Nosné a 

nenosné zdivo je navrženo z keramického zdícího systému. Obvodové konstrukce jsou 

navrženy ze tvárnic tl. 300. Vnitřní nosné konstrukce jsou z tl. 240 mm a akustických tvárnic tl. 

250 mm. Stěna výtahové šachty je tvořena z prefabrikovaných betonových tvárnic 

ztraceného bednění, které jsou    vyztuženy a prolity betonem. Výtahové stěny jsou tl. 250 

mm. Nosná konstrukce střechy a stropů je tvořena systémem dutinových stropních panelů tl. 

250 mm nad 1.NP a nad 2.NP a 200mm nad 3.NP. Jednoplášťová střecha objektu je 

zateplena kontaktním zateplovacím systémem a kryta povlakovou hydroizolací přitíženou 

kamenivem (kačírkem). Fasáda objektu je následně zateplena kontaktním zateplovacím 

systémem (dále jen „KZS“) se silikonovou omítkou.  

 

Objekt SO 03 - Hl. budova C: Objekt bude sloužit jako zázemí klientů a jejich pečovatelů. 

V objektu je navrženo příslušenství ve formě, společenské místnosti, zázemí pro administrativu 

(kanceláře,…) a funkčních místností jako jsou sklady a  technická místnost.  

Jedná se o objekt nepodsklepený mající dvě nadzemní podlaží. V prvním podlaží je 

umístěna jedna společenská místnost, bezbariérová WC, sklady a kancelář. Ve druhém 

podlaží se nachází zázemí především pro ošetřovatele a to v podobě kanceláří, šaten, 

záchodů a skladů. Výška hřebenu sedlové střechy je +11,250 m nad úrovní 0,000. Úroveň 

0,000 = 189,850 m n.m. Bpv a upravený terén je navržený níže než úroveň 0,000. Objekt je 

založen plošně na základových pasech s nabetonovanou monolitickou ŽB deskou a 

základovou spárou v nezámrzné hloubce. Základy jsou dvoustupňové, pasu z prostého 

betonu a vyztuženými tvárnicemi ztraceného bednění s betonovou zálivkou. Nosné a 

nenosné zdivo je navrženo z keramického zdícího systému. Obvodové konstrukce jsou 

navrženy ze tvárnic tl. 300. Vnitřní nosné konstrukce jsou z tl. 240 mm a akustických tvárnic tl. 

250 mm. Stěna výtahové šachty je tvořena z prefabrikovaných betonových tvárnic 

ztraceného bednění, které jsou    vyztuženy a prolity betonem. Výtahové stěny jsou tl. 250 

mm. Nosná konstrukce stropu nad 1.NP je tvořena systémem dutinových stropních panelů tl. 

265 mm. Nosná konstrukce stropu nad 2.NP je tvořena příhradovými vazníky ve tvaru sedlové 

střechy. Přesný popis vazníkové konstrukce je popsán v části dokumentace „D1.2. Stavebně-

konstrukční část“ 

Zateplení probíhá nad stropem 2.NP mezi vazníky v podobě foukané tepelné izolace na 

bednění tvořené z OSB desek se spoji prolepenými spárami PUR lepidlem a přelepenými 

parotěsnou páskou. Střecha objektu je kryta skládanou střešní krytinou z pálených tašek.  

Fasáda objektu je následně zateplena kontaktním zateplovacím systémem (dále jen „KZS“) 

se silikonovou omítkou.  

 

Objekt SO 06 – Zahradní altán: Objekt bude sloužit jako venkovní kryté posezení, prostor 

pro odpočinek a relaxaci. Objekt bude založen na betonových patkách umístěnými pod 

nosnými sloupky se základovou spárou v nezámrzné hloubce. Objekt bude tvořen dřevěnou 
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nosnou konstrukcí. Svislé části budou tvořeny dřevěnými sloupky a vodorovné prvky 

dřevěnými trámy a trámky. Stěnová pole mezi jednotlivými sloupky budou z části vyplněna 

horizontálně členěnou dřevěnou výplní. Altán bude zastřešen PVC-P fólií na dřevěném 

bednění z prken. Střešní plášť bude řešen jako plochá jednoplášťová střecha lemovaná 

atikou. Spádování je navrženo jedním směrem. Odvodnění střechy je řešeno sklonem, 

okapem a svodem na terén.  

 

Objekt SO 07 – Zpevněné plochy: Projekt řeší vybudování nové místní komunikace – 

účelové, v délce 44 m. Komunikace je navržená jako dvoupruhová, obousměrná šířky 6m. 

Bude provedena úprava na stávající komunikaci Braunerova a podél nové místní 

komunikace jsou navržena parkovací stání – 9 ks kolmých z toho 2 stání jsou určena pro 

držitele průkazu ZTP. Vpravo jsou navržena 3 podélná stání. Při výpočtu počtu parkovacích 

stání bylo uvažováno i s budoucí výstavbou SO.03 pro nějž jsou v I. etapě (řešená touto 

dokumentací) vybudována parkovací místa.  

Napojení na místní komunikaci bude provedeno stupňovitě, spára v obrusné vrstvě bude 

zařezaná a zalitá trvale pružnou asfaltovou zálivkou. Komunikace v místě napojení dosahuje 

šířky 6,00m, zpevnění komunikace je z asfaltobetonu, obruby stávající komunikace jsou 

žulové výšky cca 12 cm.  

V místě napojení nové komunikace U Zámečku v současnosti existuje zárodek této 

komunikace, zpevněný asfaltobetonem v délce cca 5 m, dále pokračuje nezpevněná 

cesta, která je používaná k parkování a odstavování vozidel. 

Stávající chodník podél stávajícího oplocení zahrad je navržen k předlažbě bet. 

zámkovou dlažbou. Na nárožích nově budované komunikace budou provedeny a 

obnoveny úpravy v souladu s vyhl. 398/2009. Chodník bude od sjezdů oddělen bet. obrubou 

výšky 2 cm. 

Mezi objekty se budou nacházet zpevněné plochy v podobě chodníčků z česaného 

betonu.  

Konstrukce vozovky bude tvořena hutněnou štěrkodrtí frakce 0-63 mm v tl. 200 mm, 

směsí kameniva frakce 0-32 mm stmelenou s cementem tl. 150 mm, spojovacím postřikem, 

asfaltobetonem pro podkladní vrstvy tl. 80 mm, spojovacím postřikem a pojízdnou vrstvou 

vozovky tvořenou asfaltovým betonem pro obrusné vrstvy tl. 40 mm. Konstrukce chodníku 

bude tvořena hutněnou štěrkodrtí frakce 0-63 mm v tl. 250 mm, kamenivem frakce 4-8 mm 

tl. 40 mm tvořící lože pro pojízdnou betonovou dlažbu tl. 60 mm. 

Konstrukce parkovacího stání bude tvořena hutněnou štěrkodrtí frakce 0-63 mm v tl. 

200 mm, následně hutněnou štěrkodrtí frakce 0-63 mm v tl. 150 mm, kamenivem frakce 4-8 

mm tl. 40 mm tvořící lože pro distanční betonovou dlažbu tl. 80 mm. 

Konstrukce parkovacího stání pro OSSPO bude tvořena hutněnou štěrkodrtí frakce 0-

63 mm v tl. 200 mm, následně hutněnou štěrkodrtí frakce 0-63 mm v tl. 150 mm, kamenivem 

frakce 4-8 mm tl. 40 mm tvořící lože pro betonovou dlažbu tl. 80 mm. 

Konstrukce areálového chodníku bude tvořena hutněným betonovým recyklátem v 

tl. 250 mm jako podkladní vrstvou a nášlapnou vrstvou z česaného betonu v tl. 100 mm. 

 

Objekt SO 08 – Sadové úpravy:  

 

V rámci nové výstavby budou vysazeny vhodné vegetační prvky, jako kompenzace za 

vykácené dřeviny a pro zušlechtění prostředí či zajištění stínu v letním období. Pozemek bude 

po dokončení prací zatravněn a osázen.  Jako náhrada za kácené stromy je navržena 

náhradní výsadba na pozemcích dle KN p.č. 5036 v k.ú. Kroměříž. Podrobněji graficky 

v situačním výkresu sadových úprav – SO.08. 

Sadové úpravy budou koncipovány jako relaxační zahrada s ovocnými a okrasnými 

stromy rozprostřenými po celém areálu DZR. Ovocné stromy by měli být ošetřovány 

odborníkem a pravidelně kontrolovány. Travnatá plocha bude řešena intenzivně pěstěným 
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pobytovým trávníkem. Ozelenění je navrženo v ploše 3 304 m2. Je navrženo odstranění 4 ks 

stávajících dřevin s průměrem kmene měřeným ve výšce 130 cm nad zemí menším jak 80 

cm, které jsou v kolizi s navrženými zpevněnými plochami. Nově je navrženo 21 ks dřevin. 

 

Součástí této projektové dokumentace nejsou jiné sadové úpravy. 

 

Zhotovitel prací je povinen při realizaci prací postupovat tak, aby nedošlo k poškození 

nebo ničení dřevin rostoucích v obvodu a v blízkosti staveniště, zajistit jejich ochranu před 

mechanickým poškozením v rozsahu uvedeném v normě ČSN 83 9061 Technologie 

vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních 

pracích např. ochrana kmene bedněním, které bude chránit celou kořenovou zónu stromu. 

 

b) konstrukční a materiálové řešení 

Založení objektu a zemní práce 

Bylo navrženo s ohledem na inženýrsko-geologický průzkum, který vypracoval: RNDr. 

Pavel Vavrda, Tolstého 553/21, 779 00 Olomouc – ze dne 25.7.2023. Průzkum slouží jako 

podklad pro založení stavby a řešení likvidace dešťových odpadních vod. IGP+HGP je 

součástí projektové dokumentace – „E. Dokladová část“. 

Z hlediska hodnocení základových poměrů zpráva o IGP konstatuje, že v zájmovém 

území jsou složité základové poměry, neboť staveniště je situováno v místě demolovaných 

stavebních objektů, kde bude nutno počítat s výskytem starých základových konstrukcí dnes 

již odstraněných budov a pevnostní charakteristiky jemnozrnných zemin se v prostoru 

staveniště mění. Ustálená spojitá a volná hladina podzemní vody, která je zde vázána na 

souvrství štěrkopísků údolní terasy řeky Moravy byla v prostoru projektovaného staveniště 

zaměřena v hloubce okolo 4,7 m p. t. až 4,8 m p. t., to je na kótě okolo 184,700 m n. m.  

V souvrství písků a štěrkopísků údolní terasy řeky Moravy je vyvinut hydrodynamický systém 

se spojitou a v prostoru navrhovaného staveniště volnou hladinou podzemní vody. Je 

doporučeno vybudování vsakovacího zařízení a likvidace srážkových vod a vod tavných, 

spadlých na střechy zasakováním do zemního prostředí. Je doporučeno vybudování 

bezpečnostního přepadu s možností přepouštění nazasáklých vod do kanalizace.  

 

Návrh řešení založení je podrobněji řešen v části D1.2. Stavebně-konstrukční část. 

Vytěžená zemina bude použita k terénním úpravám na stavební parcele. Přebytečná 

zemina pak bude odvezena na skládku k tomu určenou. 

Izolace proti radonu. 

Na pozemku stavebníka p.č. 5036 v k.ú. Kroměříž byl proveden radonový průzkum. RNDr. 

Tomáš Rössler, Ph.D., Doloplazy 176, 783 56 Doloplazy, – průzkum ze dne 21.7.2023. Průzkum 

určil na předmětné parcele nízký radonový index pozemku. Vlastní protokol je součástí části 

E. Dokladová část.  

 

- Vyhodnocení radonového indexu pozemku 

Radonový potenciál pozemku byl stanoven přímým měřením objemové aktivity radonu 
222Rn v půdním vzduchu a přímým měřením plynopropustnosti zemin. Při výpočtu byl použit 

třetí kvartil objemové aktivity radonu v půdním vzduchu: cA75 = 9,6kBq/m3 a třetí kvartil 

plynopropustnosti zemin: k75 = 5,3 . 10-13 m2.  

Plynopropustnost zemin je střední. Pod podlahou nejnižšího podlaží je navržen 

plynopropustný podsyp o tloušťce větší než 50 mm. Návrhovou plynopropustnost zemin 
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proto uvažujeme vysokou. V podlaze vytápěných místností SO.01 a SO.02 je navrženo 

podlahové vytápění. 

Radonový index stavby uvažujeme střední. 

 

Požadavku ČSN 73 0601 [3] vyhoví v celém objektu jedna vrstva povlakové izolace tl. 

4mm o součiniteli difúze radonu D = 1,4 x 10-11 m2.s-1. Veškeré prostupy skrze tuto vrstvu musí 

být vzduchotěsně utěsněny materiálem s minimálně stejným či vyšším součinitelem difúze 

radonu jako má asfaltový pás.  

Svislé nosné konstrukce 

Svislé nosné konstrukce SO.01, SO.02 a SO.03jsou řešené jako zděný stěnový systém z 

keramických bloků tl. 300, 250 a 240 mm. Výtahová šachta je navržena z tvárnic ztraceného 

bednění tl. 250 mm, ve které bude umístěna výztuž s betonovou směsí. Podrobněji v části 

D.1.2 Stavebně konstrukční řešení. Veškeré zděné konstrukce budou odpovídat ČSN EN 

731101 a budou v souladu s pokyny prováděcích předpisů výrobce zdícího systému 

(převazba, maltování, atd..). 

 

SO.06 - Svislé nosné konstrukce zahradního altánu jsou řešené dřevěnými sloupky o 

rozměrech 220/220 mm.  

Veškeré zděné konstrukce budou odpovídat ČSN EN 731101 a budou v souladu s pokyny 

prováděcích předpisů výrobce zdícího systému. Veškeré dřevěné konstrukce budou 

odpovídat ČSN EN 7311701 a budou v souladu s pokyny prováděcích předpisů dřevěných 

částí. Veškeré kovové konstrukce budou odpovídat ČSN EN 7311401 a budou v souladu s 

pokyny prováděcích předpisů výrobce kovových částí. 

Vodorovné nosné konstrukce 

Stropní konstrukce SO.01 a SO.02, které tvoří nosnou část plochých střech a nosnou část 

stropu pod 2.NP a 3.NP jsou tvořeny převážně prefabrikovanými panely. Panely jsou nad 1.NP 

a nad 2.NP navrženy o tl. 250 mm a nad 3.NP o tl. 200 mm. Dále jsou navrženy 

železobetonové dobetonávky stropů, věnce a překlady. Doplňkové překlady budou 

systémové keramicko-betonové. 

Stropní konstrukce SO.03, které tvoří nosnou část stropu pod 2.NP jsou tvořeny převážně 

prefabrikovanými panely, tl. 265 mm. Dále jsou navrženy železobetonové dobetonávky 

stropů, věnce a překlady. Doplňkové překlady budou systémové keramicko-betonové. 

Nosná konstrukce stropu nad 2.NP bude tvořena příhradovými vazníky. 

Vodorovné nosné konstrukce SO.06 jsou navrženy jako dřevěné trámy o rozměru 220x220 

mm a 220x400 mm. 

Střecha 

Střešní plášť SO.01 a SO.02 je řešen jako plochá jednoplášťová střecha lemovaná atikou. 

Spádování je navrženo směrem ke vtokům umístěným po obvodu objektu. Sklon střešních 

rovin na objektu je navržen 3 % (1,72°). 

Skladba ploché střechy je tvořena parozábranou z plošně natavených pásů 

z modifikovaného asfaltu, tepelnou izolací z polystyrenových desek EPS 150 doplněných 

spádovými klíny z EPS 150. Na tepelné izolaci bude uložena separační vrstva – geotextilie o 

gramáži 300 g/m2, a hydroizolační folie z PVC-P určená k přitížení kamenivem. Jako ochrana 

pod přitěžovací kamenivo frakce 16-32mm bude použita netkaná PP textilie o o gramáži 500 

g/m2. Odvodnění střechy bude řešeno chrliči vedenými skrz atiku, napojenými na svislé 
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dešťové svody vedené na fasádě. Střešní vtoky budou vyhřívané, opatřené integrovanými 

PVC manžetami. 

Střešní plášť SO.03 je řešen jako sedlová střecha. Spádování je navrženo k okapovým 

žlabům a do svodů. Sklon střešních rovin na objektu je navržen 40°. Skladba střechy je tvořena 

parobrzdou v podobě OSB desek kotvenou na dřevěné vazníky tvořící nosnou část střechy. 

Spáry je nutné prolepit PUR lepidlem a přelepit parotěsnou páskou. Tepelnou izolací tvoří 

foukaná celulozová izolace výšky min. 480 mm. V prostoru mezi vazníky je navržena větraná 

vzduchová mezera. Souvrství nad vazníky tvoří doplňková hydroizolační vrstva z difuzně 

otevřené folie lehkého typu. Krytina z pálené tašky je navržena na latích a kontralatích tvořící 

větranou vzduchovou mezeru, kotvených do vazníků systémovými vruty. 

SO.06 – Zastřešení zahradního altánu je řešeno jako plochá jednoplášťová střecha 

lemovaná atikou s bedněním opatřeným fóliovou hydroizolací o sklonu 1,15° (2%) vedeným 

jedním směrem k okapu vedeným do svodu.   

 

Kompletační konstrukce 

Obvodové stěny 

Na obvodovém zdivu SO.01, SO.02 a SO.03 je navržen kontaktní zateplovací systém – 

izolační desky fasádní opatřené tenkovrstvou silikonovou omítkou. Soklová část objektu bude 

opatřena soklovými deskami do úrovně min. 300 mm nad upravený terén a min. 600 mm 

pod upravený terén. Na soklové desky se přiloží nopová fólie. Soklové desky od minerální 

fasádní izolace budou odděleny hliníkovou zakládací lištou. Veškeré prostupy hydroizolací 

musí být řešeny jako vodotěsné! Na průchod potrubí hydroizolací budou užity systémové 

manžety. 

K zateplení zdiva SO.01, SO.02 bude využito desek z tuhé minerální vaty v celkové tloušťce 

180 mm.  

K zateplení zdiva SO.03 bude využito desek z expandovaného polystyrenu v celkové 

tloušťce 180 mm.  

Vnitřní omítky budou dvouvrstvé s finální štukovou úpravou, celkové tloušťky 15 mm. Jádro 

omítek bude z důvodu vzduchotěsnosti zataženo od paty zdiva až po stropní desku (na celou 

výšku zdiva).  

 

Vnitřní příčky 

Dělící příčky jsou v objektu SO.01, SO.02 navrženy z keramických bloků tl. 140 mm. Příčky 

budou ukončeny pod stropní konstrukcí mezerou 20 mm vyplněnou pružnou hmotou.  

 

Instalační předstěny v koupelnách a na WC jsou řešeny pomocí SDK předstěn. Tyto stěny 

budou provedeny jako předsazené stěny spřažené, s jednoduchým opláštěním 

impregnovanými sádrovláknitými deskami. SDK předstěna je volena z důvodu snadné 

montáže WC závěsných modulů a jejich napojení na kanalizaci. 

Na stěny ve sprchách a u van bude aplikována hydroizolační stěrka v celé jejich výšce. 

Tato stěrka bude dále použita v celé ploše podlahy a vytažena 300 mm nad podlahu na 

všech přilehlých stěnách jak v koupelnách, tak u WC. 

 

Stropy a podhledy 

V objektu SO.01, SO.02 a SO.03 jsou navrženy sádrokartonové podhledy. V podhledech 

budou vedeny veškeré rozvody TZB. Svítidla budou k podhledu přisazená i vestavěná. Světlá 

výška jednotlivých místností je vyznačena v řezech a v půdorysech. 
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Podlahy 

Nad podkladní nosnou deskou objektu SO.01, SO.02 a SO.03 bude provedena 

hydroizolace z SBS asfaltových modifikovaných pásů bodově natavených k podkladu. Na 

hydroizolační vrstvu bude položena tepelná izolace. Izolace bude překryta separační PE folií. 

V místnostech s podlahovým vytápěním budou do desek kotveny rozvody teplovodního 

vytápění, následně bude aplikován litý cementový potěr. Potěr musí být proveden v 

rovinatosti ± 2 mm na 2 m lati. Minimální vrstva potěru nad horní hranou potrubí podlahového 

topení musí být min. 50 mm.  

Jako nášlapná vrstva je v objektu SO.01, SO.02 a SO.03 navržena vinylová krytina 

celoplošně lepená a keramická dlažba. V mokrých provozech bude pod dlažbu aplikována 

hydroizolační stěrka, která bude vytažena min. 300 mm na přilehlé stěny. 

Případné přechody mezi 2 druhy podlahové krytiny budou řešeny přechodovými lištami. 

Veškeré podlahové lišty budou voleny ploché, minimálních rozměrů. 

 

Jako nášlapná vrstva je v objektu SO.06 navržena podlaha z dřevoplastových prken. 

Nášlapná vrstva je kotvena na roznášecí rošt z dřevoplastových latí o rozměru 40/60 mm na 

betonových terčích, uložených na hutněném podsypu z kameniva.  

 

Obklady vnitřní 

Stěny koupelen a na toaletách budou lokálně řešeny keramickým obkladem. Obklad 

bude lepený tmelem s vyšší odolností proti vlhkosti a vodě. Ve sprchách a koupelnách bude 

pod obkladem vytažena hydroizolační stěrka do celé světlé výšky místnosti. V místě předstěn 

bude keramický obklad lepen na impregnovanou sádrokartonovou desku.  

 

Dveře, Okna, Klempířské práce a výrobky, Zámečnické práce a výrobky, Truhlářské práce a 

výrobky, Ostatní výrobky 

Okna a vstupní dveře jsou navrženy plastová/hliníková zasklená izolačními trojskly, 

součinitel prostupu tepla oken je navržen max. 0,9 W/m2K.  

Interiérové dveře jsou navrženy z vrtané DTD desky s oboustrannou HPL laminací a 

ocelovými zárubněmi pro dodatečnou montáž. 

Klempířské prvky u oken budou řešeny z ohýbaného plechu v odstínu dle PD, prvky ve 

styku se střešní folií pak z žárově zinkovaných plechů s nakašírovanou PVC vrstvou v odstínu 

dle PD. 

Zámečnické prvky budou provedeny z ocelových válcovaných resp. tenkostěnných 

profilů a pásovin, všechny tyto prvky budou mít povrchovou úpravu proti korozi. 

 

Poznámky k provádění stavby 

Je nezbytně nutné, aby při provádění veškerých prací byly dodrženy předepsané 

technologické postupy. Při provádění veškerých prací je nutné dbát všech předpisů a 

ustanovení o bezpečnosti práce. Veškeré nejasnosti je nutné předem konzultovat se 

zpracovatelem dokumentace. Všechny kóty a rozměry objektu nutno prověřit na stavbě. Při 

změně postupu výstavby je nutno tuto skutečnost konzultovat se zpracovatelem projektu. V 

průběhu provádění se mohou vyskytnout nepředvídané skutečnosti, které je nutno řešit po 

dohodě dodavatele a projektanta. Při změně výrobků uvedených v projektu je nutno použít 

výrobky o technických a materiálových charakteristikách stejných nebo lepších než 

standardy uvedené v návrhu projektanta. Tyto hodnoty musí být doloženy technickými listy 

a certifikáty výrobků. Jejich použití odsouhlasí investor a projektant společným zápisem. O 

těchto změnách budou vedeny zápisy ve stavebním deníku. Na provedení jednotlivých 

dílčích částí konstrukce musí být vypracována realizační a dílenská dokumentace, která 

bude odsouhlasena projektantem a investorem před zhotovením díla. V průběhu výstavby 
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musí být prováděna vizuální kontrola zakrývaných konstrukcí! O provedených zkouškách 

bude vyhotoven zápis, resp. protokol! 

Při stavebních pracích je nutno postupovat v souladu se závěry průzkumu  

c) mechanická odolnost a stabilita. 

Mechanická odolnost a stabilita návrhu stavby je deklarována statickým posouzením, 

které je součástí projektové dokumentace. Více viz část „D.1.2. Stavebně-technická část“ 

 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

a) technické řešení 

• ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE  

Zásobování areálu vodou je zajištěno novou vodovodní přípojkou. Navrhovaná přípojka 

bude provedena potrubím PE D63 x 5.8 - SDR11. Navržená vodoměrná sestava DN50 s 

fakturačním vodoměrem DN40 bude umístěna ve stávající vodoměrné šachtě. 

Odvedení splaškových odpadních vod z navrhované budovy bude zajištěno 

provedením navrhované splaškové gravitační areálové kanalizace, která bude napojena 

na navrhovanou jednotnou gravitační kanalizační přípojku PVC DN 200, jež bude zaústěna 

do stávající jednotné veřejné kanalizace, vedoucí v komunikaci podél pozemku investora.  

Srážkové vody ze střech navrhované budovy a okolních zpevněných ploch budou 

svedeny navrhovanou dešťovou areálovou kanalizací do akumulační nádrže určené pro 

zálivku zeleně s přepadem do vsakovací studny na pozemku investora, ze které budou 

vypouštěny řízeným odtokem do kanalizační přípojky objektu.  

 

Vnitřní vodovod bude napojen na nový areálový vodovod PE-RC D 63 mm v technické 

místnosti, kde bude dále osazen hlavní uzávěr vnitřního vodovodu.  Dále zde bude osazena 

odbočka pro požární vodovod. Odtud budou pokračovat rozvody vnitřního vodovodu 

objektu k jednotlivým stoupacím potrubím a místům spotřeby. 

Prostup základovou deskou, stěnou bude plynotěsný a opatřen těsnící manžetou 

příslušného průměru dle potrubí s PVC izolační manžetou. 

Celý páteřní rozvod, stoupací a připojovací potrubí vnitřního vodovodu bude provedeno 

z tlakových trub PPR (případně PP-RCT) spojovaných polyfůzním svařováním.  

Hlavní rozvod bude veden na závěsech pod stropem v přízemí opatřen pozinkovanými 

instalačními žlaby a bude uložen na závěsech nebo konzolách. Připojovací a stoupací 

potrubí bude vedeno v předstěnách, výjimečně v drážkách ve stěně. Potrubí nebudou 

vedena v akustických stěnách. Drážka pro vedení izolovaného potrubí musí být volná a musí 

umožňovat dilataci potrubí. Před zazděním je nutné potrubí v drážce důkladně ukotvit. 

Připojovací potrubí studené a teplé vody bude vedeno nad sebou. Připojovací potrubí bude 

svedeno vždy do výšky potřebné k napojení jednotlivých míst potřeby vody. Dimenze 

vnitřního vodovodu jsou v souladu s ČSN. 

Na jednotlivých odbočkách z páteřního rozvodu budou osazeny sekční uzávěry s 

vypouštěním a přístupem revizními dvířky. 

Veškeré rozvody vnitřního vodovodu budou opatřeny izolací z pěněného polyethylenu. 

 

Zdrojem tepla ohřevu teplé vody v SO.01 a SO.02 bude centrální elektrický zásobníkový 

ohřívač teplé vody o objemech 462 l, jež bude přímoohřívaný elektrickou patronou 

napájenou z fotovoltaické elektrárny či z distribuční sítě. Zásobník je umístěn v technické 

místnosti. 
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Zdrojem tepla ohřevu teplé vody v SO.03 bude centrální elektrický zásobníkový ohřívač 

teplé vody o objemu 300 l, jež bude přímoohřívaný elektrickou patronou napájenou 

z fotovoltaické elektrárny či z distribuční sítě. Zásobník je umístěn v technické místnosti. 

Teplá voda bude dodávána celoročně tak, aby měla na výtoku u spotřebitele teplotu 

55 °C. Toto je zajištěno volbou zdroje ohřevu teplé vody a cirkulací teplé vody k zařizovacím 

předmětům. 

Na potrubí studené vody bude osazena pojistná skupina s tlakovou nádobou, ochrana 

proti opaření. 

Potrubí teplé vody bude vedeno v souběhu s potrubím studené vody a bude přivedeno 

v příslušných výškách napojení k jednotlivým vodovodním bateriím. 

Vzhledem k velkým vzdálenostem mezi ohřevem teplé vody a jednotlivými místy odběru 

je v objektu navržena cirkulace teplé vody. Cirkulace bude propojena s potrubím teplé vody 

před nejvzdálenějšími zařizovacími předměty a bude vedena mezi rozvody studené a teplé 

vody. Cirkulaci bude zajišťovat navržené cirkulační čerpadlo. Spínání čerpadla budou 

zajišťovat časové spínací hodiny nebo teplotní čidlo. 

Systém ohřevu teplé vody bude vybaven termickou dezinfekcí bakterií Legionella ohřevu 

teplé vody. 

Na jednotlivých odbočkách z páteřního rozvodu budou osazeny sekční uzávěry s 

vypouštěním a vyvažovací termostatické armatury s vypouštěním a měřením průtoku a 

teploty. 

Rozvody teplé vody bez cirkulace jsou navrženy tak, aby dle ČSN v rozvodu teplé vody 

bylo max. 3 l vody, tj. dle profilu cca 7-10 m od stoupacího cirkulovaného potrubí. 

Při montáži potrubí teplé vody je nutno počítat s délkovou roztažností potrubí, proto je 

nutno dodržovat montážní předpisy výrobce potrubí. Délková roztažnost bude zajištěna 

pohybem potrubí v materiálu izolace. Stoupací potrubí v šachtách budou opatřena v 

každém podlaží kompenzační smyčkou. Páteřní potrubí budou opatřena kompenzačními 

prvky tvaru „U“ a „Z“, které budou tvořeny změnami trasy potrubí v objektu. 

 

V objektu SO.01 a SO.02 budou umístěny požární hydranty DN 19 mm s průtokem Q = min. 

0.3 l.s-1, délka hadice 30 m, přetlak min. 0.2 MPa, provedení do stěny nebo na stěnu. 

Hydrantové skříně budou použity typu např. DN 19 700x700x185 mm, které budou napojeny 

na vnitřní vodovod objektu. Barevné provedení bude určeno architektem při realizaci!!! 

Potrubí požárního vodovodu bude provedeno z ocelového pozinkovaného potrubí 

alternativně potrubí z uhlíkové oceli. Dimenze jsou v souladu s ČSN.  

Hydrantový systém musí být dle ČSN 730573 umístěn na přístupném místě, vybaven ručně 

ovládaným přítokovým ventilem, tvarově stálou izolovanou hadicí délky 30 m se spojkami a 

s hadicovým uložením, uzavírací proudnicí o průměru výstřikové hubice 6 mm. Toto vše bude 

umístěno ve skříni nástěnné nebo pro zazdění. Osa skříně bude osazena ve výšce 1.3 m nad 

čistou podlahou. 

 

Vnitřní splašková kanalizace v objektu je určena pro odvádění odpadních splaškových 

vod běžného charakteru od zařizovacích předmětů dle projektové dokumentace. Odpadní 

voda je odváděna od těchto zařizovacích předmětů: záchodových mís, pisoárů, umývadel, 

sprch, van, dřezů, výlevek, podlahových vpustí, zařízení UT, VZT, atd. Zařízení UT, VZT budou 

napojeny na kanalizaci pomocí kondenzátních zápachových uzávěrem se suchou klapkou 

proti zápachu. Pro odvodnění místností s rizikem úniku vody budou v podlaze osazeny 

podlahové vpusti se suchou klapkou proti zápachu.  

Zařizovací předměty budou použity standardu dle požadavků architekta, investora a 

platných hygienických předpisů – keramické, bílé. Pro tělesně postižené budou osazeny 

speciální zařizovací předměty s příslušenstvím. 

 Materiálem nových připojovacích a odpadních potrubí od zařizovacích předmětů 

bude kanalizační odhlučněné potrubí z PP spojované hrdlovými spoji. Materiálem nových 
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svodných potrubí od zařizovacích předmětů pod podlahou bude kanalizační potrubí PVC 

KG-systém spojované hrdlovými spoji. Budou použity průměry potrubí DN 32 až 150 mm. 

Dimenze potrubí jsou navrženy dle doporučených hodnot v ČSN. 

 Jednotlivá podlaží budou odvodněna do venkovní splaškové kanalizace gravitačně 

oddílným svodným vedením, které bude vedeno v zemi pod podlahou 1.NP, uloženo na 

pískové lože a zasypáno za současného hutnění, dále vně objektu, kde budou napojena do 

areálové splaškové kanalizace. Hlavní ležatý svod bude veden v min. sklonu 2.0 %. Do tohoto 

svodu budou postupně zaústěna jednotlivá odpadní potrubí od všech zařizovacích 

předmětů v min. sklonu 2.0 %.  

Připojovací a odpadní potrubí budou vedena v předstěnách, výjimečně ve stěnách, v 

min. sklonu 3.0 % připevněna příchytkami a zakryta. Potrubí nebudou vedena v akustických 

stěnách. Drážka pro vedení izolovaného potrubí musí být volná a musí umožňovat dilataci 

potrubí. 

Prostupy základovou deskou, stěnou budou plynotěsné a opatřeny těsnícími manžetami 

příslušného průměru dle potrubí s PVC izolační manžetou. 

Odvětrání celého potrubního rozvodu vnitřní kanalizace zajišťují ventilační hlavice 

osazené na větracích potrubích vnitřní kanalizace objektu – viz. výkresová část PD. Ostatní 

odpadní potrubí budou vyvedena min. 1000 mm nad napojení zařizovacích předmětů a 

zaslepena nebo opatřena přivzdušňovacími ventily – viz. výkresová část PD. 

Pro možnost čištění potrubí vnitřní kanalizace budou v nejnižších podlažích osazeny na 

odpadních potrubích čistící tvarovky, které budou umístěny s volným přístupem nebo 

přístupem revizními dvířky. 

 

Detailní popis technického řešení viz části „D.1.4.a Zdravotně technické instalace“, 

jednotlivých stavebních objektů. 

• VYTÁPĚNÍ 

Jako zdroj tepla pro vytápění a ohřev teplé vody v objektu SO.01 a SO.02 je navržena 

kaskáda dvou tepelných čerpadel typu vzduch / voda. 

Splitový systém tepelného čerpadla s oddělenou venkovní a vnitřní kompaktní jednotkou, 

frekvenčním měničem o jmenovitém tepelném výkonu 12,0kW. 

Jako zdroj tepla pro vytápění a ohřev teplé vody v objektu SO.03 je navrženo tepelné 

čerpadlo typu vzduch / voda. 

Splitový systém tepelného čerpadla s oddělenou venkovní a vnitřní kompaktní jednotkou, 

frekvenčním měničem o jmenovitém tepelném výkonu 16,0kW. 

Čerpadlo má COP 4,35 při T = 35°C a te = 7°C, maximální udávaný elektrický příkon TČ je 

5,0kW – 400V – 20A. 

Vnitřní jednotka tepelného čerpadla je vybavena oběhovým čerpadlem otopné 

soustavy, pojistným ventilem otopné soustavy 3bar, bivalentním topným zdrojem – 

elektrickou topnou vložkou o tepelném výkonu 9,0kW – 400V. 

Primární zdroj nízkopotenciálního tepla je energie obsažená ve venkovním vzduchu. 

Venkovní jednotka je osazena na pevném základě. Vnitřní jednotka je instalována v 

technické místnosti. 

Instalace tepelného čerpadla bude realizována podle montážního návodu výrobce 

zařízení. U venkovní jednotky tepelného čerpadla bude proveden odvod kondenzátu v 

souladu s montážním návodem výrobce. Příprava teplé vody bude prováděna centrálně 

pomocí zásobníkového ohřívače o objemu 462 litrů. Zásobník není připojen k otopné 

soustavě. 

Instalace tepelného čerpadla bude realizována podle montážního návodu výrobce 

zařízení. U venkovní jednotky tepelného čerpadla bude proveden odvod kondenzátu v 

souladu s montážním návodem výrobce. Kondenzátní potrubí musí být opatřeno topným 

kabelem a svedeno do nezámrzné hloubky. 
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Detailní popis technického řešení viz část „D.1.4.b Vytápění“. 

• VZDUCHOTECHNIKA 

Množství větracího vzduchu vychází z NV č. 361/2007Sb včetně změn č. 37/2012 Sb. 

Jednotlivá VZT zařízení a výměny vzduchu jsou dimenzovány s ohledem na zajištění 

požadovaných mikroklimatických podmínek ve větraných prostorách v závislosti na způsobu 

jejich využití. Koncepce technického řešení VZT vychází ze stavební dispozice a vstupních 

technických údajů, které byly poskytnuty zpracovatelem stavební části. Protihluková 

opatření jsou navržena dle nařízení vlády 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými 

účinky hluku a vibrací. Útlumu hluku vznikajícího ve VZT elementech na tyto požadované 

hodnoty bude dosaženo pomocí pružného uložení všech rotačních elementů. V objektu jsou 

navrženy hluk tlumící prvky, které zamezují průniku vnějšího zdroje hluku přes 

vzduchotechnická zařízení do objektu. 

 

Zařízení č. 1 – Rekuperační větrání objektu  

Větrání je řešeno nuceným způsobem. Přívod a odvod vzduchu zajistí VZT jednotka s 

rekuperací tepelné energie, která je umístěna na střeše objektu SO.01 a SO.02(jednotka ve 

venkovním provedení), případně parapetní VZT jednotka s rekuperací tepelné energie, která 

je umístěna v technické místnosti ve 2.NP objektu SO.03. Součástí větrací jednotky je rotační 

výměník pro ZZT s obtokem, by-pass, přívodní a odvodní ventilátor s EC motorem, filtry na sání 

a výfuku, uzavírací klapky, vestavěný elektrický ohřívač a digitální regulace s ovládáním. 

Výkon vzduchotechnické jednotky byl stanoven dle platných vládních nařízení a 

hygienických předpisů. Objemový průtok čerstvého vzduchu je Ve=1300 m3/h – V = odvod 

1300 m3/h / přívod 1300 m3/h. 

Vzduchotechnická jednotka upravuje vzduch na požadované parametry. Externí 

statický tlak jednotky ∆pz=250 Pa pro přívod a ∆pz=250 Pa na odvod. Požadovaná účinnost 

rekuperace je pro zimu 83,1 % a pro léto 81,5 %. Třída filtrace F7 na straně příváděného 

vzduchu a M5 na straně odváděného vzduchu. 

Vzduchotechnická jednotka je vybavena integrovaným tepelným čerpadlem pro přímý 

výpar s externí venkovní jednotkou. 

Větrací vzduch bude přiváděn přes sací díl s ochranným sítem a odváděn přes odvodní 

díl s ochranným sítem. Jako přívodní elementy budou použity přívodní difuzory a jako 

odvodní elementy budou použity talířové ventily. Přívodní a odvodní potrubí bude vedeno 

skrytě v podhledu. Přesné zaregulování přiváděného a odváděného vzduchu bude zajištěno 

měřením průtoku vzduchu a škrcením koncových prvků VZT rozvodu, dodavatelem VZT. Pro 

zamezení pronikání nežádoucího hluku do vnitřních i vnějších prostor objektu budou do 

sacích i výtlačných potrubí osazeny účinné tlumiče hluku a potrubí bude s jednotkou spojeno 

pomocí pružných spojek. Tlumiče hluku u jednotky budou použity ohebné s vysokým 

útlumem. Od rotačního výměníku pro ZZT VZT jednotky bude proveden odvod kondenzátu 

(zajistí profese ZTI). 

VZT zařízení zajišťuje pouze větrání a hrazení tepelné ztráty větráním, tepelná ztráta 

prostupem bude hrazena pomocí otopných ploch. Profese elektro zajistí napájení a jištění 

VZT jednotky s elektrickým ohřívačem. 
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VZT jednotka bude řízena vlastní digitální regulací, která bude součástí dodávky VZT 

jednotky, zajišťující správný chod VZT jednotky a ovládání vnitřních komponentů a čidel (řízení 

protimrazové ochrany rotačního výměníku, blokace a doběh ventilátorů zajišťující správný 

chod a ochranu elektrického ohřívače, měření zanesení filtrů, otevírání uzavírání klapek 

apod.) 

VZT jednotka bude řízena podle nastaveného časového programu a dle množství CO2 v 

odvodním potrubí – součást dodávky jednotky. Ovládací panel bude umístěn v technické 

místnosti, případně bude možnost přístupu vzdálenou správou přes webové rozhraní. 

V pobytových místnostech budou do potrubí přiváděného vzduchu instalovány 

regulační klapky s pohony 0-10V řízené pomocí čidla CO2. Klapky budou s aretací 20%, aby 

byl kompenzován vzduch odváděný z přilehlého hygienického zázemí v době mimo pobyt 

osob v místnosti. 

Ovládací prvky budou instalovány tak, aby jejich osa byla ve výšce +1,50 m od čisté 

podlahy. 

Rozvody VZT budou provedeny z ocelového pozinkovaného kruhového a hranatého 

potrubí. Potrubí, na kterém by vlivem rozdílných teplotních parametrů mohlo docházet ke 

kondenzaci, bude opatřeno tepelnou izolací tl. 60 mm. Při prostupu potrubí požárními úseky 

budou instalovány požární klapky. 

Detailní popis technického řešení viz část „D.1.4.d Vzduchotechnika“. 

 

• ELEKTRO (ELE) 

Projektová dokumentace řeší silnoproudou, slaboproudou elektroinstalaci, hromosvod a 

uzemnění, a dále řeší systém ochrany před bleskem (LPS) dle požadavků Vyhl. č. 268/2009 

Sb., § 36. 

Zásobování objektů elektřinou bude zajištěno napojením NN na stávající veřejnou síť 

distributora ČEZ Distribuce, a.s. Na hranici pozemku u vjezdu do areálu bude umístěn 

kompaktní pilíř s pojistkovou skříní a elektroměrovým rozvaděčem. V elektroměrovém 

rozvaděči bude osazen elektroměr pro fakturační měření spotřeby DZR. Pojistková skříň, 

elektroměrový rozvaděč a přípojka NN musí být provedena v souladu se Stanoviskem k 

žádosti a Technickými podmínkami ČEZ Distribuce a.s. 

Kabelové hlavní domovní vedení pro objekt DZR bude provedeno kabelem AYKY 3x95x70 

a bude zakončeno v hlavním domovním rozvaděči. 

Jsou navržena stropní, vestavná LED svítidla v příslušném krytí, určená dle účelu a 

charakteru jednotlivých prostorů. Napájení světelných rozvodů bude provedeno 

z příslušných rozvaděčů kabely CYKY. Ovládání osvětlení bude pomocí pohybových spínačů 

na stropech a dále pomocí vypínačů, instalovaných u vstupů do jednotlivých prostorů ve 

výšce 1,2 m nad podlahou. Jiné výšky instalací jsou uvedeny ve výkresech.  

Hodnoty osvětlení jsou stanoveny podle ČSN 12 464- a ČSN 73 5710 a jsou uvedeny ve 

výkresech. Popisy jednotlivých svítidel jsou uvedeny v knize svítidel, která je součástí této PD. 

V prostorech bude instalován dostatečný počet zásuvek 230V/16A. Zásuvky pro napájení 

slaboproudých zařízení budou opatřeny 3.stupněm přepěťové ochrany. Na pokojích, 

v kancelářích, společenských prostorách budou instalovány zásuvky s integrovanou USB 

nabíječkou. Zásuvky budou instalovány ve výšce 0,4 m a 1,2 m nad č.p. a dále ve výšce dle 

vyhl. 398/2009 Sb. Veškeré instalační výšky zásuvek jsou uvedeny ve výkresech. Zásuvkové 
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rozvody budou provedeny z příslušných rozvaděčů kabely CYKY a budou v souladu s ČSN 33 

2000-4-41, ed:3 zapojeny přes proudové chrániče s vybavovacím proudem Iv=30mA. 

U vstupu do objektu v 1NP budou instalována červená tlačítka pod sklem CENTRAL STOP 

a TOTAL STOP. Tlačítka budou napojena kabely CHKE-V na vyrážecí cívky hlavních jističů 

v rozvaděči RH . Tlačítko TOTAL STOP bude dále propojeno kabelem CHKE-V s vypínacím 

kontaktem UPS. 

Detailní popis technického řešení viz část „D.1.4.c Elektrotechnika“ 

 

b) Výčet technických a technologických zařízení 

Objekt nemá výrobní charakter, mimo výše uvedených zde nejsou navržena technická 

a technologické zařízení. 

 

 

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 

Je zpracováno v rozsahu požadavku dle §41 odst. 2 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární 

prevenci, v souladu s vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany 

staveb a dle technických předpisů a norem s nimi souvisejících. Posuzované parametry a 

řešení požární bezpečnosti, stanovené v tomto požárně bezpečnostním řešení, jsou vázány 

na uvedené využití objektu. 

Podrobněji řešeno v části dokumentace: „D.1.3 - požárně bezpečnostní řešení stavby“  

 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 

Navržený objekt splňuje všechny požadavky ČSN 730540-2 (Tepelná ochrana budov) z 

hlediska součinitele prostupu tepla, bilance a množství zkondenzované vodní páry.  Viz „E. 

Dokladová část“ – průkaz energetické náročnosti budovy. Současně je stavba v souladu se 

zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií v platném znění a splňuje požadavky na 

energetickou náročnost budov s téměř nulovou spotřebou energie. 

Energetická spotřeba stavby je doložena výpočtem, který je součástí části „D.1.4. 

technika prostředí staveb“  

 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 

Parametry stavby: 

 

• Větrání objektu 

V objektu je řešeno nucené větrání s rekuperací tepla. 

Výměna vzduchu bude provedena podle legislativních či normových hodnot. 

Instalací a provozem navrženého VZT zařízení nevznikne vyšší hladina hluku, než povolují 

hygienické normy – posouzeno akustickou studií. 

Detailní popis technického řešení viz část „D.1.4.d Zařízení vzduchotechniky“. 

 

• Vytápění objektu 

 Pro vytápění je v objektu navrženo teplovodní podlahové topení, které je zalité v 

cementovém potěru (akumulační způsob). Podlahové vytápění je napojené na primární 

zdroj energie, který je řešen jako soustava teplených čerpadel typu vzduch/voda.  

Detailní popis technického řešení viz část „D.1.4.b Vytápění“. 

• Denní osvětlení 
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Denní osvětlení a proslunění je zajištěno navrženými prosklenými plochami výplní 

otvorů.  

• Zásobování vodou 

Zásobování areálu vodou je zajištěno navrženou vodovodní přípojkou. Navrhovaná 

přípojka bude provedena potrubím PE D63 x 5.8 - SDR11. Navržená vodoměrná sestava DN50 

s fakturačním vodoměrem DN40 bude umístěna ve stávající vodoměrné šachtě. 

 

Vliv stavby na okolí: 

Vzhledem k rozsahu prací nedojde v průběhu výstavby v okolním prostoru k výraznému 

zhoršení životního prostředí. Zvolená technologie –tradiční zděné a montované konstrukce, 

není zdrojem zvýšené prašnosti ani nadměrného hluku. Přesto budou dodržovány tyto 

zásady: 

• Ochrana před hlukem, vibracemi a otřesy: 

Po dobu provádění stavby nesmí být okolní prostor ovlivňován nadměrným hlukem, 

vibracemi a otřesy nad mez stanovenou v Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými 

účinky hluku a vibrací č. 272/2011 Sb. Hladina hluku ze stavební činnosti nesmí přesáhnout ve 

venkovním prostoru hodnotu 65 dB v době od 7 do 21 hodin, ve vnitřním prostoru 55 dB. 

Na vstupních i výstupních potrubích VZT jednotek budou osazeny tlumiče hluku, aby bylo 

dosaženo snížení akustického výkonu maximálně na úroveň stanoveného limitu. 

Hygienické limity pro chráněný venkovní prostor staveb pro bydlení jsou pro denní dobu 

50dB, noční dobu 40dB a hluk ze stacionárních zdrojů. 

• Ochrana před prachem: 

Prašnost při činnostech spojených s výstavbou bude snižována důsledným dočištěním 

vozidel stavby a za suchého počasí skrápěním komunikací a jejich úklidem. Dále bude 

snižována zakrýváním prašných materiálů, řádným skladováním sypkých hmot a sypkých 

odpadů, používáním odsávání u nářadí (pokud je to možné) a eliminací dalších 

potenciálních zdrojů prašnosti. 

• Vizuální rušení stavbou: 

Všichni zhotovitelé stavby jsou povinni udržovat pořádek na staveništi. 

Stavba neobsahuje materiály, které by poškozovaly zdraví nebo životní prostředí. 

 

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Z provedeného měření radonu byla stavba zatříděna do středního radonového indexu 

stavby. Jako ochrana před pronikáním radonu z podloží do objektu je navržena hydroizolace 

z asfaltových pásů s výztužnou vložkou ze sklených vláken tl. 4 mm s faktorem difuzního 

odporu min. 1,4x10-11 m2/s. Jako doplňkové opatření je z důvodu instalace podlahového 

topení v objektu SO.01 a SO.02 navrženo provětrávané základové podloží. Větrání bude 

zajištěno vložením perforovaného drenážního potrubí. Výdechy budou vyvedeny nad 

střechu objektu.  

b) ochrana před bludnými proudy 

V daném území se nenachází zdroje stejnosměrného napětí a bludné proudy se 

nepředpokládají. 

c) ochrana před technickou seizmicitou 
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Namáhání technickou seizmicitou (např. trhacími pracemi, dopravou, průmyslovou 

činností, pulzujícím vodním proudem apod.) se v okolí stavby nepředpokládá, konkrétní 

ochrana není řešena. 

d) ochrana před hlukem 

Navržená novostavba DZR je situována v lokalitě s ustálenou zástavbou. 

Vnější stacionární zdroje na sousedních pozemcích/stavbách se nenacházejí. Nejsou zde ani 

významné zdroje hluku z dopravy či jiné. Z hlediska ochrany před hlukem nejsou tedy nutná 

žádná opatření.  Hluk z vlastních stacionárních zdrojů – tepelná čerpadlo, rekuperační 

jednotky, je posouzen v akustické studii /zpracovatel Tomáš Bartek, 08/2023/, která je 

přiložena v dokladové části.  

 

Základní limity stanovené výše uvedeným nařízením vlády jsou shrnuty: 
• Základní ekvivalentní hladina hluku uvnitř staveb; obytné místnosti 40 dB(A) 

• Obytné místnosti v době 22:00 až 6:00; 30 dB(A) 

• Základní ekvivalentní hladina hluku vně budovy 50/40 dB(A); denní a noční limit 

  Poznámka: obsahuje-li hluk tónové složky, tak se používá korekce 5 dB, která se odečte od základní 

hodnoty hygienického limitu 

 

Aby se zabránilo šíření hluku a vibrací od VZT zařízení a tepelných čerpadel do prostor 

vnitřních i venkovních, jsou provedena tyto opatření: 

• VZT jednotka bude s potrubím spojena přes pružné manžety, nebo pomocí 

ohebného hluk tlumícího potrubí 

• na konstrukci budou jednotky uloženy přes rýhované pryžové podložky, nebo 

pomocí izolátorů chvění 

• do vzduchotechnického potrubí budou na straně u VZT jednotky vřazeny tlumiče 

hluku, budou použity kruhové ohebné tlumiče hluku (sono) s vysokým útlumem 

(nezaměňovat ohebným hluk tlumícím potrubím s řádově nižším útlumem) 

• Venkovní jednotky budou na střeše umístěny na konstrukci podloženou pryžovými 

podložkami tak, aby bylo zamezeno přenosu vibrací do konstrukce střechy. 

 

Hluková situace ve venkovním prostoru byla vyhodnocena modelovým výpočtem 

ekvivalentních hladin zvuku. Pro výpočet byla použita metodika výpočtů s uplatněním 

programu HLUK+ ve verzi 14.09 profi14_uzemi. 

 U hodnocení stavební činnosti bylo počítáno s provozem stacionárních zdrojů (3 

těžkých strojů) v omezení 5 hod během dne, u hodnocení provozu záměru bylo počítáno 

s nepřetržitým provozem stacionárních zdrojů ve dne i v noci.  

 Z výše uvedených výpočtů, dle zadaných vstupů a závěrečných hodnot 

ekvivalentních hladin akustického tlaku A v příslušných referenčních kontrolních bodech, je 

zřejmé, že: 

 

- hluková zátěž sledovaných chráněných prostor nebude vlivem stavební činnosti 

záměru za výše uvedených vstupních dat a podmínek překračovat v zájmovém území 

v ChVePS hygienické limity pro den LAeq,14h = 65 dB 

 

- hluková zátěž sledovaných chráněných prostor nebude vlivem provozu stacionárních 

zdrojů záměru překračovat v zájmovém území v ChVePS hygienické limity pro den 

LAeq,1h = 40 dB 
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Součásti projektu v E. Dokladové části je přiložena vypracována akustická studie. 

Umístění vzduchotechnických jednotek a tepelných čerpadel vyhovuje nař. Vlády č. 

272/2011 Sb. ve znění pozdějších předpisů a požadavky jsou tedy splněny. 

e) protipovodňová opatření 

Pozemek se nachází v záplavovém území Q100. Protipovodňová opatření jsou řešena 

v rámci širšího území města viz ÚP. Další protipovodňová opatření v rámci objektů zde nejsou 

nutná, podlaha objektu je navržena nad hladinou Q100. Oplocení je v souladu 

s vyhl.268/2009 Sb. v §7 odst. 3) navrženo bez podezdívek, aby nestěžovalo prostup vody 

územím.  

f) ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod. 

Stavba není ohrožena ostatními vnějšími vlivy, zájmové území se nenachází 

v poddolované oblasti, na pozemku není předpokládán výskyt metanu. 

 

B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

Navržené objekty budou napojeny na místní dopravní a technickou infrastrukturu. Přípojky 

technické infrastruktury (elektro, vodovod, kanalizace) budou vybudovány a napojeny v 

ulici U Zámečku. Dopravní napojení bude zajištěno úpravou stávajícího sjezdu na ulici 

Braunerova. V místě napojení bude vytvořeno místo pro přecházení.  

a) napojovací místa technické infrastruktury  

Vodovod - Zásobování navrhovaných budov pitnou vodou bude zajištěno provedením 

navrhované vodovodní přípojky, napojené na stávající vodovodní řad v ul. U Zámečku. 

Fakturační měření spotřeby vody bude umístěno ve vodoměrné šachtě na pozemku 

stavebníka a objekty budou dále napojeny domovním vodovodem, který bude v objektu 

ukončen hlavním uzávěrem vnitřního vodovodu. 

 

Kanalizace – Odvedení splaškových odpadních vod z navrhovaných budov bude 

zajištěno provedením navrhované splaškové gravitační ležaté kanalizace, která bude 

napojena na navrhovanou jednotnou gravitační kanalizační přípojku, jež bude zaústěna do 

stávající jednotné veřejné kanalizace vedoucí v ulici U Zámečku. 

 

Dešťová kanalizace – Dešťové vody z navrhovaných budov budou likvidovány pomocí 

dešťové kanalizace do akumulační nádrže o celkovém objemu 19,9 m3. Vzhledem k 

podmínkám pro vsakování budou srážkové vody spotřebovávány zálivkou zeleně, dále jsou 

převedeny do vsakovací studny s bezpečnostním přepadem do veřejné kanalizace v ulici U 

Zámečku.  

Srážkové vody z komunikace jsou svedeny do vsakovací studny dosahující do vrstvy 

štěrkopísků. Ze zasakovací studny je proveden bezpečnostní přepad do jednotné veřejné 

kanalizace. 

 

Elektro - Pro zásobování navrhovaných budov elektřinou je navrženo napojení NN na 

stávající veřejnou síť distributora EG.D a.s.  Objekty budou připojeny na pozemku p.č. 5036. 

Na hranici pozemku areálu bude umístěn kompaktní pilíř s pojistkovou skříní a 

elektroměrovými rozvaděči. V elektroměrovém rozvaděči bude osazen elektroměr pro 

fakturační měření spotřeby DZR. Pojistková skříň, elektroměrový rozvaděč a přípojka NN musí 

být provedena v souladu se Stanoviskem k žádosti a Technickými podmínkami. 
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b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Přípojka vodovodu – PE-RC D 63, délky 0 m. 

Přípojka jednotné kanalizace – PVC DN 200-SN8, délky 2,5 m. 

Přípojka dešťové kanalizace – PVC DN 200-SN8, délky 2,3 m. 

Přípojka NN – AYKY 3x95x70, délky 2 m. 

HDV vodovod – pitný, DN 63 dl. 87 m. 

HDV vodovod – užitkový, DN 63 dl. 112 m. 

HDV kanalizace – splašková, DN 150-200 dl. 68 m. 

HDV kanalizace – dešťová, DN 150-200 dl. 183,6 m. 

HDV elektro, AYKY 3x95+70 dl. 32 m, AYKY 4x35 dl. 32 m, CYKY-J 5x2,5 dl. 32 m, 

CYKY-J 5x10 dl. 35 m, CYKY 4x25 dl. 45 m. 

Areálové osvětlení CYKY-J 3x4 dl. 295 m. 

B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

Dopravní napojení bude řešeno úpravou stávajícího sjezdu na ulici Braunerova.  

a) popis dopravního řešení 

Projekt řeší vybudování nové místní komunikace – účelové, v délce 44 m. Komunikace 

je navržená jako dvoupruhová, obousměrná šířky 6 m. Bude provedena úprava na stávající 

komunikaci Braunerova a podél nové místní komunikace jsou navržena parkovací stání – 9 

ks kolmých z toho 2 stání jsou určena pro držitele průkazu ZTP. Vpravo jsou navržena 3 

podélná stání. Při návrhu parkovacích míst byly zohledněny i potřebná parkovací místa pro 

objekt SO.03 plánovaný ve II. etapě.  

Stávající chodník v ul. U Zámečku podél stávajícího oplocení zahrad je navržen k předlažbě 

bet. zámkovou dlažbou. Na nárožích nově budované komunikace budou provedeny a 

obnoveny úpravy v souladu s vyhl. 398/2009. Chodník bude od sjezdů oddělen bet. obrubou 

výšky 2 cm. 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Napojení na místní komunikaci bude provedeno stupňovitě, spára v obrusné vrstvě 

bude zařezaná a zalitá trvale pružnou asfaltovou zálivkou. 

 

c) doprava v klidu 

Parkovací stání: 

Byl proveden výpočet podle  ČSN 73 6110: 

VÝPOČET PRO ŘEŠENÍ DOPRAVY V KLIDU: BYTOVÝ DŮM 

Celkový počet stání 

N = O0*Ka+ P0*Ka*Kp 

O0 …. Počet odstavných stání dle ČSN 73 6110  
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P0 …. Počet parkovacích stání dle ČSN 73 6110 

Ka …. Součinitel vlivu automobilizace 

Kp …. Součinitel redukce počtu stání 

O0 …. Účelová jednotka: byt nad 100 m2; počet úč. Jednotek na 1 stání: 0,5  

 Bytový dům s jedním bytem nad 100 m2 = 0,5 jednotek na 1 stání = 2 stání 

P0 ….  0 

Ka …. Kroměříž – 1,5 

Kp …. 1 (obec do 50 000, stavba mimo centrum) 

N = O0*Ka+ P0*Ka*Kp 

N = 2*1,5+0 

N = 3 

Dle výpočtu je nutno zřídit celkem 3 odstavných stání.  

VÝPOČET PRO ŘEŠENÍ DOPRAVY V KLIDU: ADMINISTRATIVA S MALOU NÁVŠTĚVNOSTÍ (budoucí 

záměr SO.03, který není předmětem této PD, ale v budoucnu se stane součástí areálu DZR) 

Celkový počet stání 

N = O0*Ka+ P0*Ka*Kp 

O0 …. Počet odstavných stání dle ČSN 73 6110  

P0 …. Počet parkovacích stání dle ČSN 73 6110 

Ka …. Součinitel vlivu automobilizace 

Kp …. Součinitel redukce počtu stání 

O0 ….  0 

P0 ….  Účelová jednotka: kancelářská plocha m2; počet úč. Jednotek na 1 stání: 35 

 Celkem 60,98 m2 kanc. Plochy = 60,98/35= 1,74 

Ka …. Kroměříž – 1,5 

Kp …. 1 (obec do 50 000, stavba mimo centrum) 

N = O0*Ka+ P0*Ka*Kp 

N = 0+1,74*1,5*1= 

N = 2,61 = 3 stání 
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Dle výpočtu je nutno zřídit celkem 3 odstavných stání. (z toho 1 bude bezbariérové) 

Celkem bude na parkovišti min 3+3+3 = 9 stání z toho 1 bezbariérové. Požadovaný počet 

stání je dodržen, je navrženo celkem 12 parkovacích stání z toho 2 pro držitele průkazu ZTP. 

d) pěší a cyklistické stezky 

Záměr neovlivní stávající pěší a cyklistické stezky a nové nejsou navrženy. 

 

B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 

a) terénní úpravy 

Kolem objektů budou probíhat terénní úpravy související se založením objektu. Nejprve 

budou odstraněny stávající zpevněné plochy a následně bude vytěžena zemina po 

základových pracích, z výkopku pro retenční nádrž a z výkopu nových tras přípojek 

technické infrastruktury. 

Po celé ploše staveniště lze předpokládat provedení skrývky ornice. Při zemních pracích 

bude veškerá možná ornice sejmuta a uskladněna na pozemku pro pozdější sadové úpravy.  

Zbylá zemina z výkopku ze základových konstrukcí bude rozprostřena po pozemku, čím 

dojde k navýšení původního terénu. Následně bude s velkou pravděpodobností nutné 

dovézt ornici (předpoklad, že stávající ornice bude málo či bude nekvalitní) v tl. cca 100-150 

mm, která bude v místě budoucího zatravnění rozprostřena. Případná zbylá zemina bude 

odvezena na skládku.  

b) použité vegetační prvky 

V rámci nové výstavby budou vysazeny vhodné vegetační prvky, jako kompenzace za 

vykácené dřeviny a pro zušlechtění prostředí. Pozemek bude po dokončení prací zatravněn 

a osázen.  Jako náhrada za kácené stromy je navržena náhradní výsadba na pozemcích 

dle KN p.č. 5036 v k.ú. Kroměříž. Podrobněji graficky v situačním výkresu sadových úprav – 

SO.08. Sadové úpravy budou koncipovány jako relaxační zahrada s ovocnými a okrasnými 

stromy rozprostřenými po celém areálu DZR. Ovocné stromy by měli být ošetřovány 

odborníkem a pravidelně kontrolovány. Travnatá plocha bude řešena intenzivně pěstěným 

pobytovým trávníkem. Ozelenění je navrženo v ploše 3 304 m2. Je navrženo odstranění 4 ks 

stávajících dřevin s průměrem kmene měřeným ve výšce 130 cm nad zemí menším jak 80 

cm, které jsou v kolizi s navrženými zpevněnými plochami. Nově je navrženo 21 ks dřevin. 

Součástí této projektové dokumentace nejsou jiné sadové úpravy. 

Zhotovitel prací je povinen při realizaci prací postupovat tak, aby nedošlo k poškození 

nebo ničení dřevin rostoucích v obvodu a v blízkosti staveniště, zajistit jejich ochranu před 

mechanickým poškozením v rozsahu uvedeném v normě ČSN 83 9061 Technologie 

vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních 

pracích např. ochrana kmene bedněním, které bude chránit celou kořenovou zónu stromu. 

c) biotechnická opatření 

V PD nejsou navržena biotechnická opatření. 

B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 

a) vliv stavby na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Stavbou nedojde v dlouhodobém horizontu ke zhoršení životního prostředí. Po dobu 

stavby budou prováděny ze strany dodavatele veškerá nutná opatření k eliminaci vlivů 
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přechodně zhoršujících životní prostředí. Veškeré prováděné práce a činnosti musí 

zabezpečit hygienu a ochranu zdraví jak na stavbě, tak i uvnitř objektu. 

Veškeré zabudované konstrukce a materiály musí vyhovovat z hlediska hygieny a 

ochrany zdraví a životního prostředí platné legislativě ČR. 

Provoz objektu nemá jakýkoliv negativní vliv na okolní zástavbu a životní prostředí. 

Vzhledem k charakteru stavby bude vznikat pouze běžný komunální odpad, který bude 

individuálně skladován v odpadových nádobách na vyhrazeném místě a dle rozpisu svážen 

odbornou firmou. 

Veškeré prováděné práce a činnosti musí zabezpečit hygienu a ochranu zdraví jak na 

stavbě, tak i uvnitř objektu. 

Výše uvedená stavba neovlivňuje negativně životní prostředí. 

b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana 

rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 

Stavba nemá nežádoucí vliv na přírodu a krajinu při její realizaci ani provozu. Stavba je 

navržena v souladu s obecnými zásadami ochrany životního prostředí. Zamýšlené druhy 

činností a jejich rozsah neznečisťují a nepoškozují životní prostředí, jeho jednotlivé složky, 

organismy ani místní ekosystém. 

Zhotovitel prací je povinen při realizaci prací postupovat tak, aby nedošlo k poškození 

nebo ničení dřevin rostoucích v obvodu a v blízkosti staveniště, zajistit jejich ochranu před 

mechanickým poškozením v rozsahu uvedeném v normě ČSN 83 9061 Technologie 

vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních 

pracích např. ochrana kmene bedněním, které bude chránit celou kořenovou zónu stromu. 

c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 

Stavba se nenachází v soustavě chráněných území evropského významu  

d) Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní 

prostředí, je-li podkladem 

Dle zákona č. 244/1992 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění zákona 

č.100/2001 a zákona 93/2004 stavba nepatří do okruhu staveb činností a technologií 

uvedených v příloze č. 1 a č. 2 tohoto zákona a proto není potřeba zpracování 

dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí (EIA). 

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci, základní 

parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované 

povolení, bylo-li vydáno 

Uvedený záměr nespadá do režimu zákona o integrované prevenci. 

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle 

jiných právních předpisů. 

V souvislosti s realizací záměru nejsou navrhována ochranná a bezpečnostní pásma. 

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 

Vzhledem k charakteru stavby není třeba splňovat základní požadavky z hlediska plnění 

úkolů ochrany obyvatelstva. 

B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
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Navržená stavba bude prováděna stavebním podnikatelem (zhotovitelem) vybraným na 

základě výsledků výběrového řízení. Zhotovitel stavby bude znám až v období po nabytí 

právní moci stavebního povolení, proto jsou zásady organizace výstavby popsány pouze v 

obecné rovině. Vybraný zhotovitel stavby vypracuje vlastní ZOV, které předloží k 

odsouhlasení TDI a stavebníkovi. 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Zajištění potřebných hmot bude v kompetenci vybraného zhotovitele stavby. V nejvyšší 

možné míře bude využíváno materiálů dostupných v blízkém okolí (stavebniny, betonárky, 

štěrkovny, apod.), tak aby byl eliminován nepříznivý vliv na životní prostředí (doprava, hluk, 

emise, ad.). 

Média potřebná pro realizaci stavby (voda, elektřina, ad.) budou zajištěny novými 

přípojkami, na kterých budou osazena staveništní měření. 

Stavba bude prováděna v režimu „Zbytečně nezatěžovat“, což znamená, že budou 

využívány v maximální možné míře recyklované a k životnímu prostředí šetrné výrobky.  

 

b) odvodnění staveniště 

Stavební práce budou navazovat v těsném časovém sledu tak, aby nebyla základová 

jáma ani spára základových pasů v případě dešťů zaplavena. V případě zaplavení musí být 

voda z výkopů odčerpána a rozbředlá zemina odtěžena. 

Staveniště bude spádováno tak, aby dešťové vody zasakovaly na stavebním pozemku a 

nestékaly na sousední pozemky a komunikace. 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Staveniště bude napojeno na místní dopravní a technickou infrastrukturu. Nové přípojky 

technické infrastruktury (elektro, vodovod, jednotná a dešťová kanalizace) budou napojeny 

v U Zámečku a budou realizovány před započetím prací na plánované novostavbě a budou 

sloužit pro potřeby stavby. 

Dopravní napojení staveniště bude řešeno stávajícím sjezdem na ulici Braunerova. 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Při provádění stavby i po dokončení stavebních úprav nebude realizovaný stavební 

záměr producentem žádných negativních vlivů na okolí stavby ani na sousední objekty.  

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 

Okolí staveniště bude chráněno proti vniknutí nepovolených osob, hluku, prachu, apod. 

Požadavky na související asanace a demolice v okolí staveniště nejsou. Pro kácení dřevin 

bude postupováno dle platných předpisů, zejména dle: 

- zákon ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, 

- vyhláška MŽP ČR č. 189/2013 o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, 

- zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 

V souvislosti s realizací navrženého záměru bude nutno provést odstranění stávajících 

zpevněných asfaltových, betonových ploch a štěrkových ploch. U vjezdu je dopravní 

značka dej přednost v jízdě a dvě lampy veřejného osvětlení, které budou přesunuty tak, 

aby nebyly v kolizi s navrženým záměrem. Bude řešeno odstranění 4ks stávajících dřevin s 

průměrem kmene ve výšce 130 cm nad zemí menším jak 80 cm, které jsou v kolizi 

s navrženými zpevněnými plochami pro parkování. Kácené dřeviny jsou málo vzrostlé 

jehličnany.  
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Zhotovitel prací je povinen při realizaci prací postupovat tak, aby nedošlo k poškození 

nebo ničení dřevin rostoucích v obvodu a v blízkosti staveniště, zajistit jejich ochranu před 

mechanickým poškozením v rozsahu uvedeném v normě ČSN 83 9061 Technologie 

vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních 

pracích např. ochrana kmene bedněním, které bude chránit celou kořenovou zónu stromu. 

f) maximální dočasně a trvalé zábory pro staveniště 

Zábory pro potřeby staveniště nejsou nutné, veškerý potřebný materiál bude skladován 

na vyhrazeném místě na pozemku investora.  

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Obchozí trasy nejsou požadovány.   

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 

S odpady vzniklými při výstavbě se bude nakládat v souladu se zákonem 541/2020 Sb., 

o odpadech a vyhlášky 273/2021 Sb. o podrobnostech s nakládání s odpady. Pro stavbu 

budou použity běžné stavební materiály, jejichž odpad je recyklovatelný do zásypů nebo jej 

lze uložit na běžné skládky TKO. Odpad se bude shromažďovat do nádob na tuhý komunální 

odpad se zajištěným odvozem na centrální skládku. 

Papír, sklo a plasty budou ukládány separovaně do kontejnerů umístěných u vstupu 

na staveniště.  

Odpady vzniklé při výstavbě budou uloženy na řízenou skládku a bude s nimi 

nakládáno v souladu s platnými právními předpisy. V průběhu stavby zajišťuje likvidaci 

vznikajících odpadů, zbytky izolačních modifikovaných pásů, zbytky betonu, výztuže apod. 

provádějící specializovaná stavební firma v rámci svého programu odpadového 

hospodářství a souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady. Na staveništi budou odpady 

ukládány odděleně, utříděné.  

Odpady nebudou na staveništi likvidovány spalováním, zahrabáváním apod. 

Odpady, které budou ukládány na skládku TKO, budou uloženy v kontejneru, popř. 

budou průběžně nakládány na přistavený valník.  

 

Seznam a způsob likvidace odpadů. Odpady jsou zatříděné dle vyhlášky č. 8/2021 sb., 

katalog odpadů. 

 

Odpady, které budou ukládány na skládku TKO, budou uloženy v kontejneru, popř. 

budou průběžně nakládány na přistavený valník.  

 

 

Kat. číslo Název 

Přepokl

ádané 

množství 

Způsob 

nakládání  

 17 01 01  Beton - O  0,6 t Recyklace 

17 01 02 Cihly - O 0,6 t Recyklace 

17 02 02 Sklo - O 0,3 t  Recyklace 

 17 03 01 

 Asfaltové směsi obsahující 

dehet - N 0,13 t 

Skládka 

nebezpečných 

odpadů 

 17 03 02 

 Asfaltové směsi neuvedené 

pod číslem 17 03 01 - O 0,03 t Recyklace 
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17 04 01 Měď, bronz, mosaz - O 0,003 t Recyklace 

17 04 02 Hliník -O 0,003 t Recyklace 

17 04 04 Zinek - O 0,003 t Recyklace 

17 04 05 Železo a ocel - O 0,003 t Recyklace 

17 04 07 Směsné kovy - O 0,01 t Recyklace 

17 04 11 

Kabely neuvedené pod 17 04 

10 - O 0,2 t Recyklace 

17 05 04 

Zemina a kamení neuvedené 

pod číslem 17 05 03 - O 3 t 

Skládka 

ostatních odpadů 

17 05 06 

Vytěžená hlušina neuvedená 

pod číslem 17 05 05 - O 0,3 t 

Skládka 

ostatních odpadů 

15 01 01 

Papírové a lepenkové obaly - 

O 0,10 t Recyklace 

 15 01 07  Skleněné obaly - O  0,2 t  Recyklace 

 15 01 02  Plastové obaly - O 0,1 t   Recyklace 

 20 02 01 

 Biologicky rozložitelný odpad - 

O  0,1 t  Kompostování 

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Terénní úpravy kolem objektu budou provedeny v takovém rozsahu, aby došlo 

k vyrovnání pozemku kolem navržených objektů a jeho zarovnání. Rozsah terénních úprav je 

volen tak, aby bylo možné v maximální míře využít vytěženou zeminu. 

Nevyužitá vytěžená zemina při hloubení spodní stavby bude odvezena na deponie 

k tomu určené. 

j) ochrana životního prostředí při výstavbě 

Vzhledem k rozsahu prací nedojde v průběhu výstavby v okolním prostoru k výraznému 

zhoršení životního prostředí.  

Ochrana před hlukem, vibracemi a otřesy: 

Po dobu provádění stavby nesmí být okolní prostor ovlivňován nadměrným hlukem, 

vibracemi a otřesy nad mez stanovenou v Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými 

účinky hluku a vibrací č. 272/2011 Sb. Hladina hluku ze stavební činnosti nesmí přesáhnout ve 

venkovním prostoru hodnotu 65 dB v době od 7 do 21 hodin, ve vnitřním prostoru 55 dB. 

Ochrana před prachem: 

Prašnost při činnostech spojených s výstavbou bude snižována zejména zakrytím lešení 

ochrannou sítí, důsledným dočištěním vozidel stavby a za suchého počasí skrápěním 

komunikací a jejich úklidem. Dále bude snižována zakrýváním prašných materiálů, řádným 

skladováním sypkých hmot a sypkých odpadů, používáním odsávání u nářadí (pokud je to 

možné) a eliminací dalších potenciálních zdrojů prašnosti. 

Vizuální rušení stavbou: 

Všichni zhotovitelé stavby jsou povinni udržovat pořádek na staveništi. 

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
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Staveniště bude oploceno staveništním oplocením a uzavřeno uzamykatelným 

vchodem. Třetí osoby tak budou mít na staveniště zamezen přístup. 

Při výstavbě bude realizační firma bezpodmínečně dodržovat všechna zákonná 

ustanovení a předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a technických norem ČSN 

týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.  

Jedná se především o dodržování jednotlivých ustanovení zákona č. 88/2016 Sb. o bližších 

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Dále je 

také nezbytné dodržet ustanovení zákona č. 262/2006 Sb. zákoník práce, a nařízení vlády č. 

362/2005Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a na 

pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

Při provádění stavby je třeba pamatovat na řádné pažení (nebezpečí úrazu ve 

výkopech), opatrně provádět výkopy zvlášť v ochranných pásmech inženýrských vedení a 

dbát pokynů správců těchto zařízení. Dále je třeba zabezpečit výkopovou rýhu proti pádu 

osob (podélné zábradlí, zabezpečení čel rýhy, v noci osvětlení). 

Stavební práce v blízkosti inženýrských sítí budou prováděny se zvýšenou opatrností tak, 

aby nedošlo k jejich poškození. 

 

Při stavebních pracích je dále minimálně nutné dodržovat následující normy: 

• ČSN EN ISO 6165 Stroje pro zemní práce. Základní typy. Identifikace, termíny a definice (27 7400), 

• ČSN ISO 9244 Stroje pro zemní práce. Bezpečnostní značky a označení rizika. Všeobecné zásady (27 7509), 

• ČSN ISO 10968 Stroje pro zemní práce. Ovladače obsluhy (27 7510), 

• ČSN ISO 3457 Stroje pro zemní práce. Ochranné kryty. Definice a požadavky (27 7523), 

• ČSN ISO 7130 Stroje pro zemní práce. Návod postupu pro výcvik řidiče (27 7800), 

• ČSN ISO 8152 Stroje pro zemní práce. Provoz a údržba. Výcvik mechaniků (27 7803), 

• ČSN ISO 6750 Stroje pro zemní práce. Příručka obsluhy. Obsah a provedení (27 7805), 

• ČSN ISO 12510 Stroje pro zemní práce. Provoz a údržba. Pokyny pro udržovatelnost (27 7810), 

• ČSN EN 474 1-11 Stroje pro zemné práce. Bezpečnost (27 7911). část 1 : Všeobecné požadavky, část2 : Požadavky pro 

dozéry, část 3 : Požadavky pro nakladače, část 4 : Požadavky pro rýpadlo – nakladače, část 5 : Požadavky pro 

hydraulická lopatová rýpadla, část 6 : Požadavky na dampry, část 7 : Požadavky pro skrejpry, část 8 : Požadavky pro 

grejdry, část 9 : Požadavky pro pokladače potrubí, část 10 : Požadavky pro rýhovače, část 11 : Požadavky na kompaktory, 

• ČSN EN 131-l Žebříky. Termíny, druhy, funkční rozměry (49 3830), 

• ČSN EN 131-2 Žebříky. Požadavky, zkoušení, značení (49 3830), 

• ČSN 73 3050 Zemná práce. Všeobecná ustanovenia, 

• ČSN 73 8000 Stavební a silniční stroje. Názvosloví, 

• ČSN 73 8101 Lešení. Společná ustanovení, 

• ČSN 73 8102 Pojízdná a volně stojící lešení, 

• ČSN 73 8106 Ochranné a záchytné konstrukce, 

• ČSN 73 8107 Trubková lešení, 

• ČSN EN 12812 Podpěrná lešení. Požadavky na provedení a obecný návrh (73 8108), 

• ČSN EN 74 - 1 Spojky, středicí trny a nánožky pro pracovní a podpěrná lešení. část 1 : Spojky trubek. Požadavky a zkušební 

postupy (73 8109), 
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• ČSN 73 8110 Ocelové trubky pro podpěrná a pracovní lešení. Požadavky, zkoušky 

• ČSN EN 128101,2 Fasádní dílcová lešení. část 1 : Požadavky na výrobky, část2 : Zvláštní postupy při navrhování konstrukce 

(73 8111), 

• ČSN EN 1004 Pojízdná pracovní dílcová lešení. Materiály, rozměry, návrhová zatížení, požadavky na provedení a 

bezpečnost (73 8112), 

• ČSN EN 1298 Pojízdná pracovní lešení. Pravidla a zásady pro vypracování návodu na montáž a používání (73 8113), 

• ČSN EN 1263-1,2 Záchytné sítě (73 8114). část1 : Bezpečnostní požadavky, zkušební metody část2 : Bezpečnostní 

požadavky pro osazování záchytných sítí, 

• ČSN EN 13331-1,2Pažicí systémy pro výkopy (73 8121). část1 : Požadavky na výrobky, část2 : Posouzení výpočtem nebo 

zkouškou, 

• ČSN EN 12811-1 Dočasné stavební konstrukce. část1 : Pracovní lešení. Požadavky na provedení a obecný návrh (73 8123), 

• ČSN EN 12813 Dočasné stavební konstrukce. Podpěrné dílcové věže- Zvláštní postupy pro navrhování (73 8124), 

• ČSN 74 3282 Ocelové žebříky. Základní ustanovení, 

• ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí. Základní ustanovení, 

• ČSN EN 365 Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky. Všeobecné požadavky na návody k používání, údržbě, 

periodické prohlídce, opravě, značení a balení (83 2601), 

• ČSN EN 1868 Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky. Seznam ekvivalentních termínů (83 2603), 

• ČSN EN 361 Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky. Zachycovací postroje (83 2620), 

• ČSN EN 354 Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky. Spojovací prostředky (83 2621), 

• ČSN EN 355 Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky. Tlumiče pádu (83 2622), 

• ČSN EN 362 Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky. Spojky (83 2623), 

• ČSN EN 360 Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky. Zatahovací zachycovače pádu (83 2624), 

• ČSN EN 353-1 Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky. část1 : Pohyblivé zachycovače pádu na pevném 

zajišťovacím vedení (83 2625), 

• ČSN EN 353-2 Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky. část 2 : Pohyblivé zachycovače pádu na poddajném 

zajišťovacím vedení (83 2625), 

• ČSN EN 341 Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky. Slaňovací zařízení (83 2627), 

• ČSN EN 795 Ochrana proti pádům z výšky. Kotvicí zařízení. Požadavky a zkoušení (83 2628), 

• ČSN EN 813 Osobní ochranné prostředky pro prevenci pádů z výšek. Sedací postroje (83 2629), 

• ČSN EN 1891 Osobní ochranné prostředky pro prevenci pádů z výšky. Nízkoprůtažná lana s opláštěným jádrem (83 2641), 

• ČSN EN 363 Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky. Systémy zachycení pádu (83 2650), 

• ČSN EN 358 Osobní ochranné prostředky pro pracovní polohování a prevenci pádů z výšky. Pásy pro pracovní polohování 

a pracovní polohovací a spojovací prostředky (83 2651), 

• ČSN EN 364 Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky. Zkušební metody (83 2660). 

 

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
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V souvislosti s realizací záměru nedojde k dotčení staveb, u nich by muselo být zajištěno 

bezbariérové využívání.  Přístup do stávajících objektů bude zachován. 

m) zásady pro dopravně inženýrské opatření 

V souvislosti s realizací záměru nebudou zajišťována dopravně inženýrská opatření. 

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, 

opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 

Pro realizaci záměru není třeba stanovovat speciální podmínky pro provádění stavby, 

jedná se o novostavbu realizovanou výhradně na pozemku investora. Jedná se o 

novostavbu. Stavba není dělena na etapy. 

Pro potřeby zařízení staveniště bude využit pozemek stavebníka. 

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Předpokládané zahájení realizace stavby    Podzim 2024 

Předpokládané dokončení stavby     Podzim 2026 

 

 

B.9 CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ 

Srážkové vody ze střech řešených objektů budou vedeny oddílnou gravitační 

dešťovou domovní kanalizací PVC DN 150, 200 podél budov přes revizní šachty RŠ DN 1000 

mm a budou svedeny do betonové retenční nádrže s regulovaným odtokem do vsakovací 

studny dosahující do vrstvy štěrkopísků. Ze vsakovací studny je proveden bezpečnostní 

přepad do jednotné kanalizace. Dešťové vody z komunikace jsou svedeny do vsakovací 

studny dosahující do vrstvy štěrkopísků. Ze vsakovací studny je proveden bezpečnostní 

přepad do veřejné kanalizace. 

 

Výška bezpečnostního přepadu je navržena nad hladinou podzemní vody, která byla 

průzkumem naměřena ve výšce (184,7 m n. m.). IGP+HGP je součástí projektové 

dokumentace – „E. Dokladová část“. 

 

V Hradci Králové dne: 31.10. 2023   

    Zodpovědný projektant: 

Ing. Jiří Bartoň 
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PŘÍLOHA 
 

KOMENTÁŘ STANOVISEK DOTČENÝCH ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY A SPRÁVCŮ SÍTÍ 

Připojení ke stávající technické infrastruktuře a hlavní domovní vedení v podobě nově 

navrženého vodovodu, elektra NN, kanalizace a přípravy pro SEK jsou řešeny včetně 

rezervovaných budoucích kapacit a tras pro připojení plánované výstavby dalšího objektu 

hlavní budovy (SO.03), který bude řešen v samostatné projektové dokumentaci a 

v samostatném stavebním řízení. 
 

SEZNAM: 

SPRÁVCI SÍTÍ: 
A1 – CETIN a.s., VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTÍ 
A2 – CETIN a.s., STANOVISKO K DUR+DSP  
A3 – GASNET, s.r.o., VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTÍ 
A4 – GASNET, s.r.o., STANOVISKO K DUR+DSP 
A5 – EG.D, a.s., VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTÍ 
A6 – EG.D, a.s., STANOVISKO K DUR+DSP, SOUHLAS S ČINNOSTÍ V OCHRANNÉM PÁSMU 
A7 – EG.D, a.s., POTVRZENÍ O PŘIPOJENÍ 
A8 – VODOVODY A KANALIZACE KROMĚŘÍŽ, a.s., STANOVISKO K DUR+DSP 
A9 – KROMĚŘÍŽSKÉ TECHNICKÉ SLUŽBY, s.ro., STANOVISKO K DUR+DSP 
A10 – T-MOBILE CZECH REPUBLIC a.s., VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTÍ 
A11 – VODAFONE CZECH REPUBLIC a.s., VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTÍ 
 
DOSS: 
B1 – MĚSTO KROMĚŘÍŽ, ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, KOORDINOVANÉ STANOVISKO K DUR+DSP 
B2 – ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ (neobsazeno, je součástí B1 v koordinovaném stanovisku) 
B3 – HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ZLÍNSKÉHO KRAJE, KOORDINOVANÉ STANOVISKO K DUR+DSP 
B4 – KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE ZLÍNSKÉHO KRAJE, STANOVISKO K DUR+DSP 
B5 – POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY, ÚZEMNÍ ODBOR KROMĚŘÍŽ, STANOVISKO K DUR+DSP 
B6 – NIPI - NEOBSAZENO 
B7 – STÁTNÍ ENERGETICKÁ INSPEKCE, STANOVISKO K DUR+DSP 
B8 – MINISTERSTVO VNITRA ČESKÉ REPUBLIKY, STANOVISKO K DUR+DSP 
B9 – MINISTERSTVO OBRANY, SEKCE MAJETKOVÁ, STANOVISKO K DUR+DSP 
B10 – MĚSTO KROMĚŘÍŽ, DOPRAVA, STANOVISKO K DUR+DSP SILNIČNÍ STAVBY DLE §94J 
B11 – ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ, ODBOR LETIŠŤ A LETECKÝCH STAVEB, STANOVISKO K DUR+DSP 
B12 – POVODÍ MORAVY, STANOVISKO K DUR+DSP 
B13 – OBLASTNÍ INSPEKTORÁT, STANOVISKO K DUR+DSP 
B14 – MĚSTO KROMĚŘÍŽ, DOPRAVA, SOUHLAS S ÚPRAVOU PŘIPOJENÍ ÚČELOVÉ KOMUNIKACE 
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A1 – CETIN a.s., VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTÍ 
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Ad1) Bez komentáře a podmínek, jedná se o stanovisko k sdělení existenci sítí  
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A2 – CETIN a.s., STANOVISKO K DUR+DSP
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AD 5 I) až III) V PD jsou zakresleny dostupné údaje o průběhu kabeláží CETIN a.s. V rámci 

navazujícího stanoviska k projektové dokumentaci byly provedeny úpravy za účelem zachování 

ochrany sítě. Nejsou vyvolány žádné přeložky CETIN a.s. Dostupné údaje o radiových spojích jsou v PD 

zakresleny. Přesný údaj o výšce jeřábu sdělí jednotlivým provozovatelům zhotovitel stavby na základě 

jeho potřeb zařízení staveniště (pokud bude vůbec stacionární jeřáb nasazen).  

AD 5 IV) až V) V PD jsou zakresleny dostupné kabeláže místních provozovatelů. Jedná se především 

o CETIN a.s., ED.G. a místní správci datových sítí.  

AD 5 VI) až VII) Jejich polohy jsou zakresleny v projektové dokumentaci a jsou respektovány. 

AD6 I) až VII) Vytyčení zajistí zhotovitel stavby společně s pověřenou osobou správce sítě. Dle 

dostupných informací není třeba provádět přeložku stávajícího vedení. Pokud nastane IN-SITU nutnost 

přeložení vedení, tak budou aplikovány příslušné kroky s jeho přeložením jako např. zpracování 

dokumentace přeložky, smlouva o přeložce apod.  Dodržení dovoleného typu mechanizace a 

správnost jednotlivých postupů při zjištěních mimořádných situací IN-SITU zajistí zhotovitel stavby.  
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A3 – GASNET, s.r.o., VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTÍ
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Ad1) Bez komentáře a podmínek, jedná se o stanovisko k sdělení existenci sítí  
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A4 – GASNET, s.r.o., STANOVISKO K DUR+DSP
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AD 1 Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení 

plynárenského zařízení. 

AD 2 Kopie tohoto stanoviska bude předána stavebnímu podnikateli před zahájením stavební 

činnosti. 

AD 3 Budou dodrženy veškeré české státní normy, stavební a technické předpisy související s danou 

stavbou. 

AD 4 Při provádění stavební činnosti budou učiněna taková opatření, aby nedošlo k poškození 

plynárenského zařízení. 

AD 5 V případě použití bezvýkopových technologií, bude před zahájením stavební činnosti 

provedeno obnažení plynárenského zařízení v místě křížení dotyčných sítí. 

AD 6 Odkrytá plynárenská zařízení budou řádně zabezpečena proti jejich poškození. 

AD 7 V průběhu stavební činnosti budou udržovány přístupné a funkční veškeré armatury na 

příslušném plynárenském zařízení. 

AD 8 Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení. 

AD 9 V případě poškození plynárenského zařízení stavebník neprodleně poškození nahlásí na 

telefon 1239. 

AD 10 Bude provedena kontrola dodržování podmínek stanovených pro stavební činnost 

v ochranném pásmu plynárenského zařízení. 

AD 11 O provedené kontrole bude sepsán náležitý protokol. 

AD 12 Zasypání výkopů plynárenského zařízení bude provedeno v souladu s předpisy 

provozovatele distribuční soustavy.  

AD 13 Neprodleně po skončení stavebních činností budou řádně osazeny všechny poklopy a 

nadzemní prvky plynárenského zařízení. 

AD 14 Stavebník dodrží veškeré požadavky vyplívající z tohoto stanoviska. 
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A5 – EG.D, a.s., VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTÍ 
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AD 1 Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení 

kabelového vedení. 

AD 2 Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelového vedení bude prováděno 

výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoli mechanismů. 

AD 3 Práce v blízkosti nadzemního vedení budou prováděny tak, aby nedošlo k jeho poškození, 

případně k poškození jeho podpěrných bodů, uzemňovací soustavy a nebyl nijak ohrožen provoz 

zařízení a osob. 

AD 4 Při provádění prací bude dbáno aby nedošlo k poškození a znepřístupnění zařízení distribuční 

soustavy. 

AD 5 V případě poškození distribučního a sdělovacího zařízení bude náležitě a neprodleně 

skutečnost nahlášena na telefonním čísle 800 22 55 77. 
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A6 – EG.D, a.s., STANOVISKO K DUR+DSP, SOUHLAS S ČINNOSTÍ V OCHRANNÉM PÁSMU 
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AD 1 V ochranném pásmu (dále jen OP) nebudou prováděny činnosti, které by mohly ohrozit život, 

zdraví či majetek osob, případně znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto 

zařízením. 

AD 2 Trasy podzemního vedení budou zakresleny do prováděcí dokumentace a budou vyznačeny 

viditelným způsobem přímo v terénu tak, aby pracující na staveništi byli o trase a OP trvale 

informováni. 

AD 3 Bude provedeno přesné vytyčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu. 

AD 4 Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelového vedení bude prováděno 

výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoli mechanismů, nebude-li provozovatelem 

zařízení stanoveno jinak. 

AD 5 Zabezpečení obnažených kabelů bude prováděno dle pokynů technika EGD. 

AD 6 Souběh a křížení bude proveden dle příslušných ČSN. 

AD 7 Před záhozem výkopu bude přizván technik EDG ke kontrole křižovatek a souběhů a o kontrole 

bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. 

AD 8 Stavba bude prováděna dle příslušných norem a to zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 

34 1050, ČSN EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1, ČSN 73 6005. 

AD 9 Po dokončení stavby nebudou v OP distribučního zařízení zřizovány bez souhlasu vlastníka 

těchto zařízení stavby či umisťovány konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovány hořlavé 

a výbušné látky. Bez souhlasu vlastníka zde nebudou prováděny zemní práce. Porosty u nadzemních 

vedení budou udržovány o výšce pod 3 m. U podzemního vedení nebudou vysazovány trvalé porosty 

a nebude zde přejížděno vedení mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6 t. 

AD 10 V projektové dokumentaci a při stavbě budou respektovány podmínky uvedené ve 

vyjádření č. 26257677. 

AD 11 Veškerá stavební činnost v OP distribučního zařízení bude před zahájením konzultována 

s příslušným správcem zařízení. 

AD 12 Investor stavby uhradí náklady na dodatečné úpravy stávajícího zařízení distribuční soustavy 

vyvolané stavbou. 
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A7 – EG.D, a.s., POTVRZENÍ O PŘIPOJENÍ
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AD 1 Budou dodrženy podmínky a náležitosti dané smlouvami o připojení. 
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A8 – VODOVODY A KANALIZACE KROMĚŘÍŽ, a.s., STANOVISKO K DUR+DSP 
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AD 1 Budou dodržena ustanovení normy kanalizační přípojky ČSN 756101. 

AD 2 Budou dodrženy min. a maximální sklony kanalizační přípojky. 

AD 3 Kanalizační přípojka bude provedena na základě žádosti ke zřízení kanalizační přípojky. 

AD 4 Žádost o zřízení kanalizační přípojky bude odevzdána na kontaktním místě – zákaznickém 

centru Kroměříž. 

AD 5 Kanalizační napojení na veřejnou kanalizaci bude provedeno pracovníky VaK Kroměříž, a.s. 

AD 6 Před zahájením zemních prací na stavbu kanalizační přípojky bude se zástupcem VaK 

Kroměříž, a.s. upřesněno místo napojení a umístění přípojky. 

AD 7 Před záhozem bude provedena kontrola zástupcem společnosti VaK, a.s. a bude provedeno 

geodetické zaměření.  

AD 8 Po vybudování kanalizační přípojky a před jejím uvedením do provozu bude uzavřena 

smlouva na odvádění odpadních vod do veřejné kanalizace. 

AD 9 Vypouštění odpadních vod z areálu bude splňovat limitní hodnoty schváleného 

kanalizačního řádu města Kroměříž. 

AD 10 Sbírané dešťové vody budou svedeny do akumulační nádrže, následně budou využívány 

pro zálivku zeleně. Dešťové vody budou svedeny řízeným odtokem do vsakovacích studen. 

Bezpečnostní přepady budou umístěny ve výšce min. 184,7 m.n.m., tedy nad úrovní hladiny podzemní 

vody 184,7 m.n.m. 

AD 11 Navrhované komunikace a parkovací stání budou řešeny v maximální možné míře 

umožňující vsakování dešťových vod v návaznosti na jejich užití. 

AD 12 Rozvody vody pitné a vody užitkové budou vedeny striktně odděleně. 

AD 13 Před započetím stavebních prací budou upřesněny trasy a polohy stávajících přípojek 

kanalizace vedoucí k původním, nyní odstraněným objektům nacházejících se v místech plánované 

stavby. Veškeré nevyužité přípojky budou zrušeny.  

AD 14 Kanalizační přípojka bude dle požadavku náležitě zaslepena a provedení zaslepení bude 

zkontrolováno pověřeným zástupcem VaK Kroměříž, a.s.  

AD 14 Při realizaci stavby budou dodržena ustanovení dle zákona č. 274/2001 Sb. a budou 

dodržena ochranná pásma vodovodu a kanalizace.  

AD 15 Budou dodržena prostorová uspořádání podzemních sítí dle ČSN 73 6005. Na nově 

upravených plochách budou poklopy a armatury osazeny do výšky nově upraveného terénu. 

V blízkosti vodovodního a kanalizačního potrubí budou zemní práce prováděny ručně. Během 

stavebních prací i po jejich dokončení budou vodovodní a kanalizační zařízení, včetně vnějších 

povrchových znaků přístupné a funkční. 

AD 16 Při realizaci zemních prací bude dodrženo min krytí de ČSN 73 6005. Nad vodovodem a 

kanalizací nebudou umístěny těžké stroje, které by mohly poškodit toto vedení, nebo příslušné vnější 

znaky.  Po dokončení stavebních prací bude přizván zástupce VaK Kroměříž, a.s. ke kontrole a ověření 

správnosti provedení. 
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A9 – KROMĚŘÍŽSKÉ TECHNICKÉ SLUŽBY, s.ro., STANOVISKO K DUR+DSP 
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AD 1 Před zahájením zemních a výkopových prací bude provedeno vytyčení stávajících 

kabelových tras VO.  

AD 2 Organizace, dodavatelé, případně osoby, které budou provádět povolené práce, budou 

činit taková opatření aby nedošlo k poškození kabelů VO. 

AD 3 V ochranném pásmu VO budou zemní a výkopové práce prováděny ručně. 

AD 4 V případě obnažení kabelů budou obnažené kabely zajištěny před poškozením dle ČSN 

341050 a po ukončení a před záhozem výkopu bude přizván odpovědný pracovník KTS s.r.o. ke 

kontrole. 

AD 5 Investor nebo dodavatel prací zajistí, aby nedošlo k poškození stávajícího kabelu VO a nebylo 

se zařízením manipulováno a odpojováno atd. 

AD 6 V případě poškození zařízení VO bude tato skutečnost neprodleně oznámena správci sítě VO 

a veškeré práce spojené s opravami a haváriemi budou investorem nebo dodavatelem stavby 

hrazeny. 

AD 7 Práce na případných opravách provede na základě objednávky výhradně správce sítí VO. 

AD 8 V místě obnažených tras VO bude před záhozem výkopu provedena příslušná kontrola a zápis 

do stavebního deníku. 

AD 9 Případné změny než uvedené v projektové dokumentaci budou písemně předloženy a 

konzultovány se správci VO. 
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A10 – T-MOBILE CZECH REPUBLIC a.s., VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTÍ 

 
Ad1) Bez komentáře a podmínek, jedná se o stanovisko k sdělení existenci sítí  
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A11 – VODAFONE CZECH REPUBLIC a.s., VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTÍ 

 
Ad1) Bez komentáře a podmínek, jedná se o stanovisko k sdělení existenci sítí  
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DOSS: 
B1 – MĚSTO KROMĚŘÍŽ, ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, KOORDINOVANÉ STANOVISKO K DUR+DSP 
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AD 1 Před vydáním společného povolení stavebník požádá MěUKM, oddělení dopravy a silničního 

hospodářství o vydání povolení úpravy vzájemného připojení pozemních komunikací (nová 

komunikace k místní komunikaci ul. Braunerova v Kroměříži) ve smyslu ust. s § 10 odst. 5 zákona o 

pozemních komunikacích. 

AD 2 Stavebník oznámí umístění místní úpravy provozu do 5 pracovních dnů MěUKM, oddělení 

dopravy a silničního hospodářství, jak požaduje ust. § 77a zákona 361/2000 Sb. o provozu na 

pozemních komunikacích. Toto oznámení učiní před zahájením kolaudačního řízení. 
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B2 – ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, NEOBSAZENO 
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B3 – HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ZLÍNSKÉHO KRAJE, KOORDINOVANÉ STANOVISKO K DUR+DSP
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AD 1 Stanovisko je bez podmínek. 
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B4 – KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE ZLÍNSKÉHO KRAJE, STANOVISKO K DUR+DSP
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AD 1 Před uvedením stavby do užívání bude předložen protokol o laboratorní analýze vzorku pitné 

vody dle požadovaných podmínek. 
AD 2 Před uvedením stavby do užívání budou předloženy doklady prokazující vhodnost užitých 

materiálu pro styk s pitnou vodou. 
AD 3 V průběhu realizace nebudou překračovány hygienické limity ekvivalentní hladiny akustického 

tlaku A pro hluk ze stavební činnosti. Průběh hlukově významných stavebních činností bude zkrácen 

na nezbytně nutnou dobu. Pro stavební práce budou používána pouze zařízení a nářadí 

v bezvadném technickém stavu. 
AD 4 Během zkušebního provozu DZR bude provedeno měření hluku dle požadovaných parametrů. 
AD 5 Měření hluku bude provedeno kompetentní osobou v souladu s § 32a) zákona č. 258/2000 Sb., 

ve znění pozdějších předpisů a výsledky měření budou předloženy KHS Zlínského kraje. 
AD 6 V případě, že měřením hluku bude zjištěno překročení povolených limitů, budou provedena 

dostatečná opatření, která budou předem projednána s KHS Zlínského kraje. 
AD 7 Během zkušebního provozu stavby bude provedeno měření hluku z provozu výtahů dle 

požadavků KHS Zlínského kraje. 
AD 8 Měření hluku výtahu bude provedeno kompetentní osobou v souladu s § 32a) zákona č. 

258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a výsledky měření budou předloženy KHS Zlínského kraje. 
AD 9 V případě, že měřením hluku výtahu bude zjištěno překročení povolených limitů, budou 

provedena dostatečná opatření, která budou předem projednána s KHS Zlínského kraje. 
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B5 – POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY, ÚZEMNÍ ODBOR KROMĚŘÍŽ, STANOVISKO K DUR+DSP
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AD 1 Stanovisko je bez podmínek. 
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B6 – NIPI, NEOBSAZENO 
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B7 – STÁTNÍ ENERGETICKÁ INSPEKCE, STANOVISKO K DUR+DSP
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AD 1 Stanovisko je bez podmínek. 
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B8 – MINISTERSTVO VNITRA ČESKÉ REPUBLIKY, STANOVISKO K DUR+DSP 

 
AD 1 Stanovisko je bez podmínek. 
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B9 – MINISTERSTVO OBRANY, SEKCE MAJETKOVÁ, STANOVISKO K DUR+DSP
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AD 1 Stanovisko je bez podmínek. 
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B10 – MĚSTO KROMĚŘÍŽ, DOPRAVA, STANOVISKO K DUR+DSP SILNIČNÍ STAVBY DLE §94J
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AD 1 Umístění bude provedeno dle přeložené projektové dokumentace. 

AD 2 V případě, že v průběhu stavby dojde k omezení zmíněné účelové nebo místní komunikace, 

požádá stavebník v dostatečném předstihu MěUKM oddělení dopravy a silničního hospodářství o 

vydání povolení dle ust. § 24 ods. 1 zákona o pozemních komunikacích a součastně podá návrh na 

stanovení přechodné úpravy provozu. Pozemní komunikace dočasně užívané pro staveniště při 

současném zachování jejich užívání veřejností se budou po dobu společného užívání bezpečně 

chránit před poškozením stavební činností a udržovat. Stavebník odstraní veškeré závady ve sjízdnosti, 

způsobené stavbou. 

AD 3 Stavebník ke kolaudačnímu řízení předloží stanovení místní úpravy provozu na pozemních 

komunikacích a doklad, že vlastník komunikace (parkoviště) oznámil silničně správnímu úřadu 

MěUKM, že byla realizována dopravní značení. 
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B11 – ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ, ODBOR LETIŠŤ A LETECKÝCH STAVEB, STANOVISKO K DUR+DSP 
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AD 1 Stavba bude provedena dle schválené projektové dokumentace. 

AD 2 Povrch fotovoltaických panelů bude proveden z antireflexního materiálu 

AD 3 Na vnějším povrchu fasádních a střešních konstrukcí nebudou použity materiály s reflexními 

vlastnostmi. 

AD 4 Veškerá osvětlení budou řešena tak, aby nebyla považována za nebezpečná a klamavá 

světla. 

AD 5 V průběhu realizace stavby budou aplikována vhodná protiprašná opatření, tak aby nebyla 

ohrožena bezpečnost leteckého provozu letiště Kroměříž. 

AD 6 Použití výškových mechanizmů bude předcházet žádost a povolení ze strany ÚCL v předstihu 

min. 30 dní. 
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B12 – POVODÍ MORAVY, STANOVISKO K DUR+DSP 
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AD 1 S ohledem na hladinu Q100 bude 1.NP umístěno nad tuto stanovenou hladinu. 

AD 2 Bude provedeno oplocení bez podezdívky, které umožňuje maximálně průtočné prostředí. 
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B13 – OBLASTNÍ INSPEKTORÁT PRÁCE, STANOVISKO K DUR+DSP 

 
 
 

 
AD 1 Stanovisko je bez podmínek. 
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B14 – MĚSTO KROMĚŘÍŽ, DOPRAVA, SOUHLAS S ÚPRAVOU PŘIPOJENÍ ÚČELOVÉ KOMUNIKACE 
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AD 1 Úprava připojení je navržena dle ČSN 73 6102. 

AD 2 Úprava připojení budě prováděna dle schválení projektové dokumentace. 

AD 3 Napojení na asfaltovou plochu místní komunikace bude provedeno stupňovitým napojením 

na stávající stav a zalitím asfaltovou zálivkou. 


