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1.0voD

Na zikladé objednavky pana Ing. Jifiho Krasnovského ze spole¢nosti FAKO, spol. s r.o. uskutecnila
spoleZnost AQUA ENVIRO s.r.o. terénni inZenyrskogeologické a hydrogeologické prizkumné préace za
acelem ovéfeni podloZi v misté projektované Gpravy prostoru pred Knihovnou Kroméfizska spolu s
posouzenim moznosti zasakovani destovych vod z jejich zpevnénych ploch do horninového prostredi.

V predloZzené zpravé jsou strucné popsany pfirodni poméry zajmového (zemi a jsou podény zakladni
informace o stavebnim zdméru a geologické prozkoumanosti Gzemi. Déle je zdokumentovan
inZenyrskogeologicky charakter zemniho télesa v dosahu ovéfeni sondaznich praci a provedeno
zatfidéni zastizenych zemin dle jejich geotechnickych vlastnosti.

Cilem posouzeni vsakovani srazkovych vod bylo vyhodnoceni mozZnosti infiltrace téchto vod do
horninového prostiedi z hlediska stanoveni kapacity retencné vsakovaciho systému (dale jen ,RVZ”)
vzhledem k propustnosti okolniho horninového prostfedi a mnoZstvi odstrafiovanych vod.

Pfilohova Cast zpravy obsahuje grafické mapové vystupy - prehlednou a podrobnou situaci lokality
s vyznacenim prlzkumnych sondaZnich praci, petrografické popisy prizkumnych sond, dokumentaci
hydrodynamickych vsakovacich zkousek, protokoly o vysledcich laboratornich zkou3ek odebranych
vzorkl zemin a podzemni vody a evidencni list geologickych praci.

Geologicky prazkum byl zpracovan v rozsahu zadavacich podminek a dle pozadavku objednatele.
Terénni a vyhodnocovaci prace byly uskutecnény v souladu s ustanovenimi platnych pravnich
predpisl, statnich a oborovych normativd.

Dle vyhlasky ¢.282/2001 Sb. byl vyhotoven evidencni list geologickych praci a zakazka byla fadné
zaevidovana u Ceské geologické sluzby pod Eislem 0121/2022.

2.ZAKLADNI INFORMACE O PROJEKTOVANEM STAVEBNIM ZAMERU

Stavebnim zamérem je Gprava zpevnénych ploch parkovisté okolo knihovny. Projekt pocita stim, Ze
plocha bude nové tvofena ze zelenych ploch a ze zasakovacich rosti vyplnénych betonovou dlazbou,
které umozni zasakovani do svrchniho horizontu pldniho profilu. Prebytecné srazky budou svedeny
odvodnovacimi Zlaby do retencnich néadrzi. Retenovanid voda bude vyuZivana pro zalivku zelenych
ploch. Jeji prebytek bude zasakovan nebo sveden do kanalizace.
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Misto stavby:

0br.¢.2.1: Vyrez z projektové dokumentace stavby

Kraj: Zlinsky Cz2072

Okres: Kroméfiz CZ0721
Obec: Kroméfiz 588296
Katastralni Gzemi: Kroméfiz 674834

3.DOSAVADNI GEOLOGICKA PROZKOUMANOST ZAJMOVEHO UZEMI

Na plo3e zajmového (izemi se nachazi dva archivni prizkumné vrty S14 a S15 z prizkumu pro sidlisté
Slovan z roku 1960 [3].

X: 1155913 m; Y: 540060 m; Z: 196,80 m n.m.

S14

0,0-0,6m
0,6-10m
1,0-15m
1,5-2,2m
2,2-51m
5,1-58m
5,8-8,0m

hlina jilovita, humozni, Sedocernd, pevna - kvartér

hlina prachovita, slinita, vapnitd, rezavd, Seda, zelend - neogén

piskovec vapnity v ostrohrannych dlomcich, pevny, slin, rezavé hnédy - neogén
slin hlinity, vapnity, pevny, rezavé Sedy - neogén

slin bridli¢naty, vapnity, tvrdy, Sedy, zeleny - neogén

slin bridli¢naty, prachovity, piskovec v ostrohrannych Glomcich, Sedy, tvrdy

hlina prachovita, slinitd, slidnata, Sedozelena, piskovec v ostrohrannych Glomcich,
tvrda - paleogén

Hladina podzemni vody - ustalena v hloubce 2,2 m.
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S15

X: 1155895 m; Y: 540016 m; Z: 196,20 m n.m.

0,0-0,8m hlina jilovita, humozni, Sedocernd, pevna - kvartér

0,8-18m hlina prachovita, slinita, slidnatd, rezava, Seda, zelena - neogén
1,8-3,1m hlina piscita, slinita,rezava, zelend, Seda, pevna - neogén

3,1-3,6m piskovec prachovity,slinity, zeleny - neogén

3,6 -4,2m hlina slinitd, slidnata, piskovec, pevna - neogén

4,2-50m hlina prachovitd, pisCita, slidnatd, slinita, rezava, Seda, zelend - neogén
50-6,0m dtto tvrda - neogén

6,0-8,0m slin bridlicnaty, slidnaty, Sedozeleny, tvrdy - paleogén

Hladina podzemni vody - ustélena v hloubce 1,3 m.

4.SOUHRN PRIRODNIiCH POMERU PREDMETNE LOKALITY V SIRSIM MERITKU

Geomorfologické poméry

Terén zajmového Gzemi je rovinaty s antropogennimi zasahy. Nadmoiskd vyska zajmového Gzemi se
pohybuje od 196 do 197 m n.m.

Z hlediska regionaln&-geomorfologického Elenéni CR lze Gzemi zaélenit nasledovné [8]:

Soustava - Vnéjsi Zapadni Karpaty
Podsoustava - Stfedomoravské Karpaty
Celek - Litencicka pahorkatina
Podcelek - Zdounecka brazda
Okrsek - Jarohnévicka brazda
Klimatické poméry

Zajmové (zemi fadime dle klimatické rajonizace CR do klimatického rajonu T2, ktery je charakterizovan
dlouhym, teplym a suchym létem, velmi kratkym prechodnym obdobim s teplym az mirné teplym
jarem a podzimem. Zima je kratkd, mirné tepld, suchd az velmi suchd, s kratkym trvanim snéhové
pokryvky [5].

Nejvy3si primérné teploty vzduchu jsou z dlouhodobého méfeni dle databaze Ceského
hydrometeorologického dstavu [7] v Cervenci 18,3°C, naopak nejchladnéjsim mésicem je leden
s priamérnou teplotou -2,2°C. Primérna rocni teplota je 8,4°C. Teplotni data (viz tab.¢.4.1)

vy

odpovidaji statistickému vyhodnoceni pro mésto Kroméfiz v letech 1951-1980.

Tab.c.4.1: Pramérnd teplota vzduchu za obdobi 1951-1980

mésic I. | IL [IIL [ IV. | V. | VI. | VIL. |VIII.| IX. | X. [ XI. | XIL. | rok
teplota [°(] -2,2(-0,5|3,4|8,7|13,4116,9|18,3|17,4]|13,8| 86 | 41 [ 0,0 84

V zadjmovém Gzemi lze kalkulovat s dhrnovymi charakteristikami pro mésto VySkov - Briiany dle normy
(SN 75 9010 (tab.¢.4.2). Pramérny ro&ni srazkovy Ghrn je pro obec Kroméfiz 510 mm [7].
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Tab.c¢.4.2: Ndvrhové dhrny srdZek s dobou trvdni 5 min aZ 72 h a periodicitou 0,2 [rok™]

doba trvani srazek t. [min] 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 60 | 120 | -
navrhové dhrny srazek hg [mm] 9,8 |13,4|16,2|18,3|21,5[25,2(27,5|34,8| -
doba trvéni srazek t. [h] 4 6 8 10 | 12 | 18 | 24 | 48 | 72
navrhové dhrny srazek hg [mm] | 37,6 |38,2|38,7|39,2|39,8]41,4|42,6|50,5]|55,6

Z hlediska dopliiovani zasob podzemnich vod je rozdéleni sraZzek béhem roku velmi nepfiznivé. Nejvice
srazek spadne v letnim obdobi, kdy je nejvétsi vypar a evapotranspirace vlivem vegetaéniho krytu. Na
infiltraci do kolektorli pfipadd v této dobé jen nepatrnd Cast ze spadlych srazek. Intenzivni
dopliiovani zasob podzemnich vod probihd zejména v jarnich mésicich, popf. jiz koncem zimniho
obdobi, kdy jsou ale srazkové Ghrny pomérné nizké.

Hydrologické poméry

Dle hydrogeologické rajonizace CR spada zajmové Gizemi k povodi 2. Fadu 4-12 ,Morava od Beévy po
Dfevnici” a 4. fadu ,Morava” s Cislem hydrologického pofadi 4-12-02-1040-0-00 a plochou diléiho
povodi 27,724 km? [9].

Geologické poméry

Z regionalné geologického hlediska patfi zajmové Gzemi k Zdanické a podslezské jednotce vnéjsi
skupiny pfikrovil flySového pasma Karpatské soustavy. FlySové prikrovy jsou tvoreny mezozoickymi a
paleogennimi sedimentarnimi horninami, které se usazovaly v soustavé rozsahlych panvi v predpoli
postupné se vrasnicich Karpat. Horninové se jedna o Zdanicko-hustopecské souvrstvi stafi miocén -
oligocén, které se vyznacuje velkou facialni proménlivosti. Charakteristické je rytmické stfidani Zlutavé
Sedych vapnitych piskovcl (Zdanické piskovce), misty s vlozkami skluzovych slepencli a 3edych
vapnitych jilovch (hustopedské sliny). Celkovd mocnost souvrstvi se odhaduje na 1250 m [1].

Nejmlad3i geologicky pokryv tvofi eolické, deluvidlni, fluvidlni a smiSené sedimenty kvartéru
(pleistocén az holocén). Deluvialni (svahové) sedimenty jsou reprezentované rliznymi typy prachovito-
jilovitych hlin, pfipadné humusovitymi organickymi hlinami s dlomky zvétralych hornin. V oblasti
vodnich tokd se nachéazeji fluvialni pisky a Stérkopisky pleistocénnich teras a fluvidlni a
deluviofluvidlni sedimenty v Gdolich vodotedi.

Plo3ny rozsah vyskytu hlavnich litologickych typl v Sirsim okoli lokality je patrny z vyfezu geologické
mapy na obr.¢.4.1.

AQUA ENVIRO s.r.0., Atriova 112/1, 621 00 Brno 6/18
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fluvidlni neclenéné sedimenty

smiseny sediment

sediment deluvialni
fluvidlni pisky a térky

piskovec a jilovec

0br.c.4.1: Geologickd mapa zdjmového tzemi — upraveno [10]

Hydrogeologické poméry

Z regionélné hydrogeologického hlediska nalezi posuzované dzemi k rajonu €. 3230 ,Stfedomoravské
Karpaty”, k Gtvaru ¢. 32302 - ,Stfedomoravské Karpaty” - severni ast [9].

Zajmové Gzemi je budovano paleogennimi a neogennimi horninami flySové sedimentace, predeviim
vjilovém, misty jilovitopisCitém vyvoji. Po hydrogeologické strance predstavuji tyto horniny velmi
slabé propustné prostfedi, jehoZz prilinova propustnost je jesté sniZovana Castymi vertikalnimi i
horizontalnimi facidlnimi zménami. Vy33i pralinovou propustnost vykazuji pouze pisCité sedimenty,
které ale v zajmovém (zemi vykazuji pouze tenké polohy a jsou vétSinou uzavieny v jilovych vrstvach a
tak nedochazi k vétsi akumulaci podzemnich vod. Infiltrace a vznik vétsich kolektorl jsou omezovany
vrstvami nepropustnych jilovca.

Vody neogennich a zejména paleogennich sedimenti jsou charakterizovany vysokym obsahem sirant a
karbonat Ca a Mg, pfitomnosti Zeleza a vysokou tvrdosti. Odpovida chemickému typu SO,-(HCO;)-Ca-
Mg.

Mélky obéh podzemni vody pralinového charakteru je vazén na lokalné propustnéjsi polohy fluvilnich
sedimentd, které vystupuji pod holocennim souvrstvim jilovitych hlin a jemnozrmnnych piskd.
Nepropustnou bazi pro tento horizont predstavuji jilovce.

Smér proudéni podzemnich vod sméfuje generelné k JV.

Stabilitni poméry

Dle databéze archivnich materiali z registru sesuvii v Geofondu CR neni zajmova lokalita registrovana
jako aktivni ani potencialni sesuvné Gzemi.

AQUA ENVIRO s.r.o., Atriovd 112/1, 621 00 Brno 7/18



5. EXISTENCE OCHRANNYCH PASEM V ZAJMOVEM UZEMI (STRETY ZAIMU)

Zajmové Gzemi bylo provéfeno z pohledu, zda se nenachazi v Gzemi chranéném zvlastnimi pravnimi
predpisy dle zakona €.114/1992 Sb. o ochrané pfirody a krajiny, zakona €.254/2001 Sb. o vodach
a zakona €.44/1988 Sb. - zakon o ochrané a vyuZiti nerostného bohatstvi (ano - nachéazi, ne -
nenachézi). Jednalo se o:

e  Chranéné loziskové Gzemi - ne
o Velkoplosna chranéna Gzemi - ne
o Maloplo3na chranéna dzemi - ne
o Evropsky vyznamna lokalita - ne
e Mezinarodné vyznamné Casti prirody
o EU Evropsky vyznamna lokalita - ne
o EU Ptadi oblast - ne
o IUCN Ramsarsky mokfad - ne
o UNESCO Biosféricka rezervace - ne
o UNESCO Geopark - ne
Pfirodni park - ne
Chranéné Gzemi pfirozené akumulace vod - ne
Chranéné Gzemi pfirozené akumulace povrchovych vod - ne
Ochranné pasmo vodnich zdrojl - ne

e Ochranné pasmo vodarenskych nadrzi - ne
e Zaplavové Gzemi pro stoletou vodu Qg0 — ne
e Poddolované Gzemi - ne

Pozn.: Udaje o oblastech chrénénych zvld$tnimi prdvnimi pfedpisy ziskdvdny standardni cestou ze stdtem
provozovanych elektronickych databdzi. Jednalo se o databdzi HEIS (Hydroekologicky informacni systém
provozovany Vyzkumnym dstavem vodohospoddrskym T.G. Masaryka, v.v.i.) a o databdzi Ndrodniho geoportdlu
INSPIRE, provozovanou Stdtnim fondem Zivotniho prostredi Ceské republiky. Vyse uvedené informace jsou platné
v dobé zpracovadni této zdvérecné zprdvy, tedy v inoru 2022, a nezahrnuji vycet ochrannych pdsem inZenyrskych siti,
kterd je nutné fesit v ramci pripravy projektu.

6.ROZSAH A METODIKA PROVEDENYCH PRUZKUMNYCH PRACI

Rozsah prazkumnych praci vychazel z poZadavki zadavatele, resp. potfeb projektanta planované
vystavby a byl specifikovan v nabidce praci ¢. N1/2022/Po/1. Hlavni terénni prace geologického
prazkumu byly provedeny dne 8.2.2022.

Prizkumné vrty K1 a K2 byly vytyCeny v prostoru projektované vystavby mimo pribéh podzemnich siti.
Na obou z nich byly realizovany nalevové zkousky.

Celkem bylo odvrtano 10 bm. Aktuédlné provedené sondazni prace jsou prehledné shrnuty v tab.c.6.1.

Tab.c.6.1: Prehled provedenych prizkumnych sonddZnich praci

0Oznaceni nadmoiska konena
Y X . hloubka
sondy vyska [m n.m.]
[m]
K1 540009,07 1155908,34 196,53 5,0
K2 540071,75 1155907,75 196,79 5,0

AQUA ENVIRO s.r.0., Atriova 112/1, 621 00 Brno 8/18



Vrty byly hloubeny pomoci vrtné soupravy Multidrill Hyndaga na podvozku Toyota Hilux, a to
bezvyplachovou jadrovou technologii s priamérem jadrovnice 137 mm. Po odvrtani byly vrty docasné
vystrojeny PVC zarubnicemi DN75 s radialni Stérbinovou perforaci o prifezu 1 mm.

Béhem hloubeni prazkumnych sond bylo vrtné jadro makroskopicky popsdno a dle odhadu
kvalitativnich znak( byly zeminy zatfidény dle platnych technickych norem. Podrobné petrografické
popisy provedenych sond tvofi pfilohu ¢.3.

Vlastni realizace néalevovych (vsakovacich) zkousek spocivala v naliti pitné vody do vyhloubené sondy
a v nasledném kontinudlnim méfeni poklesu hladiny v danych Casovych intervalech. Méfeni byla
zapisovana do terénniho deniku, dokumentace zkousek je uvedena v pfiloze ¢.5.

Po skoneni praci byly priizkumné sondy zlikvidovany zpétnym zahozem.
Polohopisné a vyskopisné zaméreni bylo provedeno dle GPS.

K laboratornim rozboriim mechaniky zemin byly odebréany celkem 2 porusené a 1 technologicky vzorek
zeminy se zaznamenanim hloubky a mista jejich odbéru v tfidé kvality 3 ve smyslu CSN 73 1005,
tab.3. Kompletni laboratorni protokoly mechaniky zemin jsou obsahem pfilohy €.6. Zde je uvedena i
podrobna metodika zkousek.

V misté vrtu K1 byl odebrdn vzorek podzemni vody pro stanoveni agresivity vici betonovym
konstrukcich. Kompletni laboratorni rozbor je v pfiloze €.7.

Prizkumné vrty byly po skonCeni praci vySkopisné a polohopisné zaméreny pomoci GPS.

Tab.c.6.2: Prehled odebranych vzorki a zkousSek

matrice
zemina
viorke provedené
v zkousky
S
3| o
oznateni sondy ety e |3
vzorkovan 2 | = o
drovei [m p.t.] thdalkoatity| o, 218 |5
S le|& | T
N ERE;
a = = —
2 | = S
- c ) ]
B | e
= a.
'R
K1 1,3-1,8 3 X X
K1 3,2-3,4 3 X X
K2 15-1,7 3 X X

7.VYSLEDKY INZENYRSKOGEOLOGICKEHO PRUZKUMU
7.1. Charakteristika geologického profilu na lokalité

S prihlédnutim ke stratigrafii, litologii a kvalitativnim charakteristikim laboratorné stanovenych
a makroskopicky zjisténych v terénu byly materidly, zastizené v zajmovém prostoru, rozélenény do
geotechnickych typl dle tabulky ¢€.7.1.1 dale, sluCujici zeminy vyznalujici se stejnymi fyzikalnimi
a geomechanickymi vlastnostmi.
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Prehled fyzikalné-mechanickych, pfipadné i pretvarnych charakteristik je uveden v samostatné
tabulce €.7.2.1.

Tab.¢.7.1.1.: Prehled geotechnickych typi

- Petrograficky popis - Tiida zeminy dle
G- Geneze Stari
v ) konzistence (SN 73 6133
GTO antropogenni navazka -
lovanéy jil se stfedni plasticitou
REL Ruvilni pfipadna pis€ita pfimés, tuhy e
GT2 jemnozmné piscity jil, pevny F4 CS
sedimentami paleogén
jil se stiednfi plasticitou,
GT3 piscité proplastky, dlomky F6 CI
piskovce, tuhy aZ pevny

Navadzka - GTO

Heterogenni navazky zahrnuji konstrukéni vrstvy zpevnénych ploch - jedna se o asfalt, beton,
hrubozrnné kamenivo, Stérkopisek a piscity jil se S3térkopiskem nebo stavebni suti. Mocnost
antropogenniho sedimentu je az 1,2 m.

Fluvidlni jil - GT1

Pod navazkou se nachazeji stfedné plastické jily kvartérniho stafri. Material je tmavé hnédy az
SedocCerny, s pripadnou pisCitou pfimési. Konzistence téchto zemin je tuha, mocnost se pohybuje od
0,40 - 1,70 m.

Dle normy CSN 73 6133 klasifikujeme tento geotechnicky typ jako F6 CI - jil se stfedni plasticitou,
resp. sasiCl - piscity prachovity jil ve smyslu normy 14688-2.
Paleogenni piscity jil - GT2

Vrtem K2 byla vhloubce 1,2 - 3,8 m p.t. zastizena poloha jemnozrnné piscitého jilu. Zbarveni
sedimentu je Zlutohnédé a konzistence pevna. Materidl mizZe byt diageneticky zpevnén a obsahovat
proplastky ¢ polohy prachovce. Dle normy CSN 73 6133 zeminu klasifikujeme jako F4 CS - jil piscity,
resp. saclSi - piscity jilovity prach ve smyslu normy 14688-2.

Paleogenni jil - GT3

0d hloubky 2,9 m p.t. (vrt K1) a 3,8 m p.t. (vrt K2) se nachazi Sedomodry, rezavé Zihany jil se stfedni
plasticitou, ktery obsahuje proplastky Sedého jemnozrnného pisku a Glomky piskovce i prachovce.
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Dle normy CSN 73 6133 klasifikujeme tento geotechnicky typ jako F6 CI - jil se stfedni plasticitou,
resp. siCl - prachovity jil ve smyslu normy 14688-2. Konzistence zeminy se pohybuje okolo hranice
tuhd/pevna s hodnotou I, okolo 1,0.

7.2. Souhrn inZenyrskogeologickych a geotechnickych vlastnosti zemin
(charakteristické hodnoty)

ZastiZzenym zeminam vrozsahu vyélenénych geotechnickych typl (s vyjimkou navazek GTO) dle
tab.c.7.1.1 byly pridéleny charakteristické hodnoty fyzikdlné mechanickych, pripadné i pretvarnych
parametrli (viz tab.¢.7.2.1). Hodnoty téchto parametrl jsou ziskdvany prednostné zvysledki
provedenych laboratornich zkousek, pfipadné pomoci korelatnich vztahd, odborné literatury
a technickych predpist (dle ¢lanku 2.4.5.2 EN 1997-1:2004) a tvofi vsouladu s &lankem 2.4.3 EN
1997-1:2004 zaklad pro vybér charakteristickych hodnot vlastnosti zemin pouZitych v navrhu
geotechnickych staveb.

Tab.c.7.2.1: Charakteristické hodnoty zastiZenych zemin

geotechnicky typ GT1 GT2 GT3
tfida zeminy CSN 73 6133 F6 CI F4 CS F6 CI
konzistence/ulehlost CSN 73 6133 tuha pevna tuha - pevna
tfida zeminy CSN EN ISO 14688-2 siCl, sasiCl saclSi siCl
konzistence/ulehlost CSN EN ISO 14688-2 pevna velmi pevna pevna - velmi pevna
veli¢ina jednotka rozsah hodnot”

pfirozena vlhkost % [%] 21,4 15,2 19,7
stupeii konzistence I, - 0,82 1,23 0,97
index plasticity I, [%] 24 8 27
koeficient filtrace (z kfivky zmitosti)* ke | [ms?] 3,136E-08 4,828E-07 1,992E-08
velitina jednotka rozsah hodnot?

objemova tiha zeminy y | [kN/m’] 21,0 18,5 21,0
Poissonovo €islo v [-] 0,42 0,35 0,40
deformaéni modul Egr | [MPa] 4 7 6
totalni soudrznost Cr [kPa] 50 70 65
totalni dhel vnitiniho tfeni Py [°] 0 5 2
efektivni soudrznost C o [kPa] 10 19 14
efektivni Ghel vnitiniho tfeni Dot [°] 18 25 20
tabulkové vypo&tova nosnost® R & [kPa] 100 250 150

D hodnoty zisténé exaktné na zdkladé vysledkd laboratomich zkousek

%) hodnota vychdzejici ze smémych normovych charakteristik dle CSN 731001 "Zdkladovd pida pod plosnymi zdklady" (norma jiz neni v
platnosti, hodnoty jsou pouze orientacni) a upfesnéné dle publikace "Mechanika zemin, inZenyrskd geologie a hydrogeologie v praxi"

3 filtraéni soudinitel byl stanoven wjpoctem podle Jdkyho (primér ze tii vzorki)
“) hodnoty wypoctové inosnosti u nesoudr. zemin pii hloubce zaloZeni 1,0 m a Sifce zékladu 3 m a u soudr. zemin pii hloubce zaloZeni
0,8 aZ 1,5 m pro $itku zékladu <1 m

7.3. Posouzeni zemin z hlediska vyuzitelnosti prfi zemnich pracich
a geotechnické poméry zajjmového dzemi

Na plani budoucich parkovacich ploch se budou nachazet zvétsi casti stfedné plastické jily
s pripadnou pisCitou pfimési (GT1) tfidy F6 CI, které jsou pro pouZziti do aktivni zony podloZi vozovky
nevhodné. V mensi mife mohou byt zastoupeny piscité jily (GT2) tfidy F4 CS, které jsou pro pouziti do
aktivni zony podloZi vozovky podminecné vhodné.
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Odebranym technologickym vzorkem zeminy ze sondy K1 (1,3 - 1,8 m) byla zjisténa zkouskou Proctor
standard hodnota maximélni objemové hmotnosti 1790 kg/m? pfi optimalni vlhkosti 15%, coZ
vyhovuje poZadavku minimalni objemové hmotnosti 1600 kg/m? pro pouZiti v aktivni z6né bez Gpravy;
anosnost této zeminy dosdhla 7% CBR, coZ je hodnota, ktera neni dostate¢néd pro splnéni pozadavku
predepsaného modulu pretvarnosti Eqer, pro hutnénou plan 45 MPa a rovnéz nedosahuje kritérium 15%
CBR pro podlozi PIII dle CSN 73 6133.

Nadmotska vyska lokality spadd do vyskového pdsma do 200 m n.m., coz ve smyslu CSN 736114
charakterizuje danou oblast indexem mrazu Iy = 332°C (pro stfedni dobu navratu 10 let). Hloubka
promrzéni pro netuhé vozovky v daném klimatickém pasmu urena ze vztahu: hy, = 5. VI &ni 91 cm.

Vodni rezim podloZi lze vzhledem k hodnotdm indexu konzistence zemin, drovni hladiny podzemni
vody a hloubce promrzéni oznacit za nepfiznivy (penduldrni).

Vlastnosti zastiZzenych material jsou sumarizovany v tab.¢.7.3.1.

Tab.¢.7.3.1: Orientacni posouzeni vlastnosti zastiZenych geotechnickych typu
Z hlediska dalSiho vyuZiti

vhodnost do nasypu v::z::;s(ta::v:::::)
GT typ namrzavost
€SN 73 6133
GTO nevhodné nevhodné
GT1 podminecné vhodné nevhodné nebezpecné namrzavé
GT2 podminetné vhodné podmine¢né vhodné nebezpecné namrzavé
GT3 podminetné vhodné nevhodné nebezpecné namrzavé

7.4. Tézitelnost zemin

Veskeré prizkumem ovéfené navazky a zeminy fadime dle normy CSN 736133 do I. tfidy
rozpojitelnosti a téZitelnosti. Tézba je provadéna béznymi vykopovymi mechanismy (buldozery,
rypadla, ruéné provadéné vykopy). Dle jiz neplatné CSN 73 3050 se jedna pFevainé o tfidu 3 a
ojedinéle 3-4.

Pozn.: Klasifikace tiid téZitelnosti dle jiZ neplatné normy CSN 73 3050 je uvedena v profilech v pfiloze ¢.3.

7.5. Udaje o podzemni vodé

Hladina podzemni vody byla zastiZzena obéma vrty a je vazana na piscité polohy v paleogennich jilech.
Jeji hladina je napjata a ustalena hladina se dne 8.2.2022 nachazela v hloubce 2,33 m p.t. (vrt K1) a
2,49 m p.t. (vrt K2), coZ odpovida nadmoiské vySce 194,20 m n.m. resp. 194,30 m n.m.

Podzemni voda byla testovana ve smyslu CSN EN 206, pricemz viici betonovym stavebnim konstrukcim
vytvafi podzemni voda neagresivni chemické prostfedi. Vysledky analyz jsou v tab.¢.7.5.1. Kompletni
protokol z rozboru vzorku podzemni vody tvofi pfilohu ¢.7 této zpravy.
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Tab.c.7.5.1: Agresivita podzemni ve smyslu CSN EN 206

vrt CSN EN 206
ukazatel |jednotky
K1 XA1 XA2 XA3
CO, agres.| mg/l 0 >215a<40 >40a<100 > 100 aZ do nasyceni
S0,> mg/l | 345 | >200a<600 | >600a< 3000 > 3000 a < 6000
NH,* mg/| 0,093 >15a<30 >30a<60 > 60 a< 100
pH - 7,38 <6,5a>5,5 <55a24,5 <45a24,0
Mg" mg/l 68,2 >300a<1000 | > 1000 a< 3000 |> 3000 az do nasycen{

8.VYSLEDKY HYDROGEOLOGICKEHO PRUZKUMU - VSAKOVANI DESTOVYCH
VoD

8.1. Realizace hydrodynamickych vsakovacich zkou3ek a jejich vyhodnoceni

Vsakovaci zkousky probéhly na vrtech K1 a K2 dle metodiky definované CSN 75 9010, odst. 4.11.6.1
formou zkousky s proménnou hladinou vody pro zeminy nizce propustné, tedy skupinu V.3 normy.

Pozn.: Vlastni realizace vsakovaci zkousky spocivd v naplnéni sondy do drovné maximdlné cca 0,7 m pod terénem.
Béhem zkousky se méii pohyb hladiny v prizkumném objektu. V pripadé poklesu na 1/3 vysky sloupce za méné nez
6 hodin se zkouska opakuje. Vypocet koeficientu vsaku je pak spocitdn pouze z opakované zkousky.

K vypoctu koeficientu vsaku se pouziva vztah:

=

[m.s?]
zk

kde je

Q, pfitok vody do prizkumného objektu béhem zkousky [m3.s] (v tomto pfipadé béhem celé zkousky)
Ay zkuSebni vsakovaci plocha béhem zkousky [m3.s?] (v tomto pfipadné celkova plocha na plasti
horninového prostredi)

Pfepis terénni dokumentace vsakovacich zkousek je uveden v priloze €. 5.
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Tab.c.8.1.1: Vstupni parametry a vypocet vsakovaci zkousky na sondé K1

hladina vsakované vody
tas zkouikylhladina vsakované vody opakovand zkouska Priibih viskovact zkoubky na vity K1
[min] [mod OB] | [m p.t.] [[m od OB] m p.t.]
0 0,70 0,70 0,70 0,70 ~=—o— pokes hladiny vsakované vody --------- ustalena HPV —— vsakované mnozstvi
0,5 0,80 0,80 0,79 0,79 0,0 2,0E-08
1 0,91 0,91 0,90 0,90 1,86-08
1,5 1,02 1,02 1,00 1,00
2 1,14 1,14 1,12 1,12 s Eia
3 1,35 1,35 1,32 1,32 |1 AR08y
4 1,60 1,60 1,46 146 | 10 —— S
7 2,00 2,00 1,57 1,57 i mi
10 2,33 2,33 1,69 1,69 -
14 1,82 1,82 ] s S e o
20 1,99 1,99 ’ - 6,0E-09
27 2,02 2,02 2,0 S 4,0E-09
40 pokles na 1/3 vy3ky sloupce 2,12 2,12 s‘ : =' b 0 2,0E-09
60 2,22 2,22
90 2,30 2,30 it % @ N - i ek o
120 2,33 2,33 Zas zkoutky [min]
Vstupni parametry vjpoftu:
Pramér vrtdni - 137 [mm] - -
Pramér vystroje - 75 [mm] - -
Hloubka vrtu (sondy) - 5,00 [m od 08] 5,0 [mod t]
Celkové mnozstvi nalité vody - 0,035 | [m’] 35 [y
Doba ndlevu - 0,5 [min] 30 [sec]
Pritok vody do prazkumného objektu béhem zkousky Qe 7,89E-06 | /'m 2 '/sec] | 0,008 [Vsec]
Zku3ebni vsakovaci plocha béhem zkousky Az 1,87 [mz ] = -
Soucinitel spolehlivosti pii zkousce < 24 hodin Ve 0,62 - - -
Vypofitany koeficient vsaku ke | 2,62E-06 | [m/sec]
Tab.c.8.1.2: Vstupni parametry a vypocet vsakovaci zkousky na sondé K2
hladina vsakované vody
cas zkouskyladina vsakované vody opakovan zkouska Pribéh vsakovaci zkousky na vrtu K2
[min] m od OB mp.t] |[modOB]| [mp.t
0 1,00 1,00 1,00 1,00 —o— poKles hladiny vsakované vody -~~~ ustalend HPV ——— vsakované mnozstvi
0,5 1,40 1,40 1,21 1,21 0,0 7 — S 71,0608
1 1,65 1,65 1,40 1,40
1,5 1,85 1,85 1,61 1,61
2 1,99 1,99 1,75 1,75
3 2,20 2,20 1,86 1,86
4 2,34 2,34 1,97 1,97
7 2,40 2,40 2,07 2,07
10 2,49 2,49 2,11 2,11
14 2,18 2,18
20 2,23 2,23
27 2,28 2,28
40 pokles na 1/3 vy3ky sloupce 2,34 2,34
60 2,40 2,40
90 2,48 2,48
120 2,49 2,49
Vstupni parametry vipoltu:
Pramér vrtdni - 137 [mm] - -
Pramér vystroje - 75 [mm] - -
Hloubka vrtu_(sondy) . 5,00 |[mod 08] 5,0 [modt]
Celkové mnoZstvi nalité vody - 0,0466 [m’] 46,6 [
Doba ndlevu - 0,5 [min] 30 [sec]
Pritok vody do prizkumného objektu béhem zkousky Qax 1,07E-05 | [m’/sec] | 0,011 [Y/sec]
Zku3ebni vsakovaci plocha béhem zkousky Az 1,74 [m?] - -
Soucinitel spolehlivosti pii zkousce < 24 hodin Ve 0,62 - - -
Vypotitany koeficient vsaku kv 3,82E-06 | [m/sec]
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Prehled vypoctenych hodnot koeficientl vsaku je v Tab.¢. 8.1.3.

Tab.c.8.1.3: Vypoctené hodnoty koeficientu vsaku

oznaceni sondy | koeficient vsaku [m.s™']
K1 2,62E-06
K2 3,82E-06

8.2. Posouzeni infiltrace destovych vod do horninového prostredi

Dle projektu budou destové vody ze stfechy knihovny a ze zpevnénych ploch parkovisté svedeny
odtokovymi rosty do retencnich nadrzi. Vzhledem k sezonnnim oscilacim hladiny podzemni vody
vrozsahu + 0,5 m a moZznému podméceni podloZi ¢i sklepl se uvaZzuje o odvedeni zpétné nevyuzité,
prebytetné destové vody z retence do kanalizace.

Z pohledu CSN 75 9010, odst.4.2, je stavba hodnocena jako naroéna (A.s > 200 m?). Pfirodni poméry
zajmového (zemi jsou vsouladu sodst.4.3 normy klasifikovany jako slozité zpohledu nizké
propustnosti horninového prostfedi (tj. zeminy skupiny V.3 dle tab.E.1 normy) a vysoké drovni hladiny
podzemni vody. Geologicky profil v misté uvazovaného RVZ je tvofen jemnozrnnymi pfevazné jilovito-
prachovitymi zeminami s pisCitou pfimési, které jsou malo propustné, a jako primarni recipient
vsakovanych vod obecné malo vhodné.

e podminky pro likvidaci vod vsakem do horninového prostredi v feSeném prostoru uréeném pro
vystavbu hodnotime jako mélo vhodné;

e prevazna Cast horninového prostiedi je tvofena maélo propustnymi jilovitymi
a prachovitymi zeminami;

e situaci komplikuje vysoka droven hladiny podzemni vody, kterd se v dobé prizkumu nachazela
v hloubce 2,33 - 2,49 m p.t.; vlivem sezonni oscilace mizZe hladina dosahovat béhem roku jesté

vys;
e vramci hydrotechnickych vypoctli lze kalkulovat svypoclitanym koeficientem vsaku k, =
2,62 - 3,82.10° m/s.

Finalni fedeni hospodareni s deStovymi vodami je v kompetenci prislusného projektanta stavby.

8.3. Vliv zasakovani na lokalitu, kvalitu podzemnich vod a okolni stavby

Kvalita podzemnich vod

Vody z obsluznych komunikaci a parkovidt predstavuji dle normy CSN 75 9010 podzemni vody
podminecné pfipustné, tzn., Ze pfi navrhu vsakovani je nutno aplikovat fyzikalni zplsob pred¢isténi
(pfes ORL, sorpéni vlozky a substraty s dostatecnou acinnosti odbourdvani NEL, apod.) za dcelem
eliminace ropnych splachii a dodrZeni pfipustného znecisténi pro vypousténi do vod podzemnich.

V bezprostiednim okoli zdjmového Gzemi ani ve sméru proudéni podzemnich vod od projektovaného
zasakovaciho systému se nenachazi zadné hydrogeologické objekty, urené k jimani vody, u kterych
by mohlo dojit k ovlivnéni kvalitativnich a kvantitativnich parametrd. Rovnéz tak neni zajmové Gzemi
soucasti ochrannych pasem vodnich zdroju, & chranéné oblasti pfirozené akumulace vod (CHOPAV).

MnoZstvi podzemnich vod
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Zasakovanim dojde k navySeni mnozstvi deStovych vod podilejicich se na dopliovani zasob
podzemnich vod oproti stavajicimu stavu, coZ je velice pozitivni skutecnost pro kvartérni zvoden
a zasoby podzemnich vod na ni vazané.

Exploatace podzemnich vod v okoli

V dosahu rozsiteni infiltracniho kuZele se nenachazeji zadné objekty, urené k jimani podzemni vody,
které by mohly byt pfipadnym zasakovanim ovlivnéné. Zajmové Gzemi rovnéz neni soucasti ochrannych
pasem vodnich zdroju, & chranéné oblasti pfirozené akumulace vod (CHOPAV).

Zakladové poméry staveb

Vzhledem k situovani RVZ v zastavbé je nutné eliminovat riziko negativnich zmén geomechanickych
vlastnosti zakladové piady vlivem jeji koncentrické saturace dodrzenim odstupovych vzdalenosti dle
prilohy C, CSN 75 9010. Doporutujeme dodrZzet odstupovou vzdalenost RVZ 5 m od okolnich pevné
zaloZzenych konstrukci.

9.ZAVER A NASLEDNA DOPORUCENI

Provedeny inZenyrskogeologicky priizkum mél za cil ovéfit podlozi v misté projektované rekonstrukce

predprostoru Knihovny Kroméfizska spolu s posouzenim moznosti zasakovani destovych vod z jejich
zpevnénych ploch do horninového prostredi.

Pro tento Gcel byly vyhloubeny dva prizkumné vrty K1 a K2 do hloubky 5 m p.t., pficemz na obou
znich byla realizovana vsakovaci zkouska pro stanoveni koeficientu vsaku horninového prostredi.

Shrnuti a doporuceni IG pruzkumu:

- geologicky profil v dosahu vrtnych praci je tvofen navazkami (GTO) do drovné 0,8-1,2 m
p.t., kvartérnimi jily se stfedni plasticitou (GT1) do hloubky 1,2-2,9 m p.t. a dile do
podlozi paleogennimi piscitymi jily (GT2) a stfedné plastickymi jily (GT3);

- hladina podzemni vody byla zastiZzena v obou realizovanych vrtech a jeji ustalena hladina
se dne 8.2.2022 nachézela v hloubce 2,33 m p.t. (vrit K1) a 2,49 m p.t. (vrt K2), coZ
odpovida nadmorské vysce 194,20 m n.m. resp. 194,30 m n.m.;

- detailni geologické profily obou vrtii jsou obsahem pfrilohy &. 3;

- zeminové materidly zastizené prizkumem klasifikujeme I. tfidou rozpojitelnosti
a tézitelnosti dle CSN 73 6133;

- vodni rezim podloZi lze vzhledem k hodnotdm indexu konzistence zemin, drovni hladiny
podzemni vody a hloubce promrzéni oznaéit za nepfiznivy (pendularni);

- generelné lze konstatovat, Ze na plani projektovanych ploch se budou nachazet z vétsi
Casti stiedné plastické jily s pfipadnou piscitou pifimési (GT1) tfidy F6 CI, které jsou pro
pouziti do aktivni zény podloZi vozovky nevhodné; v mensi mife mohou byt zastoupeny
piscité jily (GT2) tridy F4 CS, které jsou pro pouziti do aktivni zény podloZi vozovky
podminecné vhodné; na plani nebude bez zlepSeni & vymény podlozi v min. tloustce 20 cm
moZno dosdhnout poZadovaného modulu pretvarnosti (45 MPa); zkouska CBR na
odebraném technologickém vzorku zemin prokazala hodnotu niz$i nez 15% a zemina
nespliiuje kritérium pro podloZi PIII dle CSN 73 6133;
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Shrnuti a doporuceni HG prizkumu pro zasakovani destovych vod:

- vsakovaci poméry na lokalité hodnotime jako malo vhodné;

- nalevovymi zkouskami byl stanoven koeficient vsaku k, = 2,62 resp. 3,82.10% m/s; tyto
hodnoty odrazi propustnost zvodnéného horninového prostiedi tvofeného prevazné
jemnozrnnymi zeminami;

- hospodafeni sDV doporucujeme vsouladu sndvrhem projektanta fesSit vsakem skrz
propustné & polopropustné povrchy, prebytek vod svést odvodiiovacimi Zlaby do
retenénich nadrZi a odtud do destové kanalizace; realizace podzemnich vsakovacich galerii
neni v Gzemi pfili§ vhodna vzhledem k spiSe nizké propustnosti a vySce hladiny podzemni
vody.

V Brné, dne 22.3.2022

10. SEZNAM  CITOVANE  LITERATURY,  POUZITYCH  TECHNICKYCH
A LEGISLATIVNICH PREDPISU
[1] Demek J., Mackov&in P. a kol.: Hory a niziny. Zemépisny lexikon CSR. Agentura ochrany pfirody
a krajiny CR, Brno, 2006.
[2] ChlupéE I. a kol.: Geologicka minulost Ceské republiky. Academia, Praha, 2002.

[3] Koehler J.: Geologicky posudek o zakladové pidé na sidlisti Slovan v KroméfiZi. Stavoprojekt,
Gottwaldov, 1960.

[4] Olmer M. a kol.: Hydrogeologickd rajonizace Ceské republiky. In Sbornik geologickych véd:
Hydrogeologie, inZenyrska geologie. 1. vyd. Metodika rajénovani. s. 6-10. ISBN 80-7075-
660-8. Ceska geologicka sluzba, Praha, 2006.

[5] Quitt E.: Klimatické oblasti Ceskoslovenska. Studia geographica 16. CSAV, Brno, 1971.

[6] Vrtek F.: Mechanika zemin. InZenyrska geologie a hydrogeologie v praxi. MS FrantiSek Vrtek, Brno,
1998.

[7] http://www.amet.cz/ [2022]

[8] https://geoportal.gov.cz/web/guest/home/ [2022]
[9] https://heis.vuv.cz/ [2022]

[10] https://mapy.geology.cz/ [2022]

Pouzité legislativni predpisy:

Zakon €. 114/1992 Sb., o ochrané prirody a krajiny

Zakon €. 183/2006 Sb., o dzemnim pldnovdni a stavebnim rddu (stavebni zdkon)
Zakon €. 254/2001 Sb., o voddch a o zméné nékterych zdkonu (vodni zdkon)

Zakon €. 62/1988 Sb., o geologickych pracich a o Ceském geologickém dradu
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Vyhlaska ¢. 282/2001 Sb., o evidenci geologickych praci
Vyhlaska ¢. 368/2004 Sb., o geologické dokumentaci

Vyhlaska €. 501/2006 Sb., o obecnych poZadavcich na vyuZivani dzemi, v platném znéni

Pouzité technické normy:

CSN 73 6133 Ndvrh a provddéni zemniho télesa pozemnich komunikaci (2010)

CSN 75 9010 Vsakovaci zafizeni srazkovych vod (2012)

CSN EN 1997-1 Eurokéd 7: Navrhovdni geotechnickych konstrukci - Cdst 1: Obecnd pravidla (2006)

CSN EN 1997-2 Eurokéd 7: Navrhovdni geotechnickych konstrukci Cdst 2 - Prizkum a zkouSeni zdkladové
pudy (2008)

CSN EN ISO 14688-1 Geotechnicky prizkum a zkouseni - Pojmenovdni a zatfidovdni zemin - Cdst 1:
Pojmenovdni a popis (2018)

CSN EN ISO 14688-2 Geotechnicky prizkum a zkouSeni — Pojmenovdni a zatfidovdni zemin - Cdst 2:
Zdsady pro zatfidovdni (2018)

CSN P 73 1005 InZenyrskogeologicky prizkum (2016)

Pouzité technické normy (neplatné):
CSN 73 1001 Zdkladovd piida pod plosnymi zéklady (1988), zruSené ke dni 1.4.2010
CSN 73 3050 Zemné prdce. Vseobecné ustanovenia (1987), zru$ena ke dni 1.3.2010
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DOLNI ZAHRADY

zpracoval: tel: 530 333 593
@ Mgr. Tomas Hladik tel: 776 600 852 > ==
datum: leden 2022 e-mail: info@aquaenviro.cz B
Legenda: nazev Ukolu: méfitko:
k.0. Kroméfiz grafické
O zajmové Uzemi Navrh pfedprostoru Knihovny Kroméfizska &islo pfilohy:
- 1G a HG prizkum 1
nazev pfilohy:
Prehledna situace zajmového uzemi
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Legenda:
nézev ukolu:

K1 k.u. Kroméfiz - Navrh predprostoru

inzenyrskogeologicka . o
'$' a hydrogeologicka sonda | Knihovny Kroméfizska - IG a HG pruzkum

! ' zpracoval:
S14 \ ® Mgr. Tomas Hladik
archivni vrt ) b
$ néazev pfilohy: piiloha &
Podrobna situace zdjmového uzemi 2
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PRILOHA 3

PETROGRAFICKE POPISY PRUZKUMNYCH VRTU

k.da. Kroméfiz

Navrh predprostoru Knihovny KroméfiZska
IG a HG priizkum

zavérecna zprava

brfezen 2022



AQUA ENVIRO s.r.o. Atriova 112/1, 621 00 Brno Objekt
5 - Norma Soufadnice X : 1155908.34
gz £ g - —— Y : 540009.07
22 i &3 Nadmorska vyska : 196.53
£3 Popis polohy 8% 3o 3 733050 | okalita Kroméfiz
% o 2 s Mapa 1:25.000 25-311
3 4 5 6 7 8
0.00-0.05 : asfalt - GTO .
0.05-0.40 : podsyp &térkopisek - GTO 2 POPISNA DATA
i i 8.2.2022
0.40-1.20 : navéazka - il pisgity se Stérkopiskem, stavebni suti ng.u“,ﬁ f,‘.’(g’n‘g,",,,",,,“f;‘n, 8.2.2022
an a cihlami, edofern4, tuha - GTO Vrtné souprava Hyndaga
Vrina technologie jadrova
3 { Jméno vrtmistra S. Pisték
Vrtné spole&nost Geodrill
Dokumentoval T. Hladik
3
‘O 1.20-2.90 : jil se stfedni plasticitou, mirné pis&ity, tmavé .
= hnédy, tuh)"l -GT1 g P INTERVALY VRTANI  PRUMER
® [m] [mm]
E 0.0 - 5.0 137
a1s sasiCl 3 PODZEMNIi VODA
y Ustalena hladina 233m
o Datum zjisténi 8.2.2022
2.90-5.00 : jil stfedné plasticky, Sedomodry, rezavé Zihany,
proplastky Sedého jemnozmného pisku (3,8 - 4,0 m; 4,7 - 4,9 F6 Cl
m), ojedinélé tlomky piskovce, tuhy aZ pevny - GT3
c
‘@
4
T8 o siCl 3
[
Q.
o~
©
(o -
-
©
o~
©
w _
-
©
.
~
Méfitko 3 1:40
© Projekt . 8/2022
Zpracoval Mgr. T. Hladik
Datum : 22.3.2022
Pfiloha : 3




AQUA ENVIRO s.r.o. Atriova 112/1, 621 00 Brno Objekt
o - Soufadnice X : 1155907.75
2z Geologicky | B8 ts gnom“ Nadmolské witka 19675
3 E Y [S¢ Popi 23 ladmofska vySka  : 196.79
2 profil | S8 opis polohy 8% 3 5 73305 | okalita Kroméfiz
a o 5 = Mapa 1:25.000 25-311
3 4 5 7 8
0.00-0.05 : asfalt - GTO L
0.05-0.10 : beton - GTO / POPISNA DATA
3 0.10-0.80 : podsyp - hrubozrnné pis&ité kamenivo - GTO 3 Datum zahéjeni vrtani  8.2.2022
s Datum ukonéeni vrtani  8.2.2022
© Vrtna souprava Hyndaga
; Vrtn4 technologie jadrova
0.80-1.20 : il se stfedni plasticitou, edoerny, tuhy - GT1 ‘\jlmz.;ggmt st:'i;?l'l(l
F6 Cl siCl 3 | Dokumentoval T. Hladik
1.20-3.80 : jemnozmné piséity jil, Zlutohnédy, pevny (od 2,8 m 5
diageneticky zpevnény, proplastky prachovce) - GT2 INTERVALY VRTANi  PRUMER
[m] [mm]
0.0 - 5.0 137
PODZEMNI VODA
Ustélena hladina 249m
SE Datum zjisténi 8.2.2022
™ 2.49 F4CS saclSi 34
® c
‘@
(=
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e n
3.80-5.00 : jil stfedné plasticky, Sedomodry, rezavé Zihany,
proplastky ho jemnozrnného pisku, ojedinélé Glomky
piskovce, tuhy aZ pevny
F6 Cl siCl 3
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Méfitko ¢ 1:40
@ Projekt : 8/2022
Zpracoval Mgr. T. Hladik
Datum H 22.3.2022

Pfiloha : 3




PRILOHA 4

FOTODOKUMENTACE

k.d. Kromériz

Navrh predprostoru Knihovny Kroméfizska
IG a HG prazkum

zavérecna zprava

bfezen 2022



Obr.1: Hloubeni prizkumného vrtu K1

Obr.2: Hloubeni prizkumného vrtu K2



Obr.3: Vrtné jadro prizkumnych vrtd K1 a K2



PRILOHA 5

DOKUMENTACE VSAKOVACICH ZKOUSEK

k.. Kroméfiz

Névrh pfedprostoru Knihovny Kromérizska
IG a HG prazkum

zavérecna zprava

brezen 2022



Dokumentace vsakovaci zkousky

v vow

Nézev dkolu: Névrh pfedprostoru Knihovny Kroméfizska - IG a HG prlizkum

Lokalita: k.{. Kroméiz
Oznaieni sondy: K1 7
Zahéjeni zkousky dne: | 08.02.2022 | hod:
Hladina vody pfed nalevem [m od 0B]:

Hladina vody po nalevu [m od 0BJ:

15

| min: |
2,33

=

SCPLISD N ETr ©

00 AQUA ENVIRO s.r.o.

Atriové 112, 621 00 Brno

tel.: 530 333 593

Cas od nalevu Hloubka hladiny Elektrochemické vlastnosti Vsakované mnoZstvi | Teplota| Pocasi
vody zk1 zk2 Eh | sal 0, Enas. 0,|nadoba plnéni pratok | vzduchu
hod.  min. | [mpt] | [mpt] | [mv] | [%] [mo]| [%] | [ 1 | 1ys) | [°C)
0 0 0,70 0,70 ‘ 3 oblatno
0 0,5 0,80 0,79
0 0,91 0,90
0 1,5 1,02 1,00
0 2 1,14 1,12
0 3 1,35 1,32
0 4 1,60 1,46
0 7 2,00 1,57
0 10 2,33 1,69
0 | 1 - 1,82
0 20 - 1,99
0 27 . 2,02 ‘
0 40 - 2,12
1 0 - 2,22
1 30 - 2,30
2 0 - 2,33
Odmérny bod: okraj vystroje Vyska terénu [m n.m.]: 196,53
0dmérny bod - terén [m]: 0,00 Hloubka vrtu [m p.t.]: 5,00

[POZNAMKY:

Méril a provedl zkousku:

=

aquaenulro
Atriova 112/1, 621 00 BRNO
1€: 269 07 909, pIC: €226907909
2ek53033 8B ... 0
®

podpis




Dokumentace vsakovaci zkousky

Nazev Gkolu:

Lokalita: ku Kromé&fiz
Oznaceni sondy K2 .
Zahajem zkousky dne: 08.02. 2022

Hladina vody pred nalevem [m od OB]

xvex

Navrh ptedprostoru Knihovny Kroméfizska - IG a HG prizkum

hod: | 14

: min:
2,49

=

SCPLIDENANnTr O

00

AQUA ENVIRO s.r.o.

Atriova 112, 621 00 Brno

Hladina vody po nalevu [m od 0B]: . | tel.: 530333593
Cas od nalevu Hloubka hladiny Elektrochemické vlastnosti Vsakované mnozstvi | Teplota| Pocasi
vody zk1 zk2 Eh | sal. | 0, | nas.0,[nadoba plnéni | pritok|vzduchu
hod. | min. | [mpt] | [mpt] | [mV] | [%] | [mg/l] [%] | [U 51 | [vs | [°C)
0 0 1,00 1,00 3 oblagno
0 0.5 1,40 1,21
0 1 1,65 1,40
0 1,5 1,85 1,61
0 2 1,99 1,75
0 3 2,20 1,86
0 4 2,34 1,97
0 7 2,40 2,07 7
0 10 2,49 2,11
0 14 - 2,18
0 20 - 2,23
o | 27 - 2,28 1
0 40 - 2,34
1 0 - 2,40
1 30 - 2,48
2 0 - 2,49
Odmérny bod: okraj vystroje Vyska terénu [m n.m.]: 196,79
Odmérny bod - terén [m]: 0,00 Hloubka vrtu [m p.t.]: 5,00
POZNAMKY:
«=

MéFil a provedl zkousku:

aguacnuro

Atriova 112/1, 621 00 BRNO
1E: 269 07 909, DIC: C726907909
tel: 530 333 693

B




PRILOHA 6

PROTOKOLY O VYSLEDCICH LABORATORNICH ZKOUSEK MECHANIKY ZEMIN

k.da. Kromériz

Navrh predprostoru Knihovny Kromérizska
IG a HG priizkum

zavérefna zprava

brezen 2022



GEODRILL s.r.o. :‘\‘ o/ ’/.,‘

Ly SN—_"%
\ Laboratof mechaniky zemin a hornin m
= K Bukovindm 169/45, 635 00 Brno ?5/'//_—\§}?

ol Zkugebnf laboratof &. 1596 akreditovand CIA g X

podle CSN EN ISO/IEC 17025: 2018 e L 1596

PROTOKOL O VYSLEDCICH LABORATORNICH ZKOUSEK  &.:29/22

Nézev zakazky: k.d. Kroméfiz - Navrh pfedprostoru Knihovny KroméfiZska - IG a
HG priizkum

Cislo zakazky: 4556/22

Objednatel: AQUA ENVIRO s.r.o., Atriovd 112/1, 621 00 Brno

Odbér vzorka*: Mgr. Hladik T.

Datum odbéru*: 8.2.2022

Datum pfevzeti vzorku: 9.2.2022

Zkousel: Kosanovd M., Mgr. StozZicka J.

Datum zpracovani zakdzky: 9.-28.2.2022

Celkovy pocet stran: 6

Identifikace zkuSebnich postupu provadénych v rozsahu akreditace:

Stanoveni vlhkosti CSN EN ISO 17892-1

Stanoveni zrnitosti CSN EN ISO 17892-4

Stanoveni meze tekutosti a meze plasticity CSN EN ISO 17892-12, mimo ¢l. 4.3
Stanoveni zd4nlivé hustoty pevnych &astic CSN EN ISO 17892-3

Stanoveni objemové hmotnosti CSN EN ISO 17892-2

VySe uvedené zkuSebni postupy jsou provadény vrozsahu akreditace udélené laboratofi
GEODRILL s.r.o. Laboratof mechaniky zemin a hornin pod &islem 1596.

Nejistota méreni:

2 % vlhkost, 4 % zdanlivd hustota, 2 % zrnitost, 2 % mez tekutosti, 5 % mez plasticity,
2 % objemova hmotnost zeminy, 3 % objemovéd hmotnost suSiny.

Roz3ifend nejistota odpovidd trovni spolehlivosti 95% a je uvedena v relativnim tvaru. RozSifend
nejistota je stanovena pro koeficient rozsifeni k = 2 podle EA 4/02. Vyrok o shodé je zaloZen
na pravdépodobnosti pokryti 95% v souladu s dokumentem ILAC-GO08:09.

Vytisk €islo: List: 1z 6




VYSLEDKY LABORATORNICH ZKOUSEK

Nizev akce: k u. Kroméfiz - Navrh piedprostoru Knihovny Kroméfiska - IG a HG prizkum

List:  3/6
Protokol: 29/22

Sonda K1 K1 K2
Hiloubka 13-18 32-34 15-1,7
Cislo vzorku 28220 28221 28222
Typ vzorku - - -
Klasifikace CSNTI 61T F6 CI F6Cl F4CS
Klasifikace CSNENISO 146832 sasiCl siCl saclSi
Vihkost CSNEN 150 17892-1 w %] 214 197 152
Mez tekutosti w, %] 41 46 25
CSN EN IS0 17892-12 L
Mez plasticity W, %] 17 19 17
Index plasticity 1’ %] 24 27 8
Vypotet die CSN EN 150 1789212 | 1 (&} 0,82 097 1,23
Stupeii konzistence .
tuhd tuha pevna
Filtraéni soucinitel ks | 503610° | 199210° | 4828107
Zdanlivé hustota zeminy CSNEN1SO 178923 o |em’) | = - -
j. hmot. vihké zeminy 31 - 53 o
Obj Y N CSN EN IS0 178922 P Blg=il
Obj. hmot. suché zeminy Py |Mem’l | — = N
Pérovitost n | - - -
Stupe nasyceni S, %) - - -
Vhodnost do nasypu PV PV PV
CSNTI6133
Vhodnost pro podloZi voz N N PV
Scheibleho kr. namrzavosti Odhad z Kfivky zmmitosts 2 2 2
H |m 283 325 1,57
Kapilimi vzlinavost Posouzeni -
H,.|m] 9,59 12,48 475
Index koloidni aktivity I, |H 0,89 1,17 1,29
Cislo nestejnozmitosti C, | 29,76 17,96 2549
Cislo kfivosti C, (1 0,22 0,76 1,52




GEODRILL s.r.o0.

2 N\
= \_/ Z
{mn Rll l‘:m Laboratof mechaniky zemin a hornin %
| e j K Bukovindm 169/45, 635 00 Brno ;{ /‘R \;

ZkuSebnf laboratof &. 1596 akreditovana CIA Gl N
podle CSN EN ISO/IEC 17025: 2018 :

Protokol: 29/22

Souvisejici dokumenty:

Geotechnicky priizkum a zkouSeni — Pojmenovéni a zatfidovani zemin — Cdst 2: Zisady pro
zatfidovani CSN EN ISO 14688-2: 2018

Navrh a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci CSN 73 6133 + Z1

Klasifikace zemin pro dopravni stavby CSN 72 1002: 1993**

Klasifikace zemin pro silniéni komunikace CSN 72 1002: 1971%*

Poznamky:
Vypoétové parametry mimo rozsah akreditace:

1) Filtraéni sou¢initel byl stanoven vypo¢tem dle Jakyho.

2) Uréeni upraveného Scheibleho kritéria namrzavosti bylo provedeno dle Klasifikace zemin
pro dopravni stavby CSN 72 1002: 1993**,

3) Ur&eni kapildrni vzlinavosti bylo provedeno dle Klasifikace zemin pro silni¢ni komunikace
CSN 72 1002: 1971%**,

4) Soucésti protokolu jsou kfivky zmitosti zemin, ziskané z hodnot stanovenych na zdkladé postupu
dle CSN EN ISO 17892-4, véetné klasifikace dle CSN 73 6133 "Navrh a provadéni zemniho t&lesa
pozemnich komunikaci" a dle CSN EN ISO 14688-2 "Geotechnicky priizkum a zkouSeni —
Pojmenovani a zatfidovani zemin — Cast 2: Z4sady pro zatfidovani ".

Pokud neni uvedena hodnota zddnlivé hustoty pevnych &astic, byla do vypocétu pouZita odhadnutd
hodnota: 2,7 Mg.m™ pro jemnozrnné zeminy / 2,65 Mg.m™ pro hrubozrnné zeminy.

Laboratof neodpovidéd za odbér vzorku a za spravnost idaji dodanych zdkaznikem (*) vztahujicich se
ke zkouSenému vzorku. Vysledky zkouSek se vztahuji na vzorky v dodaném stavu.

** Normé byla ukon¢ena platnost.

T8 =
ATOR .
-VAH“A-,
REN

<0~

s,
A

Ve 596 O\
, " < In e\
Protokol vystavil a schvilil },GEUBB".[ 8

& 1111k ) ' /
{

NN

in ‘\\\. A
o 7fLLee

Datum vystaveni protokolu: ~ 28.2.2022

Ing. Lenka Smetanova

vedouci laboratofe

Zku3ebni laboratof prohlaSuje, Ze protokol o zkouSce muZe byt reprodukovin jako celek, jinak jen
s pisemnym souhlasem laboratofe. Vysledky zkousek se tykaji pouze zkousenych vzorki.

List:2z6




List: 4/6
Protokol: 29/22

KRIVKA ZRNITOSTI ZEMINY
Nazev akce: k.i. KroméFiz - Navrh piedprostoru Knihovny KroméFiska - IG a HG prizkum

56

Sonda: K1
Hloubka: 1,3-1,8
Vzorek: 28220
Jemnozrnne castice Piscite Sterkovite .
100 |_ilovité prachovité jemné stiedni hrubé drobné % hrubé Kamenité |B
’—
9% // il
4
80
70 '/
60 /
4
]
rd
40 /4/
30 ///
|
20
10
0
0.001 0.002 0.004 0.006 001 0.02 0.06 0.2 0.6 2 6 20 60 2002
Klasifikace F—— F6 CI ‘
Nazev zeminy jil se stfedni plasticitou
Rlasifikace CSN EN ISO 14688-2 sasu(?l —
Néazev zeminy pis¢ity prachovity jil
Vlhkost CSN EN ISO 17892-1 w [%] 21,4
Mez tekutosti w, | [%] 41
Mez plasticity CSN EN ISO 17892-12 we [I[%] i
Index plasticity I, [%] 24
Stupeii konzistence I, [-] 0,82 tuha
Podil zrn > 0,5 mm g [%] 5,17
Filtraéni soucinitel dle Jakyho k [m/s] 3,136. 10'5
Zdanliva hustota zeminy CSN ENISO 17892-3 Os [Mg.m'a -
. . -3
Obj. hmot. vlhké zeminy e p [Mg.m‘s -
Ob;j. hmot. suché zeminy Py | [Mgm | —
Pérovitost n [%] -
Stupeii nasyceni S, [%] —=
Vhodnost do nasypu T PV Podmineéné vhodna
Vhodnost pro podlozi vozovky N Nevhodna
Scheibleho kritérium namrzavosti | Odhad z kfivky zitosti skupina 2 Nebezpeéné namrzavé
H 2,83
Kapilarni vzlinavost Posouzeni H:\ax {:} 9.59 Vysoka
Index koloidni aktivity L, |[[] 0,89
Cislo nestejnozrnitosti S | 29,76
Cislo kfivosti C, |[] 0,22




Sonda: K1
Hloubka: 3,2-3,4
Vzorek: 28221
Jemnozrnne castice Piscite Sterkovite < « |s
flovie % vite jomnt__] i - : i amenité
100 L ilovité hovit — stiedni hr+be deokiod stiedni #
9% /
80 //
70 /
. /
m V
) //
30 P
20 ,/ /
10
0
0.001 0.002 0.004 0.006 001 0.02 0.06 02 0.6 2 6 20 60 200 2:
Klasifikace Benssins Fé6 CI
Nézev zeminy jil se stfedni plasticitou
Klasifikace CSN EN ISO 14688-2 it
Nazev zeminy prachovity jil
Vlhkost CSN EN ISO 17892-1 w [%] 19,7
Mez tekutosti w, | [%] 46
— .
Mez pIaSt"f'ty CSN EN ISO 1789212 we | [%] 19
Index plasticity I, [%] 27
Stupeii konzistence I, [-] 0,97 tuha
Podil zrn > 0,5 mm g [%] 0,09
Filtraéni soucinitel dle Jakyho k|[ms] | 1992100
Zdanliva hustota zeminy CSN ENISO 17892-3 Os [Mg.m'3 =
. " . 3
Obj. hmot. vlhké zeminy T pT—. Yol [Mg.m_a -
Obj. hmot. suché zeminy Py [Mg.m | —
Pérovitost n [%] -
Stupeii nasyceni S, | [%] -—
Vhodnost do nasypu S5 73 51303 PV Podmineéné vhodna
Vhodnost pro podlozi vozovky N Nevhodna
Scheibleho kritérium namrzavosti | Odhad z kfivky zmitosti skupina 2 Nebezpeéné namrzavé
H 3,25
Kapilarni vzlinavost Posouzeni H:\.x {:} 12.48 Vysoka
Index koloidni aktivity L |[] 1,17
Cislo nestejnozrnitosti Cy |[-] 17,96
Cislo kfivosti c. 11 0,76

List:

5/6

Protokol: 29/22

KRIVKA ZRNITOSTI ZEMINY

Nazev akce: k.i. KroméFiz - Navrh pfedprostoru Knihovny KroméFiska - IG a HG priuzkum

56
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KRIVKA ZRNITOSTI ZEMINY
Nazev akce: k.u. KroméFiz - Navrh predprostoru Knihovny Kroméfiska - IG a HG priizkum

56

Sonda: K2
Hloubka: 1,5-1,7
Vzorek: 28222
Jemnozrnne Castice Piscite 1 Sterkovite P
100 |_ilovité prachovité jemné sticdni hrubé drobné stredni __ hrube Kamenité |B
. v il
80
i /
60
4
% //
4
. /
4
30 /l/
20 7 o
/ g
10 P
P
(‘))OOI 0.002 0.004 0006 0.01 0.02 0.06 02 0.6 2 6 20 60 200 2:
Klasifikace SeTIE1333 F4 CS
Nézev zeminy jil pisc¢ity
Klasifikace T saclSi
Nazev zeminy piscity jilovity prach
Vlhkost CSN EN ISO 17892-1 w [%] 15,2
Mez tekutosti w,_ | [%] 25
Mez plasticity CSN EN ISO 17892-12 v | 4] 17
Index plasticity I, [%] 8
Stupeii konzistence I [-] 1,23 pevna
Podil zrn > 0,5 mm g [%] 2,26
Filtra¢ni soucinitel dle Jakyho k [m/s] 4,828,10'7
Zdanliva hustota zeminy CSN EN ISO 17892-3 Ps [Mg.m_;, -
N » . -3
Obj. hmot. vlhké zeminy T — P [Mg.m_3 -
Obj. hmot. suché zeminy Py |[Mgm | —
Pérovitost n [%] i
Stupeii nasyceni S, [%] s
Vhodnost do nasypu SR 61333 PV Podmine¢né vhodna
Vhodnost pro podlozi vozovky PV Podmineéné vhodna
Scheibleho kritérium namrzavosti | Odhad z kfivky zmitosti skupina 2 Nebezpeéné namrzavé
H, | [m] 1,57
Kapilarni vzli t Posouzeni s Stiedni
apilarni vzlinavos A | [m] 275 ni
Index koloidni aktivity L, [ 1,29
Cislo nestejnozrnitosti Cy | [ 25,49
Cislo kfivosti C. |1 1,52

KONEC PROTOKOLU
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| B Laboratof mechaniky zemin a hornin i‘\ E\\://ﬁ/i_
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A Zkusebnf laboratof &. 1596 akreditovand CIA NN
e podie CSN EN ISO/IEC 17025: 2018 bt L 1596

PROTOKOL O VYSLEDCICH LABORATORNICH ZKOUSEK

PROCTOROVA ZKOUSKA STANDARDNI S RLUFS
Nazev zakazky: k.4. Kroméfiz - Navrh predprostoru Knihovny Kroméfizska - IG a
HG prizkum
Cislo zakazky: 4556/22
Objednatel: AQUA ENVIRO s.r.0., Atriova 112/1, 621 00 Brno
Odbér vzorku*: Mgr. Hladik T.
Datum odbéru*: 8.2.2022
Datum pfevzeti vzorki: 9.2.2022
Zkousel: Hrozek J.
Datum zpracovani zakazky: 9.-28.2.2022
Celkovy pocet stran: 2

Identifikace zkuSebnich postupi provadénych v rozsahu akreditace:
Proctorova zkouska — stanoveni zhutnitelnosti CSN EN 13286-2, mimo ¢1. 7.3 a 7.6

Stanoveni vlhkosti CSN EN ISO 17892-1

Vyse uvedené zkuSebni postupy jsou provadény vrozsahu akreditace udélené laboratofi
GEODRILL s.r.o. Laboratof mechaniky zemin a hornin pod ¢islem 1596.

Nejistota méreni:
2 % vlhkost, 3 % objemova hmotnost suSiny.

Roz§itend nejistota odpovida rovni spolehlivosti 95% a je uvedena v relativnim tvaru. Rozsifend nejistota
je stanovena pro koeficient rozSiteni k = 2 podle EA 4/02. Vyrok o shodé¢ je zaloZen
na pravdépodobnosti pokryti 95% v souladu s dokumentem ILAC-G08:09.

Poznamky:

Laboratof neodpovidd za odbér vzorki a za spravnost udaji dodanych zikaznikem (*) vztahujicich se
ke zkouSenému vzorku. Vysledky zkousSek se vztahuji na vzorky v dodaném stavu.

——iT0P &
RATOR 470

Datum vystaveni protokolu: 28.2.2022 G20 ‘O

Protokol vystavil a schvalil: ‘ ;GE onnu l \
\E\ mee bora /

2 . d
X s - yq!v‘,i»f‘/’(

Ing. Lenka/'Smetanova
vedouci laboratofe

ZkuSebni laboratof prohlaSuje, Ze protokol o zkouSce miZe byt reprodukovian jako celek, jinak jen
s pisemnym souhlasem laboratofe. Vysledky zkousek se tykaji pouze zkousenych vzork.

Vytisk ¢islo: List: 1z 2
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PROTOKOL O VYSLEDCICH LABORATORNICH ZKOUSEK 8 BT
PROCTOROVA ZKOUSKA STANDARDNI L
Nézev zakazky: k.U. Kroméfiz - Navrh predprostoru Knihovny Kroméfizska - IG a HG prazkum
Oznaéeni sondy: K1
Hloubka odbéru: 1,3-1,8 [m]
Cislo vzorku: 28220
Matrice: technologicky vzorek zeminy
Trida zeminy dle CSN 73 6133: F6 Cl
Trida zeminy dle CSN EN ISO 14668-2:  sasiCl
Zdanliva hustota zeminy: 2700 [kg/m’] odhadnuta
Pouzita metoda: 1
Poznamky:
1840
1820 -
1800
1780
T 1760 -
® 1740
a 1720
‘§' 1700
° 1680
E 1660
2 1640
§ 1620
S 1600 -
2 1580
-
? 1560 :
1540 -
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Vihkost [%]
Objemova hmotnost suché zeminy P d max 1790 [kg/m?]
Optimalni vihkost W opt 15 [%]

KONEC PROTOKOLU
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GEODRILL s.r.o.
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Y : Laboratof mechaniky zemin a hornin ;IE E z
‘ c n n Rlll‘ K Bukovindm 169/45, 635 00 Bmo ?/?_\\\?
o2 .- ZkusSebnf laboratof &. 1596 akreditovana CIA AN

w

podle CSN EN ISO/IEC 17025: 2018 “helyt W L 1596
PROTOKOL O VYSLEDCICH LABORATORNICH ZKOUSEK . .. .
KALIFORNSKY POMER UNOSNOSTI (CBR) 3

Nazev zakazky: k.d. KroméFiz - Navrh predprostoru Knihovny Kroméfizska - IG a
HG prizkum

Cislo zakazky: 4556/22

Objednatel: AQUA ENVIRO s.r.o., Atriova 112/1, 621 00 Brno

Odbér vzorki*: Mgr. Hladik

Datum odbéru*: 8.2.2022

Datum pfevzeti vzorku: 9.2.2022

Zkousel: Hrozek J.

Datum zpracovéni zakazky: 9.-28.2.2022

Celkovy pocet stran: 2

Identifikace zkuSebnich postupii provadénych v rozsahu akreditace:

Stanoveni kalifornského poméru tnosnosti (CBR), okamZitého indexu tnosnosti (IBI) a linedrniho bobtnédni
CSN EN 13286-47

Stanoveni vlhkosti kameniva CSN EN 1097-5

Vyse uvedené zkuSebni postupy jsou provddény v rozsahu akreditace udélené laboratofi
GEODRILL s.r.o. Laboratof mechaniky zemin a hornin pod ¢islem 1596.

Nejistota méreni:
6 % vlhkost, 2,4 % CBR.

Rozsitena nejistota odpovidé urovni spolehlivosti 95% a je uvedena v relativnim tvaru. RozSifend nejistota
je stanovena pro koeficient rozSiteni k = 2 podle EA 4/02. Vyrok o shodé¢ je zaloZen
na pravdépodobnosti pokryti 95% v souladu s dokumentem ILAC-G08:09.

Pozniamky:

Laboratof neodpovidd za odbér vzorkd a za spravnost idaji dodanych zdkaznikem (*) vztahujicich se
ke zkouSenému vzorku. Vysledky zkousSek se vztahuji na vzorky v dodaném stavu.

Datum vystaveni protokolu: 28.2.2022 ; ;-.-'"‘6\; Pl 2%

& 596 <O\
Protokol vystavil a schvalil: \ /GEOBR"[ _

/ g
> / ')w'__. AT

Ing. Lenka Smetanova
vedouci laboratore

ZkuSebni laboratof prohlaSuje, Ze protokol o zkouSce muiZe byt reprodukovédn jako celek, jinak jen
s pisemnym souhlasem laboratofe. Vysledky zkous$ek se tykaji pouze zkousenych vzorku.

Vytisk ¢islo: List: 1z 2
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PROTOKOL O VYSLEDCICH LABORATORNICH ZKOUSEK { s
KALIFORNSKY POMER UNOSNOSTI (CBR)
Néazev zakazky: k.u. KroméFiz -Navrh pfedprostoru Knihovny KroméfiZska - IG a HG prizkum
Oznaéeni sondy: K1
Hloubka odbé&ru: 1,3-1,8 [m]
Cislo vzorku: 28220
Matrice: technologicky vzorek zeminy
Pritizeni povrchu: 2,0 [ka]
Zhuthovaci energie: Proctor standard
Ttida zeminy dle CSN 73 6133: F6 Cl
Ttida zeminy dle CSN EN ISO 14668-2: sasiCl
Vihkost pfed zkouskou: 15,1 [%]
Objemova hmotnost vihka pfed zkouskou: 2,07 [Mg/m®)
Objemovéa hmotnost such4 pfed zkouskou: 1,79 [Mg/m®)
Poznamky:
2,5
2
3
.
©
=
7]
6 7 8 9 10 11

Penetrace Sila [kN] CBR [%]
2,5 mm 1,0 7,0
5,0 mm 1,4 7,0

Penetrace [mm]

KONEC PROTOKOLU
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1131 Laboratof mechaniky zemin a hornin
. =l K Bukovinam 169/45, 635 00 Brno
\ | )

METODIKA LABORATORNICH ZKOUSEK

Protokol ¢.: 29/22

VLHKOST w (%)

— pomér hmomosti vody v zeminé k hmotnosti vysuSené zeminy. Je stanovena dle normy
CSN EN ISO 17892-1 ,,Geotechnicky prizkum a zkouSeni — Laboratorni zkousky zemin —
Clst 1: Stanoveni vihkosti“.

Zkusebni vzorek se susi pfi teploté 105 °C aZ 110 °C na ustdlenou hmotnost.

Vlhkost se spo¢ita dle vzorce: w= " %100

m,
m, hmotnost vody odstranéné vysousenim (g)
mg hmotnost vysuSeného zkusebniho vzorku (g)

ZRNITOST

—  hmotnosti podil jednotlivych zrnitostnich frakci prFitomnych v dané zeminé.
Je stanovena dle CSN EN ISO 17892-4 ,,Geotechnicky priizkum a zkouseni — Laboratorni
zkousky zemin — Cdst 4: Stanoveni zrnitosti“ kombinovanou metodou prosévdni pripadné
sedimentaci (hustomérnou zkouskou).

Vysuseny zkuSebni vzorek se proseje na sadé sit aZ do minimdlni velikosti oka
0,063 mm. Zbytky na sitech po prosévani a materidl pod sitem 0,063 mm se zvaZzi
a vypocita se kumulativni hmotnost zrn zachycenych na kaZzdém sité.

Pro hustomérnou zkousku se pfipravi zkuSebni vzorek do vélce o objemu 1 litr.
Do zkusebniho vzorku zeminy je pfiddn disperga¢ni roztok, vznikld suspenze se promicha
a zaind se odecitat hustota v ur¢enych ¢asovych intervalech. Odecet probihd
v klimatizované mistnosti tak, aby se béhem zkouSky nezmeénila teplota uvnitf vélci
o vice jak 3 °C.

Granulometrické sloZeni zeminy je graficky dokumentovdno kiivkou zrnitosti
v semilogaritmickém grafu a zatfidénim dle CSN EN ISO 14688-2 ,.Geotechnicky
prizkum a zkouSeni — Pojmenovéni a zatfidovani zemin — Cést 2: Zasady pro
zatfidovani“ a dle CSN 73 6133 ,Navrh a provddéni zemniho télesa pozemnich
komunikaci®, pfilohy A.

KONZISTENCNI MEZE

— zahrnuji stanoveni konzistencnich mezi v souladu s normou CSN EN ISO 17892-12
, Geotechnicky prizkum a zkouSeni — Laboratorni zkousky zemin — Cdst 12: Stanoveni
meze tekutosti a meze plasticity*.



GEODRILE

e Mez tekutosti wi (%) — je vlhkost, pfi které zemina pfechazi ze stavu tekutého do stavu
plastického. Stanoveni probihd kuZelovou zkouSkou ze zkuSebniho vzorku ziskaného
z prirozené zeminy nebo ze zeminy, u které byl odstranén materidl zachyceny

na sité¢ 0,5 mm.

® Mez plasticity wp (%) - je nejniZsi vlhkost zeminy, pfi které je zemina plastickd. Princip
stanoveni spo¢iva v dosaZeni a stanoveni vlhkosti, kdy se vilecky zeminy o priméru 3 mm

—

GEODRILL s.r.o0.

Laboratof mechaniky zemin a homnin

rozpadaji v podélném i pii¢cném sméru.

eIndex plasticity Ir — ukazuje, jak intenzivni jsou vazby vody v zeminé. VyS$§i hodnota
indexu zpravidla poukazuje na jilovitéjsi charakter zeminy a niZ$i propustnost. Vypo¢ité se

K Bukovinam 169/45, 635 00 Bro

jako rozdil meze tekutosti a meze plasticity I, =w, —w,.

List: 2/4

Protokol ¢.: 29/22

¢ Stupeii konzistence I¢ — je ¢iselnou charakteristikou konzistenéniho stavu.

. . 7 z . W - W
Stuperi konzistence je stanoven vypo¢tem podle nésledujictho vzorce /. = LI .
P
Tabulka 1. — RozliSeni konzistence zemin
CSN 73 6133 CSN EN ISO 14 688-2
Konzistence Stupeii konzistence Ic Konzistence hlin a jili | Stupen konzistence Ic
kaSovita < 0,05 velmi mékka <0,25
meékka 0,05 az 0,50 mékka 0,25 az 0,50
tuhé 0,50 az 1,00 tuhd 0,50 az 0,75
pevni > 1,00 pevna 0,75 az 1,00
tvrdd - velmi pevnd > 1,00

ZDANLIVA HUSTOTA PEVNYCH CASTIC (p;)

- Zddnlivou hustotu (dFive mérnou hmotnost) urcujeme jako pomér hmotnosti pevnych
Cdstic zeminy (skeletu) k jejich objemu. Zkouska probihd v souladu s CSN EN ISO
17892-3 ,,Geotechnicky priuzkum a zkouSeni — Laboratorni zkousky zemin — Cdst 3:

Stanoveni zddnlivé hustoty pevnych Cdstic“.

Stanoveni je provedeno pomoci
kalibrovaného pfi teploté 20°C. Postup byl zvolen dle metody A, kdy zkuSebni vzorek
je suSen vsuSarné a uzavieny vzduch je odstranén jemnym povafenim s obasnym

protfepanim po dobu nejméné 10 minut.

100 ml

Hustota pevnych ¢éstic je poté stanovena z rovnice:
ma

p=

X Pw

(m. - mo) - (m; = m:)

pyknometru

typu

,,Gay-Lussac®,
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] ! Laboratof mechaniky zemin a hornin
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Protokol ¢&.: 29/22

Ps hustota pevnych &éstic

mo hmotnost suchého pyknometru

m hmotnost pyknometru zcela naplnéného pomocnou kapalinou

my hmotnost pyknometru s vysuSenym vzorkem

m3 hmotnost pyknometru, zcela naplnéného saturovanym vzorkem a pomocnou kapalinou
ma hmotnost vysuSeného zkusebniho vzorku

Pw hustota odvzdu$néné vody

STANDARDNI PROCTOROVA ZKOUSKA (PS)

— laboratorni stanoveni zdvislosti mezi vlhkosti a objemovou hmotnosti suché zeminy, kdy
je standardni Proctorovou zkouskou stanovena maximdlni objemovd hmotnost vysusené
zeminy pFi optimdlni vlhkosti zeminy. Stanoventi je provedeno dle normy CSN EN 13286-2
, Nestmelené smési a smési stmelené hydraulickymi pojivy — Cdst 2: ZkuSebni metody pro
stanoveni laboratorni srovndvaci objemové hmotnosti a vlhkosti - Proctorova zkouska .

Vysledek zkousky je vyjddien maximalni objemovou hmotnosti suché zeminy (Odmax),
které je dosaZeno normovou hutnici energif, pfi optimdlni vlhkosti (wop), tj. vlhkosti
zeminy odpovidajici maximélni objemové hmotnosti na zhutiiovaci kfivce pro pfisluSnou
hutnici energii.

Po odstranéni zrn nad 5 mm nebo zrn nad 16 mm jsou v moZdifi o priméru 100 mm
(pfipadné 150 mm) postupné hutnény 3 vrstvy zeminy 25 ddery (pfipadné 56 udery)
péchem o hmotnosti 2500 g, ktery dopada z vysky 30,5 cm.

Pdmax maximdln{ objemov4 hmotnost suché zeminy (kg/m?)
Wopt optimdlni vlhkost (%)

Hodnoty objemové hmotnosti suché zeminy jsou vyneseny na osu y a odpovidajici
vlhkosti na osu x. Vynesenymi body je proloZena spojitd kiivka a je zjiSt€na poloha
maxima na kfivce, pro které jsou odecteny hodnota maximélni objemové hmotnosti suché
zeminy (Pdmax) @ hodnota optimdlni vlhkosti (wopr).

e vilhkost w (%)
m,

Pro jednotlivé zhutnéné vzorky se vlhkost spocita dle vzorce: w=—"x100
m,

m, hmotnost vody odstranéné vysousenim (g)

mg hmotnost vysuSeného zkuSebniho vzorku (g)

* objemovi hmotnost suché zeminy s (kg/m?)

Pro jednotlivé zhutnéné vzorky se vypoc€itivd objemovd hmotnost vlhké zeminy p dle

rovnice:
£ = (m;-m2) x 1000/V
P objemova hmotnost zhutnéné vlhké smési (kg/m?)
m hmotnost mozZdife a zdkladni desky (g)
my hmotnost moZdite, zdkladn{ desky a zhutnéné smési (g)

\Y% objem moZdife (cm?)
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[ L] » 1 j Laboratof mechaniky zemin a hornin
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l ’ Protokol ¢.: 29/22
Pro jednotlivé zhutnéné vzorky se vypocitivd objemovad hmotnost suché zeminy ps dle
rovnice:

pa = (100xp)/(100+w)

P objemové hmotnost zhutnéné suché smési (kg/m?)
objemov4 hmotnost zhutnéné vihké smési (kg/m?)
vlhkost smési (%)

=D

KALIFORNSKY POMER UNOSNOSTI - CBR (California Bearing Ratio),
OKAMZITY INDEX UNOSNOSTI - IBI (Initial Bearing Index)

— index uZivany pro stanoveni charakteristik vinosnosti zemin, stanoveny ihned po
zhutnéni nebo po dobé zrdni za pouZiti pritéZovaciho prstence (CBR) nebo bez néj
(IBI). Stanoveni je provedeno dle normy CSN EN 13286-47 , Nestmelené smési
a smési stmelené hydraulickymi pojivy — Cdst 47: ZkuSebni metoda pro stanoveni
kalifornského poméru iinosnosti, okamZitého indexu inosnosti a linedrniho bobtndni*.

Ucelem zkousek CBR nebo IBI je stanoveni vztahu mezi silou a penetraci
(zatla¢enim) pfi pronikdni vdlcového pistu standardniho prifezu pii dané rychlosti do
zkuSebniho télesa, které je uloZeno v mozditi o priméru 150 mm.

Hodnoty CBR nebo IBI jsou vypocteny vyjddfenim sily na pist pro danou penetraci
jako procento standardni sily. Jednd se tedy o pomér sily, kterou lze vyvodit k zatladeni
penetraéniho pistu do zeminy danou rychlosti (1,27+0,20 mm.min™') k sile, kterou je
tieba vyvodit k zatlaceni téhoZ vilce do normového materidlu, vyjadiené v %.

Ze zkuSebni kifivky jsou pre€teny sily v kN odpovidajici penetraci 2,5 mm a 5,0 mm.
Ty se vyjadii v procentech referen¢nich sil té€chto penetraci, tj. 13,2 kN a 20 kN. Vyssi
procento je hodnotou CBR a vyslednd hodnota se zaznamend zpisobem uvedenym v ¢l.
10.3 — tab. 1. Na zdkladé objemovych hmotnosti zjiSt€énych standardni Proctorovou
zkouskou jsou unosnosti ovéfovany zkouskou CBR pfi optimdlni vlhkosti wop. Piipadné
jsou stanoveny hodnoty po 96 hodindch syceni vzorku vodou (CBRsa). Hodnoty na
stabilizovanych zemindch jsou ovéfovany po 3 dnech (pfipadné€ 7 dnech) zrdni a po 4
dennf saturaci.

VLHKOST HORNIN w (%)

— metoda suSenim v susdrné, kterd umoZnuje Zjistit celkovou volnou vodu pritomnou ve
zkuSebni navdZce kameniva, pri cemZ voda muZe byt z povrchu kameniva i z pFistupnych
porii kameniva. Je stanovena dle normy CSN EN ISO 1097-5 ,, ZkousSeni mechanickych
a fyzikdlnich vlastnosti kameniva — Cdst 5: Stanoveni vlhkosti susenim v susdrné*.

ZkuSebni vzorek se susi pfi teploté 110+ 5 “C na ustdlenou hmotnost.
Vlhkost se spocitd jako rozdil hmotnosti mezi vlhkym a suchym vzorkem a je vyjadien
jako procento hmotnosti vysuSené navazky dle vzorce:

M, hmotnost zkuSebni navazky (g)
M; hmotnost vysuSené zkuSebni navazky (g)
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Protokol o zkousSce

Zakazka - PR2210563 Datum vystaveni - 16.2.2022
Zakaznik : AQUA ENVIRO s.r.0. Laboratof : ALS Czech Republic, s.r.o.
Kontakt : Tomas Hladik Kontakt . Zakaznicky servis
Adresa : Atriova 112/1 Adresa : Na Harfé 336/9 Praha 9 - Vyso&any
621 00 Brno, Ivanovice Ceska 190 00 Ceska Republika
republika
E-mail . hladik@aquaenviro.cz E-mail : customer.support@alsglobal.com
Telefon S Telefon - +420 226 226 228
Projekt - Navrh predprostoru Knihovny Stranka ‘124
KromeéfiZzska - IG a HG pruzkum
Cislo objednavky —_— Datum pfijeti vzorkli - 9.2.2022
Cislo nabidky : PR2020AQUEN-CZ0001
(CZ-120-20-0572)
Misto odbéru . k.0. Kroméfiz Datum zkou$ky :10.2.2022 - 16.2.2022
Vzorkoval - Toma$ Hladik Uroven fizeni : Standardni QC dle ALS CR internich
kvality postupl'j
Poznémky

Bez pisemného souhlasu laboratoie se nesmi protokol reprodukovat jinak, nez cely.

Laboratof prohlasuje, Ze vysledky zkouSek se tykaji pouze vzorku, které jsou uvedeny na tomto protokolu. Pokud je na
protokolu o zkousce v &asti "Vzorkoval" uvedeno: ,Vzorkoval Zakaznik* pak plati, Ze vysledky se vztahuji ke vzorku, jak byl

pfijat.

Vzorek(y) PR2210563/001,

W-CO2A-TIT2, W-TDS-GR byl(y) pfed analyzou dekantovan(y).

metoda W-SO4-IC, W-NH4-SPC, W-ALK-PCT, W-ACID-PCT, W-CON-PCT, W-PH-PCT,

Za spréavnost odpovida

mén vnén:
Zdenék Jirak

e

/l

Pozice
Environmental Business Unit
Manager

Zkusebni laboratof &. 1163
akreditovani CIA dle
CSN EN ISO/IEC 17025:2018

S,

N

)

",
“ g

A N
KOARE

Spoleénost je certifikovana dle CSN EN ISO 14001 (Systémy environmentalniho managementu) a CSN I1SO 45001
(Systémy managementu bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci)

www.alsglobal.cz
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Datum vystaveni - 16.2.2022

Strénka 1 2z4
Zakazka - PR2210563
Zakaznik : AQUA ENVIRO s.r.0. ALS
Vysledky zkousek
CSN EN 206 - podzemni voda - neagresivni chemické prostredi
Matrice: PODZEMNI VODA Nézev vzorku vrt K1 CSN EN 206 - podzemni voda -
neagresivni chemické prostfedi
Identifikace vzorku PR2210563-001
Datum odbéru/Cas odbéru 8.2.2022 10:30
Parametr Metoda LOQ Jednotka Vysledek NM Limit Limit Jednotka  Vlyhodnocen/
(min.) (max.)
fyzikalni parametry W
elektricka konduktivita (25 °C) W-CON-PCT  0.10 mS/m 209 £10.0% - - —_—
hodnota pH W-PH-PCT  1.00 - 7.38 +1.1% 8.5 - - Vyhovuje
Souhrnné parametry 1
Tvrdost W-HARD-FL 0.00150 mmol/l 6.94 - —_ -— — P
anorganické parametry i
zédsadova neutralizaéni kapacita W-ACID-PCT  0.150 mmol/l 0.724 $15.0% —_— — — —_—
(acidita) pH 8.3
kyselinovéa neutralizaéni W-ALK-PCT 0.150 mmol/l 8.10 £120% - — —_— —
kapacita (alkalita) pH 4.5
Agresivni CO2 - Heyerova W-CO2A-TIT2 0 mg/l 0 — — 15 mg/l Vyhovuje
metoda
amoniak a amonné ionty jako W-NH4-SPC  0.050 mg/l 0.093 +15.0% - 15 mg/l Vyhovuje
NH4
sirany jako SO4 (2-) W-S04-IC  5.00 mg/| 345 +15.0% - 200 mg/l Vyhovuje
RL susené (105°C) W-TDS-GR 10 mg/l 1460 $9.7% - - - —_—
rozpusténé kovy/ hlavni kationty
Ca W-METMSFL6 0.0500 mg/l 166 £10.0% —_— - — —_—
Mg W-METMSFL6 0.0030 mg/l 68.2 £100% — 300 mg/l Vyhovuje
CSN EN 206 - podzemni voda - tab. 2 - XA1 - slabé agresivni chemické prostiedi
Matrice: PODZEMNi VODA Nézev vzorku vrt K1 CSN EN 206 - podzemni voda - tab. 2 -
XA1 - slabé& agresivni chemické
prostiedi
Identifikace vzorku PR2210563-001
Datum odbéru/Cas odbéru 8.2.2022 10:30
Parametr Metoda LOQ Jednotka Vysledek NM Limit Limit Jednotka  Vyhodnoceni
(min.) (max.)
fyzikalni parametry s
elektricka konduktivita (25 °C) W-CON-PCT  0.10 mS/m 209 £10.0% —- — —
hodnota pH W-PH-PCT  1.00 - 7.38 +1.1% 55 —_ - Vyhovuje
Souhrnné parametry 1 P
Tvrdost W-HARD-FL 0.00150 mmol/l 6.94 - —_— —_— — —_—
anorganické parametry o
zésadovié neutralizaéni kapacita W-ACID-PCT 0.150 mmol/l 0.724 £15.0% — — —_— —_—
(acidita) pH 8.3
kyselinové neutralizaéni W-ALK-PCT 0.150 mmol/l 8.10 £120% — — — -
kapacita (alkalita) pH 4.5
Agresivni CO2 - Heyerova W-CO2A-TIT2 0 mg/l 0 — - 40 mg/l Vyhovuje
metoda
amoniak a amonné ionty jako W-NH4-SPC  0.050 mg/l 0.093 £15.0% — 30 mg/l Vyhovuje
NH4
sirany jako SO4 (2-) W-S04-IC  5.00 mg/l 345 +15.0% —_— 600 mg/l Vyhovuje
RL su$ené (105°C) W-TDS-GR 10 mg/l 1460 +9.7% = i = =
rozpusténé kovy/ hlavni kationty i }?ﬁ ooy
Ca W-METMSFL6 0.0500 mg/l 165 £ 10.0% — —- — —
Mg W-METMSFL6 0.0030 mg/l 68.2 +10.0% e 1000 mg/l Vyhovuje

www.alsglobal.cz



Datum vystaveni - 16.2.2022

Stranka :3z4
Zakazka - PR2210563
Zakaznik : AQUA ENVIRO s.r.0. ALS
Vysledky zkousek
€SN EN 206 - podzemni voda - tab. 2 - XA2 -stfedné agresivni chemické prostredi
Matrice: PODZEMNi VODA Nézev vzorku vrt K1 CSN EN 206 - podzemni voda - tab. 2 -
XA2 -stfedné agresivni chemické
prostiedi
Identifikace vzorku PR2210563-001
Datum odbéru/Cas odbéru 8.2.2022 10:30
Parametr Metoda LOQ Jednotka Vysledek NM Limit Limit Jednotka  Vyhodnoceni
(min.) (max.)
fyzikalni parametry e v
elektrickd konduktivita (256 °C) W-CON-PCT 0.10 mS/m 209 £10.0% — — s —
hodnota pH W-PH-PCT 1.00 - 7.38 +1.1% 45 - - Vyhovuje
Souhrnné parametry !
Tvrdost W-HARD-FL 0.00150 mmol/l 6.94 - — — —_— —
anorganické parametry 7 ; !
zésadova neutralizaéni kapacita W-ACID-PCT 0.150 mmol/l 0.724 +15.0% - —_ - —_
(acidita) pH 8.3
kyselinova neutralizaéni W-ALK-PCT 0.150 mmol/l 8.10 +12.0% - —_— —_— —
kapacita (alkalita) pH 4.5
Agresivni CO2 - Heyerova W-CO2A-TIT2 0 mg/l 0 - o 100 mg/l Vyhovuje
metoda
amoniak a amonné ionty jako W-NH4-SPC  0.050 mg/l 0.093 +15.0% —_ 60 mg/l Vyhovuje
NH4
sirany jako SO4 (2-) W-S04-IC  5.00 mg/l 345 +15.0% - 3000 mg/l Vyhovuje
RL susené (105°C) W-TDS-GR 10 mg/l 1460 $9.7% —_— —_— - —_—
rozpusténé kovy/ hlavni kationty R )
Ca W-METMSFL6 0.0500 mg/l 165 +10.0% —_— —_— - —
Mg W-METMSFL6 0.0030 mgl/l 68.2 £10.0% . 3000 mg/l Vyhovuje
CSN EN 206 - podzemni voda - tab. 2 - XA3 - vysoce agresivni chemické prostiedi
Matrice: PODZEMNi VODA Nézev vzorku vrt K1 €SN EN 206 - podzemni voda - tab. 2 -
XA3 - vysoce agresivni chemické
prostiedi
Identifikace vzorku PR2210563-001
Datum odbéru/Cas odbéru 8.2.2022 10:30
Parametr Metoda LOQ Jednotka Vysledek NM Limit Limit Jednotka Vyhodnoceni
(min.) (max.)
fyzikalni parametry - el B Z
elektricka konduktivita (26 °C) W-CON-PCT 0.10 mS/m 209 +10.0% —_— — - o
hodnota pH W-PH-PCT 1.00 - 7.38 +1.1% 4 — - Vyhovuje
[Souhrnné paramety
Tvrdost W-HARD-FL 0.00150 mmol/l 6.94 - — —_ —_ —
anorganické parametry s .' i K
zésadové neutraliza&ni kapacita W-ACID-PCT 0.150 mmol/l 0.724 +15.0% — — - -
(acidita) pH 8.3
kyselinova neutralizaéni W-ALK-PCT 0.150 mmol/I 8.10 +12.0% - — —_ —
kapacita (alkalita) pH 4.5
Agresivni CO2 - Heyerova W-CO2A-TIT2 0 mg/l 0 - = — — =
metoda
amoniak a amonné ionty jako W-NH4-SPC  0.050 mg/l 0.093 +15.0% - 100 mg/l Vyhovuje
NH4
sirany jako SO4 (2-) W-SO4-IC  5.00 mg/l 345 £15.0% = 6000 mgl/l Vyhovuje
RL su$ené (105°C) W-TDS-GR 10 mg/l 1460 +9.7% — — — —
rozpusténé kovy/ hlavni kationty s c‘.jr-._ s
Ca W-METMSFL6 0.0500 mg/l 165 +10.0% e — — —_
Mg W-METMSFL6 0.0030 mg/l 68.2 +10.0% - — — —

na dle CSN EN 1SO 14001 a CSN 1SO 450 www.alsglobal.cz



Datum vystaveni
Stranka
Zakéazka
Zéakaznik

- 16.2.2022
:4z4

. PR2210563

: AQUA ENVIRO s.r.0. ALS

Poznamky k limitum

Norma CSN EN 206 - tab. 2 -

XA1 - agresivni chemické pusobeni podzemni vody na beton

hodnota pH

amoniak a amonné ionty
jako NH4

Agresivni CO2 -
Heyerova metoda
| sirany jako S04 (2-)

| Mo

Norma CSN EN 206 - tab. 2 -

Stupefi XA1: <=65a>=55
Stupefi XA1: >= 15 mg/L a <= 30 mg/L

Stupefi XA1: >= 15 mg/L a <= 40 mg/L

Stupefi XA1: >= 200 mg/L a <= 600 mg/L
Stupefi XA1: >= 300 mgIL a <= 1000 mg/L

XA2 - agml\}ni chemické pusobeni podzonini vody na boion

| _hodnota pH
| Mg
amoniak a amonné ionty
jako NH4

Agresivni CO2 -
Heyerova metoda

|_sirany jako SO4 (2-)

Stuperi XA2: > 600 mg/L a <= 3000 mg/L

Stupefi XA2: < 5.5a>=45
Stupefi XA2: > 1000 mg/L a <= 3000 mg/L
Stupeii XA2: > 30 mg/L a <= 60 mg/L

Stuperi XA2: > 40 mg/L a <= 100 mg/L

Norma CSN EN 206 - tab. 2 -

XA3 - agresivni chemické pusobeni podz;mni ;rody na Mon

hodnota pH

sirany jako SO4 (2-)

amoniak a amonné ionty
jako NH4

Stupefi XA3: < 4.5 a >= 4.0 (CO2 agresivni: Stupefi XA3: > 100 mg/L do nasyceni) (Mg: Stupefi XA3: > 3000 mg/L do
nasyceni)

Stuperi XA3: > 3000 mg/L a <= 6000 mg/L

Stupefi XA3: > 60 mg/L a <= 100 mg/L

Konec vysledkové ¢asti protokolu o zkousce

Prehled zkusebnich metod

Analytické metody

Popis metody

Misto provedeni zkousky: Na Harfé 336/9 Praha 9 - Vysocany Ceské Republika 190 00

W-ACID-PCT
W-ALK-PCT

W-CO2A-TIT2
W-CON-PCT
W-HARD-FL

W-METMSFL6

W-NH4-SPC

W-PH-PCT

W-S04-IC

W-TDS-GR

CZ_SOP_D06_02_073 (CSN 75 7372) Stanoveni zasadové neutralizaéni kapacity (acidity)potenciometrickou titraci.

'cz_sop_ooe_oz_on (CSN EN 1SO 9963-1, CSN EN 1SO 9963-2, CSN 757373, SM2320) Stanoveni kyselinové neutraliza&ni

kapacity (alkality) potenciometrickou titraci a vypoCet karbonatové tvrdosti a stanoveni CO2 forem48) znaméfenych hodnot
véetné vypoétu celkové mineralizace
CZ_SOP_D06_02_119 (CSN 83 0530 - 14:2000) Stanoveni agresivniho oxidu uhli&itého podie Heyera vypo&tem z alkality.

.CZ_SOP_DOG_02_075 (CSN EN 27 888, SM 2520 B) SStanoveni elektrické konduktivity konduktometrem a vypoget salinity.
CZ_SOP_D06_02_002 (US EPA 200.8, CSN EN ISO 17294-2, US EPA 6020A, CSN EN 16192, CSN 757358, pfiprava vzorku

dle CZ_SOP_D06_02_J02kap. 10.1a 10.2) - Stanoveni prvki metodou ICP-OES (vypolet tvrdosti ze sumy rozpudténého

| vapniku a rozpusténého hofiku).

CZ_SOP_D06_02_002 (US EPA 2008, CSN EN ISO 17294-2US EPA 6020A, CSN 757358 piiprava vzorku dle
CZ_SOP_D06_02_J02 kap. 10.1a 10.2) - Stanoveni prvki metodou ICP-MS a stechiometrické vypolty obsahl sloucenin z
naméfenych hodnot. Vzorek byl pfed analyzou filtrovan mikrofiltrem porozity 0.45um a nasledné fixovan pfidavkem kyseliny

dusiéné.

CZ_SOP_D06_02_019 (CSN EN ISO 11732, CSN EN ISO 13395, SM 4500-NO2-, SM 4500-NO3-) Stanoveni sumy amoniaku a
amonnych iontl, dusitanového a sumy dusitanového adusi¢nanového dusiku diskrétni spektrofotometrii a vypolet dusitant,
dusiénanl, amoniakalniho, anorganického, organického, celkového dusiku, volného amoniaku a disociovanych amonnych

|iontl znaméfenych hodnot vEetné vypottu celkové mineralizace

CZ_SOP_D06_02_105 (CSN ISO 10523, US EPA 150.1, SM 4500-H+ B) Stanoveni pH potenciometricky

FCZ_SOP_DOS_02_068 (CSN EN ISO 10304-1) Stanoveni rozpustdnych fluoridl, chloridd, dusitand, bromidi, dusiénani a

sirani  metodou iontové kapalinové chromatografie a vypoletdusitanového a dusiénanového dusiku asiranové siry
znaméfenych hodnot véetné vypoétu celkové mineralizace.

CZ_SOP_D06_02_071 (CSN 757346, CSN 757347, CSN EN 15216, SM 2540C) Stanoveni rozpuiténych latek (RL) a
rozpudténych latek Zihanych (RAS) s pouzitim filtrG ze sklenénych vidken gravimetricky a vypolet ztraty Zihanim
rozpudténych latek (RL550) z naméfenych hodnot (s pouzitim filtri ze sklenénych vidken porozity 1,5um- Environmental
Express).

Symbol “*“ u metody znaéi neakreditovanou zkousku laboratofe nebo subdodavatele. V pfipadé, Ze laboratof pouzila pro
neakreditovanou nebo nestandardni matrici vzorku postup uvedeny v akreditované metodé a vydava neakreditované vysledky, je tato
skutetnost uvedena na titulni strané tohoto protokolu v oddilu ,Poznamky“. Jsou-li na protokolu o zkouSce vysledky subdodavky, je
misto provedeni zkousky mimo laboratofe ALS Czech Republic, s.r.o.

Zpusob vypoétu sumaénich parametru je k dispozici na vyzadani v zakaznickém servisu.

€ S nost je certifikov ile CSN EN 1SO 14001 a CSN ISO 4500 www.alsglobal.cz
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12.01.2022

EVIDENCNI LIST GEOLOGICKYCH PRACI

Vyplni organizace

I. Jméno a adresa organizace : AQUA ENVIRO s.r.o., Atriova 112/1, 621 00 Brno

tel.: 530 333 593, 776 600 852

ro

Identifikaéni ¢islo — 1CO (pokud bylo pfidéleno) : 269 07 909

3. Nazev geologického tkolu :  k.u. Kroméfiz. Navrh pfedprostoru Knihovny Kroméfizska - IG a
HG prizkum

4. Druh a etapa geologickych praci :  zjist'ovani a ovéfovani inzenyrskogeologickych
a hydrogeologickych poméra tzemi, podrobny prizkum

5. Cil geologickych praci : inzenyrska geologie (500)
hydrogeologie (400)

6. Hlavni druhy projektovanych praci : vyhloubeni 2 ks IG/HG sond do hloubky S m,
inZenyrskogeologicky popis, odbér 2 porusenych a |
technologického vzorku zeminy, odbér | vzorku podzemni
vody, do¢asné vystrojeni a provedeni vsakovacich zkousek,
stanoveni reprezentativniho koeficientu vsaku, zpracovani
zavérecné zpravy

7. Katastralni izemi - nazev a kod kod :
Kromériz 674834
8. Nazev kraje : Zlinsky, okr. Kroméfiz kod : CZ 072
9. Datum zahdjeni geologickych praci den 14  mésic | rok 2022

10. Datum planovaného ukonc¢eni geologickych praci  den 14 mésic 5 rok 2022



I'l. Souhrnna projektovana cena praci

12. Zdroj financovani

Priloha: vymezeni zkoumaného Gzemi na vyfezu mapy

V Brné. dne 12.1.2022

Vyplni Ceska geologicka sluzba -- Geofond

13.01.2022

Den zaevidovani .................. razitko

Ceska geologicka sluzba

Zaevidovano pod ¢islem 0121/2022
(¢islo bude nasledné uvedeno

na titulnim listu zavére¢né zpravy

- odevzdavané geologické dokumentace)

statni rozpocet

[] dolo tis. K¢&
B oo 100 s ke
[ ] 100-1000 tis. K&
[] 10005000 tis. Ke

D nad 5 000 tis. K¢

D ostatni zdroje .

/ &% I 4‘_
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| & v I8 A\

gr. Petr Malec
Odpoveédny fesitel geologickych praci

(yjméno a podpis)

Podpis odpovédného zaméstnance

Digitalné podepsal
Zuzana DolejSové

Zuzana
ey 2 Datum:2022.01.13
Dolejsova 1¢s70s s0100



