MESTSKY URAD KROMERIZ
Odbor kultury, cestovniho ruchu a pamatkové péce
Oddéleni statni pamatkové péce
767 01 Kromériz, Velké namésti 115

Sp.zn.: SPP/064274/2024/St Kroméfiz, dne 29.10.2024
C.j.: MeUKM/104453/2024

Opravnénd Uredni osoba: Ing. Alena Stanova

Telefon.: 573 321 208

E-mail: alena.stanova@mestokm.cz

vvvvv

pamatkové péce, jako vécné prislusny organ statni pamatkové péce (dale jen ,organ SPP*) ve smyslu
§ 29 odst. 2 zékona €. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci, ve znéni pozdéjSich pfedpisu (dale jen
,Zakona o statni pamatkové péci“), mistné prislusny dle § 11 zdkona €. 500/2004 Sb., spravni fad,
ve znéni pozdéjSich pfedpist (dale jen ,spravni fad®), na zakladé zadosti zavazné stanovisko, kterou
organ SPP obdrZel dne 28.06.2024 od Zadatele:

Mésto KroméFiz, ICO 00287351, Velké namésti &.p. 115/1, 767 01 KroméFiz 1,

kterého zastupuje dle plné moci:

Ing. Vojtéch Rihak, ICO 68048998, Nitranska ¢&.p. 4486/16, 767 01 KroméFiz 1, (dale jen Zzadatel®)

viv s

vydava
v této véci podle §14 odst. 2 zakona o statni pamatkové péci a dle §149 spravniho fadu toto
zavazné stanovisko €. 189:

vewv s

parc. €. 3081/1, 3082/2, 3081/2, 3082/1 k.u. KroméFiz“, MPR Kroméfiz.

dle upravené projektové dokumentace aktualizované dle zjisténi v sondé pod mozaikovou dlazbou

u balustrady sloupu (posledni doruceni 30.9.2024, C.j. MeUKM/094904/2024),

zodpovédny projektant Ing. Rihdk, datum zpracovani 09/2024, &. zakazky 3522,u¢el DUR +DSP

(zruSeny oddil osvétleni sloupu Trojice),

obsahuje tyto prace:

- Upravu zpevnénych ploch v blizkosti balustrady sousos$i NejsvétéjSi Trojice a zruSeni celkem
Rozsah vymér SO 01 zpevnénych ploch viz Technicka zprava dorucena 30.9.2024 s timto
navrhem konstrukce (skladby) zpevnénych ploch:

a) Plocha okolo sloupu, vnitini ¢ast okolo sloupu, predlazba — Zulova kostka mozaiky 4/6,
Seda, kladeni kostky ptuvodni - véjif

Zulova kostka — mozaika 4/6 CSN EN 1342 - 40-60 mm

Drcené kamenivo frakce 4-8 CSN 73 6126 - 30 mm

Stavajici konstrukce z betonu (provedena sonda na misté)

Celkem tl. nové konstrukce 70-90 mm
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b) Plocha okolo sloupu a uradu, cela konstrukce — Zulova kostka mozaiky 4/6, Seda,
kladeni kostky véjir

Zulova kostka — mozaika 4/6 CSN EN 1342 - 40-60 mm

Drcené kamenivo frakce 4-8 CSN 73 6126 - 30 mm

Podkladni beton PB Il CSN 73 6126 - 120 mm

Stérkodrt SD fr.0-63 CSN 73 6126 -150 mm

celkem 360 mm

c) Zména krytu vozovky a cast podel. stani — Zulova kostka 8/10, barva seda, kladeni

. kostky véjir

Zulova kostka 8/10 CSN EN 1342 - 80-100 mm

Drcené kamenivo frakce 4-8 CSN 73 6126 - 50 mm

Frézovani stavajiciho krytu z asf. betonu v tl. 150mm

Stavajici konstrukce (konstrukce ze SD)

celkem tl. nové konstrukce 150 mm

d) Parkovaci podélné stani stani , cela nova konstrukce — Zulova kostka 8/10, barva seda,

. kladeni kostky véjit, vyznaceni parkovacich mist Zulova kostka 8/10, barva ¢erna

Zulova kostka 8/10 CSN EN 1342 - 80-100 mm

Drcené kamenivo frakce 4-8 CSN 73 6126 - 50 mm

Kamenivo stmelené cem. KSC Il CSN 73 6126 - 150 mm

Stérkodrt SD fr.0-63 CSN 73 6126 - 150 mm

celkem tl. nové konstrukce 450 mm

e) Plocha chodniku — dlazba 20/20/6, seda, kladeni dlazby piavodni

Betonova zamkova dlazba CSN 73 6131 - 60 mm

Drcené kamenivo frakce 4-8 CSN 73 6126 - 30 mm

Podkladni beton PB Il CSN 73 6126 - 100 mm

Stérkodrt SD CSN 73 6126 -150 mm

celkem tl. nové konstrukce 340 mm

f) Predlazba chodniku — dlazba 20/20/6, Seda, kladeni dlazby ptuvodni

Betonova zamkova dlazba CSN 73 6131 - 60 mm

Drcené kamenivo frakce 4-8 CSN 73 6126 - 30 mm

Stavajici konstrukce

Celkem tl. nové konstrukce 90 mm

Plocha zpevnénych ploch a parkovaciho stani bude lemovana zulovym obrubnikem 100/30/20
osazenym do betonu C 12/15 tloustky min. 100 mm. PfevySeni obrubniku je navrzeno +80 mm.
U vnitfni ¢asti okolo sloupu bude Zulovy obrubnik 100/30/20 osazen s pfevySenim +20mm.
Mobiliar SO 03

8 ks lavi¢ky - kombinace litina a sedaci plocha z dfevénych desek

4 ks odpadkové koSe Cerné z litiny

4 ks podzemni kontejnery pro vysadbu stromd akatu

8 ks mobilni dfevéné kontejner pro zelen

Zelen — vysadba 4 nizSich strom0 akéatu s rdzovym kvétenstvim (Robinia pseudoacacia 'Purple
Robe') do podzemniho kontejneru. Finalni vrstva v tl. 5¢cm bude zasyp kamenné drté na mulCovaci
textili. Predpokladana vysadba trst trvalek a cibulovin. Mobilni nizké nadzemni dfevéné
kontejnery na zelefi budou osazeny kombinaci kefu a trvalek. Vysadba v kontejnerech bude
mul¢ovana drcenou kurou.

Posunuti lampy vefejného osvétleni pred budovou CSOB zdavodu navrzenych
prostorovych zmén parkovacich mist a ploch chodniku,

je podle § 14 odst. 3 zdkona o statni pamatkové péci z hlediska statni pamatkové péce

pripustny.

Oduvodnéni:

Pozemek parc. €. 3081/1, 3081/2, 3082/1, 3082/2 v katastralnim Gzemi Kroméfiz nejsou evidovany
jako kulturni pamétka v Ustfednim seznamu kulturnich paméatek CR, ale nachazi na Gzemi Méstské
pamatkové rezervace Kroméfiz, ve smyslu Vynosu Ministerstva kultury CSR ze dne 8.9.1978 pod
¢.j.15869/78-VI/1, proto se na pfedmét Zadosti v plné mife vztahuji podminky zakona o statni
pamatkove pédi.
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Pozemky parc. €. 3081/1, 3081/2, 3082/1, 3082/2 v katastralnim Uzemi KroméFiz jsou ve vlastnictvi
Zadatele.

Jelikoz podklady nebyly upIné, orgdn SPP s dataci 4.7.2024 vyzval Zadatele k doplnéni podkladi
o projektovou dokumentaci zpracovanou vrozsahu dle podminek rozhodnuti organu SPP
¢. 126/2022, spis zn. 02/054365/2022/St.

Organ SPP dne 7.8.2024 pod C.j. MeUKM/077954/2024 obdrzel v datové schrance aktualizovanou

projektovou dokumentaci, kterou postoupil odborné organizaci NPU UOP Kroméfiz k pisemnému
vyjadreni.

K Z&dosti bylo vydané vyjadreni &.j. NPU-373/73361/2024 datace 28.8.2024 s podminkami:

1. V okoli sloupu Nejsvétéjsi trojice nebude pouZit v ramci souvrstvi zpevnénych ploch podkladni
beton.

2. V pfipadé nalezu historické dlazby bude prizplisoben projekt zpevnénych ploch v bezprostrednim
prostoru sloupu Nejsvétéjsi trojice pro rehabilitaci zapojeni barokniho dila do méstského kontextu
opétovnym pouZitim historické dlazby.

3. PFi provadéni zemnich praci je nezbytné pouZivat metod, které nezplisobuji vibrace.

4. V situacnim vykresu bude zakreslenim uprfesnén rozsah a konkrétni mista se zamyslenymi
varovnymi pdsy z cervené naklepové dlazby. Upfesnéni bude predloZeno k vydani nového
pisemného vyjadfeni.

5. Upresnéno bude k vydani nového pisemného vyjadreni odliseni tfi parkovacich, podélnych stani.

6. Nebudou instalovany navrZené stojany na kola. Podoba téchto stojani by méla vychazet z jiz
osvédceni podoby historizujiciho mobiliafe instalovaného ve Farni a Vodni ulici.

7. Stojany na kola budou pocetné redukovany a pfesunuty, co nejdale od sloupu Nejsvétéjsi trojice.
Novy navrh bude predloZen k vydani nového pisemného vyjadreni.

Dne 3.9.2024 organ SPP Zadatele vyrozumél o prodlouzem lhdty na vydani zavazného stanoviska
z diivodu obhlidky mista v souvislosti s podminkami &.j. NPU-373/73361/2024.

Dne 10.9.2024 za Gdasti odboru investic M&U Kroméiz, prOJektanta a odborné organizace NPU UOP
KroméFiz se uskutecnila obhlidka se zapisem do protokolu orgdnu SPP (cit.):

-Kolem balustrady je dvojfadek z mozaikové kostky. Porucha ve dvojfadku je v éasti smérem
k CSOB. Dalsi plocha z mozaiky se jevi stabilizovana.

Kolem mozaiky Zulovy obrubnik vykazuje misty poruchy.

V misté poruchy dlazby z mozaiky se podklad pod dlazbou jevi z betonu.

S vlastnikem bylo dohodnuto, Ze v misté poruchy mozaiky bude provedena sonda, ktera ovéri pevny
podklad pod mozaikou.

Varovny pések (v dlazbé dle normy) bude pouze na oblouku pfed CSOB a bude svym fesenim
navazovat na stévaj/’ci stav.

Viastnik saéluje, Ze vresenych plochach nebudou osazeny stojany na kola. Zatim zistane stary

stojan pred CSOB, ktery se posune vedle laviéek, a stojan pfed NPU.“

Organ SPP vyzval s dataci 10.9.2024 Zadatele, aby dolozil:
1. Vysledky zjiéténého podkladu po provedeni sondy pod dlazbou u balustrady sloupu
2. Projektovou dokumentaci aktualizovanou dle zjisténého podkladu pod mozaikovou dlazbou
a dle sdéleni vlastnika ke stojanim na kola, tak jak bylo zapsané do protokolu z mistniho
Setfeni dne 10.9.2024.

Dne 27.9.2024 pod ¢.. MeUKM/094404/2024 organ SPP obdrzel upravenou projektovou
dokumentaci a dne 30.9.2024 pod ¢.j. MeUKM/094904/2024 byl dorucen vysledek prazkumu sondou
v€. aktualizace textové zpravy a doplnénych informaci do vykresu fezu.

Kompletni aktualizovana projektova dokumentace byla predana dne 1.10.2024 se Zadosti o pisemné
vyjadreni na NPU UOP v Kroméfizi (v souladu s ust. § 14 odst. 6 zakona o statni pamatkove péci).
Toto vyjadfeni bylo vydano kladné bez podminek pod &.j. NPU-373/89472/2024 dne 21.10.2024,

dorugeno bylo na M&U Kromé&Fiz dne 22.10.2024, nade &.j. MeUKM/102117/2024.
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Charakteristika véci / objektu / uzemi dle €.].NPU-373/89472/2024, ze dne 21.10.2024 (cit.):

LRiegrovo namésti patfi k nejstarsim c¢astem mésta Kroméfize. Zde se nachazelo jiz v 11. stoleti
centrum ptvodni trhové vsi. Vyraznou pohledovou dominantu tvofi od roku 1726 svatotrojicni sloup
pochazejici z dilny olomouckého sochare Jana Sturmera (vice k historickym a uméleckohistorickym
hodnotam napr. Peridtka Marek (ed), KromériZz. Historické mésto a jeho pamatky, Kroméfiz 2012,
str. 202, Suchanek, Pavel, Johann Sturmer, Olomoucky sochar pocatku 18. stoleti. Diplomova
prace Seminare déjin uméni Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, Brno 1999, str. 63-70).
Ustredni prostor se sloupem je navézan pohledovymi vazbami na spodni ¢ast namésti s kostelem
Nanebevzeti Panny Marie a byvalym Emeritnim domem. Tento barokni koncept vioZeny
do stredovéké urbanistické struktury je z pohledu pamatkoveé péce velmi cenny.*

Soudasny stav poznani dotenych chran&nych kulturné-historickych hodnot dle &.j. NPU-
373/89472/2024, ze dne 21.10.2024 (cit.):

,Mezi chranéné pamatkové hodnoty prostoru patfi plynuld organicka vystavba od stfedovékého
centra trhové vsi pfes barokni koncepci vzajemné propojenych pohledovych vazeb nové vzniklych

v

domu v 19. stoleti. Mezi pamatkové a kulturnéhistorické hodnoty daného prostoru je mozné primarné
zafadit pohledové vazby mezi jednotlivymi dominantami prostoru a optickou ucelenost lokality.
Z pohledu pamatkové péce by bylo nejvhodnéjsi eliminovat dopravni zatizenost prostoru a vice
az po Masarykovo namesti.

Riegrovo namésti je nutné chapat jako druhy nejvyznamnéjsi prostor historického jadra mésta
Kroméfize, a to hned po Velkém nameésti. Pro sv(j vyznam, jedine¢nost a cennost byl jakozto
méstsky interiér jadra historického sidla prohladen vynosem ministerstva kultury Ceské socialistické
republiky ze dne 08.09.1978, €. j. 15.869/78 jakozto soucast Méstské pamatkové rezervace Kroméfiz
Pfedmétem ochrany statni pamatkové péce jsou:

- historicky ptdorys a jemu odpovidajici prostorova a hmotova skladba, méstské interiéry, plochy
vyznacené v planu a podzemni prostory. (1)

- hlavni méstské dominanty v dalkovych i blizkych pohledech (2)

- vybrané movité Kulturni pamatky (3)

- nemovité kulturni pamatky (4)

- ostatni objekty dotvarejici prostredi pamatkové rezervace, u kterych z hlediska zajmu pamatkové
péce Ize zavazné, podstatné ménici upravy provadét pouze po dohodé s organy statni pamatkove
péce (5)

- verejna zeleri (6)

,Ucelem prohlaseni historického jadra mésta Kroméfize s Podzameckou a Kvétnou zahradou za
pamatkovou rezervaci je zabezpecit tomuto vynikajicimu urbanistickému utvaru zvysenou ochranu
jakoZto vyznamnému baroknimu méstu se zamkem na starsim pfedlokacnim a rané gotickém
kolonizacnim pddorysu s hodnotnou zastavbou méstanskych domd a monumentalnich soubord
gotické a barokni architektury".

Pro stavebni €innost v pamétkové rezervaci byly stanoveny tyto podminky, ¢l. 2:

a) veskeré upravy nemovitych Kkulturnich pamatek i jejich soubord musi byt FeSeny a provadény se
zretelem k trvalému zabezpeceni jejich hmotné podstaty, k jejich priméfenému spole¢enskému
vyuZiti a dalsimu zhodnocovani jejich vytvarnych a dokumentarnich funkci

b) dpravy terénni, sadové i stavby dopravni, vodohospodarske, energetické, podzemni i inZenyrské
sité musi byt provadény s ohledem na pamatkovou hodnotu objektd i uzemi

c) pri nové vystavbé a pri vnéjsich Upravach nechranénych objektu je tfeba dbat architektonickych
vztaht ke kulturnim pamatkam a jejich souborim, navazovat na jejich objemovou skladbu
i prostredi a dotvaret jejich celky pfimérenymi prostfedky soucasné architektonické tvorby

d) vSechny upravy méstskych interiéri, zejména dupravy fasad, povrchu komunikaci, verejné
osvétleni i reklamni zafizeni musi byt v souladu s historickym prostredim rezervace

e) stavebné technické prace musi smérovat k obnové a funkénimu zhodnoceni hlavnich historickych
prostoru, pamatkovych soubori a objektu zarover s odstrariovanim nevhodné vnitroblokové
zastavby

f) pfi stavebné udrZovacich pracich je tfeba soustfedit pozornost predevsim na zabezpeleni
technického stavu pamatkovych objektt tak, aby byly uchranény preddalsim chatranim do doby,
nez bude prikro¢eno kK jejich obnové

g) hlaseni o veskerych vykopovych pracich musi byt hlaseno Archeologickému ustavu v Brné



SPP/064274/2024/St
ZS 189/2024 str. 5

h) pfi planovani udrzby a investic na obnovu mésta je tfeba ve smyslu zakona ¢ 20/1987 Sb.,
o0 statni pamatkové péci ve znéni pozdéjsich predpist, vénovat prvoradou pozornost ochrané
pamatkovych objektu v rezervaci, dbat, aby nedochazelo k zvysovani nakladu a kulturnim
i ekonomickym ztratam zanedbavanim jejich fadné udrzby*

Vyhodnoceni a zddvodnéni uvedené v &.j. NPU-373/89472/2024, ze dne 21.10.2024 (cit.):

Narodni pamatkovy ustav na zakladé prostudovani pfedloZenych podkladi a znalosti situace
konstatuje, Ze posuzované Upravy: budou v souladu se zajmem ochrany vyse uvedenych
kulturné historickych hodnot.

Zdavodnéni: PredloZené podklady reaguji na dfive vydané pisemné vyjadfeni ze dne 28.8.2024. Zde
bylo stanoveno sedm realizacnich podminek, které jsou v aktualné predloZenych podkladech
zohlednény nasledujicim zplisobem:

Podminka ¢. 1 — Bezprostfedné v okoli sloupu byla u paty balustrady provedena sonda
odkrytim ¢asti stavajici dlazebni kostky. Odkryt byl stavajici podkladni beton, pricemz predloZené
podklady predkladaji fotodokumentaci nalezové situace. Z divodu obav z vibraci, které by byly
zpusobeny odstrariovanim stavajiciho betonu, které by mohly poskodit sloup Nejsvétéjsi Trojice je
upusténo od zaméru odryvani a demolice stavajicich podkladnich vrstev v bezprostfednim okoli této
barokni pamatky. Stavajici podkladni beton bude ponechan a na ném bude provedena pouze
predlazba. Konstatujeme, Ze stavajici beton, ktery priléha tésné k bazi balustrady sloupu neni idealni,
nebot’ material pracuje jinym zplsobem pfi zméné vnéjsich podminek neZ pfirodni material piskovec,
ze kterého je sloup vysekan. Mimo jiné miZe k degradaci baze sloupu dochazet v casti, ktera je
skryta pod sou¢asnym terénem a neni proto viditelna i diky prenaseni vihkosti.

Podminka ¢. 2 — Podminka vénovana zakomponovani pripadného nalezu historické dlaZzby do
projektu v aktualnim pripadé postrada smyslu, nebot’ bude v okoli sloupu ponechano podkladnich
vrstev z betonu. V pfipadé nalezu, by véak mélo dojit k patficnému uchovani historické dlazby, tak
aby mohla byt znovu pouZita.

Podminka ¢. 3 — Beton podkladnich vrstev v bezprostfednim okoli sloupu nebude sice
odstrariovan, i pres to je vsak nezbytné postupovat, tak aby diky téZké technické a mechanizaci
nedoslo k naruseni barokni pamatky, sloupu Nejsvétéjsi Trojice.

Podminka ¢. 4 — V aktualné predlozenych podkladech bylo zakresleno umisténi varovného
pasu z naklepové betonové dlazby. Pas ma byt umistén v misté, kde bude doplriovana betonova
dlazba, pro rozsifeni stavajici plochy chodniku, ktera je provedena z betonové dlazby. Tyto plochy
z betonové dlazby, aktualné nejsou prfedmétem Uprav, které souviseji se zménou, pohledem
pamatkové péce nevhodné betonové dlazby za Zulovou kostku. Pouze pri této okolnosti je s ohledem
na zajmy pamatkové péce pfi reseni zpevnénych ploch v méstské pamatkoveé rezervaci
akceptovatelné pouZiti betonové naklepové dlazby.

Podminka ¢. 5 — Odliseni parkovacich stani bude provedeno prostrednictvim ¢erné Zulové
kostky. Jedna se o dva pasy mezi tfemi parkovacimi misty. Uplatnéni varovnych past v mozaice
Zulové kostky pomoci Zulové kostky, by mélo pusobit distojnym dojmem, proto navrh povaZujeme
za akceptovatelny.

Podminka ¢. 6 a 7 — Od zaméru instalace stojani na kola je upusténo, pouze je presunut
stavajici stojan na kola stojici u vstupu do objektu banky, blize k narozi tohoto domu.*

Zavér organu SPP

Organ SPP shodné jako odborna organizace shledal upraveny zamér bez dopadu na chranéné
kulturné historické hodnoty. NavrZzené dlazba je pfevazné pfirodni z zulové kostky nebo mozaiky
a pouze upravované useky ze zamkové dlazby jsou shodné doplnény betonovou zamkovou dlazbou.
Stojany na kola jsou ponechany pied budovou Pozemkového Gfadu a bankou CSOB, zatimco pred
¢.p. 149 by mély byt demontovany soucasné novodobé stojany na kola (v kovovém pésu na dvou
sloupcich vyfezany symbol kola), nyni v asfaltové ploSe mezi mozaikovou dlazbou kolem balustrady a
betonovym chodnikem pred &.p. 149.

Nova vysadba stromU do podzemnich kontejnert pfed budovou Pozemkového Gfadu je navrzena
s malou korunou. Dle vefejné dostupnych zdroju (zalozenych ve spisu) by navrzeny druh akatu nemél
byt vy$Si jak 5m a SirSi jak 4m. Dle odborného vyjadieni €.j. NPU-373/73361/2024 datace 28.8.2024
bylo navrzené umisténi akatu shledano jako pfiznivé pro ponechani dulezitych prihledd v Riegrové
nameésti smérem ke kostelu a ulici Prusinovského smérem k radnici a kostelu sv. Mofice. Navrzeny
mobilidF je doloZzen vtechnické zpravé fotografii a je shodny se stavajicim mobilidfem v MPR
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Kroméfiz. Podminky rozhodnuti organu SPP ke studii zaméru zpevnénych ploch byly také spinény.
speciédlniho navrhu rovnomérného nasvétleni sloupu, aby nerovnomérnym spodnim nasvicenim
nedochazelo k optické deformaci obli¢ejd soch na sloupu. (viz podrobné v oduvodnéni ROZ
€. 126/2022, spis zn. 02/054365/2022/St.)

Navrzené zpevnéné plochy jsou bez sloupku vysky cca 1m, které pfi menSich vySkovych rozdilech
mezi chodnikem a silnici jsou nutnym bezpecnostnim prvkem. Ztoho duvodu je v dokumentaci
pfesné popsan vyskovy rozdil mezi zpevnénymi plochami a silnici, jelikoZz navrzené feSeni
bezpec€nostni sloupky nevyzaduje a je tak vsouladu se zajmy pamatkové péce na nerusivé
pohledové uplatnéni hodnotné kulturni pamatky v centru Riegrova nameésti.

Veskeré zmény a dalSi doplriky oproti pfedlozenému zameéru je nutno pfedem odsouhlasit s organy
statni pamatkové péce ve smyslu zdkona o statni pamatkové péci.

Organ SPP vychazel pfi svém rozhodovani ze vSech dostupnych podkladi a zjisténi a Fidil se
platnymi pravnimi pfedpisy a nafizenimi.

Provedenim vySe popsané stavby dle uvedené projektové dokumentace pfi zohlednéni ochrany
kulturni pamatky pred otfesy pfi vykopovych pracich nebudou znehodnoceny kulturni a historické

hodnoty okolnich zapsanych kulturni pamatek, Méstské pamatkové rezervace Kroméfiz, ani hodnoty
chrénéné jejim ochrannym pasmem.

Upozornéni k vykopovym pracim:
povinnosti vlastnika kulturni pamatky i zhotovitele praci chranit kulturni pamatku
pred poskozenim.

b) Pfedmétné Uzemi je klasifikovano jako Uzemi s archeologickymi nalezy ve smyslu § 22 zdkona
¢.20/1987 Sb., o statni pamatkové péci, ve znéni pozdéjSich predpisl. Dle § 22 odst. 2 zakona
¢.20/1987 Sb., ma-li se provadét stavebni €innost na Gzemi s archeologickymi nélezy, jsou
stavebnici jiz od doby pfipravy stavby povinni oznamit sv(j zamér Archeologickému ustavu
a umoznit jemu nebo opravnéné organizaci provést na dotéeném Uzemi zachranny archeologicky
vyzkum. O archeologickém nalezu, ktery nebyl u€inén pfi provadéni archeologickych vyzkuma,
musi byt u¢inéno ozndmeni Archeologickému Ustavu nebo nejblizS§imu muzeu bud pfimo, nebo
prostfednictvim obce, v jejimz Uzemnim obvodu k archeologickému nalezu doSlo (§ 23 odst. 2
zakona ¢.20/1987 Sb.).

Formular pro splnéni oznamovaci povinnosti naleznete na webovych strankach Archeologického
stavu AV CR, Brno, v.v.i.: https:/www.arub.cz/archeologicke-sluzby/informace-pro-stavebniky

Pouceni o opravném prostredku:

Proti tomuto zavaznému stanovisku nelze v souladu s ustanovenim § 149 odst. 1 spravniho fadu
podat samostatné odvolani, nebot tento Ukon neni samostatnym rozhodnutim. Pokud toto zavazné
stanovisko znemozfuje vyhovét vySe uvedené Zzadosti, pfislusny stavebni ufad v souladu
s ustanovenim § 149 odst. 6 spravniho fadu nebude provadét dalSi dokazovani a Zadost zamitne.
Az proti rozhodnuti prislusného stavebniho ufadu je mozné podat odvolani, které umozni, aby
bylo v souladu s ustanovenim § 149 odst. 7 spravniho fadu pfezkoumano toto zavazné stanovisko.

Mgr. Pavel Zrna
vedouci odboru kultury, cestovniho ruchu a pamétkové péce
Méstského Ufadu Kroméfiz
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Obdrzi:
Ing. Vojtéch Rihak, IDDS: nwpia7v
sidlo: Nitranska ¢.p. 4486/16, 767 01 Kroméfiz 1

Narodni pamatkovy Ustav, Uzemni odborné pracovisté v Kromérizi, IDDS: 2cy8h6t
sidlo: Riegrovo namésti €.p. 3228/22, 767 01 Kroméfiz 1
Stavebni Gfad: Méstsky ufad Kroméfiz, Odbor stavebniho Ufadu a zivotniho prostfedi, IDDS: bg2bfur

sidlo: Velké namésti €.p. 115/1, 767 01 Kroméfiz 1
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