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1. ÚVOD
Tato technická zpráva definuje základní zadávací podmínky pro účely výběru zhotovitele odvlhčování ledové plochy zimního stadionu. 

1.1 Základní informace
Rozměr ledové plochy			60 x 30 m
Výška haly v nejvyšším místě		15,24 m
Provoz					celoroční
Využití					rekreační bruslení, hokej


2. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení díla s názvem „Odvlhčení ledové plochy zimního stadionu Kroměříž“.
Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních, montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla a dále provedení všech činností s dodávkami a montáží spojených (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, koordinační a kompletační činnost a podobně).
Jedná se o dodání nové vzduchotechniky sloužící k odvlhčení prostoru ledové plochy včetně nového řídicího systému MaR a všech souvisejících profesí. Odvlhčování bude absorpční se zpětným získáváním tepla.
Adsorpční vysoušeč cirkuluje procesovaný vzduch přes rotor se silikagelem. Tím se zachytává vzdušná vlhkost na rotoru a ze sušičky vychází vzduch s podstatně menší vlhkostí. Rotor je regenerovaný (vysoušený) ohřátým vzduchem.
Zvolený řídicí systém bude od renomovaného výrobce, s dodávkou náhradních dílů po dobu předpokládané technické životnosti díla. Řídicí systém bude modulární, bude jej možné rozšířit nebo upravit podle budoucích potřeb provozovatele. Řídicí systém bude mít volné komunikační rozhraní pro možnost připojení spojení s dispečerským pracovištěm budovy.

Dílo bude obsahovat:
- vypracování projektové dokumentace všech potřebných profesí včetně místního zaměření a 
inženýrské činnosti včetně jednání s příslušnými dotčenými orgány / úřady a získání příslušných 
souhlasných stanovisek
- dodávku, montáž, uvedení do provozu
- zkušební provoz, zkoušky, revize, zaškolení obsluhy
- kompletní předávací dokumentace dle platné legislativy
- soupis náhradních dílů
- návrh servisní smlouvy

Předpokládaný rozsah projektu:
Vzduchotechnika včetně systému měření a regulace.
Stavební část se zaměřením stavby.
Stavebně konstrukční řešení. Statika s propočtem OK pro stávající podmínky přitížení sněhem, 
propočet přitížení VZT potrubí, základ pro VZT jednotku, návrh stavebních úprav (závěsy a OK).
Požárně bezpečnostní řešení stavby.
Silnoproudé instalace.
ZTI odvod kondenzátu.


Dílo bude respektovat platnou legislativu v ČR a EU včetně požadavků na úsporu energií.
Seznam vybraných předpisů pro obor vzduchotechnika:
· Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
se změnami: 68/2010 Sb., 93/2012 Sb., 9/2013 Sb., 32/2016 Sb., 246/2018 Sb., 41/2020 Sb., 467/2020 Sb., 195/2021 Sb., 303/2022 Sb., 330/2023 Sb., 452/2023 Sb.
· Vyhláška č. 43/2025 Sb. o stanovení hygienických limitů chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb
· Nařízení č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
se změnami: 217/2016 Sb., 241/2018 Sb., 433/2022 Sb.
· Vyhláška č. 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu.
· Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby se změnami:20/2012 Sb., 323/2017 Sb.
· Nařízením komise EU č. 1253/2014 ze dne 7. července 2014, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign větracích jednotek
· ČSN EN 12792	Větrání budov – Značky, terminologie a grafické značky 
· ČSN EN 15665 (12 7021)Větrání budov - Změna Z1 – národní dodatek – Stanovení výkonových kritérií pro větrací systémy obytných budov
· ČSN EN 16798-1 Energetická náročnost budov - Větrání budov - Část 1: Vstupní parametry vnitřního prostředí pro návrh a posouzení energetické náročnosti budov s ohledem na kvalitu vnitřního vzduchu, tepelného prostředí, osvětlení a akustiky 
· ČSN EN 15423	Větrání budov – protipožární opatření vzduchotechnických systémů
· ČSN EN 378 	Chladící zařízení a tepelná čerpadla – Bezpečnostní a environmentální požadavky – části 1 až 4
· ČSN 12 7010	Vzduchotechnická zařízení - Navrhování větracích a klimatizačních zařízení - Obecná ustanovení (2014 se změnami Z1 1.2016)
· ČSN 73 0548	Výpočet tepelné zátěže klimatizovaných prostorů (leden 1985)
· ČSN 73 0872	Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením 
· ČSN EN 15780	Větrání budov – Vzduchovody – Čistota vzduchotechnických zařízení
· ČSN EN 1507 	Větrání budov – Kovové plechové potrubí pravoúhlého průřezu – Požadavky na pevnost a těsnost.
· ČSN EN 12237 	Větrání budov – Potrubí – Pevnost a těsnost kovového plechového potrubí kruhového průřezu 
· ČSN 73 0540	Tepelná ochrana budov - části 1 až 4
· ČSN 73 4301 	Obytné budovy
· Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 517/2014 o fluorovaných skleníkových plynech a o zrušení nařízení (ES) č. 842/2006. Brusel 2014.
· Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 842/2006 o některých fluorovaných skleníkových plynech. Brusel 2013.
· Zákon č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech, Praha 2012.
· Vyhláška 257/2012 Sb., o předcházení emisím látek, které poškozují ozonovou vrstvu, a fluorovaných skleníkových plynů. Praha 2012.
· Směrnice 2009/125/ES o stanovení rámce pro určení požadavků na ekodesign výrobků spojených se spotřebou energie. Brusel 2009


3. POPIS ROZSAHU PRACÍ:

3.1 VZDUCHOTECHNIKA VČETNĚ SYSTÉMU MĚŘENÍ A REGULACE

Adsorpční VZT odvlhčovací jednotka včetně zpětného získávání tepla (ZZT) včetně kompletního systému měření a regulace (MaR); předpoklad vnitřní provedení; 
ve složení:
regenerační vzduch: filtr, elekroohřev, rotující sušící kolo, ventilátor, ZZT;
procesní vzduch: filtr, rotující sušící kolo, ventilátor;
rozvaděč, regulátor vlhkosti;
ovládací panel externí, přesné umístění dle uživatele; propojovací kabeláže; 
příslušenství - pružné manžety pro napojení potrubí; antivibrační uložení;
výchozí revize;
autorizované uvedení do provozu;

Distribuční prvky:
dýzy s dlouhým dosahem s nastavitelným směrem proudu vzduchu;
komfortní vyústky s regulací;

Sací a výfukové prvky:
Protidešťová žaluzie; barevné provedení dle požadavku investora;
Eventuálně výfuková hlavice; barevné provedení dle požadavku investora; 

Regulační prvky;
Regulační klapky eventuálně regulátory průtoku;

Tlumiče hluku s ochranou povrchu proti odprašování a pronikání vlhkosti do materiálu tlumičů;

VZT potrubí např.:
potrubí kruhové pozinkované Spiro včetně tvarovek; třída těsnosti C;
potrubí čtyřhranné pozinkované včetně tvarovek; třída těsnosti C; 
ALP potrubí;
včetně nástavců, náběhových plechů, zaslepení a doměrů;

Eventuální požární klapky s příslušnou požární odolností a výbavou dle PBŘ;

Tepelná izolace vzt potrubí; minerální vata plus Al fólie, po celém obvodu krytá Al fólií bez 
přerušení (parotěsná zábrana);

Eventuální protipožární izolace vzt potrubí; požární ucpávky; 

Montážní, spojovací a těsnící materiál; konstrukce pro ukotvení vzt zařízení; antivibrační 
příslušenství; štítky s označením zařízení, eventuálních protipožárních klapek a směrů proudění; u 
protipožárních klapek označení poloh i na konstrukci podhledu; úklid pracoviště;

Nátěry;

Náklady na dopravu a transporty;

Montážní plošina, lešení;

Komplexní vyzkoušení, protokol;

Zaregulování zařízení, protokol;

Uvedení do provozu, protokol;

Zaškolení obsluhy, protokol;

Dodavatelská dokumentace; dokumentace skutečného provedení; technická dokumentace od 
zařízení; návody na obsluhu, údržbu a servis; instalační návody; doklady dle platné legislativy; 

Úklid pracoviště; ekologická likvidace odpadu;


3.2 STAVBA

Zhotovení a zapravení otvorů pro vzduchotechnické potrubí ve stavebních konstrukcích objektu 
(stěny, podhledy, stropy, střecha) včetně ochrany proti přenosu vibrací do konstrukcí, včetně 
hydroizolací, včetně klempířských prací;

Zhotovení základu pro vzt jednotku;

Zabezpečení dostatečné nosnosti stropu pro ukotvení vzt zařízení tj statické úpravy;

Zhotovení (zabezpečení) servisních otvorů (přístupů) k prvkům vzt, které vyžadují servis;

Koordinace jednotlivých profesí při řešení projektové dokumentace;

Koordinace jednotlivých profesí při realizaci;

Zařízení staveniště;


3.3 SILNOPROUDÉ ROZVODY

Silnoproudé jištěné napojení všech vzt zařízení;

Propojovací kabeláže;

Uzemnění instalovaných vzt zařízení;

Ochranu nadstřešních vzt prvků proti blesku;

Výchozí revize;


3.4 ZTI ODVOD KONENZÁTU

Odvod kondenzátu z VZT zařízení


