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1. ÚČEL OBJEKTU 

Stavební objekt: SO 507.1  Oplocení 
Předmětný stavební objekt je součástí novostavby „Parkovací dům Havlíčkova 1“ v Kroměříži. 

2. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA 

Stavební objekt SO 507.1 Oplocení řeší provedení nového oplocení podél řešeného území a brány pro automobilovou 
dopravu.  

3. PŘÍPRAVNÉ PRÁCE 

Před zahájením prací je nutno provést vytyčení všech podzemních vedení v terénu a dodržet splnění podmínek 
zabezpečení daných jednotlivými správci sítí. V případě dotčení sítí je nutno přizvat správce k prohlídce. Vzájemná vzdálenost vedení 
tras nebo jejich ochranné konstrukce a objektu oplocení je dána podmínkami jednotlivých správců sítí. V rámci přípravy území bude 
provedeno provizorní oplocení. 

4. POPIS ŘEŠENÍ 

Řešené území bude z velké části nově oploceno. Oplocení povede podél západní hrany řešeného území, podél účelové 
komunikace ve vzdálenosti 0,5m. Celková délka oplocení bude cca 156 m a výška samotného plotu bude 1,5m. Oplocení bude bez 
podezdívky. Oplocení bude vytvořeno z nosných kovových sloupků v kombinaci s pletivem. Pletivo bude s plastovou povrchovou 
úpravou. Pletivo bude připevněno k ocelovým sloupkům. Sloupky budou uzavřeny pokličkou. Všechny pohledové prvky oplocení 
budou ve stejném barevném odstínu. Sloupky budou osazeny do jam a zabetonovány betonem C 16/20 (0,1 m3 na jeden sloupek). 
Oplocení bude na vjezdu přerušeno mechanicky otevíratelnou dvoukřídlou bránou průjezdné šířky 6,0 m. Brána bude opatřena 
uzamykacím visacím zámkem a systémem s cylindrickým zámkem a nerez štítkem, klika-klika, doraz brány bude proveden na kulatý 
kovový profil. 

 
 
 
 
 
 


