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Příloha č. 2 SoD – Formulář pro uvedení nabídkové ceny
DODÁVKA PRVKŮ
	Název herního prvku
	
	množství
	m.j.
	jedn. cena
	Celkem bez DPH
	DPH 21%       
	Celkem vč. DPH

	Řetězová houpačka 1ks sedátka NORMAL do 1m výšky pádu, celokovová konstrukce, povrchová úprava – žárový zinek
	dodávka
	1
	ks
	
	
	      
	

	Kolotoč o průměru 1,75m nebo více, povrchová úprava kovových částí - žárový zinek, sedací část plast
	dodávka
	1
	ks
	
	
	
	

	Kolotoč s volantem o průměru 1,75m až 2m, povrchová úprava kovových částí - komaxit, sedací část plast
	dodávka
	1
	ks
	
	
	
	

	Stonožka, stojny povrchová úprava – žárový zinek (dva tubusy spojené sítí)
	dodávka
	2
	ks
	
	
	
	

	Houpadlo na pružině – výměna pouze vrchní staré části (libovolný tvar). Pružinová část zůstává
	dodávka
	1
	ks
	
	
	
	

	Fitness prvek Elliptical venkovní, kovová konstrukce, povrchová úprava kombinace - žárový zinek/komaxit
	dodávka
	1
	ks
	
	
	
	

	Fitness prvek Posilovací stanice, kovová konstrukce, povrchová úprava kombinace – žárový zinek/komaxit
	dodávka
	1
	ks
	
	
	
	

	Prolézačka „KAPR“, materiál dřevo: akát/dub, spojovací matriál: žárově zinkovaná ocel (rozměr konstrukce d= 6,60 m; š=1,3 m; hl.: 1,50 m; výška pádu 1m)
	dodávka
	1
	ks
	
	
	
	

	CELKOVÁ CENA
	
	
	
	
	
	
	



MONTÁŽ A DOPRAVA PRVKŮ
	Název herního prvku
	
	množství
	m.j.
	jedn. cena
	Celkem bez DPH
	DPH 21%       
	Celkem vč. DPH

	Řetězová houpačka 1ks sedátka NORMAL do 1m výšky pádu, celokovová konstrukce, povrchová úprava – žárový zinek
	montáž
	1
	ks
	
	
	      
	

	Kolotoč o průměru 1,75m nebo více, povrchová úprava kovových částí - žárový zinek, sedací část plast
	montáž
	1
	ks
	
	
	
	

	Kolotoč s volantem o průměru 1,75m až 2m, povrchová úprava kovových částí - komaxit, sedací část plast
	montáž
	1
	ks
	
	
	
	

	Stonožka, stojny povrchová úprava – žárový zinek (dva tubusy spojené sítí)
	montáž
	2
	ks
	
	
	
	

	Houpadlo na pružině – výměna pouze vrchní staré části (libovolný tvar). Pružinová část zůstává
	montáž
	1
	ks
	
	
	
	

	Fitness prvek Elliptical venkovní, kovová konstrukce, povrchová úprava kombinace - žárový zinek/komaxit
	montáž
	1
	ks
	
	
	
	

	Fitness prvek Posilovací stanice, kovová konstrukce, povrchová úprava kombinace – žárový zinek/komaxit
	montáž
	1
	ks
	
	
	
	

	Prolézačka „KAPR“, materiál dřevo: akát/dub, spojovací matriál: žárově zinkovaná ocel (rozměr konstrukce d= 6,60 m; š=1,3 m; hl.: 1,50 m; výška pádu 1m)
	montáž
	1
	ks
	
	
	
	



DEMONTÁŽ STARÝCH GUMOVÝCH DLAŽDIC A MONTÁŽ NOVÝCH
	adresa
	Rozměr dopadové plochy
	Cena bez DPH
	Cena vč. DPH

	Československé armády před č.p. 4016
	1,00 m x 0,50 m
	
	



LITÁ GUMA
	adresa
	Rozměr dopadové plochy
	Cena bez DPH
	Cena vč. DPH

	Vrobelova za č.p.  2400
	0,50 m x 0,50 m
	
	

	Máchova za č.p. 2424
	9,20 m x 8,60 m
	
	

	17. listopadu před č.p. 3980
	0,50 m x 0,50 m
	
	

	Československé armády před č.p. 4016
	0,50 m x 0,50 m
	
	

	Albertova před č.p. 3983
	0,50 m x 0,50 m
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