ENViprojekt CZECH s.r.o.

Na Pozare 144, 760 01 Zlin
Tel. +420 577 006 280, fax +420 577 006 290

OBJEDNATEL

AKCE

OBEC

KRAJ

ZHOTOVITEL

ZAKAZKOVE CisLO
POCET VYHOTOVENI :

DATUM VYHOTOVENI :

Mésto Krom ériz
Velké nam ésti 115/1, 767 01 Krom ériz

PODZEMNi A POLOPODZEMNI
KONTEJNERY V MESTE KROMERIZI
- Polopodzemni kontejnery Spacilova

DOKUMENTACE PRO SPOLECNY SOUHLAS

A. PRUVODNI ZPRAVA
B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

KROMERIZ

ZLINSKY

ENVIprojekt CZECH s.r.0.

422 /6/2019

7

10/2019 CiSLO VYHOTOVENI

REV 2 11/2020

EVROPSKA UNIE STATNI FOND
Fond soudrznosti ) ZIVOTNIHO PROSTREDI
Operacni program Zivotni prostiedi CESKE REPUBLIKY



ENViprojekt CZECH s.r.o.
Na PoZafe 144
760 01 Zlin

tel.: 577 006 280
fax: 577 006 290
e-mail:office@enviprojekt.cz

Nazev Ukolu:

Objednatel:

Zpracovatelé dokumentace:

Manager projektu:

Jednatel spoleCnosti:

PODZEMNi A POLOPODZEMNI
KONTEJNERY V MESTE KROMERIZI
- Polopodzemni kontejnery Spacilova

DOKUMENTACE PRO SPOLECNY SOUHLAS

A. PRUVODNi ZPRAVA
B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

Mésto Kromériz
Velké namésti 115/1, 767 01 Kroméfiz

Ing. Jifi Synek - manager projektu, stavebné technické feSeni
Ing. Richard Dvorak - odpadové hospodarstvi
Ing. Alexandra Cisafova - ochrana zivotniho prostfedi

Ing. Jifi Synek

RNDr. Oldfich FiSer

Podzemni a polopodzemni kontejnery v mésté Kromérizi — Polopodzemni kontejnery Spécilova kvéten 2020

Dokumentace pro spolecny souhlas

Strana 2



ENViprojekt CZECH s.r.o. tel.: 577 006 280
Na PoZafe 144 fax: 577 006 290
760 01 Zlin e-mail:office@enviprojekt.cz

SEZNAM CASTi DOKUMENTACE

A. PRUVODNi ZPRAVA

B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

C. SITUACNI VYKRESY

D. DOKUMENTACE OBJEKTU A TECHNICKYCH A

TECHNOLOGICKYCH ZARIZENI
DOKLADOVA CAST

OBSAH PRUVODNI A SOUHRNNE TECHNICKE ZPRAVY

A, PRUVODNI ZPRAVA.....c.coossscrrrrvvsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssees 6
AT IDENTIFIKACNT UDAJE. ..ottt 6
AT UGGIE O STAVDS ..o eessssssssssees s eess s sesssssssssseesssssssssseesnes 6
A2 U8 O STAVEDNIKOVI ... sesseeeeeesse e esseeeesessee s 6
A.1.3  Udaje 0 zpracovateli SPOIEENE AOKUMENLACE.............co....cooveveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeesesseeeesseeesseessessees s 6
A2 CLENENI STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKA A TECHNOLOGICKA ZARIZEN ..........cooreeeeereoeeeesseeesesseeeessenneee 7
A3 SEZNAM VSTUPNICH PODKLADU .......cucuuceuceneenesaesesesassessessassessassessessessessessessessessassessessessessassessassassassassassassns 7
B.  SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA..........osssrrrssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss 8
Bl POPIS UZEMi STAVBY ....ouiuieiriirstisisettisese sttt 8
a) Charakteristika Uzemi a stavebniho pozemku, zastavéné Uzemi a nezastavéné zemi, soulad
navrhované stavby s charakterem Uzemi, dosavadni vyuziti a zastavénost Uzemi..........cccccovevveeninnne. 8
b) Udaje o souladu stavby s Gzemné planovaci dokumentaci, s cili a koly Gzemniho planovani, véetné
informace o vydané uzemné planovaci dOKUMENLACI ..........c.cueuiviieeieiiieereer s 8
¢) Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych pozadavki na vyuzivani tzemi......8
d) Informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky z&vaznych
stanovisek dotEeNYCh OrGaANU...........ccccueiieeviceics st 8
e) Vycet a zavéry provedenych prizkumdi a rozborl - geologicky prizkum, hydrogeologicky prizkum,
stavebné historicky Prizkum @POG. .........cceirirriirieieessses s es 8
f)  Ochrana Uzemi podle jinych pravnich PrEdPISU.........cccoveurrieririirireie s 9
g) Poloha vzhledem k zaplavovému Uzemi, poddolovanému Uzemi apod. ........ccccveeerererernereenirenireeeen. 10
h) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v uzemi........ 10
i) Pozadavky na asanace, demolice, KACENT AFEVIN ........ccoveveiiieiriiicsce e 10
i) Pozadavky na maximalni do¢asné a trvalé zabory zemédélského pldniho fondu nebo pozemk
Urenych K pINENi FUNKCE [8S@.........c.euieiciiic s 11
k) Uzemng technické podminky - zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a technickou
infrastrukturu, moznost bezbariérového pfistupu k navrhované stavbé............ccoevvevvecinicccscenen, 11
[) Vécné a Casové vazby stavby, podmifiujici, vyvolané, souvisejici inVestice ...........cccoveevrveeecreninen, 11
m) Seznam pozemki podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umistuje a provadi.............c........ 1
n) Seznam pozemkl podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo bezpec¢nostni pasmo12
B.2 CELKOVY POPIS STAVBY ....ouvuttuistueieseeseeeesetsesessessssesse b st set bbbt bbbt 12
B.2.1  Zakladni charakteristika stavby @ JEJIN0 UZIVANI ..............ccoevevvrirseeessisisisse st 12
a) Nova stavba nebo zména dokOnCENE STAVDY ..........cccevreeiieciiccr e 13
D) UBEI UZIVANT STAVDY ..o ses s 13
C) Trvald Nebo dOCASNA SAVDA .......c.cceuieiieiiiiciit bbb s 13
d) Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych poZadavk na stavby a
technickych pozadavki zabezpedujicich bezbariérové uzivani stavby .........cccccccviievieinccsiieienns 13
Podzemni a polopodzemni kontejnery v mésté Kromérizi — Polopodzemni kontejnery Spécilova kvéten 2020

Dokumentace pro spolecny souhlas Strana 3



ENViprojekt CZECH s.r.o. tel.: 577 006 280
Na Pozafe 144 fax: 577 006 290
760 01 Zlin e-mail:office@enviprojekt.cz

B.3
B.4

B.5

B.6

B.7
B.8

e) Informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych
stanovisek dOtEENYCH OTGANU...........curiieeieciecece ettt
f) Ochrana stavby podle jinych pravnich pfedpis(
g) Navrhované parametry stavby - zastavéna plocha, obestavény prostor, uZitn plocha, poget funk&nich
jednotek a jejich VElIKOSt @POT........ccciiiireerrr e 13
h) Zakladni bilance stavby - potfeby a spotfeby médii a hmot, hospodareni s deStovou vodou, celkové
produkované mnoZstvi a druhy odpadu a emisi, tfida energetické naro¢nosti budov apod. .................. 14
i) Z&kladni pfedpoklady vystavby - Casové Udaje o realizaci stavby, &lenéni na etapy
j)  OrientaCni ndklady stavby.........ccccocorviniiinirerices
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické feseni
a) Urbanismus - Gzemni regulace, kompozice prostorového feSeni...........cocevieveveceviceseiee e,
b) Architektonické feSeni - kompozice tvarového feseni, materialové a barevné feseni...........cccovvvenneen. 15
B.2.3 Celkové provozni feSeni, technologie vyroby
B.2.4  Bezbaribrové UZIVANI STAVDY ..........cccriurieisisieisestese sttt sttt sttt
B.2.5 Bezpecnost pfi UZIVANI STaVDY..........c.ccovvvvivirvveieesariresissesinis
B.2.6 Zakladni charakteristika objektl
B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni ...
B.2.8 Zasady poZarné bezpeCnoStniNe FESENI ............o..vuemieeeeeeee e
B.2.9  USpOra energie @ tepeINd OCHIANG..............occ...oovvveeeeeseeeeeeeseseeiosseeeeeoseessseesseessssessseseeessesssssssessessseeseseon
B.2.10 Hygienické poZadavky na stavby, poZadavky na pracovni @ komunalni prostfedi ..............ccoevevecnnenienn. 17
B.2.11 Ochrana stavby pfed negativnimi tcinky vnéjSiho prostredi
a) Ochrana pfed pronikanim radonu Z POAIOZI............cccvereeiicieiiien s
b) Ochrana pfed DIUANYMI PrOUAY .......c..cuiiiiiiiiiieiiieiet bbb
Ochrana pfed teChniCKOU SEIZMICIOU ........c..vovuieeirierereeicie et
Ochrana pfed hlukem

D O O
—_— ==

f) Ochrana pfed ostatnimi G¢inky - vlivem poddolovani, vyskytem metanu apod. .........ccccoveeeveceiicrennes 17

DOPRAVNI RESENI......vuvvcvtaisieieieteissesst sttt sssse ettt ettt s sttt bbbt s et
a) Popis dopravniho feSeni véetné bezbariérového opatreni
b) Napojeni na stavajici dopravni iINfrastrUKIUIU...........cceericriccr e
) DOPIaVA V KIAU ...
d) PBEi @ CYKISHCKE SEEZKY.......cvuveierieiicicecctic bbb s

RESENI VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH UPRAV w....veoveeveevee e vees e vees e sees s snses 18
@) TEIENNT UPFAVY w.evivieceeiicte ettt sttt s bbb bbb bbb bbbt b st
b) Pouzité vegetaéni prvky
C) BioteChNICKA OPAIENI........coieiiciiecc s

POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNI PROSTRED] A JEHO OCHRANA ......coucuiuirimiaisnesessessessessessessessessessessessessans
a) Vliv na zivotni prostfedi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a pida
b) Vliv na pfirodu a krajinu - ochrana dfevin, ochrana paméatnych strom(, ochrana rostlin a zivocich(,

zachovani ekologickych funkci a vazeb v Krajin€ apod............coocvennenncnnceeseeeseeeen 19
c) Vliv na soustavu chranénych Uzemi Natura 2000...........ccovveveiienrieeeiceers e 19
d) Zplsob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na Zivotni prostfedi, je-li
07010 4= o =T ST TOTSTRTTN 20
e) V pfipadé zamérd spadajicich do reZimu zakona o integrované prevenci zakladni parametry zplisobu
naplnéni zaveéru o nejlepsich dostupnych technikach nebo integrované povoleni, bylo-li vydano ......... 20
f)  Navrhovana ochranna a bezpeénostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych
PrAVNICH PEEADISU. ..v.v.vveviecrctiitetseee ettt b bbbt a bbbt 20

OCHRANA OBYVATELSTVA ..ottt et eee e eeeeeeeeeee et seeeseetaseassessneasessaseasanssseesaesneasentaseasessreanesesrearessereareneens 20

ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY .....ocuertirersieseeeiesseesssesssessss s sess bbbt

) Potfeby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajiSténi ............cccovvieviveiicecece

) OAVOANENT STAVENISIE ........cvieecieics et

) Napojeni staveni$té na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

) Vliv provadéni stavby na okoIni stavby @ pOZEmKY...........cccrieiriiiniinieiensene s

) Ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dfevin .............c....... 22
Maximalni doasné a trvalé zAbory pro StaveniSte ...........ccccvvrriieiccceeer e 22

a
b

D O O

=

Podzemni a polopodzemni kontejnery v mésté Kromérizi — Polopodzemni kontejnery Spécilova kvéten 2020
Dokumentace pro spolecny souhlas Strana 4



ENViprojekt CZECH s.r.o. tel.: 577 006 280

Na PoZéafe 144 fax: 577 006 290
760 01 Zlin e-mail:office@enviprojekt.cz
g) PoZadavky na bezbari€rové 0bChOZI fraSY .........ccccevieviiiiieiiieis e 22
h) Maximaini produkovana mnozstvi a druhy odpadi a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace............ccc........ 22
i) Bilance zemnich praci, poZadavky na pfisun nebo deponie zemin
) Ochrana Zivotniho prostfedi pri VYSIAVDE...........coiice s
k) Zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na StaveniSti.............cccoooovieinrs
[)  Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb ..o
m) Zéasady pro dopravng inZenyrska OPatFEN...........ceerieiiirieeiee s
n) Stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby - provadéni stavby za provozu, opatfeni proti
0cinkdm vnéjSiho prostredi pfi VYStaVbe @P0Q.) ..ottt 23
o) Postup vystavby, rozhoduijici diléi terminy
B.9 CELKOVE VODOHOSPODARSKE RESENI ......vuceurriuiieseisseeeiseseesises i 24
B0 PRILOHY ..ottt 24
Podzemni a polopodzemni kontejnery v mésté Kromérizi — Polopodzemni kontejnery Spécilova kvéten 2020

Dokumentace pro spolecny souhlas Strana 5



ENViprojekt CZECH s.r.o. tel.: 577 006 280

Na Pozére 144 fax: 577 006 290

760 01 Zlin e-mail:office@enviprojekt.cz
A. PRUVODNI ZPRAVA

A.1  Identifikacni udaje

A11

a) Nazev stavby:

Udaje o stavhé

b) Misto stavby:

c) Pfedmét dokumentace:

A1.2

Jméno stavebnika:
Sidlo stavebnika:
Statutarni zastupce:
IC:

DIC

Telefon:

ID datové schranky:

Udaje o stavebnikovi

A13

Generalni projektant:
Sidlo projektanta:
Statutarni zastupce:
IC:

DIC:

Telefon:

ID datové schranky:

Hlavni projektant:
Zodpovédny projektant:

Stupen dokumentace:

Podzemni a polopodzemni kontejnery v mésté Kromérizi -
Polopodzemni kontejnery Spacilova

k.U. Kromé&fiZ (kdd katastralniho uzemi 674834)

SO 01 - parc. €. 255/2, 266

SO 02 - parc. €. 255/2, 257/2

S0 03 - parc. €. 247/1

SO 04 - parc. €. 247/1, 248/1

S0 05 - parc. ¢. 164/1, 3287/30

SO 06 - parc. €. 1500/74, 1500/123

S0 07 - parc. ¢. 1500/74, 1500/127, 1500/128
S0 08 - parc. ¢. 1500/74, 1500/89, 1500/90
SO 09 - parc. €. 1500/74, 1500/79, 1500/80

navrh feSeni novych kontejnerovych stanovist'v lokalité Kroméfiz pro
zvySeni efektivity svozu, estetiky a Cistoty sbérného mista

O O O O O Ox¢

Mésto Kroméfiz

Velké namésti 115/1, 767 01 Kromé&fiz
Mgr. Jaroslav Némec, starosta mésta
00287351

CZ00287351

+420 573 321 111

bg2bfur

Udaje o zpracovateli spoleéné dokumentace

ENVliprojekt CZECH s.r.o.
Na PoZare 144, 760 01 Zlin
RNDr. Oldfich FiSer - jednatel
03581853

CZ03581853

+420 577 006 280

Thssnyz

Ing. Jifi Synek .
Ing. Jifi Synek, v evidenci autorizovanych osob CKAIT 1301490
v oboru Pozemni stavby

Dokumentace pro spoleény souhlas zpracovand dle pfilohy €. 8
vyhlaSky ¢&. 499/2006 Sbh., o dokumentaci staveb v platném znéni
(dokumentace pro vydani spole¢ného povoleni),

v ¢asti D. Dokumentace objektl v podrobnosti pro provedeni stavby

Podzemni a polopodzemni kontejnery v mésté Kromérizi — Polopodzemni kontejnery Spécilova

A. Priivodni zprava

kvéten 2020
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A.2  Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka zafizeni

V ramci pfedmétného zaméru ,, Podzemni a polopodzemni kontejnery v mésté Kroméfizi, je navrzeno celkem
35 novych stanovist, které jsou feSeny 10 samostatnymi projektovymi dokumentacemi nésledujiciho Clenéni:

PD1 - Podzemni kontejnery nam. Komenského

PD2 - Podzemni kontejnery nam. Mili¢ovo

PD3 - Podzemni kontejnery Na Sladovnach (Chobot)

PD4 - Polopodzemni kontejnery Wolkerova

PD5 - Polopodzemni kontejnery Zborovska

PD6 - Polopodzemni kontejnery Spacilova

PD7 - Polopodzemni kontejnery U Rejdité

PD8 - Polopodzemni kontejnery Cs. armady a 17. listopadu
PD9 — Polopodzemni kontejnery Francouzska, Rumunska, Nitranska
PD10 - Polopodzemni kontejnery Vazany

Rozsah praci feSeny touto projektovou dokumentaci bude realizovan v rdmci jedné stavby a je rozdélen do
nasledujicich stavebnich objektd:

S0 01 - stanovisté ST 5 - Spacilova 1

S0 02 - stanovisté ST 6 — Spacilova 2

SO 03 - stanovisté ST 7 - Spacilova 3

SO 04 - stanovisté ST 8 — Spacilova 4

SO 05 - stanovisté ST 9 - Spacilova 5

S0 06 - stanovisté ST 10 — Spacilova 6

SO 07 - stanovisté ST 11 — Spacilova 7

SO 08 - stanovisté ST 12 - Spacilova 8

S0 09 - stanovisté ST 13 — Spacilova 9

A.3  Seznam vstupnich podkladu

Konzultace s objednatelem

Mistni Setfeni

Fotodokumentace

Investi¢ni zamér 4/2019

Geodetické zaméfeni vypracované f. HMV-geo s.r.o., 7/2019

Kopie katastraini mapy

Internetové mapové servery (www.mapy.cz, Www.cuzk.Cz, Www.vuv.cz)

No gk wd -~

Podzemni a polopodzemni kontejnery v mésté Kromérizi — Polopodzemni kontejnery Spécilova kvéten 2020
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B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1  Popis uzemi stavby

a) Charakteristika Uzemi a stavebniho pozemku, zastavéné uzemi a nezastavéné uzemi, soulad
navrhované stavby s charakterem tizemi, dosavadni vyuZiti a zastavénost uzemi

Lokalita, na které je uvazovana vystavba polopodzemnich kontejnerd, po spravni strance nalezi do Zlinského

kraje, okresu Kroméfiz, obce KroméfiZ a katastralniho Gizemi Kroméfiz (kod katastralniho Uzemi 674834).

Uzemi zvolené pro vystavbu stanoviét polopodzemnich kontejner(i se nachazi v ochranném pasmu méstské
pamatkové rezervace mésta Kroméfiz, v lokalité bytovych dom0 podél ul. Spacilova - prfesné umisténi je
zfejmé ze situacnich vykrest

Jedna se o vystavbu 9 novych stanovist polopodzemnich kontejnerd, které jsou umistény do zastavéného
uzemi. Jedna se o vyrobky, které pini funkci stavby. Nova stanovisté polopodzemnich kontejnert jsou
umistovany pfiblizné do mist stavajicich volné stojicich plastovych kontejnerd, které budou po realizaci stavby
odstranény.

S ohledem na vyuziti a dosazitelnost pro ob&any jsou stanovisté umistény na vefejnych prostranstvich
zastavénych Uzemi. Jedna se o nezbytnou technickou vybavenost zajistujici Cistotu a estetiku daného Uzemi.

Prostor pro umisténi novych stanovist :
- ST5,6,7,8a9 vzatravnéné ploSe navazujici na komunikaci
- ST10 ve zpevnéné ploSe-parkovisté
- ST11, 12 a 13 v zatravnéné ploSe navazujici na komunikaci a chodnik

Uzemi planované vystavby je rovinaté.

b) Udaje o souladu stavby s iizemné plénovaci dokumentaci, s cili_a ukoly tzemniho
planovani, véetné informace o vydané uzemné planovaci dokumentaci

Stanovisté se podle uzemné planovaci dokumentace nachazi na plochach vefejného prostranstvi. Navrh
umisténi kontejner( v konkrétnich plochach je pfipustné - jedna se o stavby a zafizeni technické
infrastruktury feSené v souladu s koncepci technické infrastruktur. Pfedmétnd vystavba je v souladu
s Uzemné planovaci dokumentaci mésta Kroméfiz.

¢) Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych poZadavkt na vyuZivani
uzemi

Pro stavbu nebyla vydana Zadna vyjimka z obecnych pozadavku na vyuzivani Gzemi.
Stavba vramci svého feSeni respektuje pozadavky vyhl. ¢. 501/2006 Sb. v aktualizovaném znéni a to
zejména:

» stavba svym feSenim nezhorSuje kvalitu prostfedi a hodnotu Gzemi

d) Informace o tom, zda a v jakych Castech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dotéenych organt

PoZzadavky dotéenych organl pro dany zamér jsou v pfedmétné dokumentaci zohlednény - jedna se zejména
o:
— Krajska hygienicka stanice Zlinského kraje, zavazné stanovisko KHS ZLK KHSZL 33881/2019 z 3.1.2020

Podzemni a polopodzemni kontejnery v mésté Kromérizi — Polopodzemni kontejnery Spécilova kvéten 2020
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eV prubéhu realizace stavby budou veskeré demoliéni a stavebni ¢innosti provadény a koordinovany
tak, aby v chranéném venkovnim prostoru okolnich staveb nedochazelo k pfekraCovani hygienickych
limitG ekvivalentni hladiny akustického tlaku A pro hluk ze stavebni ¢innosti stanovenych v § 12 odst.
9 a v pfiloze ¢. 3, ¢ast B nafizeni vlady CR ¢&. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi
ucinky hluku a vibraci, ve znéni pozdéjSich predpisu. Pribéh hlukové vyznamnych stavebnich
¢innosti bude organizaci praci, personalnim a technickym vybavenim zkracen na nezbytné nutnou
dobu. Pro stavebni prace budou pouZivana pouze zafizeni a nafadi v bezvadném technickém stavu.

¢ Podminka spinéna v bodu B.8.d pfedmétné zpravy

— Meéstsky ufad Kroméfiz, Odbor obCansko-spravnich agend, odd. dopravy a silniéniho hospodarstvi
Rozhodnuti dle § 29 odst. 2 zakona o pozemnich komunikacich ¢&.j.MeUKM/049186/2020 z 2.7.2020
« souhlasi s povolenim stavby za podminek.
- K umisténi polopodzemnich kontejnerd ST1 ul. Wolkerova, ST3 a ST4 ul. Zborovska, ST 10,
ST11, ST 12, ST 13 ul. Spacilova a podzemnich kontejnerd STA 3 ul. Na Sladovnach na
vozovkach mistnich komunikaci pozada stavebnik o vydani rozhodnuti o povoleni pevné
pfekaZky pfisludny silniéni spravni Ufad.
» Podminka splnéna — Méstsky Ufad Kroméfiz, Odbor obansko-spravnich agend, odd. dopravy a
silniéniho hospodarstvi vydal 2. 7. 2020 na pfedmétnou stavbu Rozhodnuti dle § 29 odst. 2 zakona
0 pozemnich komunikacich pod ¢€.j. MeUKM/049186/2020-zalozeno v dokladové ¢asti PD

— Krajské Feditelstvi Policie Zlinského kraje, Uzemni odbor Kroméfiz, Dopravni inspektorat Stanovisko pro

Gizemni souhlas a pro ohladeni zaméru zn. KRPZ-57299-1/CJ-2020-150806 z 23.6.2020

» V usecich podél vnéjSiho obvodu jednotlivych stanovist kontejnerd bude vyznacena mistni
uprava vodorovného dopravniho znaleni V12¢ zakazujici zastaveni a stani vozidel pro zajiSténi
bezproblémové nakladky obsahu kontejnerd na vozidla svozu odpadu, v ramci stanovisté ST1
na ulici Wolkerova a STA5 na ulici Vejvanovského bude vyzna¢ena VDZ V13 vyznacujici plynuly
nabéh k okraji komunikace (ulice Wolkerova) a vymezeni okraje UCelové komunikace k okraji
chodniku (ulice Vejvanovského) dle podminek TP 133 - Zasady pro vodorovné dopravni
znaceni na pozemnich komunikacich.

e Dojde-li k omezeni provozu na nékteré ze stavajicich komunikaci pfi provadéni praci spojenych s
instalaci kontejnerd (vykopové préce, uloZeni stavebniho materidlu, pohyb mechanizace,
apod.), bude uzito pfechodné Upravy provozu osazenim dopravniho znadeni pracovniho mista
ramci zvlaStniho uzivani nebo nutné uzavirky dotCené komunikace. Navrh osazeni pfechodného
dopravniho znaceni, zpracovany odbornym pracovi$tém dle platnych obecné pravnich norem a
technickych podminek, bude v souladu s ust. § 77 zakona ¢.361/2000 Sb. o provozu na
pozemnich komunikacich ve znéni novel predloZzen zdejSimu dopravnimu inspektoratu k
vyjadfeni s dostate¢nym predstihem pfed zahajenim praci.

*  Podminky splnény -viz stavebni feSeni jednotlivych stanovi§'t a bod B.8.m pfedmétné zpravy

Vydané stanoviska a rozhodnuti jsou zalozeny v dokladové asti predmétné dokumentace.

e) Vycet a zavéry provedenych prizkumu a rozbori - geologicky prizkum, hydrogeologicky
pruzkum, stavebné historicky prizkum apod.

Vramci pfipravy byl proveden stavebné technicky prizkum pozemk( v¢. fotodokumentace. Umisténi
stanovist bylo v rozpracovanosti konzultovano s objednatelem, koordinovano s grafickym podkladem pribéhu
inzenyrskych siti. Vysledky a zavéry vySe uvedenych Cinnosti byly v pfedlozeném néavrhu zohlednény.

V ramci projektové pfipravy bylo na lokalité realizovano podrobné geodetické zaméfeni.

f) Ochrana tizemi podle jinych pravnich predpist

Zajmové uzemi stavby se nachazi v ochranném pasmu méstské pamatkové rezervace.

Lokalita nelezi v chranéném uzemi evropského vyznamu vyhlaSeném podle poZadavku smérnice 79/409/EHS
0 ptacich a smérnice 92/43/EHS o stanovistich (NATURA 2000).
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Lokalitou neprochazi zadny prvek izemniho systému ekologické stability (USES).

Lokalita leZi v rozsahlé chranéné oblasti pfirozené akumulace povrchovych vod CHOPAV €. 219 — Kvartér
feky Moravy.

g) Poloha vzhledem k zaplavovému tzemi, poddolovanému tzemi apod.

Stavba se nachazi v zaplavovém Gzemi Q100 vodniho toku Moravy. Stavba se nenachézi v poddolovaném
uzemi €i v lokalité se zdrojem nerostd, podzemnich vod nebo v Uzemi pro zvlastni zasahy do zemské kury.

h) Viiv_stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv_stavby na odtokové poméry
v uzemi

Pfedmétna stavba nebude mit negativni vliv na jednotlivé slozky zivotniho prostfedi a zdravi obyvatelstva.
Stavajici ochranné pasma inzenyrskych siti jsou respektovana - jedna se o:

- ochranné pasma podzemniho rozvodu elektrické energie nn, vn — 1,0 m od krajniho kabelu

- ochranné pasmo NTL a STL plynovodu — 1,0 m na kazdou stranu

- ochranné pasmo vedeni vodovodu a kanalizace

= Do DN500 - 1,5 m na obé strany+1/2 priméru potrubi
= Nad DN500 - 2,5 m na obé strany+1/2 priméru potrubi

- ochranné pasmo elektronické komunikace — 1 m

Viykopové prace pro kontejnery provadéné v ochranném pasmu siti budou provadény v souladu s pozadavky
spravcu siti.

Podle vyjadfeni KTS s.r.o. se v prostoru pfedmétné stavby nachazi stavajici zafizeni vefejného osvétleni,
dojde ke vstupu do OP, k soub&hu a ke kFizeni se stavajici trasou VO. Kabel VO je uloZen v hloubce 500 az
800mm, pod komunikaci 1,0az 1,2m.. Proto je pozadovano pfed zahajenim zemnich a vykopovych praci
pozadat pfedem o provedeni vytyCeni stavajici trasy VO, zemni a vykopové prace v OP provadét ru¢né. DalSi
pozadavky jsou uvedené ve vyjadfeni, které je zaloZzeno v dokladové Casti pfedmétné dokumentace. U
stanovisté ST11, ST12 a ST13 v souladu s vyjadfenim bude provedena prelozka kabelu VO, kabel bude
vlozen do chrénicky.

Ochranné pasma rozvodu elektronické komunikace fy. Nordic Telecom ( pdvodné fy. Libli ) na ST9 je
stavbou dotéeno - viz koordinaéni situaéni vykresy -rozvod bude vlozen do ochranné chranicky.
Provozovatel sité s navrhovanym feSenim souhlasi.

Ochranné pasmo méstské pamatkové rezervace - viz situace Uzemniho planu - hlavni vykres.

Destové vody z novych zpevnénych ploch budou zasakovat vramci mezer mezi dlazbou, zbytek do
stavajicich ulicnich vpusti.

Pres stanovité prochazi nefunkéni energokanal horkovodu.

i) Pozadavky na asanace, demolice, kaceni drevin

Pozadavky na asanaci popf. demolici nejsou. Pro uvolnéni stavenisté je navrzeno kaceni vzrostié zelené na:
- ST 8- 2ks borovice lesni ( obvod kmenl 9cm a 21 cm)- povoleni ke kaceni nevyZaduiji

Nutnost kaceni vzrostlé zelené — stromi a kefu - na ST 6, ST 8 a ST 9 nezasazené piimo vykopem
posoudit s ohledem na kofenovy systém

Odstranéni kefového porostu na jednotlivych stanovistich - viz Rozhodnuti - povoleni kaceni dfevin vydal
Méstsky ufad Kroméfiz, Odbor zivotniho prostiedi - MeUKM/059773/2020 - viz dokladova Cast.
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j) PoZadavky na_maximalni_docasné a trvalé zabory zemédélského pudniho fondu nebo
pozemku uréenych k plnéni funkce lesa

Pozadavky nejsou.

k) Uzemné technické podminky - zejména moznost napojeni na stévajici dopravni a technickou
infrastrukturu, moznost bezbariérového pristupu k navrhované stavbé

Stanovisté s ohledem na jejich obsluZitelnost a pfistupnost pro ob&any jsou umisténa v tésné blizkosti
stavajicich komunikaci, nové napojeni na dopravni ani technickou infrastrukturu neni feSeno. Stanovisté
vCetné pfistupl jsou navrzena bez zasadnich zmén vySkovych Urovni i spadovych pomérl - je zajistén
bezbariérovy pfistup.

I) Vécné a ¢asové vazby stavby, podmiriujici, vyvolané, souvisejici investice

Stavba nema Casovou vazbu na zadnou investici. Pfelozka VO u ST11,12,13 j a pfipadna pfelozka sité
elektronické komunikace u ST9 je zahrnuta do pfedmétné stavby .

m) Seznam pozemki podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umistuje a provadi

v vy

Vsechny dotcené parcely se nachazeji v katastralnim uzemi Kroméfiz (okres Kroméfiz, kod katastralniho
Uzemi 674834), kde statni spravu katastru nemovitosti CR vykondva Katastralni Ufad pro Zlinsky kraj,
Katastralni pracovisté Kroméfiz.

Vlastnikem dotéenych pozemku je Mésto Kromériz, Velké namésti 115/1, 76701 Kroméfiz.

Tabulka¢.1: Pozemky dotcené v k.0. Kromériz

Parcela ¢. Vlastnik Dru[1 PEEETL I EIEE quz!tl iz Plocha (m?)
zpusob ochrany nemovitosti pozemku
Stanovisté ST 5 - Spacilova 1
2552 | Mésto Kroméfiz ostatni plocha / ostatni komunikace | . s 5 568
pamatkové chranéné uzemi
266 | Mésto Kroméiz ostatni plocha / ostatni komunikace | .. 1234
pamatkové chranéné uzemi
Stanovisté ST 6 - Spacilova 2
2552 | Mésto Krom&fiz ostatni plocha / ostatni komunikace | . 0 5 568
pamatkové chranéné uzemi
25712 | Mésto Krom&fiz ostatni placha / ostatni komunikace | . .0 724
pamatkové chranéné luzemi
Stanovisté ST 7 - Spacilova 3
2471 | Mésto Kroméiz ostaini plocha / ostatni komunikace | o0 | 19 g34
pamatkové chranéné Uuzemi
Stanovisté ST 8 - Spacilova 4
2471 | Mésto Kroméiz ostaini plocha / ostatni komunikace | o5 | 19 g34
pamatkové chranéné Uzemi
24811 | Mésto Kroméiz ostatni plocha / ostatni komunikace | . s 917
pamatkové chranéné uzemi
Stanovisté ST 9 - Spacilova 5
16411 | Mesto Kromfiz ostaini plocha /zelefi nemé 2865
pamatkové chranéné uzemi
3287/30 | Mésto Kroméiz ostatni plocha / ostatni komunikace | . 0 766
pamatkové chranéné uzemi
Podzemni a polopodzemni kontejnery v mésté Kroméfizi — Polopodzemni kontejnery Spacilova kvéten 2020
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Parcela ¢ Vlastnik Drul:n pozemku | zpusob \_ryuii_ti EFE Plocha (m?)
' zpusob ochrany nemovitosti pozemku
Stanovisté ST 10 - Spacilova 6
1500/74 | Mésto Krom&fiz ostatni plocha / ostatni komunikace | . 0 3794
pamatkové chranéné uzemi
15001123 | Mésto Kroméiz ostatni plocha / zelef nema 992
pamatkové chranéné Uzemi
Stanovisté ST 11 - Spacilova 7
1500/74 | Mésto Kroméfiz ostatni plocha / ostatni komunikace | ... 3794
pamatkové chranéné Uuzemi
15001127 | Mésto Kroméiz ostatni plocha / ostatni komunikace | o, 37
pamatkové chranéné uzemi
15001128 | Mésto Kroméiz ostatni plocha / zelen nema 75
pamatkové chranéné uzemi
Stanovisté ST 12 - Spacilova 8
1500/74 | Mésto Krom&fiz ostatni plocha / ostatni komunikace | o 0 3794
pamatkové chranéné uzemi
1500189 | Mésto Kroméiz ostaini plocha / zeleh nema 528
pamatkové chranéné Uzemi
1500/90 | Mésto Kroméfiz ostaini plocha / zelef hema 62
pamatkové chranéné Uuzemi
Stanovisté ST 13 - Spacilova 9
150074 | Mésto Kroméfiz ostatni plocha / ostatni komunikace | ... 3794
pamatkové chranéné Uuzemi
150079 | Mésto Krom&Fiz ostatni plocha / ostatni komunikace | .. 509
pamatkové chranéné uzemi
1500180 | Mésto Kroméiz ostatni plocha / zelen nema 76
pamatkové chranéné Uuzemi

Zdroj: www.cuzk.cz, platnost uvedenych tdaju je k 13. 9. 2019

n) Seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo
bezpecnostni pasmo

Realizaci stavby nevznika Zadné nové ochranné nebo bezpeénostni pasmo.

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1  Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

Stavba bude slouzit pro oddéleny sbér odpadl kategorie ostatni odpad od obyvatel mésta Kroméfiz. Odpad
bude ukladan do nasledujicich sbérnych nadob:

- Polopodzemni kontejner 5 m3 na papir (katalogové €islo odpadu 15 01 01, 20 01 01)
— Polopodzemni kontejner 5 m? na plast (katalogové Cislo odpadu 15 01 02, 20 01 39)
— Polopodzemni kontejner 5 m® na SKO (katalogové Cislo odpadu 20 03 01)

- polopodzemni kontejner 3 m3 na sklo (katalogové €islo odpadu 15 01 07, 20 01 02)

PoCet a druhovost kontejnerd na stanovisti jsou uvedeny v bodu B.2.1. g); kontejner je definovan jako
certifikovany vyrobek pinici funkci stavby. Kolem kontejner( je navrzena zpevnéna dlazdéna plocha.
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a) Nova stavba nebo zména dokonéené stavby

Jedna se o novou stavbu.

b) Uéel uzivéni stavby

Oddéleny sbér odpadl kategorie ostatni odpad od obyvatel za Ucelem UsporngjSiho vyuziti prostoru a
estetického vzhledu.

¢) Trvala nebo docasna stavba

Jedna se o stavbu trvalou.

d) Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych poZadavku na stavby
a technickych poZadavku zabezpecujicich bezbariérové uZivani stavby

Pfedmétna stavba je navrhovana v navaznosti na ustanoveni vyhl. €. 268/2009 Sb., o technickych
pozadavcich na stavby, v€etné zmén provedenych vyhlaSkou €. 20/2012 Sb. a to zejména respektovani:

- ochrana Zivotniho prostfedi

- bezpeénost pfi uzivani

K pfedmétné akci nebyla doposud vydana Zadna rozhodnuti o vyjimce.
Na stanovisté je umoznén bezbariérovy pfistup z navazujicich zpevnénych ploch popf. nové realizovanych
zpevnénych ploch-chodnikd.
e) Informace o tom, zda a v_jakych Castech dokumentace jsou zohlednény podminky
zdvaznych stanovisek dotéenych organt
Viz. bod B.1.d

f) Ochrana stavby podle jinych pravnich predpist

Stavba se nachazi v ochranném pasmu méstské pamatkové rezervace.

Viystavba musi byt provadéna tak, aby negativni vliv na Zivotni prostiedi byl minimalni. Vlastni uzivani PPK
musi byt vedeno tak, aby nemélo negativni vliv na Zivotni prostfedi - pravidelny vyvoz odpadu.

g) Navrhované parametry stavby - zastavéna plocha, obestavény prostor, uZitna plocha, pocet
funkcnich jednotek a jejich velikosti apod.

Celkem se jedna 0 9 stanovist s nasledujicimi parametry:

SO 01 - stanovisté ST 5 - Spacilova 1
. Kapacita polopodzemnich kontejnerd (PPK) -1x 3 m3+ 3x 5 m3
. Zastavéna plocha PPK 33,0 m2

SO 02 - stanovisté ST 6 - Spacilova 2
. Kapacita polopodzemnich kontejnerd (PPK) -1x 3 m3+ 3x 5 m3
. Zastavéna plocha PPK 33,0 m2

SO 03 - stanovisté ST 7 - Spacilova 3
. Kapacita polopodzemnich kontejnerd (PPK) -1x 3 m3+ 3x 5 m3
. Zastavéna plocha PPK 33,0 m2

SO 04 - stanovisté ST 8 - Spacilova 4
. Kapacita polopodzemnich kontejnerd (PPK) -1x 3 m3+ 3x 5 m3
. Zastavéna plocha PPK 33,0 m2

SO 05 - stanovisté ST 9 - Spacilova 5
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. Kapacita polopodzemnich kontejnerd (PPK) -1x 3 m3+ 3x 5 m3

. Zastavéna plocha PPK 33,0 m2

SO 06 - stanovisté ST 10 — Spacilova 6
. Kapacita polopodzemnich kontejnerd (PPK) -1x 3 m3+ 3x 5 m3
. Zastavéna plocha PPK 35,0 m2

SO 07 - stanovisté ST 11 - Spacilova 7
. Kapacita polopodzemnich kontejnerd (PPK) -1x 3 m3+ 4x 5 m3
. Zastavéna plocha PPK 41,0 m2

SO 08 - stanovisté ST 12 - Spacilova 8
. Kapacita polopodzemnich kontejnerd (PPK) -1x 3 m3+ 3x 5 m3
. Zastavéna plocha PPK 33,0 m2

SO 09 - stanovisté ST 13 - Spacilova 9
. Kapacita polopodzemnich kontejnerd (PPK) -1x 3 m3+ 3x 5 m3
. Zastavéna plocha PPK 33,0 m2

h) Zakladni bilance stavby - potreby a spotrfeby médii a hmot, hospodareni s destovou vodou,
celkové produkované mnoZstvi a druhy odpadu a emisi, tfida energetické naroénosti budov

apod.

S ohledem na charakter stavby nejsou zZadné energie narokovany.

V pfipadé,ze kontejnery pfiléhaji k nezpevnéné ploSe,budou sraZkové vody svedeny kzésaku do
nezpevnéného terénu.Pokud budou kontejnery umistény ve zpevnéné ploSe, budou srazkové vody
zasakovany v ramci okolni dlazby, zbytek bude odvadén do uliénich vpusti.

i) Zakladni piedpoklady vystavby - éasové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy

Pfedpokladana Ihita vystavby: 3 mésice

Pfedpokladany termin zahajeni stavby: 2021

Predpokladany termin dokonceni stavby: 2021

Zplsob provadéni stavby: dodavatelsky dle vybérového fizeni

Stavba navrzena v ramci této dokumentace bude provedena v jedné etapé.

j) Orientaéni naklady stavby

Orienta¢ni naklady stavby €ini 5,3mil K&.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reSeni

Z hlediska charakteru stavby nejsou Zadné pozadavky na urbanistické ¢i architektonické feSeni stavby.

a) Urbanismus - izemni requlace, kompozice prostorového feseni

Realizace jednotlivych stanovist kontejnerl je v souladu s Uzemni regulaci danou pro funkéni vyuZiti
pfedmétnych ploch t. vefejné prostranstvi-jedna se o pfipustnou stavbu technického vybaveni plochy, ktera
respektuje:

- svym charakterem, poctem, polohou, stavebnim objemem, vySkou, rozlohou, vzhledem a ucelem
neodporuji charakteru pfedmétné lokality,

- nemohou byt zdrojem zavad nebo VvlivQ, které by ovlivnily negativné nad miru pfipustnou Zivotni
prostfedi nebo omezily vyuzivani plochy v souladu s navrzenym typem,
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- maji zajisténo odpovidajici napojeni na technickou infrastrukturu a dopravni obsluhu
- nejsou jejich vystavba a uzivani omezeny dal§imi platnymi pravnimi ustanovenimi a limity.

Kompozice prostorového FeSeni stanovisté je dana valcovitym tvarem kontejneruo prdméru cca 2,0m a
jednotnou rozte€i cca 0,5m mezi némi. VySka nadzemni —viditelné Casti kontejneru je cca 1,10m coz je
piblizné stejné jako stévajici mobilni kontejnery ale na rozdil od nich se nedd s némi volné pohybovat-
prostorové feSeni je fixni.

Urbanistické feSeni dané lokality se vystavbou neméni

b) Architektonické feseni - kompozice tvarového rfeseni, materialové a barevné feseni

Jedna se o polopodzemni kontejnery, s designovym ztvarnénim nadzemni Casti. Vlastni kontejnery jsou
vyrobeny napf. z tvarovaného polyetylenu, ocelové dily jsou Zarové pozinkované. Kontejner je valcovitého
tvaru, dvouplastovy - vngjSi ¢ast je cca ze 2/3 zabudovana v zemi, druhou €ast tvofi vyjimatelné silo z vrchu
opatfené uzaviratelnym poklopem pro vhoz odpadu.

Barevné provedeni kontejner(i — nadzemni viditelné ¢asti - je navrzeno ve svétle Sedém odstinu s oblozenim
dievem, viko vhozového otvoru v barevné provedeni dle uklddaného odpadu.

Okolo kontejneru je navrzena zpevnéna plocha ze zamkové dlazby.

B.2.3  Celkové provozni feseni, technologie vyroby

Nova stanovisté kontejnerl umozni ob¢anim separovany sbér odpadd s minimalnim narokem na plochu a
zajisti i Cistotu tohoto mista. Kontejnery budou oznaCeny popisem, pro jaky druh odpadu jsou uréeny.
Vlyprazdriovani separaCnich kontejnert bude do velkoobjemovych kontejnerl pomoci hydraulického jefabu
umisténého na vozidle, Cetnost bude zvolena po uvedeni do provozu.

Kontejnery jsou dodavany jako certifikovany vyrobek.

Obr. 1- Priklad feSeni stanovisté s pouZitim PPK
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Obr. 2 - Pfiklad vyprazdriovani PPK

B.24  Bezbariérové uzivani stavby

Stanovisté véetné pfistupu je navrzeno bez zasadnich zmén vySkovych Grovni &i spadovych pomérd. Pfistup
na zpevnénou plochu je bezbariérovy. VySka vhozu umoziiuje vyuzivani i imobilnim ob&anum - vozickari.

B.2.5 Bezpecnost pfi uzivani stavby

Pfi bézném provozu se nepfedpokladaji Zzadné nebezpelné stavy. Je nutno dbat na bezpelnost pfi
manipulaci s kontejnery - vyprazdiiovani (odvoz odpadu na skladky, popf. k dalSimu zpracovani). Konstrukéni
feSeni kontejnerl vé. velikosti vhozového otvoru zamezuje vybirani odpadu popf. padu do vnéjsiho sila pfi
vyprazdriovani.

B.2.6  Zakladni charakteristika objektl

Po provéfeni pfitomnosti inZenyrskych siti bude proveden vykop pro osazeni kontejnerli v zeminé tfidy
tézitelnosti 2 (50%), 3 (40%) a 4 (10%). Nasledovné se provede uhutnéni podloZi a pfiprava pro osazeni
kontejnerll - hutnény podsyp a podkladni beton. Na takto pfipraveny podklad se osadi kontejner a dno se
obetonuje. V pfipadé spodni vody bude mira obetonovani upfesnéna, bude nutno zajistit Cerpani. Kontejner
se postupné obsype a provede se finalni Uprava okoli kontejnerli zamkovou dlazbou. Terén okolo dlazby
bude upraven a zatravnén.

Stavebni feSeni a prvky jsou navrzeny v souladu s normovymi hodnotami tak, aby po dobu pléanované
Zivotnosti stavby vyhovély pozadovanému Uéelu a odolaly v§em U¢inkim zatizeni a nepfiznivym vlivim
prostiedi.

Zakladni stavebné technické feSeni je podrobné popsano v technické zpravé objektu.
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B.2.7  Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni

Polopodzemni kontejnery jsou vyrobeny z materialu odolavajici vSem ucinkim zatizeni a nepfiznivym vlivim
prostfedi napf. z tvarovaného polyetylenu, ocelové dily jsou Zarové pozinkované. Kontejner je valcovitého
tvaru, dvouplastovy - vngjsi ast je cca ze 2/3 zabudovana v zemi, druhou ¢ast tvofi vyjimatelné silo z vrchu
opatfené uzaviratelnym poklopem pro vhoz odpadu a dno uzplsobeno pro jeho vyprazdrniovani.

Vhozovy otvor je konstruovana dle druhu odpadu a pozadavku zakaznika, zarovefi musi splfiovat podminky
bezpec€nosti a dosazitelnosti.

Pouzité kontejnery musi vyhovovat pro sbér papiru, plastl, skla, smésného komunalniho odpadu (SKO)
v piedepsanych objemech - viz vykresova dokumentace. Vyrobek musi byt certifikovany - prokazat shodu
s pozadavky norem CSN EN 13071-1.2008+CSN EN 13071-1 OPRAVA 1:2010 a CSN EN 13071-2+A1:2015.

Kontejnery jsou dodavany jako certifikovany vyrobek plnici funkci stavby

B.2.8  Zasady pozarné bezpe¢nostniho feseni

Neni feSeno - jedna se o vyrobek plnici funkci stavby.

B.2.9  Uspora energie a tepelna ochrana

S ohledem na charakter stavby se projektant touto problematikou nezabyval.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni prostredi

Neni feSeno. Vlastni svoz je feSen odborné zpusobilou a vySkolenou firmou.

B.2.11 Ochrana stavby pred negativnimi uc¢inky vnéjsiho prostiedi

a) Ochrana pred pronikanim radonu z podlozi

Neni feSeno.

b) Ochrana pied bludnymi proudy

Neni feSeno.

¢) Ochrana pred technickou seizmicitou

Neni feSeno.

d) Ochrana pred hlukem
Neni feSeno.

e) Protipovodriova opatieni

Neni feSeno.

f) Ochrana pred ostatnimi ucinky - vlivem poddolovani, vyskytem metanu apod.

Neni feSeno.

B.3  Pripojeni na technickou infrastrukturu

Realizace stavby si nevyzada Zadné pfipojeni na sité technické infrastruktury.
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B.4 Dopravni feseni

a) Popis dopravniho FeSeni véetné bezbariérového opatreni

Dopravné je plocha stanovist umisténa u stavajicich komunikaci, nové napojeni zpevnénou plochou —
chodnikem je feSeno u ST5.6,7, 8. a 9, u ostatnich stanovist pfistup feSen ze stavajicich ploch. Navrhovanym
feSenim nedojde k ohroZeni bezpecnosti silnicniho provozu, rozhledové poméry jsou zachovany.

V ramci stavby je navrzeno v souladu se stanoviskem dopravniho inspektoratu KM:

- VyznaCeni vodorovného dopravniho znaceni podél vnéjSiho obvodu stanovisté V12c

b) Napojeni na stavajici dopravni infrastrukturu

Dopravni obsluznost stanovité bude zajisténa z pfilehlych komunikaci.

¢) Doprava v klidu

V misté realizace stanovisté ST10 je parkovisté pro osobni auta — kolmé stani, realizaci dojde v souladu
s vyjadienim MéU odboru sluzeb (vlastnikem mistnich komunikaci) ke zruSeni dvou parkovacich mist bez
nahrady.

V misté realizace stanovisté ST11-13 je parkovisté pro osobni auta — podéIné sténi, realizaci dojde v souladu
s vyjadfenim M&U odboru sluzeb (vlastnikem mistnich komunikaci) ke zruSeni Sesti parkovacich mist bez
nahrady.

d) Pésia cyklistické stezky

Neni feSeno.

B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich dprav

a) Terénni upravy
Terénni Upravy jsou feSeny v ramci realizace stavby.

b) Pouzité vegetacni prvky

Vegetacni prvky nejsou vyuzity.

¢) Biotechnicka opatreni

Nejsou feSena.

B.6  Popis vlivii stavby na Zivotni prostredi a jeho ochrana

Viystavba stanovist musi byt provadéna tak, aby negativni vliv na zivotni prostfedi byl minimalni. Viastni
uzivani PPK musi byt vedeno tak, aby nemél negativni vliv na Zivotni prostfedi - pravidelny vyvoz kontejnerd,
kontrola jejich stavu.

a) Vliv na Zivotni prostredi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a puda

OvzdusSi

Jedna se o uzavfené kontejnery, jediné znecisténi ovzdusi muze nastat pfi naplfiovani resp. vyprazdrovani
kontejnert - zanedbatelny vliv. Pfipadné Ulety (sacky a jiné lehké plasty, papir) pravidelné sbirat.
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Hluk

Voda

Ochrana vod je zajiSténa dvouplaStovym feSenim kontejnerd jiz od vyrobce.
Odpady

Provoz:

Nakladani s odpady zlstava nezménéno - bude provadéno v souladu se zakonem ¢. 185/2001 Sh. o
odpadech, v platném znéni.

Odpady shromazdované v kontejnerech na sbérném misté budou vzdy po napinéni kapacity nadob pfedany
opravnéné osobé podle zékona €. 185/2001 Sb., o odpadech, k vyuziti nebo odstranéni. VSechny kontejnery
pro shromazdovani odpad( musi byt pravidelné kontrolovany a udrzovany v dobrém technickém stavu tak,
aby se zabranilo uniku odpad mimo kontejnery.

Pfi provozu sbérného mista — stanovist tedy nebudou vznikat Zadné odpady z ,provozu zafizeni*.

Pida

Ochrana pldy je zajisténa dvouplastovym feSenim kontejner( jiz od vyrobce. Shromazdovani odpadl bude
provadéno pouze v kontejnerech umisténych na zpevnéné plose.

b) Viiv_na pfirodu a krajinu - ochrana drevin, ochrana pamatnych stromu, ochrana rostlin a
Zivocicht, zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod.

Ochrana drevin

Po ukonCeni vystavby provést odborné oSetfeni-ofez vétvi strom(, které by pfekazely v manipulaci
s kontejnery pfi jejich vyprazdiovani.

Zakon €. 114/1992 Sb., 0 ochrané pfirody a krajiny:

Lokalita nelezi v chranéném tzemi dle zakona ¢. 114/1992 Sb.

Zakon €. 164/2001 Sb., o pfirodnich Iédivych zdrojich, zdrojich pfirodnich mineralnich vod, pfirodnich
IéCebnych laznich a lazeriskych mistech:

Lokalita nelezi v chranéném uzemi dle zakona ¢. 164/2001 Sb.
Zakon €. 254/2001 Sb., o vodach:

Lokalita leZi v rozsahlé chranéné oblasti pfirozené akumulace povrchovych vod CHOPAV €. 219 — Kvartér
feky Moravy.

Zakon €. 44/1988 Sb., o ochrané a vyuZiti nerostného bohatstvi (horni zakon):

Lokalita se nenachazi na Gzemi chranéném podle zakona €. 44/1988 Sb. - horni zakon.

USES (Gizemni systém ekologickeé stability):

Lokalita nezasahuje do Zadného prvku systému ekologické stability.

Kulturni pamatky, paméatkové rezervace a zény:

Stavba se nachazi v ochranném pasmu méstské pamatkové rezervace mésta Kroméfiz.

¢) Vliv na soustavu chranénych tzemi Natura 2000

Lokalita nelezi v chranéném uzemi evropského vyznamu vyhlaSeném podle poZadavku smérnice 79/409/EHS
o ptacich a smérnice 92/43/EHS o stanovistich (NATURA 2000).
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d) Zpiusob zohlednéni_podminek zdvazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na Zivotni
prostredi, je-li podkladem

Neni poZadovano — proces EIA podle zakona €. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivli na zivotni prostfedi, neni
pro tento typ zdméru vyZzadovan.

e) Vpripadé zaméri spadajicich do reZimu zakona o inteqgrované prevenci zakladni parametry
zpusobu naplnéni zavérd o nejlepSich dostupnych technikach nebo integrované povoleni,
bylo-li vydéano

Bez feSeni.

f) Navrhovana ochranna a bezpeénostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle
Jinych pravnich predpist

Provedenim stavby nevznikne narok na stanoveni novych ochrannych pasem.

B.7  Ochrana obyvatelstva

S ohledem na charakter objektu neni feSeno

B.8 Zasady organizace vystavby

a) Potreby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

Elektricka energie

Pfipadné potfeba elektricka energie bude zajisténa mobilnim zdrojem.

Telefonni stanice

Nebude zfizovana.

Zasobovani vodou

Pfipadné potfeba vody pfi vystavbé bude feSena mobilni nadrzi.

Zasobovani teplem

Vizhledem k charakteru stavby neni feSeno.

Oploceni

Stavenisté budou po dobu vystavby zabezpeCena provizornim dréténym oplocenim anebo jinym
zabezpedenim zamezujicim vstup na stavenisté (nutno odsouhlasit investorem). Vykopy nutno zabezpecit
hrazenim proti padu. Vstup na stavenisté bude oznacen pfisluSnym vystraznym znaCenim.

b) Odvodnéni stavenisté

Od pripadné povrchové vody bude stavenisté odvodnéno do terénu popf. do ulicnich vpusti.

¢) Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Dopravni napojeni

Stavebni pozemek bude po dobu stavby pfistupny ze stavajici komunikace.
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Voda

Neni feSeno.

Elektricka energie

Neni feSeno.

Napojeni kanalizace od objektt socialniho zafizeni stavenisté

Po dobu vystavby budou pracovnici mit k dispozici mobilni bufiku WC.

Odvodnéni stavenisté

Do terénu — zasakovani popf. do uliénich vpusti.

d) Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Vliv stavby na okolni pozemky a stavby se nepfedpoklada. Stavba bude provadéna mimo dobu no¢niho klidu.
Pokud to bude mozné, budou omezeny hluéné prace ve dnech pracovniho klidu a ve ve¢ernich hodinach. P¥i
realizaci se nebude ohroZovat a nadmérné nebo zbytené obtéZovat okoli stavby predevsim exhalacemi,
hlukem, otfesy, prachem, zapachem.

VeSkery vykopany material bude pribé&zné odvazen ( nebude ukladan na jednotlivych stavenistich), veskery

vv v

nové pouzivany material bude pribézné dovazen a instalovan.
Hiuk:

V pribéhu realizace stavby budou veskeré demoliéni a stavebni ¢innosti provadény a koordinovany tak, aby v
chranéném venkovnim prostoru okolnich staveb nedochézelo k pfekradovani hygienickych limitd ekvivalentni
hladiny akustického tlaku A pro hluk ze stavebni ¢innosti stanovenych v § 12 odst. 9 a v pfiloze €. 3, ¢ast B
nafizeni viady CR &. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi Gginky hiuku a vibraci, ve znéni
pozdéjSich predpisu. Prabéh hlukové vyznamnych stavebnich ¢innosti bude organizaci praci, personalnim a
technickym vybavenim zkradcen na nezbytné nutnou dobu. Pro stavebni prace budou pouZivana pouze
zafizeni a nafadi v bezvadném technickém stavu.

Ovzdusi:

Viystavba bude mit minimalni dopad na kvalitu ovzdusi v lokalité. Jedna se pouze o pfechodné zvySeni zatéze
z dopravy (automobily pfivazejici stavebni material) a pradnost vznikajici pfi vykopovych pracich.

Voda:

Stavebni stroje musi byt v dobrém technickém stavu. Pro pfipad uniku pohonnych nebo mazacich hmot ze
stroje, je nutné mit k dispozici zachytnou vanu.

Odpady:

Odpady vzniklé pfi realizaci stavby budou vyuzity nebo odstranény v pfislusnych zafizenich pro nakladani
s odpady, tzn., budou pfedany osobé opravnéné podle zékona ¢&. 185/2001 Sb. o odpadech. Investor pfedlozi
pfi kolaudaci stavby doklady o jejich pfedani opravnéné osobé.

Pfi vystavbé mohou vznikat nasledujici druhy odpadu:

katalogové Cislo = nazev odpadu kategorie
17 05 04 Zemina a kameni neuvedené pod Cislem 17 05 03 0
17 09 04 Smésné stavebni a demolicni odpady 0

Dale mlze vznikat odpad ze zelené (odstranéni naletovych kfovin, travy), ktery se eviduje pod katalogovym
Cislem:

katalogové Cislo = nazev odpadu kategorie
2002 01 Biologicky rozloZitelny odpad 0
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Vystavba:

Stavebni stroje musi byt v dobrém technickém stavu. Pro pfipad uniku pohonnych nebo mazacich hmot ze
stroje, je nutné mit k dispozici zachytnou vanu. V pfipadé Uniku do pudy je tfeba postizené misto okamzité
zasypat sorbentem, poté odtézit a se znecisténou zeminou nakladat jako s nebezpecnym odpadem.

e) Ochrana okoli stavenisté a poZadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dfevin

Stavenisté budou po dobu vystavby zabezpeCena provizornim dréténym oplocenim anebo jinym
zabezpe€enim zamezujicim vstup na stavenisté (nutno odsouhlasit investorem). Vykopy nutno zabezpedit
hrazenim proti padu. Vstup na stavenisté bude oznacen pfisluSnym vystraznym znacenim.

V ramci stavby bude provadéno kaceni dfevin - viz bod B.1.i.

f) Maximalni doGasné a trvalé zabory pro stavenisté

Maximalni zabor stavenist je cca 50-75 m2. Pripadné doCasné zabory si zajisti dodavatel stavby.

g) PoZadavky na bezbariérové obchozi trasy

Neni feSeno.

h) Maximalni produkovana mnoZstvi a druhy odpadu a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace

Pfi realizaci stavby bude nutno dodrzovat zejména zakon €. 185/2001 Sh. Odpad vznikajici pfi realizaci
stavby bude pfedan na zakladé smiluvniho vztahu s investorem ke zneSkodnéni organizaci nebo organizacim,
které jsou k tomuto vybaveny a opravnény. O vzniku a plvodu odpadu je investorem a uZivatelem vedena
evidence v souladu s platnou legislativou (zakon ¢&. 185/2001 Sb. O odpadech, vyhl. &. 383/2001 Sb. O
podrobnostech nakladani s odpady). Odpady vzniklé pfi realizaci stavby budou likvidovany na ktomu
urCenych fizenych skladkach. Investor pfedloZi pfi kolaudaci doklady o likvidaci pfipadnych odpadu pfi stavbé
vzniklych.

Omezeni emisi béhem vystavby bude minimalizovano pouzitim modernich dopravnich a obsluznych
prostfedki v bezvadném technickém stavu.

i) Bilance zemnich praci, poZadavky na pfisun nebo deponie zemin

V ramci stavby bude pfebytek zeminy. Orientacni bilance zemnich praci je nasledujici:
Viykop / objekt cca 50 mé,

PfebyteCna zemina a sut bude odvezena na fizenou skladku dle urCeni dodavatele stavby (pfedpoklad
skladka do vzdal. 10 km).

j) Ochrana Zivotniho prostredi pri vystavbé

Pfi provadéni stavby jsou zhotovitel (pfipadné jeho subdodavatelé) povinni omezit Skodlivé disledky stavebni
¢innosti na zivotni prostfedi.

Jde zejména o:
- hluk
- zneci$tovani ovzdusi
- zneciStovani komunikaci
- zabor urenych ploch pro zafizeni stavenisté
- znecistovani vody
- ochrana zelené
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Dodavatelské organizace jsou povinny provadét zejména tato opatfeni:

- Pro vystavbu nasazovat stavebni stroje v fadném technickém stavu nepfekracujici stanovené emisni
limity, opatfené pfedepsanymi kryty pro snizeni hluku.

- Provadét pribézné technické prohlidky a udrzbu stavebnich mechanizm.

- Zabezpedovat plynulou praci stavebnich strojii zajiSténim dostateCného poctu dopravnich
prostredkd.

-V dobé nutnych prestavek zastavovat motory stavebnich stroju.

- Nepfipustit provoz dopravnich prostfedku a stroji s nadmémym mnozstvim Skodlivin ve vyfukovych
plynech.

- Maximalné omezit praSnost pfi stavebnich pracich a dopravé vihéenim.

- Prepravovany material zajistit tak, aby neznedistoval dopravni trasy (plachty, viheni, snizeni
rychlosti apod.).

- Zamezit pojizdéni a stani vozidel mimo zpevnéné plochy.

- Nevyhnutelné znecCisténi komunikaci neprodlené odstrarovat (nebude provadéno oplachem).

- UdrZovat poradek na stavenistich..

- Krealizaci stavby vyuzivat pouze plochy stavenist.

-V maximalni mozné mife chranit stavajici zelen.

k) Zasady bezpeénosti a ochrany zdravi pfi préci na stavenisti

Pfi provadéni stavebnich praci je bezpodmine¢né nutno dodrzovat veskeré platné piedpisy o bezpecnosti a
ochrané zdravi pfi praci a hygiené prace vztahujici se na dané ¢innosti. Pracovnici jsou povinni pouzivat pfi
své Cinnosti pfedepsané ochranné pomucky.

Bezpecnost a ochrana zdravi pii praci bude zajiStovana v souladu s ustanovenim § 101 - § 104 zakona €.
262/2006 Sb. (zakoniku prace) ve znéni pozdéjSich predpisu. Tyka se zejména § 104 o pouzivani osobnich
ochrannych pracovnich prostfedkd, pracovnich odévi a obuvi, Cisticich a dezinfekénich prostfedkl a
ochrannych napoju.

Soucasné se dodrzuje také nafizeni vlady €. 361/2007 Sb. ve znéni zmén a doplriikd, kterym se stanovi
podminky ochrany zdravi zaméstnancu pfi praci, zakon €. 309/2006 Sh.ve znéni zmén a dopliiki o zajisténi
dalSich podminek bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci, Nafizeni viady €. 495/2001 Sb., kterym se stanovi
rozsah a bliz§i podminky poskytovani osobnich ochrannych pracovnich prostfedkl, mycich, Cisticich a
dezinfekénich prostredku.

I) Upravy pro bezbariérové uZivani vystavbou dotéenych staveb

NefeSeno.

m) Zasady pro dopravné inZzenyrska opatreni

Omezeni provozu na komunikacich (doasné zuzeni pfi vykopovych pracich) je nutno FeSit pfisluSnymi
bezpe&nostnimi opatfenimi (napf. pfenosné dopravni znacky).

n) Stanoveni _specialnich_podminek pro provadéni stavby - provadéni stavby za provozu,
opatreni proti i¢inkim vnéjSiho prostredi pri vystavbé apod.)

Dojde-li k omezeni provozu na nékteré ze stavajicich komunikaci pfi provadéni praci spojenych s instalaci
kontejnert (vykopové prace, uloZeni stavebniho materialu, pohyb mechanizace, apod.), bude uZito pfechodné
Upravy provozu osazenim dopravniho znaCeni pracovniho mista ramci zvlastniho uzivani nebo nutné
uzavirky dotené komunikace. Navrh osazeni pfechodného dopravniho znadeni, zpracovany odbornym
pracovistém dle platnych obecné pravnich norem a technickych podminek, bude v souladu s ust. § 77 zakona
¢. 361/2000 Sb. o provozu na pozemnich komunikacich ve znéni novel pfedlozen zdejSimu dopravnimu
inspektoratu k vyjadfeni s dostateCnym predstihem pfed zahajenim praci.
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o) Postup vystavby, rozhodujici diléi terminy

Stavba navrzena vramci této dokumentace bude realizovana v jedné etapé vystavby. Pfedpokladané
zahajeni vystavby je roku 2021, délka realizace pfiblizné 3 mésice.

B.9 Celkové vodohospodariské reseni

Pfedmétna vystavba nebude zasahovat do odtokovych pomér( v oblasti. Destové vody z novych zpevnénych
ploch budou zasakovat v rdmci mezer mezi dlazbou a po obvodé voIné do terénu, popf. stékat na stavajici
odvodnénou zpevnénou plochu do uliénich vpusti

B.10 Pfilohy

Pfiloha ¢. 1 Priklad rozmérového technického feSeni polopodzemnich kontejnerd
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