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1. Zakladni 0daje o stavbé, identifikaéni uUdaje objednatele

Pfedmét studie :  KANALIZACE KROMERIZ, m.&. TESNOVICE
UPRAVA ODKANALIZOVANI VYCHODNI CASTI OBCE

Misto stavby : k. 0. TéSnovice

Méstsky ufad X Kroméfiz

Vodopravni ufad : Kroméfiz

Druh stavby : liniova, verejné prospeésna stavba

Stupen PD : studie

Objednatel : Meéstsky urad Kromériz

Velké namésti 115, 767 01 Kroméfiz

Zpracovatel ; PIKAZ Kroméfiz spol. s r.o.
Ztracena 2647/16, 767 01 Kroméfiz

ICO : 60 70 49 26

Telefon : 573 337 507

e — mail : pikazkm@pikazkm.cz
zodp. Fesitel : Ing. Petr Stépan

evid. ¢islo CKAIT 1300542

2.  Ué&el zpracovavané studie

v wr v

V soudasné dobé& je v Kroméfizi, mistni ¢asti TéSnovice provozovana v
prevazujici plose zastavéného Uzemi obce jednotnd kanalizace odvadéjici
produkované odpadni vody k ¢&iténi na centralni COV v Kromé&Fizi. Pouze u Casti
zastavby situované na jiznim a jihovychodnim  okraji obce zistalo dosud
zachovano ptlivodni svedeni predgisténych  splaskovych vod z jednotlivych
nemovitosti / zabezpetované individualnimi septiky, nov&ji domovnimi Cov /
stokami nebo domovnimi pfipojkami zalsténymi pfimo do pfirodnich recipientd.

Pavodni  kanalizagni sit v obci je ve vlastnictvi Mésta KroméfiZze, nedavno
/ po roce 2000 / zfizené stoky vé&. souvisejicich objektll a dvou automatickych
Serpacich stanic zajistujicich tlakovy transport produkovanych OV k Cisténi na
centralni COV v Kromé&fiZzi jsou v majetku spole¢nosti Vodovody a kanalizace
Kroméfiz, a.s.

Realizované zmé&ny - dopInéni odkanalizovani provedené po roce 2000 na
zakladé zpracované PD ,Kanalizace aglomerace Kromé&fiz — mistni cast
Té&snovice" /2008/ a ,Pfepojeni kanalizace Tésnovice" /2013/ fesSily upravu odvodu
odpad. vod v centralni ¢asti obce zapadné od st. silnice I11/36735. V souladu se
zvolenou koncepci byly navrZzeny a nasledné realizovany i nova stoka ,T" a obé
soudasné &erpaci stanice zajistujici dopravu rozhodujiciho podilu vypousténych
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v wr v

odpadnich vod z Uzemi obce na méstskou COV Kroméfiz. Pro jejich transport je
vyuZivano vedeni plvodniho kejdovodu SZP TéSnovice a.s., po zméné ucelu
tlakové kanalizace pro vefejnou potiebu.

Lze konstatovat, Ze po kolaudaci a zprovoznéni uvedenych staveb odpovida
soucasné nakladani s produkovanymi SOV ve zminéné centralni Easti obce platne
legislativé  véetn& jejich nasledné spolehlivé likvidace na centr. méstské cov
v Kroméfizi, Dolnich Zahradach.

L'Jc':elem zpracovani pfedkladané studie je  navrh obdobnych opatieni
zaméfenych na jihovychodni a vychodni oblast zastavby obce, kde zlstal dosud
zachovan plvodni, diive nejroz§ifenéj$i zplsob zneSkodnéni produkovanych spl.
odpadnich vod jejich vypousténim do pfirodnich recipientl po pfedchozim
predéidténim v domovnich septicich, u novéjsich objektl pak v individualnich Cov.

MozZnost dosaZeni pouze omezeného gisticiho efektu v domovnich septicich
znamena u zausténi  lokalnich stok  nutnost  vypous$téni nedostatecné
predéisténych odp. vod jak do zatrubnénych, tak i Caste¢né upravenych nebo
piirodnich koryt recipientd. Zminé&ny stav vyvolava u nezatrubnénych aseki tokd
situovanych v zastavéném (zemi obce, zvlasté  vletnim obdobi - v
bezsrazkovych periodach, jejich vyrazné negativni ovlivnéni provazené cCasto
nevylucitelnym vyskytem zapachu z pomalu odtékajicich povrchovych vod.
Uvedena skuteénost piedstavuje vazné ekologické ohroZeni nejen viastnich
vodnich tok(l, ale i celé oblasti k nim pfiléhajici, coz je zejména v obydlenych
&astech obce hygienicky a vodohospodarsky nadéle nepfipustné.

Zamérem provedenou studii doporuéenych zmén a Uprav je ukonéeni nadale
nepfipustného  vypousténi té&chto nedostateéné vycisténych spl. odp. vod do
Tésnovického potoka a zajisténi jejich spolehlivého odvodu smax. moznym
vyuzitim stavajiciho systému jednotného odkanalizovani obce.

Navrzenymi Upravami a dobudovanim kanalizaéni sit¢ uvedenymi v
predkladané studii bude zaji§téno odvedeni veskerych produkovanych odpadnich
vod zfeSené oblasti a to jak zjejich dnes uzZivanych, tak i souvisejicich
rozvojovych ploch.

Stavajici hlavni &erpaci stanice OV / situovana u st. silnice 11/367 / pak
zabezpedi jejich dopravu k vycisténi na centralni COV v Kroméfizi.

Dal$i, upfesnéni  technického feSeni je provedeno v zavislosti na
posuzované problematice v pfislusnych kapitolach textové Casti studie, situacni
uspofadani upravené a rozsifené stokové sité je zfejmé z jednotlivych vykresovych
pfiloh.  Z hlediska navazujici projekéni ¢innosti jsou zasadni podminky dalSiho
postupu zpracovani uvedeny v kap. 4., 5., 7. a 13.

3. Struéna charakteristika feSeného Uzemi

Plivodni obec T&Snovice piedstavuje v soutasné dobé samostatnou mistni
gast spravné nalezejici k méstu Kroméfiz, situovanou jihovychodné ve vzdalenosti
cca 4 km od jeho centra. Zastavéné Uzemi dfive samostatné obce si udrZelo
sviij tradiéni venkovsky charakter s pfevazujici zastavbou rodinnych domkd.

Z hlediska Gzemni administrativy jSOU T&Snovice samostatnym katastralnim
Uzemim (kod 766698 ) o rozloze 3,12 km?.

Obci protéka od jihu k severu TéSnovicky potok ( ID toku 10187526), do
kterého se v intravilanu ze zapadni strany vléva jeho bezejmenny levostranny
pfitok 01 ( ID 10207575 ). Obé zminéné vodotede jsou charakteristické stridanim
otevieného toku a mistnich  zatrubnéni.  Tésnovicky potok pfedstavuje
pravostranny pfitok Dolni Kotojedky — soutok se nachazi cca 1 km severné od
nejbliz§iho, pfilehlého okraje obce.
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Spravcem vymezeného Useku Té&Snovického potoka /F. km 0,00 — 1,599 /
véetné &asti jeho levobiezniho pfitoku 01 / po ukonéeni zatrubnéni pod Zlibkem* /
je Povodi Moravy, s.p. Brno.

Obytna zastavba / cca 150 uzivanych RD / se rozklada v nadmorske vysce
205 -255m n.m.

Dle dostupnych statistickych Udaji Zije v souc¢asné dobé& v Té&snovicich cca
400 obyvatel.

Kromé& zmin&né obytné zastavby se v obci nachazi z ob&anské vybavenosti
matefska &kolka, knihovna, restaurace a obchod, z primyslovych objektl pak
pouze soukromé provozovany pneuservis.

Velkovykrmna vepit / SZP Té$novice, a.s. / situovana SZ, vtesné
navaznosti na obec ma feSeno vlastni vodni hospodafstvi, zneSkodnéni
produkovanych odp. vod a kejdy je zajiténo smluvné jejich vyvazenim na
dohodnuté polni pozemky.

Z vodohospodaiského hlediska se celd feSena oblast m.¢. TéSnovice
nachazi za hranici ( CHOPAYV ) Chranéné oblasti pfirozené akumulace vod ,Kvarter
Feky Moravy" a mimo vyhlaSena zaplavova tzemi.

Zastavéné Uzemi obce nezasahuje do Zadného pasma hygienické
ochrany prameniét pitné vody uréenych pro hromadné zasobeni obyvatelstva.

4, Technické podklady

Koncepce feseni :

Predkladany technicky navrh Upravy odkanalizovani vychodni Casti obce
zfizovaného etapovité od 30. let, stavebné dokongeného v 80 letech minulého
stoleti vychazi z odborného vyhodnoceni pasportu stokové sité provedeného v roce
2001 a respektovani na misté zji§ténych zmén a odchylek. Soucasné byl
zohlednén i skuteény stav odkanalizovani centralni ¢asti zastavéného Gzemi nastaly
po provedeni Uprav realizovanych na zakladé jiz zminéné PD /2008, 2013 /.

Zpracovatel pfi posuzovani a vybéru nejvhodnéjsi varianty feSeni
pozadované Upravy odkanalizovani v uréené oblasti uvaZuje s moZnosti
dal$iho vyuzivani stavajici stokové sité. Zminény pFedpoklad vychazi ze
skuteénosti uzivani stavajiciho kanalizaéniho systému obce bez zasadnich
provoznich obtizi a souéasné predikce, Ze zjiStény technicky stav a provedeni
jednotlivych stok si vyZada pouze nutnost zabezpeceni jejich nepodstatnych,
mistnich oprava umoZnii jejich pfipadnou celkovou sanaci.

Pokud budou pozadovanou TV inspekci zjiStény a potvrzeny odlisné
skuteénosti, nutno ve studii provedené vyhodnoceni a zavéry piislusné
korigovat. Dle zavaznosti prokazanych odliSnosti by pak byl navrh
technického feSeni odpovidajicim zpuisobem upraven nebo zcela
prepracovan.

Zvolena varianta feSeni / uvazujici pouze s vyluénym vyuzitim gravitatniho
odtoku OV bez potfeby jejich daldiho precerpavani / vzeSla z pfedchoziho
technického projednéni investiéni akce — viz Protokol z jednani uskutecnéného na
M&U Kromé&fiz dne 18. 5. 2016.

Uzemi, na kterém je uvaZovano s realizaci stavby lze charakterizovat jako
lenité, v jizni 8asti znaéné svazité, situované v nadmofské vySce od cca 215 do
250 m n. m. Z hlediska gravitaéniho odkanalizovani obce se jedna o stavenisté
podmine&né vhodné, plodné rozdélené koryty a zatrubnénymi Useky vodnich toku
zajistujicimi odvod extravilanovych vod pfes zastavéné uzemi obce.
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Geologické poméry :

Pro posouzeni hydrogeologickych podminek na budoucim stavenisti bylo
vyuZito poznatkd ziskanych pii provadéni obdobnych staveb v intravilanu obce,
Zadny podrobny IGP prizkum nebyl proveden, potiebu jeho zajiténi nelze alespon
v nékterych problematickych mistech pifi zaji$téni nasledné PD -/ DUR, DSP, DPS/
vylougit.

Pii pracovavani predkladané studie bylo vychazeno z nasled. predpokladi :

- zemni prace bude moZno provadét strojné, zakladové poméry v dotCené
oblasti nutno klasifikovat jako stfedné sloZité

- zemina pro vykop se v souladu s CSN 73 3050 piedpoklada 2-4 tfidy
rozpojitelnosti

- v nejnize situovanych plochach feS8eného uUzemi obce tieba uvaZovat
s vyskytem souvislé hladiny podzemni vody objevujici se v hloubce jiz cca
1,0 m. Projektant nevylu¢uje zejména v dobé dlouhodobé&jSich srazek a pfi
jarnim tani moznost vzestupu hladiny podzemni vody v nékterych mistech az
tésné pod stavajici povrch terénu.

Produkce splaskovych odpadnich vod

Produkce splagkovych odpadnich vod vychazi z potieby pitné vody
v jednotlivych objektech stanovené dle pfilohy €.12 vyhlasky
MZem &. 428/2001 v platném zné&ni pfi zohlednéni nasl. pfedpoklad( :
- rodinné domy budou vyhledové uZivany 4 osobami
- normova potieba &ini u uvedeného Gcelu objektu dle pol. 3 Prilohy 12
35m3/rok, tj. cca 95 l/os,den
- produkce OV z objektl ob&anské vybavenosti a provozovaného
pneuservisu je minimalni

Podminky stanoveni odvadéného mnozstvi dest'ovych odpadnich vod

V predkiadané PD je cela feSena oblast mistni Casti povaZovana vzhledem ke
svému oddélenému situovani od mésta v souladu s &l. 5.3.4.4 CSN 75 6101 /2012/
za malé sidlisté / do 1 000 obyvatel /

Dalsi pouzité podklady
Objednavka Mésto KroméfiZ vydana MeéU Kroméfiz, Odborem sluzeb
¢. OBJ/2018/0896/SLU z 1.6. 2018
- Katastralni mapa doté. Uzemi, Katastr. Gfad ZK, kat. pracovi$té Kromeéfiz
- Mapa 8irsich tzemnich vztaht M 1: 10 000
- Zakladni vodohospodaiska mapa CR - Kroméfiz 1:50 000
- Plan rozvoje vodovodi a kanalizaci Zlinského kraje
- Pasport kanalizace obce Té&Snovice / bez jakychkoliv digit. kam. zaznami /
- Uzemni plan mésta Kroméfize
- PD ,Kanalizace aglomerace Kromé&fiz — mistni ¢ast TéSnovice", zpracovatel
INEXprojekt s.r.o. Kroméfiz v roce 2008
SP &.j. 08/231/2/204/52898/08-Hy ze dne 3.7. 2008

KS €.j. MeUKM/052393/2012
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- PD ,Pfepojeni kanalizace Té8novice", zpracovatel
Ing. Ondfej Mi¢och, Osvoboditell 248/9, Kroméfiz v roce 2013
SP ¢&.j. 08/231/2/035682/2014/Pro
KS &.j. MeUKM/034410/2015
- Technicky priizkum, situaéni a vySkopisné doméreni zaji$téné zpracovatelem
- Vyvolana technicka projednani s dotéenymi organy a stranami
- Protokol z jednani uskutegné&ného na M&U Kroméfiz dne 18. 5. 2016

- Souvisejici CSN a vodohospodaiské predpisy

5. Charakteristika souéasného provedeni kanalizace v obci

V Kroméfizi, m.&. TéSnovicich je provozovana jednotna kanalizaCni sit,
zfizovana etapovité v zavislosti na postupném rozSifovani  obce, mistné
rekonstruovana, naposled upravena vramci dvou staveb po roce 2000 dle PD
,Kanalizace aglomerace Kroméfiz — mistni ¢ast TéSnovice* / 2008 / a ,Pfepojeni
kanalizace TéSnovice" /2013 /.

Skute¢nou dobu zfizeni plvodnich stok nelze presné stanovit, stafi
jednotlivych tsekd se pfedpoklada od 30 do 70 let. Uvedenym skuteCnostem a dobé
provozovani odpovida i jejich technické provedeni a funkéni stav — vétsina stok je
bez patficného vybaveni dostateénym poctem reviznich Sachet, tyto navic
v mnoha pfipadech slouZi po osazeni vtokovych mfizi jako nepfipustna nahrada
uliénich vpusti.

Provedeny systém odkanalizovani vychazi z historické skuteCnosti situovani
obce na soutoku TéSnovického potoka a jeho levostranného pfitoku 01
protékajicich nasledné prakticky celou obci.

Obé&, vySe zminéné pfirodni vodotete se tak po svém ¢asteCném zatrubnéni
staly postupné pfirozenymi recipienty vSech pivodnich stok obecni kanalizace.

Navic, mimo tyto evidované vyusti stok existuji vobci idaldi pfima
napojeni pfedstavovana vyvedenim domovnich kanal. pfipojek od nékterych
nemovitosti do vodotedi protékajicich pfes jejich vefejné nepfistupné dvory a

zahrady.
Jak jiz bylo uvedeno v souvislosti se zpracovanou PD a vydanymi
vodopravnimi povolenimi JKanalizace aglomerace Kroméfiz — mistni Cast

Tésnovice" /2008/ a ,Piepojeni kanalizace Té$novice" /2013/ byly v jimi feSenem
Uzemi provedeny takové zmény a rozsifeni odkanalizovani, které umoznily zruseni
v8ech pfimych vyusténi jednotnych stok do pfirodnich recipientd.

Z hlediska lokalizace - v ramci mistni ¢asti TéSnovice byly popsané Upravy
provedeny v pfevaZujici ploSe soucasné zastavby obce zahrnujici zejména
oboustranny koridor kolem st. silnice 111/36735 / po kfizovatku  Travnik, Velké
Tésany /, dale obytnou vystavbu situovanou zéapadné od uvedené komunikace a
oblast navazujici na jizni hranici zemédélské farmy SZP Té&$novice, a.s.

Souéasné byla v ramci zminéné stavby ,Kanalizace aglomerace Kroméfiz —
mistni éast Té8novice" zfizena nova stoka ,T“ ukonéena centralni Cerpaci stanici
u st. silnice 111367 ( Kromé&fiz — Kvasice — Tlumacov ) zajistujici dopravu odpadnich
vod pfivadénych zvySe zminéné — rozhodujici oblasti m...  TéSnovice
kanalizaénim vytlakem / plvodnim kejdovodem / na méstskou COV Kroméfiz.

Vydanymi kolauda&nimi souhlasy s uzivanim stavby z 24.8. 2012 a 25.5. 2015
byla ob& zminéna vodohospodaiska dila uvedena do Fadného provozu. Z dnesniho
pohledu Ize konstatovat, Zze odkanalizovani centraini ¢asti obce po provedené
Upravé odpovida platné legislative.
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5.1. Popis stavajici kanalizacni soustavy v feSené vychodni ¢&asti obce

V nasledujicim textu je provedena stru¢na charakteristika ucelu a situovani
jednotlivych stok pfinalezejicich k feSené oblasti. Z divodu prehlednosti je
zachovano jejich znaéeni pfevzaté z plvodniho kanalizaénim fadu / INEX
Kroméfiz — 2007 — viz dokladova ¢ast C studie, pfiloha C3 / tj. poslednimu
dokumentu, ktery klasifikuje Té&Snovicky potok a jeho pfitok 01 jako pfirodni
vodotece.

Do popisu jsou dle shodnych zasad dopinény trasy a technické parametry
dodatedné zjisténych Usek( stok pfevzatych z evidence spol. VaK Kroméfiz, a.s. a
zakresu v JDTM ZK — jedna se stoky CA1, Cl a SA-1.

Pro zachovani potfebné piehlednosti a navaznosti jsou pod zminénym
popisem uvedeny i dal$i skuteénosti a podminky, jejichz spinéni vytvafFi
predpoklad jejich budouciho bezproblémového provozovani v souladu se
zpracovanou studii.

5.2. Technicka charakteristika dotéenych stok véetné specifikace
jejich pozadovanych aprav navrhovanych zpracovanou studii

Stoka ,,C*“ / jednotna kanalizace / — je uréena pro napojeni zastavby RD
situované podél st. silnice 1I/36735 v misté vyjezdu z obce smérem na Velke
Tésany. Stoka ,C* zadina ve spojné $achté na zatrubnéni Té&Snovického potoka
u byvalé hasigské zbrojnice. Stoka je sestavena z betonovych trub DN 300 - 500,
na stoce jsou zfizeny celkem 4 pfistupné kan. $achty, celkova délka stoky ,C" Cini
161 m.

Ve vyhledu zistava stoka ,C“ situaéné a délkové zachovana bez uprav, jeji
skuteény tech. stav nutno ovéfit kamerovym prizkumem. Zausténi stoky do
spojné Sachty na zatrubnéni TéSnovického potoka bude zruSeno a stoka ,,C*
bude pfepojena pies dedtovy oddélovaé na nové navrhované vedeni
prodlouzené stoky ,, T“.

Stoka ,,CA“ / jednotna kanalizace / — zacina zaGsténim na stoku ,C°
provedeném pravdépodobné bez spojné Sachty a odvodiuje zastavbu podél
vychodni strany st. silnice 11I/36735 na Velké TéSany. Stoka je sestavena
z betonovych trub DN 300 a 500, na vedeni byly zjiStény pouze 2 kan. Sachty.
V blizkosti kfizovatky silnic Bafice - Velké Té$any je pravdépodobné zfizena spojna
kan. $achta v souéasnosti nepfistupna / poklop pod asfalt. vrstvou vozovky /.
Ukonéeni stoky je provedeno vtok. objektem - lapadem splavenin napojujicim
silniéni pfikop. Celkova délka stoky ,CA® &ini 123 m.

Ve vyhledu zistava stoka ,,CA“ situacné a délkové zachovana bez uprav,
jeji skuteény tech. stav tfeba ovéfit kamerovym priuzkumem.
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Stoka ,,CA1“ / jednotna kanalizace / — dodate¢né evidovana stoka vedouci
podél zapadni strany st. silnice 111/36736 TéSnovice — Bafice zajistuje odvodnéni
zastavby podél pfiléhajici strany uvedené komunikace.  Stoka je sestavena
z betonovych trub DN 500 a napojena na vedeni stoky ,CA* v misté kfizovatky.
Celkova délka stoky ,CA1" &ini 52 m.

Ve vyhledu ziistava stoka ,,CA1“ zachovana situacné a délkové bez uprav,
jeji skuteény tech. stav treba ovéfit kamerovym pruzkumem.

Stoka ,,CB* / jednotna kanalizace / — za¢ina odbocenim ze stoky ,C* ve
spojné $achté a odvodriuje zastavbu podél pfisl. Useku zapadni strany st. silnice
111/36735. Stoka je sestavena z betonovych trub DN 400, na stoce je zfizena 1
ukondéujici kan. §achta. Celkova délka stoky ,CB* ¢ini 12 m.

Ve vyhledu zUstava stoka ,,CB“ zachovana situac¢né a délkové bez Uprav,
jeji skuteény tech. stav tfeba ovéfit kamerovym prizkumem.

Stoka ,,Cl“ / zaasténa do sité jednotné kanalizace / - dodateéné
evidovana stoka vedouci pfes oplocenou volnou plochu — na hranici mezi pozemky
p.&. 254/1 a 254/8 na vychodni strané st. silnice 11I/36736 Té&Snovice — Barice
zajiStuje odvodnéni uvedené vyjezdové komunikace. Stoka je sestavena
z betonovych trub DN 300 a napojena na vedeni stoky ,C* pobliz mista jejiho
vylsténi. Celkova délka stoky ,CI* Cini 27 m.

Ve vyhledu zlstava stoka ,,ClI“ zachovana situaéné a délkové bez uprav,
jeji skuteény tech. stav tfeba ovéfit kamerovym prizkumem.

Stoka ,,E“ / jednotna kanalizace / — je zausténa pfimou vyusti DN 300
situovanou za propustkem do TéS$novického potoka, provedeni celé stoky se
pfedpoklada z betonovych trub DN 300, na stoce zfizené Sachty slouZi jako ulicni
vpusti, celkova délka stoky ,E* &ini cca 57 m.

Ve vyhledu je u dotéené stoky ,E“ zduvodu jejiho kolizniho uloZeni
v budoucim soubéhu s nové navrhovanou stokou , T1“ uvazovano s jejim
zrusenim a obnovenym provedenim odpovidajicim platnym pfedpisim jako
oddilné destové, sestavené z PVC kanal. trub. DN300 v celé délce véetné
jejiho vyusténi. Odvedeni spl. odpadnich vod zajisti jiz uvedena stoka , T1“

Stoka ,,F“ I de$t'ova kanalizace / — je zausténa rovnéz pfimou vyusti DN 300
situovanou tésn& nad vy3e zminénym propustkem. Provedeni celé stoky se
predpoklada z betonovych trub DN 300 , na stoce neni opét zfizena Zadna fadna
revizni $achta , celkova délka stoky ,F*&ini 26 m.

Ve vyhledu bude stoka ,F“ ponechana situaéné a délkové bez uprav
véetné pfimého vylsténi do propustku vodotece, nadale bude slouzit pouze
pro svedeni dest'ovych odpadnich vod.

Stoka ,,G* / jednotna kanalizace / — slouzi pro napojeni zastavby RD a
odvodnéni komunikace ve slepé ulici odbodujici z pfistupové cesty ke hibitovu. Do
otevieného koryta Té&$novického potoka je zausténa opét boéni bfehovou vyusti
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DN 400, cela stoka je provedena z betonovych trub DN 200 - 400, na stoce je
zfizeno celkem 5 kan. Sachet. Cast stoky u zaGsténi je vedena pfes soukromy
pozemek — zahradu, kde sou¢asné prekonava vyrazny vySkovy rozdil a navic
podchazi pod novostavbou RD - nemovitosti &.p. 94. Celkova délka stoky ,G" Cini
102 m.

Ve vyhledu bude u stoky ,,G*“ zru$eno jeji pfimé napojeni do vodotece a
tato bude v ulitce napojena do nové navrhované stoky ,G1“ zausténé
nasledné do stoky ,,T1“. Nova spojna Sachta se stokou ,,G1* bude zfizena
jako atypicky dest. oddé&lovaé, ponechany Gsek puv. stoky ,,G* mezi ulickou a
otevienym korytem vodniho toku bude zachovan a bude nadale slouzit
pouze k odlehéeni dest'ovych vod.

Studii navrzené prodlouZeni stoky ,,G* do ulice K Hibitovu / podminéné
zvétSenim jejiho profilu v poslednim tseku na DN300 / navrhované pouze pro
odvod SOV zajisti po prepojeni objektli / potfebné provozovani puvodni stoky
»H“ Jako dest'ové.

Z diavodu situovani ponechaného Useku stoky ,G“ mezi obéma
ulickami ve znaéném sklonu a uloZeni stoky pod stav. nemovitosti - RD €.p.
94 / p.¢. st. 83 / bez moznosti jeji pfelozky nutno u zminéného Gseku v déice
cca 30 m zajistit neprodlené ovéfeni skuteéného technického stavu stoky
kamerovym priizkumem a zabezpedcit potfebnou sanaci.

Stoka ,,H“ / jednotna kanalizace / — je uréena pro odvodnéni obsluzné
komunikace u hibitova a sougasné& napojeni pfiléhajici obytné zastavby. Vlastni
stoka ,H“ zadina napojenim na zatrubné&né koryto Té&Snovického potoka DN 500
v odboéné kan. $achté. Odtud je stoka smérem k hibitovu vedena podél terénniho
schodisté.

Cely usek je sestaven z betonovych trub DN 200 - 300, na stoce je zfizeno celkem
5 kan. $achet. Celkova délka stoky ,H* &ini 95 m.

Ve vyhledu bude uvedena stoka slouzit pouze jako deSt'ova, jeji trasa
véetnd souéasného napojeni do kan. Sachty na stav. zatrubnéni
TéSnovického potoka zistavaji ponechany beze zmény.

Odvedeni splaskovych vod zajisti nové prodlouzeni stavajici stoky ,,G,
viz pfedchozi text.

Stoka ,,CH“ / jednotna kanalizace / — predstavuje pfedpokladanou stoku
slouZici pro odvod odpadnich vod ze stav. zastavby RD situované SZ od MOK
Té&snovice-Travnik, gravitatné neodvodniteiné do stoky I zausténé do
zatrubnéného koryta Té&$novického potoka v plo$e soukromych zahrad.
Predpokladany profil stoky DN 300 a jeji délka cca 40 m.

Ve vyhledu zlstavaji trasa a délka stoky zachovany, jeji napojeni do kan
Sachty na stav. zatrubnéni potoka bude zaslepeno a stoka ,CH“ bude
propojena s nové navrhovanou stokou prodl. ,T% jeji skuteény tech. stav
treba ovéfit kamerovym priizkumem.
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Stoka ,I“ / jednotna kanalizace / — byla zfizena pro napojeni zastavby
provedené podél jizni strany mistni obsluzné komunikace vedouci smérem na
Travnik.

Vlastni stoka ,I zadéina napojenim na zatrubnéni TéSnovického potoka -
pfedpoklad pozemek p.&. 74/5. Stoka je sestavena z betonovych trub DN 300, na
stoce jsou zfizeny celkem 4 kan. $achty. Celkova délka stoky ,I* &ini 112 m.

Ve vyhledu bude stoka ,l“ ponechana situa¢né a délkové bez uprav,
stavajici napojeni na zatrubnény Tésnovicky potok bude zaslepeno a stoka
bude pfepojena v kanalizaéni $achté na nové navrhované vedeni — prodl. stoky
»T%. Jeji aktualni tech. stav tfeba ovéfit kamerovym prizkumem.

Stoka ,,J“ [/ dedtova kanalizace / — zadéina zaGsténim do zatrubnéného
koryta ptitoku 01 Té&Snovického potoka provedeném opét bez spojne Sachty a
slouzi pro odvodnéni vychodni strany st. silnice 111/36735 v misté pod kostelem.
Stoka je sestavena z betonovych trub DN 300 - 400, na stoce byly ziizeny dve
kan. $achty. Ukonéeni stoky je provedeno lapaem splavenin napojujicim silnini
piikop. Celkova délka stoky ,J“ &ini 83 m.

Ve vyhledu zUstavaji trasa a délka vedeni stoky ,J“ zachovany beze
zmén vé. stavajiciho napojeni na zatrubnény pfitok 01 TéSnovického potoka.
Dle zjisténi posuzovatele zajiStuje odvod SOV z priléhajici obytné
zastavby dosud neevidovana stoka, pfipojka vedena ulickou zalsténa po
podchodu pod st. silnici 11/36735 do stoky ,,B“ — viz zakres ve vykr. pfiloze B.3.
Sdélenou skuteénost nutno potvrdit kamer. prizkumem.

Stoka ,,SA1“ | destova kanalizace / — zacina zausténim do zatrubnéného
koryta Té&$novického potoka pod ,rybnitkem”. Slouzi pro svedeni destovych a
extravilanovych vod z mistni G&elové komunikace — polni cesty k Hertlovu. Stoka je
sestavena z betonovych trub DN 300, ukonéeni stoky je provedeno pfiCnym
Zlabem. Celkova délka stoky ,SA1“ &ini 47 m.

V ramci navrhované stavby bude stoka ,,SA1“ ponechana bez uUprav vc.
stavajiciho napojeni na zatrubnény usek TéSnovického potoka.

Poznamka :

Jak jiz bylo uvedeno musi byt skuteény technicky stav vSech pivodnich
jednotnych stok uréenych pro budouci vyuziti ovéfen aktualnim kamerovym
prizkumem ukonéenym naslednym vyhodnocenim - dle jeho vysledku bude
stanoven rozsah nezbytnych oprav, alternativhéi potreba sanace.

Provedeny prizkum bude souéasné vyuzZit i pro rozhodnuti potreby
rekonstrukce a doplnéni chybéjiciho poctu kanalizaénich Sachet véetné
pfislusnych uli¢nich vpusti.

Jakakoliv podrobnéjsi konkretizace dalSich souvisejicich oprav nebo
uprav kanalizaénich stok bude moZna az po celkovém vyhodnoceni
vysledku digitalni TV inspekce a poznatki ziskanych pfi mistnim Setfeni.
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5.3 Predbézné vyhodnoceni tech. stavu a vyuzitelnosti sou¢asnych
kanalizaénich stok
/ vychazejici z provedené mistni rekognoskace, bez poskytnutych poznatki z
TV inspekce stok /

Vsechny stoky vySe popsané kanalizaéni soustavy ve vychodni a
jihovychodni éasti obce jsou v majetku Mésta Kromériz.

Zjisténim u zodp. pracovnika VaKu KM - Useku kanalizaci p. MiCocha bylo
potvrzeno, Ze kanalizace v feSené &asti TéSnovic nevyZzaduje pro svij provoz Zadna
pravidelna progidtovani. Uvedend informace by mohla svédCit o fadném
technickém stavu stok a jejich dostate¢né kapacité. Skutecnosti v8ak je, Ze
spolehlivy odtok je zajist¢n spide nadstandardnimi sklonovymi poméry v obci,
které umoznily vedeni stok v dostateénych spadech zabezpedujicich jejich
samodistitelnost.

Vyraznym nedostatkem a skuteCnosti ztéZujici GdrZbu a kontrolu vétSiny
kanalizaénich stok je nedostateény pocet predepsanych reviznich Sachet / dle
CSN 756101 vzdy po max. 50 m /, piipadné jejich uZiti jako nahradnich ulicnich
vpusti — tj. kan. $achet v komunikacich a zpev. plochach krytych vtokovymi miizemi.

Potfebam zajiSténi Fadné udrzby kan. sité odpovida pouze min. poéet
puvodnich Sachet, zbylé jsou v atypickém provedeni - kruhové nebo &étvercove
individualnich rozmeér, prefabrikované, monolitické - neumoziujici svou
velikosti Fadny pristup ke kontrole stok, pfipadné kryté pouze riznymi
vtokovymi mfizemi nevyhovujicimi platnym predpisum.

Dalsi upfesnéni potfebnych Gprav a doplnéni pfisluSenstvi jednotlivych
stok bude konkretizovano na zakladé vyhodnoceni vysledki provedenych
kamerovych prizkumi, na jejichz zakladé bude rozhodnuto o mozZnosti
ponechani pfisl. iseku stok, potifebé jejich opravy, sanace nebo rekonstrukce.

Tabulkovy pfehled minimalniho rozsahu ¢innosti, opravy / rekonstrukce /
potfebnych pro uvedeni stavajicich jednotnych stok feSené c¢asti kan.
soustavy obce do stavu vyhovujicimu podminkam stanovenym v CSN 75 6101

Kam. priuzkum stav. jednotnych stok cela stav. soustava posuzov.
vé. vyhodnoceni jednotné kanalizace

| __Sanace stoky ,,G* usek DN400 m 30
Oprava, sanace poskoz. Gseku stok _dle skuteé¢. dle zjisténi |
Doplnéni a oprava stav. kan. Sachet ¢ 1000 dle zjisténi
Doplnéni a oprava stav. ulié. vpusti ¢ 500 dle zjisténi
Zfizeni de$tovych oddélovaéu — stoka ,,C* ks 1

6. Zatrubnéni _vodoteéi v obci

Hlavni koryto Té&Snovického potoka je zatrubnéno ve dvou usecich ato - ,pod
Hibitovem* v profilu DN 500 / propustek pod vozovkou DN 600 / v délce cca 83m
a ,pod fotbal. hiitém, souvisejicich pozemcich a zahradé“ v profilech DN 300 a
DN 600 v celkové délce cca 265 m.
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Na levobfeznim pfitoku jsou provedena rovnéz dvé zatrubnéni, ato, pod st.
silnici 111/36735“ v profilech DN 600 — 1 000 ( ztoho pod vlastni vozovkou
st. silnice 111/36735 DN 1500 ) celkové délky cca 237m a pfitoku , ze Zlibku “
profilu DN 600 celkove délky cca 135 m.

V ramci navrhované stavby neni uvazovano s Zadnou zménou svedeni
povrchovych vod. Budou provadény jen nezbytné upravy souvisejici se
zruSenim stavajicich vyusti jednotné kanalizace a pfepojenim pfisluénych
stok na nové rozsifovanou kanalizaéni soustavu rfeSené ¢asti obce.

7. Koncepce lipravy stokové sité v feSené oblasti

Z dosud zminénych skute¢nosti uvedenych v pfedchozim popisu vyplyva, Ze
stavajici kanalizaéni systém v feSené &asti obce vykazuje nékteré koncepcni,
provozni a technické nedostatky, jejichz odstranéni je nezbytné pro jeho
uvedeni do radného funkéniho stavu a souladu s platnou legislativou. Zasadni
problém predstavuje skutetnost, Ze jednotlivé jednotné stoky / spolu s nékterymi
domovnimi pfipojkami /  jsou vedeny do pfirodniho recipientu povétSinou
nejkrat§im smérem, &asto pies pozemky v soukromém drZeni, jak oplocené tak
i volné pfistupné - celkovy podet tako zjisténych vyusti stok - popf. zausténi
do zatrubn&nych (sekd ¢&ini pét/ neni uvaZovana vyust stoky ,H* po Uprave
slouzici pouze pro odvod DV /.

Dle zaméru je Géelem navrhovanych opatieni postupné dobudovani
kanal. sité v FeSené éasti obce tak, aby pfi zachovani max. rozsahu stavajiciho
jednotného odkanalizovani byly vSechny produkované splaskové vody
pfivadény na jiz provozovanou CS Té&snovice. Jejim prostfednictvim pak
bude zabezpeéena jejich nasledna tlakova doprava na centralni cov
KroméFiz, kde je zaji§téno jejich fadné zneskodnéni v souladu s dnes
platnymi standardy a souvisejici legislativou.

Pouze uvedenym zpusobem lze zajistit ukonéeni soucasného nadale
nepfipustného  vypousténi nedostateéné vycisténych spl. odp. vod do
Tésnovického potoka se véemi privodnimi negativnimi dusledky.

Radného stavu je mozZno za dané situace dosahnout pouze zfizenim dvou
novych / hlavnich / kanalizacnich stok kopirujicich svym vedenim  trasu
souc¢asnych vodotedi, tj. mist, kde sméfuje veskery pfirozeny odtok a kam jsou
dnes vyUstény viechny stoky a ostatni individualni domovni pfipojky.

Existence pfirodnich vodoteé¢i vobci na druhé strané umoznuje  zfizeni
potfebnych desfovych oddélovadl,, zabezpeclujicich pfi vysSich natocich
srazkovych vod oddéleni zvy$eného pritoku ( prekradujiciho tzv. hraniéni pratok )
pfimo do recipientu.

Takto specifikované upravy zachovavajici v max. mozné mire stavajici
zplisob jednotného odkanalizovani obce jsou v souladu s aktualnim znénim
PRVK ZK [/ zpracovatel Centroprojekt Zlin /.

Zvolené technické feSeni umoziiuje provést potiebné dokonéeni kanal.
systému jak jednorazové, tak i v nékolika na sobé& navazujicich etapach, tj. po
ziizeni pfislusné &asti patefniho vedeni piepojit dotéené kanal. stoky a tyto pak
v budoucnu dle potfeby a finanénich mozZnosti rekonstruovat.

Snahou projektanta bylo zvolit takovou trasu v8ech nové navrhovanych stok,
ktera by byla v max. moZné délce ukladana do vefejnych pozemk( a soucasné
zajistila moznost Uplného odkanalizovani jak vSech soucasnych objektl, tak i
zastavby planované v zastaviteinych plochach uréenych UP meésta.
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7.1 Vychozi podminky feSeni Upravy stokové sité v feSené oblasti

Provedenim nové kanalizaéni stoky ,T“ vedené od mista centraini Cs
Tésnovice situované u st. silnice 11/367, realizované v souladu s PD investi¢ni
akce ,Kanalizace aglomerace Kroméfiz — mistni &ast Té&Snovice* / 2008 /
prozatimné ukon&ené kan. $achtou na pozemku p.6. 416 u RD ¢p. 61 byly
vytvofeny pfedpoklady pro jeji dal$i prodlouzeni a vyuZziti pro navazujici Upravu
stokové sité v fe§ené vychodni a jihovychodni €asti obce.

V ramci navrzenych tprav kan. sité budou zruseny vSechny stavajici
pfimé vyusti zachovavanych - funkénich jednotnych kan. stok do
Tésnovického potoka a souéasné bude mozno pfipojit do nové zfizenych
asekd stok - prodl. ,,T* a ,T1“ stavajici nemovitosti na kanalizaci dosud
nepfipojené véetné vyhledové zastavby situované na dosud
neodkanalizovaném Gzemi vychodné od navrhovaného prodlouZeni stoky , T“.

Pfi nasledném prepojovani nemovitosti nebo pfi pfipojovani novych
budou respektovana pfislu$na ustanoveni vyhl. 274/2001 Sb., zejména :

§3 (8) Obecni ufad miZe v pienesené pisobnosti rozhodnutim uloZit viastnikam stavebniho
pozemku nebo staveb, na kterych vznikaji nebo mohou vznikat odpadni vody, povinnost
pfipojit se na kanalizaci v pfipadech, kdy je to technicky mozne.

§18 (3) V pripadé, Ze je kanalizace ukoncena Cistirnou odpadnich vod, neni dovoleno
vypoustét do této kanalizace odpadni vody pfes septiky a Cistirny odpadnich vod, pokud se
nejedna o Gistirny odpadnich vod k odstranéni znecisténi, které prevySuje limity znecisténi
uvedené kanalizacnim radem.

7.2 Technicka charakteristika a popis novych kanalizacnich stok véetné
souvisejicich objekti :

Stoka ,,T“ - prodlouzeni / jednotna/
| ekonom. varianta s mistnim uzitim severniho useku stoky pouze pro
mozné odvedeni splaskovych odp. vod s vylou¢éenym natokem dest. vod /

Nové prodlouZeni stoky ,T* zaéind v misté jejiho souéasného ukonceni kan.
gachtou na pozemku p.6. 416 vedle RD &.p. 61, odkud je navrZeno jeji vedeni
ulickou k Hertlovu. Trasou stavajici polni cesty / v misté té€sné sousedicim se
zajmovym Gzemim planované nové zastavby RD / bude stoka po zalomeni
vedena okrajem fotbalového hfisté pro nasledné napojeni stok “CH*, ,I“a ,C".

Nové prodlouzeni stoky ,T“ bude opatieno jednou odleh&ovaci komorou zfizenou
pod jizni hranici fotbal. hfist¢ — nad zacatkem otevieného pfirodniho koryta
Tésnovického potoka.

Pfedbé&zné je u prodluZované stoky ,T“ uvaZovano s dimenzemi DN 300, 400 za
predpokladu, Ze v Gseku od dest. oddélovate po nové zausténi bude mozno do
jejiho vedeni z kapacitnich divod(  vypoustét pouze splaskové odp. vody
s vylouéenym natokem dest. vod. Celkova délka takto provedene stoky by Cinila
cca 605 m.

Poznamka : v pfipadé navrhu prodlouZeni stoky ,, T“ v severnim Useku uréené

pouze pro svedeni spl. odpad. vod nutno zvazit zplsob odvedeni srazkovych
vod z budoucich vozovek nového komunikaéniho systému mistni ¢asti, bude -
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li tento vramci aktualizace zpracovavaného tuzemniho planu mésta blize
specifikovan. Souéasné, c¢asteéné zpevnéné polni cesty bez potfebnych
Gprav / smérovych a vySkovych parametri, véetné Sifky / nevyhovi
pozadovanému Géelu a moZnosti vedeni dvou soubéznych oddilnych stok.
Z hlediska jiného zpusobu odvodu srazkovych vod nelze pominout skute¢nost
vedeni polnich cest v oddaleném soubéhu od vodotece, dosazitelné misty
pouze pies pozemky v soukromém drzeni.

Stoka ,,T*“ - prodlouzeni/ jednotna /

V pfipadé rozhodnuti feSeni prodluZované stoky ,T* jako jednotné v celé jeji
délce / vyuZitelné napf. pro odvodnéni budoucich komunikaci / nutno uvaZovat
s potiebou jejiho odleh&eni bezprostfedné pred jejim napojenim na jiz realizovany
usek stoky ,T“. Zasadni podminkou fadné funkce destového oddélovace by v tomto
pfipadé bylo jeho zfizeni co nejblize pfed zminénym napojenim / mezi RD C.p. 38
a 61 stim, Ze odlehdeni by muselo byt vedeno podél stoky ,T* aZ do mista
dostateéného zahloubeni koryta Té$novického potoka — uvaz. délka min. cca 65 m.

Pfi takto specifikovaném ucelu by nové vedeni stoky T bylo v jeji cele délce
provedeno v profilu DN400O.

Stoka ,,T1“ / jednotna/
/| pro nové napojované objekty s vylouéenym natokem DV /

Nova stoka ,T1" zadind napojenim na ukondujici kan. Sachtu soucasné stoky
,T“. Od spojné $achty bude jeji trasa situovana po prot&jsi strané ulice vzhledem k
ponechané dest. stoce ,F. Po podchodu pod mélkym korytem Té&Snovickeho
potoka bude nova stoka kladena v soub&hu s novym vedenim destove stoky ,E“.
Diivodem zruSeni a opétného zfizeni zminéné stoky ,E* je potfeba jejiho umisténi
se stokou ,T1“ do pomémé Uzkého koridoru severné od soucasného STL
plynovodniho fadu.

Predpokladany profil stoky ,T1* je DN 400, jeji celkova délka pak bude Cinit
cca 155 m, ve spojné $achté zapadné od RD ¢&.p. 57 do ni bude napojena dalsi
nové navrhovana stoka ,G1"

Podminkou mozného zfizeni stoky ,T1“ je zasah do okraje asfaltobetonove
vozovky, vymisténi dodateéné ulozeného kabelu SEK nad trasou dfive zfizené,
plvodni stoky ,E“ v délce planovaného soub&hu obou stok a zajiSténi potf. instal.
koridoru vyvolanou pfelozkou vod. fadu a vedeni STL plynovodu.

Stoka ,E“ / destova /

Souéasné vedeni stoky ,E* — plvodni jednotné kanalizace ukoncené pfimou
vyusti DN 300 za propustkem do Té&Snovického potoka nelze zachovat ani pro
odvod DV vzhledem k jejimu koliznimu uloZeni v budoucim soub&hu s nove
navrhovanou stokou ,T1“. Z uvedeného ddvodu je uvaZovano u stoky ,E* s jejim
zru$enim v celé délce a obnovenym provedenim / véetné vyusténi / odpovidajicim
platnym pfedpisiim jako oddilné destové. Nové vedeni stoky ,E“ bude sestaveno
z PVC kanal. trub DN300, celkova délka bude &init cca 60m.

Podminkou mozného zfizeni stoky ,E“ je vymisténi dodateéné uloZzeného
kabelu SEK nad jeji pGvodni trasou a zasah do okraje sou€asné asfaltobetonove
vozovky.
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Stoka ,,G*“ - prodlouzeni/ jednotna/
| pro nové napojované objekty s vylouéenym natokem DV /

Navrzené prodlouZeni stoky ,G“ je uréeno pro odvedeni splaSkovych odp. vod z
obytné zastavby situované podél severni strany ulice K Hibitovu tak, aby stavajici
stoka ,H“ mohla dale slouZit pouze pro odvod dest. vod.

Predpokladany profil prodl. stoky ,G“ - DN 300, jeji celkova délka pak bude Cinit
cca 105 m.

Podminkou mozZného zfizeni prodlouzeni stoky ,G“ do ulice K Hibitovu je

vyvolané zvétSenim jejiho profilu v poslednim stavajicim Gseku na DN300.

Stoka ,,G1“ / jednotna/
!/ pro nové napojované objekty s vylouéenym natokem DV /

Zminéna stoka ,G1“ je navrZena pro napojeni obytné zastavby situované podél
obou stran ulisky vedouci zapadné od otevieného koryta TéSnovického potoka, ze
které jsou dnes predgisténé OV vypoustény individuainé do zminéného recipientu.
Kromé uvedeného Géelu bude popisovana stoka slouzit i pro podchyceni stavajici
stoky ,G* v atyp. spojné k.§. / dest. oddélovadi /, jeji ukonCeni je navrzeno v
napojovaci $achté na stoce ,T1%

Ptedpokladany profil stoky ,G1“ - DN 300, jeji celkova délka bude init cca 105 m.

Podminkou mozného zfizeni stoky ,G1“ je zadsah do vozovky MK, zajisténi
potf. instal. koridoru vyvolanou pfelozkou vod. fadu a vymisténi dodatecné
uloZzeného kabelu SEK nad stav. stokou ,E*.

Tabulkovy pFehled nové navrhovanych stok

Oznaceni stoky Profil Profil Celkova
DN 300 DN 400 délka
T prodl. jednotna "’ 365 240 605
1% prodl. jednotna 605 + 65 670
,T1“ jednotna "’ 155 155
,E“ dest'ova, prelozka 60 60
,G*“ prod|. jednotna "’ 105 105
,G1% jednotna "’ 105 105
Celkem var. ,,T“ jednot. 635 395 1030
Celkem var. , T jednotna 270 825 1095 !

i jednotna kan. stoka s mistné vylou¢enym natokem DV / viz text kap. 7.2/

Tabulkovy pfehled souvisejicich destovych oddélovacéu

Oznaceni stoky Profil Velikost Pocet
stoky DO DO
,T“ jednotna "’ 400 400 1
wl _jednotné 400 400 2

0l jednotna kan. stoka s mistné vylou¢enym natokem DV / viz text kap. 7.2/
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7.3 Odstranéni hygienickych zavad uvadénych vlastniky nemovitosti RD
C.p- 57 a 82

Pro odstranéni vyse uvedenych zavad - viz Protokol z jednani uskute¢néneho
na MéU Kromériz dne 18. 5. 2016 jsou v piedkladané studii navrzena nasledujici
opatieni :

RD ¢.p. 57
situovany na pp¢. st. 82, na levém biehu Té&Snovického potoka

PoZadovaného odstranéni nezadouciho zapachu protékajici vody v otevienem
koryté vodote¢e bude u uvedeného recipientu dosaZeno ukoncenim natoku
nedostateéné vygisténych odpadnich vod, tj. zaji$téni jejich odvodu nové navrZzenou
stokou T, zrudenim pfimé vyusti stav. stoky ,G* a dalSim provozovanim stoky
,H* jako destové.

RD ¢.p. 82
situovany na ppé. st. 119/1, na levém biehu pfitoku 01 TéSnovického potoka

V piipadé opakovaného vyskytu neZadouciho zapachu vody vytékajici ze
zatrubnéni nutno  priizkumem a mistnim Setfenim Zzjistit plvodce — nebot
provedenymi stavbami ,Kanalizace aglomerace Kroméfiz — mistni Cast Tésnovice®
/ 2012 / a ,Pfepojeni kanalizace TéSnovice" / 2015/ bylo odkanalizovani centralni
gasti obce uvedeno do souladu s platnou legislativou a do zminéné vodoteCe by
nemély nadale natékat 2adné jiné odpadni vody kromé& svedeni vod povrchovych a
destovych.

Pro mozné vyhledové piepojeni SOV z uvedené nemovitosti a sousedniho RD
&.p. 87 bude pfed jejich ulicnim pracelim vedena nova stoka , T1°.

8. Orientaéni_kapacitni posouzeni

8.1 Odvod splaskovych odpadnich vod

Vzhledem k obecnému trendu sniZujici se spotieby pitné vody a tim i
produkce splaskovych odpadnich vod !/ vsouladu se souCasné platnou
metodikou  stanoveni potieby pitné vody dle Pfilohy €.12 vyhlasky 428/200Sb. —
Smérna &isla roéni potfeby vody niz&i nez 100l/os.,den / jsou stavajici Useky
jednotnych stok pro jejich odvod kapacitné piné postacujici.

RovnéZ dimenze nové navrhovanych stok uréenych pro odvod spla$. vod
( prodl. ,T¢ ,T1% ,G1° s mistné vylou€enym natokem DV ) byly stanoveny
s ohledem na vyhledové zvySeni poétu obyvatel m.¢. az na cca 555 osob / udaj
prevzaty z Uzemniho planu mésta Kroméfize — 2002, soucasny pocet Cini cca 400
obyvatel /.
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8.2. Odvod destovych vod

Stanoveni celkové rozlohy povodi stavajici kanalizace pro zastavéné Gzemi
celé mistni &asti a ani feSené oblasti nebylo provedeno.

Dle sdélenych udajii nevykazuje stavajici kanalizacni systém vzhledem
k dobrym spadovym pomértim zadné vyrazné kapacitni nedostatky.

| ptes redlnou moznost navrhu tfi desfovych oddélovaci ( u stok ,C* ,G" a
prodl. ,T* ) a jiZ zmin&nou obtiZnost zaji$téni odleh&eni prodl. stoky , T pfed jejim
napojenim na jiz realizovany Usek je u obou novych hlavnich stok uvaZovano
s jejich provedenim v navrhovych profilech spolehlivé zabezpecujicich odvod
produkovanych SOV - viz skute€nosti uvedené v kap. 7.2.

Pro mozné svedeni extravilanovych vod a povrchového odtoku
z komunikaénich ploch uréenych pro novou obytnou vystavbu lemujici vychodni
okraj obce / dle UP mésta KroméfiZe ploch oznadenych S2 — 85 /, pokud nebude
feSeno jinak / musi byt vramci navrhované zastavby provedena nova destova
kanalizace zausténa do koryta TéSnovického potoka.

Jakékoliv kapacitni posouzeni zminéné vodotec¢e a navrh odvodu DV nejsou
pfedmétem fe$eni pfedkladané studie a lze je provést véetné navrhi piipadnych
retenénich objektl aZz po celkovém upfesnéni rozsahu navrhované zastavby
dotéeného uzemi.

9. Clenéni navrhovaného dila

Navrhovana stavba pfedstavujici jeden funkéni celek nebude vzhledem
k zachovanému gravitadnimu odtoku OV  vyZadovat pro sv(j provoz ZzZadnou
dodavku elektrické energie.

V pfipadé zfizeni novych stok spojeného se souCasnou opravou
stavajici stokové sité / Upravou, doplné&nim pfedepsanych kanal. Sachet a ulicnich
vpusti / v ramci jednoetapové realizace by navrhované dilo sestavalo ze dvou
samostatnych staveb stim, Ze jednotlivé vyvolané prelozky IS a opravy dotC.
zpevnénych ploch by byly zacélenény jako samostatné stavebni objekty.

Stavba 1 Dokonéeni kanalizace v obci
Stavba 2 Upravy stavajici kanalizace

10. Struéna charakteristika a rozsah uvazovanych staveb

Stavba 1 Dokonceni kanalizace v obci

Pro spolehlivé odvedeni véech produkovanych odpad. vod z obce bude
roz$ifena stavajici soustava gravitatni jednotné kanalizace o dvé nové hlavni
stoky ,T“prodl. a,T1“, prodl. stoky ,G* na kterou navaze nova stoka ,G1%

Pro zfizeni navrhované stoky ,T1“ / jednotné, pro nové napojované objekty
s vyloudenym natokem DV / bude nutno zrusit stavajici vedeni plvodni jednotné
stoky ,E* zdlvodu jejiho kolizniho uloZeni v budoucim instalatnim koridoru.
V ramci Stavby 1 je uvazovano s naslednym obnovenim uvedené stoky ,E* v
provedeni odpovidajicim CSN 75 6101 jiz jako oddilné, destové.
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Oznaceni stoky Profil Profil | Celkova Pocet a
DN 300 DN 400 délka profil DO
,T* prodl. jednotna "’ 365 240 605 1/DN400
»T° prodl. jednotna 605 + 65 670 2/DN400
,T1“ jednotna " 155 155
,E“ desSt'ova, rekonstr 60 60
,G* prodl. jednotna "’ 105 105
,G1“ jednotna " 105 105
Celkem var. ,,T“ jednot "’ 635 395 1030
| Celkem var. ,,T* jednotna 270 825 1095
vl jednotna kan. stoka s mistné vylou¢enym natokem DV / blize viz text kap. 7.2/
Z dOvodu zjednodu$eni povolovaciho procesu, realizace, budouciho

provozovani a udrzby je vedeni novych stok situovano v max. moZné mife do
vefejnych ploch tak, aby byla zajiSténa jejich snadna dosaZitelnost a trvala
pfistupnost. Pouze v mistech, kde majetkopravni nebo spadové poméry nedovolily
jiné Feseni, budou urgité useky stok prochazet pfes soukromé pozemky a zahrady.

Vedeni prodluzované stoky ,T“ po vychodnim okraji obce zajisti jeji mozné
vyuZiti i pro nové uvazovanou zastavbu RD navrhovanou v Gzemnim planu mésta
— konkrétné se jedna o plochy S2, S3, S4a, S4b, S5.

Podminky optimalizace technického feSeni a statického zajisténi realizace
nové navrhovanych kanalizagnich stok véetné vyvolanych uprav / pieloZek tras
stavajicich inzenyrskych siti / a dotEeni stav. zpevnénych ploch budou upfesnény v
dal§im projekénim stupni.

Pro bezodkladnou opravu narudenych vozovek a ostatnich dotéenych ploch
nutno souéasné s kladenim novych stok zajistit i souvisejici zfizeni jednotlivych
/ oddilnych / domovnich pfipojek standardné zajistované jejich viastniky - uZivateli.
Pouze uvedenym postupem Ize zabezpedit obnovu dotéenych ploch bez nutnosti
jejich dal$iho, opétného naru$eni.

Navrzena koncepce technického feSeni Stavby 1 -  Dokonceni kanalizace
vobci v jeji vychodni &asti umoziiuje realizovat tuto alternativné i postupné v
jednotlivych na sebe navazujicich etapach.

Materialové provedeni kanalizace :

Nova trubni vedeni budou provedena z dlivodu poZadované tésnosti,
mechanické pevnosti a min. vnitini drsnosti z plastovych trub / PP, PVC, apod.
odpovidajici kruhové tuhosti / vyuZivajicich vhodnych vlastnosti plastickych hmot a
umoziujicich provedeni vodotésného napojeni domovnich pfipojek jak pfi vlastni
realizaci, tak i kdykoliv v budoucnu. Pfesna specifikace uZitého trubniho materialu
bude provedena v dal§im proj. stupni.

Kanalizaéni $achty budou zfizeny v b&zném provedeni z prefabrikovanych
dilct s prefa betonovymi dny, konstrukéni fe$eni kan. Sachet realizovanych
v plochach s moznym vyskytem zvy$ené hladiny PV / celoplastovych / bude
upfesnéno v navazujici PD. V&echny $achty budou kryty téZkymi litinovymi poklopy.

RovnéZ typ a provedeni destovych oddélova¢hi bude pfedmétem feseni
dal$iho proj. stupné PD.
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Zpétny zasyp ryh je vmistech pod zpevnénymi komunikacemi uvazovan
netfidénym Stérkopiskem, v trase mimo vozovky pak fadné zhutnénym plvodnim

vykopkem.
Z divodu zajisténi potfebné vodotésnosti nové zfizovaného kanalizaCniho
systému nutno zajistit odpovidajici - Ffadné provedeni i u vSech navazujicich

domovnich pfipojek. Tyto musi vykazovat potfebnou odolnost proti prisaku
balastnich vod zejména v mistech uloZeni s nevyluitelnym vyskytem zvySené
hladiny podzemni vody. Jejich bezpe€né napojeni na stoky zabezpeci zhotovitel.

Materialové provedeni rekonstr. ¢asti domovnich pfipojek - PP, PVC trouby
DN 150 - 200 mm.

Stavba 2 Upravy stavajici kanalizace

Vramci uvedené stavby by byly vSechny stavajici jednotné kan. stoky
v feeném Uzemi dovybaveny chybéjicimi reviznimi S8achtami a sou¢asné by byly
provedeny nezbytné vyvolané tpravy / bezvykopova sanace, alt. vyména trubniho
materialu / tak, aby technicky stav stok po opravé vyhovoval podminkam
uvedenym v CSN 75 6101 a pfislusnych bezpeénostnich pfedpisech.

Misto rusenych kan. Sachet opatfenych vtokovymi mfiZzemi musi byt zfizeny
typové uliéni vpusti.

Dal$i upfesnéni potiebnych Gprav vlastnich vedeni a specifikace rozsahu
opravy pfislusenstvi jednotlivych stok bude pfedmétem fedeni navazujici PD, lze je
dale konkretizovat aZ po vyhodnoceni vysledkl provedenych kamerovych
prazkumu.

11. Vliv stavby na Zivotni prostfedi a jeji hodnoceni

Opravou a dovybavenim stavajicich stok v souladu s pfisl. ustanovenimi CSN
756101 budou uéinné vyloudeny mozné budouci provozni obtize vyplyvajici z jejich
zjisténého nevyhovuijiciho technického provedeni a provozniho stavu.

Zfizenim novych kanal. stok navazujicich na jiz rekonstruovanou stokovou
soustavu ukondenou provozovanou cerpaci stanici OV na COV Kroméfiz bude
ukonéeno sougasné vypousténi nedostatecné vycisténych odpadnich vod do obou
mistnich vodotedi.

Provedeni uvedenych opatieni zajisti zlepSeni kvality vody v TéSnovickéem
potoku spolu s eliminaci vech stavajicich, z hlediska ochrany pfirody nepfipustnych
hygienickych a estetickych zavad, zatéZujicich zejména v letnim obdobi jak viastni

vodni tok, tak i jeho nejblizsi okoli.
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12. Soupis stavbou dotéenych pozemku pro nové navrhované stoky a
souvisejici objekty
/ neobsahuje pozemky, ve kterych jsou stavajici stoky jiZz uloZzeny a na kterych

bude realizovana jejich oprava v¢. dovybaveni pfisluSenstvim /

Pozemky uréené pro zfizeni novych stok a souvisejicich objektu

( vSechny k.u. TéSnovice)

parc. €.

Druh pozemku

Zpuisob vyuziti
Zpusob ochrany

viastnik

3921

ostatni plocha

ostatni komunikace

Mésto Kromériz
Velké nam. 115/1
767 01 Kroméfiz

392/3

ostatni plocha

jina plocha

Mésto Kromériz
Velké nam. 115/1
767 01 Kroméfiz

73

zahrada

ZPF

SJM Kavecka Miloslav
a Kaveckova Jana,
Tésnovice 20,

76701 Kromériz

7213

zahrada

' ZPF

SJM Hlozek Zdenék a
HloZkova Marie,
Tésnovice 147,
76701 Kromériz

7213

zahrada

| ZPF

|

SJM Hlozek Zdenék a
Hlozkova Marie,
TéSnovice 147,
76701 Kroméfiz

72/4

zahrada

1]

ZPF

Sadil Zdenék,
Tésnovice 146,
76701 Kromériz

72/5

zahrada

ZPF

Panikova Danuse,
Tésnovice 145,
76701 Kromériz

72/6

zahrada

ZPF

Babickova Monika,
Rooseveltova 319/61,
77900 Olomouc

252/2

ostatni plocha

sportovisté a
rekreaéni plocha

Mésto Kromériz
Velké nam. 115/1
767 01 Kroméfriz

25213

ostatni plocha

manipul. plocha

Télovychovna jednota
Tésnovice, z.s.,
Tésnovice 191,

767 01 Kroméfiz

4231

ostatni plocha

| ostatni komunikace

Mésto Kroméfiz
Velké nam. 115/1
767 01 Kromériz

418/2

ostatni plocha

| ostatni komunikace

Mésto Kromériz
Velké nam. 115/1
767 01 Kroméfiz
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417 ostatni plocha ostatni komunikace Mésto Kroméfiz
Velké nam. 115/1
767 01 Kroméfiz
390/1 ostatni plocha ostatni komunikace Mésto Kromériz
Velké nam. 115/1
767 01 Kromé&fiz
416 ostatni plocha ostatni komunikace Mésto Kromériz
Velké nam. 115/1
I 767 01 Kroméfiz
468 vodni plocha koryto vod. toku Povodi Moravy, s.p.,
pfiroz. nebo uprav. Drevarska 932/11, Veveii,
60200 Brno
388/1 ostatni plocha ostatni komunikace Mésto Kromériz

Velké nam. 115/1
767 01 Kroméfiz

Pozemky dotéené provedenim dopor. opravy / sanace / useku stoky ,,G*
( vSechny k.u. TéSnovice)

390/1

ostatni plocha

ostatni komunikace

Mésto Kroméfiz
Velké nam. 115/1
767 01 Kroméfiz

83 st.

zastav. plocha a
nadvofri

nejsou evidovany
zadné zplsoby
ochrany.

Gardavsky Roman,
Tésnovice 94,
76701 Kroméfiz

30/2

ostatni plocha

manipul. plocha

Pospisil Josef Ing.,
Nitranska 4066/4,

76701 Kroméfiz
Siméikova Magdalena
Mgr., Kotojedska 543/17a,
767 01 Kroméfiz

102

| zastav. plocha a
' nadvori

nejsou evidovany
zadné zpusoby
ochrany

Pospisil Josef Ing.,
Nitranska 4066/4,

76701 Kroméfiz
Siméikova Magdalena
Magr., Kotojedska 543/17a,
767 01 Kroméfiz

Poznamka :

Uvedeny vypis vychazi se soucasného
zatrubnénych usekl Té&Snovického potoka prevzatych z pasportu stok. sité VaKu
Kromé&fiz a JDTM ZK. Vhledem k neexistenci jakychkoliv povrchovych znak(i na
uvedené trasy ve zdrojovych dokumentech

nékterych usecich
hrani¢nich

zakresleny pouze orientaéné, to znamena, Ze mohou v nékterych

vedeni

jsou

zakresu

pfipadech zasahovat do jinych - sousednich pozemka.

Jednoznaéné upfesnéni skuteéného situovani stavajicich stok bude mozné

po provedeni jejich vyhodnoceni a digitalnim zakresu

kamerovych prlzkum,

vedeni do pfislu§nych mapovych podkiadii.
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STUDIE : KANALIZACE KROMERIZ, m.¢. TESNOVICE
UPRAVA ODKANALIZOVANI VYCH. CASTI OBCE

Dal$i podminky a postup provedeni
Pro mozné zahajeni dalsich projek&nich praci nutno provést a zajistit :

Podrobny kamerovy prizkum stav. stok a zatrubnéni vodoteci v¢. jejich
vyhodnoceni :

- vyuzitelny pro nasledné digit zaméfeni tras dnes pouze odhadovanych
vedeni Usekd souéasnych stok ,C*, I, ,E“, ,G"/bliZe viz kap. 5.2, 5.3/

- stanoveni rozsahu potfebnych Uprav a doplnéni pfisluSenstvi jednotlivych
stok tak, aby tyto mohly byt uvedeny do souladu s pfisl. ustanovenimi
CSN 75 6101 / blize viz kap. 5.2, 5.3/

- upfesnéni trasy zatrubn&ného Tésnovického potoka v misté jeho prichodu
mezi objekty §aten a technického pfislusenstvi fotbalového hristé

- upfesnéni trasy a dimenze zatrubnéného pfitoku 01 TéSnovického potoka

v misté jeho vedeni pfi kfiZzeni se stokou , T1"

/ dle zjist&ni bude korigovano vedeni stok prodl. ,T* — soub&h a ,T1 kfizeni /

/ blize viz kap. 7.2/

Ovéiit a upfesnit pfedpokladanou existenci a provedeni stok ,CH" a kan.

vedeni v uli¢ce na pp¢. 390/3

/ blize viz kap. 5.2, 5.3/

S pfihlédnutim k platnému Uzemnimu planu mésta a jeho pfipravovanému
novému zpracovani upfesnit zasady realizace dalsi vystavby v uzemi.
Konkrétné se jedna o vyhledové plochy pro bydleni S2, S3, S4a, S4b, S5
a zejména reseni jejich komunikacniho propojeni.

Alternativné spinit zminény poZadavek zpracovanim pfislusné uzemni

/urbanistické/ studie

- stanovit potfebu zachovani, Gpravy &i zmény trasy sou€asné, misty Castecné
zpevnéné polni cesty, pfipadné jeji ponechani ve stavajicim stavu mezi
ukonéenou souvislou zastavbou obce a fotbalovym hiistém.

S ohledem na uvedené upfesnéni a znamou situaci vedeni stavajicich inZ.
siti rozhodnout o potiebé prevedeni podilu DV stokou prodl. ,T* a trase
jejiho skuteéného ulozeni.

/ blize viz kap. 7.2, 10/

- dle obdobnych kritérii rozhodnout zminéna kritéria i u obou stavajicich ulicek
vedenych v soub&hu s korytem TéSnovického potoka

/ blize viz kap. 7.2, 10/

Po vyhodnoceni a zohlednéni vyse uvedenych skute¢nosti se znalosti
predp. finanéni naroénosti realizace navrhnout pfipadnou etapizaci

Bez ohledu na Setfeni pfedchozich bodu zajistit neprodlené ovéreni
technického stavu ponech. Useku stoky ,G* mezi obéma uli¢kami
uloZené pod stavajici nemovitosti RD ¢.p. 94/ p.¢. st. 83 / bez moznosti
jeji prelozky. Dle potfeby zabezpecit nezbytnou sanaci.

/ blize viz kap. 5.2/

Projednat a odsouhlasit navrZené zmény se spravcem toku

/ zejména podminky souvisejici s ponechanim, upravou a zrusenim
stavajicich vyusti, odsouhlasit podminky podchodu novych stok
pode dnem vodoteéi apod. /.
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6. Zahdjit jednani s vlastnikem dodateéné uloZeného kabelu SEK nad
stav. trasou stoky ,,E“ o jeho potrebném preloZeni

N

Zahéjit jednani s vlastniky ostatnich dotéenych IS vyZadujicich
preloZeni nebo jinou apravu zejména s ohledem na velmi obtizné
dodrzeni pfisl. ustanoveni CSN 73 6005 a jejich ochrannych pasem

8. U obtizné zfizovanych udseku stok v dzkych v ulickach a v trase kanal.
stoky prodl. ,, T pod plochou fotbalového hristé je uvazovano s jejich
provedenim metodou fizenych vrta.

9. V pripadé opakujicich se stiznosti na zdpach v misté vyusténi
zatrubnéni pfitoku 01 Té$novického potoka / ve dvore RD é.p. 82 /
zZjistit potfebnymi pruzkumy vramci mistniho Setfeni puvodce
neopravnéného vypousténi splaskovych odpadnich vod

10. Koordinovat dal$i postup se zodp. zastupci Osadniho vyboru m.c.

Tésnovice, upfesnit a projednat zejména :

- pfipadny zamér stavebnich Uprav nebo rozsifeni vySe zminénych
nadzemnich objektll zazemi fotbal. hiisté
/ dle zji$téni nutno korigovat uloZeni soubézné vedené stoky prodl. ,T*/
/ blize viz kap. 5.2, 5.3/

- predpokladanou podminku poZzadovaného oddilného napojeni nove
pfipojovanych / i stavajicich, dnes uzivanych / nemovitosti

- potfebu zohlednéni uvaZ. napojeni dnes nevyuzivanych objektl

14. Zaver

Predkladana studie prokazuje readlnou moznost zaji$téni fadného odvodu
véech produkovanych odpad. vod ze stavajici i vyhledové zastavby situovane
v fesené oblasti / Kromé&fizi, m.&. Té&Snovice, pfi vychodni a jihovychodni hranici
zastavitelného Gzemi obce / pouze s vyuzitim upraveného a rozSifeného systému
stavajici jednotné gravitacni kanalizace.

Nasledny transport takto soustfedénych odp. vod k jejich fadnému vycisténi
na centralni COV Kromé&fiz zabezpedi stavajici, provozovana CS Té&snovice.

Pouze provedenim viech, ve studii navrzenych opatfeni bude mozno zajistit
ukonéeni  soucasneho, nadale nepfipustného vypousténi  nedostatecné
vygisténych odpadnich vod do koryta TéSnovického potoka a jeho pfitoku 01 se
vdemi pravodnimi, dfive zminénymi negativnimi disledky.

Jakékoliv dal$i upfesnéni nasledujiciho postupu nezbytné pro
pokradovani projekénich praci bude mozné az po ovéfeni skute¢ného
technického stavu jednotlivych stok dotéené casti souc¢asné jednotné
kanalizaéni soustavy obce a tras pozadovanych Useki zatrubnéni vodoteci
aktualnim kamerovym prizkumem spolu se soubéZnym vyjasnénim nebo
rozhodnutim  zasadnich  postupovych podminek ( boda ) uvedenych
v pfedchozi kapitole 13. Dalsi podminky a postup provedeni.

/
Z’Pmm: KROME 7
spol. s r.o.

/

s x . 573 337 507
V Kroméfizi : &erven 2018 Vypracoval : In 75% 04926 ;.
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