EG.D, a.s., Lidicka 1873/36, Cerna Pole, 602 00 Brno

Me¢ésto Krométiz
Ing. Lucia Dusikova
Velké namésti 115/1
76701 Kromeétiz

Otrokovice, 22.03.2022

Vyjadieni k Zadosti o souhlas se stavbou a ¢innosti v ochranném pasmu
zarizeni distribucni soustavy (elektricka sit’) ve vlastnictvi EG.D, a.s.

Toto vyjadreni slouzi pro potfeby fadného umisténi, vystavby a uzivani
stavby a je vyjadfenim pro tizemni a stavebni fizeni.

Predlozili jste ndm zadost o vyjadieni ke stavbé a ¢innosti vV ochranném
pasmu:

Podzemni vedeni VN

Nadzemni vedeni VN

Podzemni vedeni NN

Nadzemni sd€lovaci vedeni

vvvvv

KU Kroméiiz (674834), zadatelem vyznaéené
zajmove uzemi

Nézev stavby:
Misto stavby:

Souhlasime s provedenim vyse uvedené akce v ochranném pasmu zatizeni
distribu¢ni soustavy p¥i splnéni téchto podminek :

Pokud bude stavajici vlastnik nemovitosti souhlasit s demontazi
miiZového sloupu VN s tim, Ze by betonovy zaklad sloupu VN mohl
zustat v zemi, budeme souhlasit s umisténim komunikace ve vzdalenosti
min. 1,25 m od betonového zakladu sloupu VN.

Parkovaci mista mohou byt umistény za krajnimi vodi¢i nadzemniho
vedeni VN ( ve sméru od vedeni ).

Dale Vas informujeme, Ze planujeme investi¢ni stavbu zakabelovanim
venkovniho vedeni VN pi‘es Feku Moravu.
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Komunikace bude umisténa min. 3 m od trafostanice VIN/NN.

Podzemni vedeni NN i VN, ktera jsou kiiZovana komunikacemi a
parkovisti budou zaloZeny do chranicek a hloubek 1 m.

Na zikladé toho investor pripadné zhotovitel poda v dostateéném
c¢asovém predstihu Zadost na prelozku s koresponden¢ni adresou —
EG.D, a.s, Stiredisko sluzeb zakaznikim, PoStovni prihradka 54, 656 54
Brno, tel. 800 77 33 22, email : info@egd.cz a uzavi‘e smlouvu. Pielozka
podzemnich vedeni NN i VN bude feSena pred realizaci predmétné
stavby.

Daéle je moZné si podat Zadost o kratkodobé vypnuti distribuc¢niho
vedeni.

V ochranném pasmu venkovniho vedeni VN je zakdzano pouzivat
mechanizmy, u kterych p¥i ¢innosti muZe dojit ke zvyseni jejich vySky
nad 3m tzn. bagry, nakladni automobily se sklapéci korbou atp.

V pripadé pouziti téchto mechanizmii musi byt planované prace
provadény za vypnutého stavu venkovniho vedeni VN.

Nesmi dojit k naruSeni stability podpérnych bodu.

Veskera stavebni ¢innost v OP nadzemniho vedeni VN, bude pied jejim
zahajenim konzultovana s ptislusnou Regionalni spravou (dale jen RS), ktera
stanovi bezpecnostni opatteni pro prace v OP piislusného rozvodného
zafizeni dle platné CSN EN 50 110-1.

Dale upozoriujeme na povinnost vyznaceni OP nadzemniho vedeni VN
dobfte viditelnym zplsobem piimo v terénu (cedule, znacky apod.). Jedna se
zejména o mista kfiZzeni ¢i soub&hu trasy vedeni s trasou pohybu
mechanizace tak, aby pracujici na stavenisti byli o hranicich ochranného
pasma trvale informovani.

V misté kiizeni komunikace s nadzemnim vedenim VN musi byt zachovany
nejkratii povolené vzdalenosti dle CSN.

Stavba v OP musi byt provadéna v souladu se zakonem 309/2006 Sb. a
nafizenim vlady 591/2006 Sb.

Pozadujeme dodrzZet nejmensi dovolené vzdalenosti venkovniho vedeni
VN vzhledem Kk planované stavbé dle PNE 33 3301 ed.3 a CSN EN 50
423.

Pti préaci v ochranném pasmu vedeni VN ¢i jeho blizkosti nebo v blizkosti
vedeni NN je moZno v dostatecném piedstihu min. 1 mésic pozadat o
kratkodobé vypnuti vedeni VN u EGD, a.s., Stredisko sluzeb zédkaznikim,
Postovni ptihradka 54, 656 54 Brno, tel. 800 77 33 22, email : info@egd.cz.
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PoZzadujeme dodrzZet v platném znéni Energeticky zakon 458/ 2000 Sb. §
46 Ochranna pasma.

Pozadujeme dodrzet CSN 73 6005 — prostorové uspoi-adani siti technického
vybaveni, PNE 34 1050 — kladeni kabelt NN, VN v distribuc¢ni siti
energetiky, PNE 382157 — kabelové kanaly, podlazi a $achty, CSN 33 2000 -
5-52 — vybér a stavba elektrickych zatizeni, CSN EN 50423 — elektricka
venkovni vedeni s napétim nad AC 1 KV do AC 45 kV, PNE 33 3301 ed.2
nejmensi dovolené vzdalenosti venkovniho vedeni VN.

Dale pozadujeme dodrzet tyto podminky :

1. V ochrannych pasmech (dale jen OP) zatfizeni distribu¢ni soustavy
budou pfi realizaci stavby/¢innosti dle udéleného souhlasu dodrzeny
podminky dle § 46 odst. 8 zakona ¢. 458/2000 Sh., v platném znéni,
kde se konstatuje, Ze v OP té€chto zatizeni je zakdzano pod pismeny:

¢) provadét cinnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpecnost

provozu téchto zatizeni nebo ohrozit zivot, zdravi ¢i majetek osob

d) provadét ¢innosti, které by znemoznovaly nebo podstatné

znesnadnovaly pfistup k témto zafizenim.

2. Zakresleni trasy nadzemniho i podzemniho vedeni, vyskytujiciho se
VvV zajmovém tzemi, do vSech vyhotoveni provadéci dokumentace
a jeho vyznaceni dobfe viditelnym zpiisobem piimo v terénu. Jedna
se zejména o mista k¥izeni ¢i soub€hu trasy vedeni s trasou pohybu
mechanizace, s trasou vedeni vykopt a podobné tak, aby pracujici
na stavenisti byli o hranicich ochranného pasma trvale informovani.

3. Objednani ptesného vytyceni distribu¢ni sité (trasy kabelu) v terénu,
a to nejméné 14 dnti pred zahdjenim praci v blizkosti podzemniho
kabelového vedeni. V piipadé, Ze nebude mozné trasu kabelu
bezpetné uréit pomoci vyty¢ovaciho zatizeni, je investor zemnich
praci povinen pro jednoznacné stanoveni jeho polohy provést
na urenych mistech a v nezbytném rozsahu ru¢ni odkryti kabelu
podle pokynu technika EG.D, a.s. (dale jen EGD). Vyty¢eni kabeld
VN, NN zajisti Pavel Rehulka, tel.: 57350-3608,
mail: pavel.rehulka@egd.cz. Vyty¢eni sdélovaciho vedeni
zajisti Pavel Kyselak, tel.: 54514-2940,
mail: pavel.kyselak@eon.cz.

4. Provadéni zemnich praci v ochranném pasmu kabelového vedeni
vyhradné klasickym ruénim nafadim bez pouZziti jakychkoli
mechanismi s nejvyssi opatrnosti, nebude-li provozovatelem zatizeni
stanoveno jinak.

5. Vhodné zabezpeceni obnazeného kabelu (podlozeni, vyvésent, ...),
aby nedoslo k jeho poskozeni poruchou nebo nepovolanou osobou
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a oznaceni vystraznymi tabulkami bude provedeno podle pokyni
technika EGD. Dalsi podminky pro zabezpeceni naseho zatizeni
si vyhrazujeme pii vyty¢eni nebo po jeho odkryti.

6. VyfeSeni zpisobu provedeni soub&hi a kiizeni vySe zminéné akce
s rozvodnym zafizenim musi odpovidat piislusnym CSN.

7. Prtizvani technika EGD ke kontrole kfizovatek a soub&ht
pied zdhozem vykopu. O kontrole bude proveden zapis
do montazniho nebo stavebniho deniku. Pti nedodrzeni této
podminky budou poruchy, vzniklé na zatizeni, odstranovany
na naklady investora stavby.

8. Po dokonceni musi stavba z pohledu ochrany pied provoznimi
a poruchovymi vlivy distribu¢ni soustavy odpovidat pfislusnym
normam, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, CSN
EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, CSN EN 50 522, CSN EN 61 936-1,
CSN 73 6005.

9. Po dokonceni stavby pfipominame, Ze v OP distribu¢niho zafizeni je
dale zakazano:

a) zfizovat bez souhlasu vlastnika téchto zatizeni stavby ¢i umist'ovat

konstrukce a jind podobnd zaftizeni, jakoz i uskladilovat hotlavé
a vybusné latky

b) provadét bez souhlasu jeho vlastnika zemni prace

¢) u nadzemniho vedeni nechavat rlist porosty nad vysku 3 m

d) u podzemniho vedeni vysazovat trvalé porosty a pirejizdét vedeni

mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6 t.

10. V projektové dokumentaci a pfi stavbé budou respektovany
podminky uvedené ve vyjadieni ¢. 26164038, s platnosti do
31.01.2024, o existenci zafizeni distribu¢ni soustavy ve vlastnictvi a
provozovani EGD a podminkach prace v jeho blizkosti.

11. Veskera stavebni ¢innost v OP distribu¢niho a sdélovaciho zatizeni
bude pied jejim zahajenim konzultovana s ptisluSnym spravcem
zafizeni (kontakty na spravce zafizeni jsou uvedeny v zavéru tohoto
vyjadreni), ktery stanovi bezpecnostni opatieni pro prace v OP
piislugného rozvodného zatizeni dle platné CSN EN 50 110-1.

12. Veskeré prace s mechanizaci, jejichZ ¢asti se za provozu mohou
priblizit k vodicim v OP nadzemniho vedeni 22 kV a vykopové
prace v OP podzemniho vedeni 22 kV, je nutno provadét
za beznapétového stavu vedeni a vypnuti objednejte nejméné 25
kalendafnich dnti pfedem.

13. Dovolujeme si také upozornit, Ze investor stavby hradi naklady na
dodate¢né upravy stavajiciho zafizeni distribu¢ni soustavy, které jsou
vyvolané stavbou. Jednd se napt. o ochranu podzemniho vedeni
ptiloZzenim dodate¢né chrani¢ky v misté vjezdt apod.
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Kontakty spravci zarizeni:
VN+NN:

Regionalni sprava, Radek Stratil, tel.: 57716-3372,
mail: radek.stratil@egd.cz

Sdélovaci vedeni:

Sprava pienost dat a radiové sité, Zden¢k Pikula, tel.: 54514-2949,
mail: zdenek.pikula@eon.cz

V pripadé nedodrzeni podminek, stanovenych v tomto vyjadreni,
nedodrZeni vzdalenosti a dalSich ustanoveni souvisejicich norem

a pravnich predpist, v platném znéni, nesouhlasime po ukonéeni stavby
S jeji kolaudaci.

S pratelskym pozdravem

EG.D, a.s.

Ing. Karel Le¢bych

Vedouci regionalni spravy Otrokovice
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