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RESTAURATORSKY PRUZKUM A ZAMER

Socha sv. Jana Nepomuckého
Rej. & kulturni pamatky 35733/7 - 6009

Masarykovo namésti v Kromérizi

Vypracoval: Ak.soch. René Tikal
Stochovska 148
Praha Ruzyné

Tel.: +420 602 439 005

www.restaurovani.org
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l. Lokalizace pamatky

1. Kraj: Zlinsky

2. Okres: Kroméfiz

3. Obec: Kroméfiz

4. Adresa: Masarykovo namesti, Kroméfiz p.C. 3078

5. BlizSi urCeni mista popisem: u kostela sv. Jana Kititele

6. Nazev pamatky: Socha sv. Jana Nepomuckého

Il. Udaje o pamatce

1. Autor:

2. Datovani: 1724

3. Material: maletinsky piskovec, be¢vansky piskovec
schodistovy stupen — mramor ( Cetechovicky ?)

4. Rozmeéry: celkova vyska cca 345 cm, z toho socha 200 cm

5. Doklady o obnovach: obnoveno 1998 restauratorem R. VavruSou

Ml Cil prazkumu

Cilem prizkumu je zdokumentovani dochovaného stavu dila, zjisténi
jednotlivych typu poskozeni a jejich pravdépodobnych pficin. Vytvoreni
podrobné fotografické dokumentace se zakresy poSkozeni sousosi.

V ramci chemicko-technologického prizkumu bude proveden odbér
vzorku na zjiSténi salinity objektu a barevnych uprav pouzitého
materialu. Bude provedena reSerSe dochovanych restauratorskych

zasahU na sousoSi. V ramci prizkumu budou provedeny orientacni
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zkous$ky technologii ¢isténi sousoSi. Na zakladé ziskanych poznatku

bude sestaven restauratorsky zamér.

IV. Popis pamatky

1. Popis

Socha sv. Jana Nepomuckého v Zivotni velikosti je zobrazena v klasicke
podobé v obvyklé ikonickém znazornéni. Stojici postava v kontrapostu
pravé nohy je odéna v tradiénim knézském kanovnickém rouchu (se
zbytky zlaceni), spodni kleriku pfekryva rocheta sahajici ke kolenim,
pfes ramena je pfehozena almuce, na hlavé je nasazen biret. V naruCi
svétec pravdépodobné drzel kovovou palmetu (symbol mucednictvi) a
krucifix, symbol nasledovani Ukfizovaného. Kolem hlavy svétce je
osazena pozlacena svatozar s péti hvézdami.

Socha stoji na profilovaném soklu, ktery naseda na mohutny podstavec,
sloZzeny z nékolika Casti. Stfedova partie se zrcadlem v pfedni strané je
po stranach zdobena volutovymi kfidly. Otvor z pfedni strany je uzavien
zdobenou kovovou mfizi, dnes jiz v kopii. Podstavec je oddélen od
soklové cCasti vylozenou fimsou, ktera oddéluje mohutnou zdobenou
soklovou Cast s konvexné a konkavné profilovanymi fimsami. VSe
naseda na mramorovy stupefi s jednoduchym profilem, ktery je dnes

zapustén do terénu.

Statika

Pamatka je v souCasné dobé stabilni a nevykazuje zadné znamky rizika

pripadného naruSeni stability v budoucnu. Pouze mramorovy stupen v
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zadni Casti podstavce je zaklopen smérem k soklu, pravdépodobné

vlivem Spatného zakladu.

Znecisténi

Na celém povrchu dila jsou usazeny bézné atmosférické necistoty. Na
horizontalnich partiich je usazena mikroflora, (fasy a liSejniky). Jedna se
predevsim o plochy dotované srazkovou vodou, pfipadné vodou vzlinajici z
podlozi. Tato mista jsou zaroven znecisténa depozity pevné ulpivajicimi jak
na povrchu, tak v povrchovych partiich kapilarniho systému horniny. Jedna
se predevsim o prachové necistoty a odumrelé mikroflory.

Lokalné se na povrchu kamene v mistech deStovych stind nachazi
tmavé krusty tvofené pravdépodobné siranem vapenatym spolu s
uhlikovymi depozity a misty pravdépodobné CasteCné také zbytky

povrchovych uprav.

Povrchové upravy

V soucCasné dobé je dilo prezentovano v barevnosti pfirodniho kamene
krom zbytk( zlaceni na rukavcich, lemu rochety a korpusu Ukfizovaného
Krista. V minulosti bylo dilo mnohobarevné povrchové pojednano.
Zaznam zbytkl barevnosti by mohl byt nalezen pfi samotném

restaurovani dila.

Zasoleni

Lokalné, v mistech deStovych stind a nad udrovni chodniku byly
zaznamenany lehké pfiznaky obsahu vodorozpustnych soli. Ve vzorku ze
spodni Casti podstavce (vySka 25 cm) byl zjistén vySSi obsah sirani a
dusi¢nant. Vodorozpustné soli byly pravdépodobné do objektu

transportovany zejmeéna vzlinajici vihkosti. Zdrojem vodorozpustnych soli
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mohou byt organické zbytky a exkrementy, posypové soli, sulfatizace

povrchovych uprav nebo také materialy pouzité v minulosti k restaurovani.

Kamenny material

Na povrchu dila je patrny pouze minimalni celoploSny povrchovy ubytek
hmoty, pfiCemZ nejvyraznéji se toto poskozeni projevuje na plochach
vystavenych plusobenim srazkovou vodou. Vlivem chemickofyzikalnich
procesu zpusobenych jednak kyselinami majici svij plvod v kyselych
exhalaci, (a nasledné solemi téchto kyselin) a dale jednak biokorozi
(mikrofléra) v minulosti dochazelo a nadale dochazi k vymyvani méné
odolnych soucasti horniny destovou vodou a k odhalovani odolnéjSich
slozek. Vzhledem ke velké kvalité pouzitého materialu je rychlost

degradace povrchu materialu pozvolna.

Chybéjici casti
- Nejvétsi ubytek hmoty kamene byl zaznamenan ve spodnich
partiich soklové Casti, kde dochazi k odlupovani profilaci a ztraty

modelace.

- Palmeta ?

Dopliiky chybéjicich ¢asti

Doplriky chybé&jici modelace jsou lokalné patrny po celé ploSe dila. Na
soSe svétce jde o partie rukou, prstd pravé a levé ruky, spodniho ramene
kfize, korpusu Krista, Cetné dopliky na draperii, zadni partie roucha
vCetné oblacné zakladny. Druhotné doplriky jsou Citelné na profilacich

fims sokliku, hranach podstavce, volutovych kfidlech a profilacich spodni
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Casti soklu. Mramorovy stupen po obvodu je doplnén na profilacich,

spary jsou vyplnény tvrdym cementovym tmelem.

Praskliny

Praskliny jsou Citelné na horni partii zad svétce, biretu, na oblacné

zakladné, na soklu a na mramorovém stupni.

Kovové prvky

Kovové prvky, které jsou soucasti dila tohoto typu Ize rozdélit do dvou

skupin. Jednak vytvarné-kompozi¢ni prvky a jednak technické prvky.

Vytvarné-kompozicni prvky, resp. Ikonografické kovové prvky

Pozlacena svatozar's péti hvézdami v kopii
Palmeta chybi — pravdépodobné plivodné v pravé ruce svétce

Technické kovoveé prvky

Kotvy na stupni zkorodované

Ozdobna mfiz v kopii

Zakladni projevy poskozeni

Cerné povlaky

Projev

poskozeni priCina

Pravdépodobna
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tmavé Vzniklé degradaci
oddélujici  se |povrchovych

Krusty vrstev,
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krystalizace soli
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Biologické povlaky

Projev poskozeni PriCiny
kolonizace uchyceni
kamene rostlinami organismd na
a mikroorganismy trvale nebo

Casto vlhkych

mistech

Dozilé tmely

Projev poskozeni PriCiny

barevné odliSné |vyplavovani
doplriky pigmentu
z doplfiovanych

partii
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Predbézny restaurdtorsky pruzkum a zamér sochy sv. Jana Nepomuckého v KrométiZi u kostela sv. Jana Kititele

Koroze kamene

Projev poskozeni PriCiny

ubytek originalnilzvySeny obsah
hmoty  piskovce|vodorozpustnych
soli predevsim
vlivem koroze siranu a
dusi¢nanu

Vady mramorového stupné

Projev posSkozeni PriCina

korozivni zmény, | naruseny zaklad
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Deformace atributu

Projev poskozeni PriCina
deformace sedavé ptactvo,
mechanickou spadla vétev
cestou

Kovova mfiz v kopii

Projev poskozeni PriCina

odlupuijici se korozivni zmény
grafitovy natér
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ATRIBUTY SVATEHO JANA NEPOMUCKEHO

Pét hvézd kolem hlavy

+  Biret

Palmova ratolest

VétSina zobrazeni svatého Jana Nepomuckého vychazi ze zakladniho typu, ktery pod
Rauchmillerova modelu vytvoiil v roce 1683 pro prazsky Kamenny most Jan Broko
Jedna se o knéze v rocheté a s biretem, s péti hvézdami kolem hlavy. V naru¢i drzi krucifi
popfipadé palmovou ratolest. Pét hvézd pfipomina legendu, podle niz nasli svétcovo télo

Vltaveé pravé diky jejich svétlu, stejné tak symbolizuji pét ran Kristovych a pét pismen slo
TACUI (ml¢el jsem), které oznacuje zachovani zpovédniho tajemstvi. Vedle Panny Marie
Nepomuk jedinym svétcem, jehoz svatost je oznacena hvézdami. Palmova ratolest

symbolem vitézstvi. Dal8imi atributy miize byt jazyk, most, kotva ¢&i chud’as, kterému svét
udili almuznu, popfipadé Staroboleslavské paladium.
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Konzultace a zpracovani odbornych studii a posudkt z oblasti
technologie konzervace a restaurovani pamatek a uméleckych d¢l

Ing. Ivana Kopecka, Praha 4, Na Nivach 20/1051, 141 00 Praha 4,
ivakopecka@email.cz, tel. 724663566, IC: 41838947

zadavatel: René Tikal, Ak. Soch.

odbér - lokalita: Krométiz, Masarykovo nam.

C. akce / ¢. vzorku: 6M22/1

popis vzorkii a mista odbéru: socha Jana Nepomuckého u kostela sv. Jana
Kititele

pozadované stanoveni: obsah vodorozpustnych soli

PROTOKOL

Postup:

Obsah vodorozpustnych soli (chloridli, dusi¢nanii, dusitani a sirani) byl
stanoven pomoci selektivni semikvantitativni analyzy firmy Merck. Ziskana
data byla porovnana s CSN 73 06 10. Vysledky jsou uvedeny v tabulce.

Tab. 1. Stuper zasolent dle CSN 730610.

Stupen chloridy  sirany dusicnany
zasoleni  [Y%hmot.] [%hmot.] [Y%hmot.]
nizky < 0,075 <0,5 <0,1
zvySeny 0,075 - 0,5-2,0 0,1-0,25
0,20

vysoky 0,20-0,5 2,0-50 0,25-0,5
velmi > 0,5 >5 > 0,5
vysoky
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Tab. 2. Stupen zasoleni vzorki

C. chlorid sirany | dusicnany
vzorku |y [Yohmot | [Yohmot.]
[Yohmot | .]
/
1 0 0,866 0,036

Zaver:

Kamen vykazuje zvySeny obsah siranli a dusi¢nantl.

Ing. Ivana Kopecka

V Praze, 17. 5. 2022

Ak. soch. René Tikal, Navrh na restaurovéani sochy sv. Jana Nepomuckého v Kromérizi, 2022



vvvvv

Popis k barevnému
vyznaceni:

modra - praskliny
Cervena - sadrovncové

krusty
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Popis k
barevnému
oznaceni

modra - praskliny
Cervena -
sadrovcoveé krusty
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Predbézny restaurdtorsky pruzkum a zamér sochy sv. Jana Nepomuckého v KrométiZi u kostela sv. Jana Kititele
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IV. Nalezova zprava a vyhodnoceni priizkumu

V ramci restauratorského pruzkumu bylo provedeno komplexni
vyhodnoceni stavu sochy sv. Jana Nepomuckého s podstavcem. Byla
provedena fotodokumentace dochovaného stavu a byly vytvoreny
zakresy poskozeni. K chemicko-technologické analyze byly odebrany
vzorky na salinitu a byl zaznamenan vizualné stav starSich tmeld.
Prazkum materiald potvrdil pouZiti tfi typd kamene. Socha sv. Jana
Nepomuckého je vytesana z jemnozrnného piskovce lokality Maletin,
podstavec ze stfedné hrubého piskovce, pravdépodobné lokality BeCva

a obihajici mramorovy stupen z lokality Lipova.

Pradzkum prokazal nékolik typu poskozeni. Na soSe se nalézaji rozsahlé
plochy pokryté tmavymi vrstvami. Na podmodelovanych partiich jsou
viditelné krystaly sadrovcovych krust. V ploSe sochy jsou Citelné
praskliny a trhliny, pfedevsim v partiich doplhovanych, a to na rozhrani
tmeld a kamene. V téchto mistech dochazi k zatékani destové vody,
ktera mUze v kombinaci s mrazovymi cykly zpUsobit dalSi poSkozeni.

Z chemicko-technologického priazkumu vyplynulo, Ze pfedevSim v Casti
podstavce se nalézaji vySSi hodnoty vodorozpustnych soli, které
zpusobuji degradaci originalni hmoty a jeji ubytek. PoSkozeni podstavce
je pravdépodobné zpusobeno kombinaci nékolika pfi€in. K erozi povrchu
pravdépodobné dochazi vyplavovanim jilovitého tmelu piskovce, dalSi
vliv na poskozeni maji pravdépodobné i historické zasahy predevsim
louhovanim, nebo v zimnich mésicich solenim. Tmavé vrstvy uzaviraji
vihkost pod povrchem kamene a v kombinaci s mrazovymi cykly a
zasolenim zpuUsobuji oddélovani povrchovych vrstev pamatky pfedevsim

v Casti podstavce. PoSkozeny je také obihajici mramorovy stupen, kde
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chybi Casti profilace a jsou patrny praskliny v oblasti zkorodovanych
kramli a sekundarnich doplfikda.

V minulosti doSlo také k opravam spar, které jsou dnes v nékterych
partiich uvolnéné a vypadané.

Na soSe a podstavci jsou druhotné osazeny kovové prvky, jako je
svatozar svétce a v soklové stfedové Casti ozdobna kovova mfiz. Je
otazkou, zda bude mozno dohledat fotodokumentaci puvodniho stavu
svatozare a ozdobné mfize v takovém rozsahu, aby bylo mozno provést

jejich rekonstrukci.

Doporuceni pro restaurovani

Odsolovani bude provadéno lokalné na spodni ¢asti podstavce a lokalné
v mistech, kde byly pouzity nevhodné tmely.

Snimani cCernych povrchovych depozitd bude provadéno za pouziti
parniho CistiCe v kombinaci s rozpoustédly.

Snimani sadrovcovych krust bude opakovano pomoci zaball dle
ucinnosti.

Vzhledem ke Spatnému stavu nékterych erodovanych casti kamene
bude nutno provést lokalni zpevnéni pomoci zpevriovacich prostfedku
na bazi organokiemicitant (napf. systém KSE Remmers).

Z duvodu zaklopeni a uvolnéni mramorového stupné doporucuiji
demontaz zaklopené casti, zhotoveni zakladu pod demontovanym
stupném do nezamrzné hloubky a znovu osazeni vCetné vyspadovani.
Zelezné zkorodované kramle doporuduji vyjmout, odrezit, Zarové
pozinkovat a vratit na puvodni misto.

Doporucuji Setrné odstranéni nevhodnych a dozilych tmeld, pfipadné

korodujici armatury.
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Material pro doplnéni chybgjicich cCasti by se mél vlastnostmi v
maximalni mozné mife blizit originalni hmoté. Vzhledem k pouziti
riznych typt materiald by mél byt pfed doplfiovanim vytvofen vzorek ke
schvaleni prislusnym organem.

wvrwv

Atributy a ozdobna mfiz na podstavci budou rekonstruovany v pfipadée,

ze bude nalezena vhodna dokumentace.

V. Restauratorsky zameér

Na zakladé vyhodnoceni restauratorského pruzkumu s pfihlednutim k
souCasnému stavu, historickému vyvoji a umisténi sochy navrhuji
nasledujici postup praci:

Na soSe s podstavcem bude provedeno zakladni oCisténi od prachovych
depozitl omytim regulovanou vodni parou. Nejvice naru$ené partie
kamene se predzpevni organokifemicCitym prostiredkem. Po technologickeé
prestavce bude pfikroCeno k docisténi sochy lokalné mikropiskovanim v
kombinaci s pouZitim Cisticich past. Mira a zpUsob ¢isténi bude volen na
zakladé zkouSek a konzultaci na kontrolnich dnech. Sadrovcové krusty v
deStovych stinech budou snimany mechanicky skalpely, mikrodlatky a
zabaly na bazi hydrogenuhli€itanu amonného. Dozila druhotna modelace
v€etné uvolnénych doplikd bude odstranéna. Zkorodovana armatura
vyjmuta a nahrazena armaturou z nekorodujici oceli. Praskliny a trhliny v
kameni boudou stabilizovany injektazi. Chybéjici ¢asti modelace budou
doplnény mineralnim tmelem, ktery se strukturou a barevnosti

pripodobni okolni originalni hmoté.

Z profilovaného podstavce budou odstranény dozilé tmely a vyspravky.

Podstavec bude nejdfive prekonsolidovan a nasledné ocistén od
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prachovych depozitl omytim regulovanou vodni parou. Mira a zpUsob
docisténi bude volen na zakladé zkousSek a konzultaci na kontrolnich
dnech. Na zakladé zkousSek predpokladame kombinaci Cisticich past a
pary. Pfipadné wuziti Cisticich past na bazi fluoridu amonného
nedoporucujeme.

NaruSeny kamen bude konsolidovan kombinaci organokremicCitych
zpeviovacich prostfedkd. Odsolovani podstavce bude provedeno
opakovanymi zabaly destilované vody v nosici (buni€ina + kaolin +
pisek). Kamenické doplnky z pfedchozich oprav budou zajistény
injektazi a chybéjici Casti modelace budou doplnény mineralnim tmelem,
ktery se strukturou a barevnosti pfipodobni okolni originalni hmoté.
Zaklopeny mramorovy stupefi bude demontovan, provéren zaklad a znovu
osazen na puvodni misto. Zkorodované Zelezné kramle budou uvolnény z
pouzder, odrezeny, zarové pozinkovany, patinovany do odstinu zaslého
zeleza syntetickou barvou (Hammerite) a vlozeny na puUvodni misto.
Uvolnéné a dozilé cementové dopliky na profilacich budou citlivé sejmuty a
nahrazeny novymi, které se probarvi ve hmoté a povrchové upravi tak, Ze
budou barevnosti a strukturou navazovat na originalni kamen.
Hydrofobizace bude pouzita pouze na vodorovné partie vcetné
preventivniho oSetfeni proti biovegetaci.

Zkorodovanou a deformovanou svatozar navrhuji vyjmout, vyrobit kopii
dle plvodni fotodokumentace a opatfit platkovym zlatem. Osazena bude
do plvodnich otvord na hlavé. Rekonstrukce kovové palmety bude
provedena v pfipadé, Ze se podafi dohledat fotodokumentace puvodniho
stavu. Kopie ozdobné mfize bude odrezena a opatfena natérem
kovarskeé Cerné.

Zlaceni na kameni nebude obnovovano, pouze bude doplnéno lokalné

na korpusu Ukfizovaneého Krista vétrovym platkovym zlatem.
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Predpokladané technologické prostredky:

Budou uzity produkty pro restaurovani kamene z programu POROSIL
firmy AQUA Praha, pfipadé fy REMMERS, fy IMESTA ¢i jiné prostfedky
podle vysledku zkouSek a dohod s organy statni pamatkové péce.

Predzpevnéni: Funcosil KSE 300

Ocisténi: Remmers BFA, Spachtle, kartaCe s umélym viaknem, Stétce,
omyti nizkotlakym véjifovitym proudem vody ( Kranzle 135), mikrotryskani
pristrojem Sandmaster FGI — 93R (abrazivo tmavy umély korund zrnitosti
F180 — 0.075 — 0,09mm)kamenicka dlata, kamenicka palice.

Konsolidace: Funkosil KSE 100, Funkosil KSE 300, nerezova ocel,
toluen, xylen, Epoxidova pryskyfice Adesilex PGI, Funkosil KSE 500
STE, kiemenny pisek STO.

DoplInéni chybéjicich €asti: kfemenné pisky vhodnych frakci, pigmenty
Bayferox, bily portlandsky cement — AALBORG PORTLAND, akrylatova
disperze Sokrat 2802 NA, Paraloid B72, toluen, xylen, nerezova ocel,
epoxidova pryskyfice Adesilex PGlI, destilovana voda, kfiemenny pisek
ST2.

Povrchova uprava dila: pigmenty Bayferox a Kremer, Primal, destilovana
voda, zlaceny pigment — imitace zlaceni na bazi modifikované slidy,
platkové vétrové ryzi zlato 24 karatd, mixtion, podkladové olejové natéry
pod zlaceni, Paraloid B72, toulen, xylen, synteticky natér.

Konecné konzervacni oSetreni: Funkosil SNL, Remmers BFA.
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Vypracoval:  Mgr. René Tikal akad. soch. a restaurator, adresa: Stochovska 148/24,
161 00 Praha 6, Tel: 602 439 005, e-mail: info@restaurovani.org

/% "/ﬂ\‘gﬁig

René TIKAL
AKADEMICKY SOCHAR
ST,

L
ICO:48624T05 DIC:006-6103031935
tel.: DGOZ 439005

V Praze 10.6.2022
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Stav pfed restaurovanim — celkovy pohled umisténi
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Piedbézny restauratorsky pruzkum a zamér sochy sv.

Stav pfed restaurovanim — socha sv. Jana Nepomuckého, pfedni pohled — zbytky

sekundarniho zlaceni

Stav pred restaurovanim — socha sv. Jana Nepomuckého, zadni pohled —

zbytky sekundarniho zlaceni, druhotné doplriky
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Stav pfed restaurovanim — socha sv. Jana Nepomuckého, detail hlavy

a zdeformované svatozare

Stav pred restaurovanim — socha sv. Jana Nepomuckého, praskliny na spodni

Casti kfize, sekundarni doplriky
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kfize, prasklina
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Predbézny restaurdtorsky pruzkum a zamér sochy sv. Jana Nepomuckého v Kroméfizi u kostela sv. Jana Kititele

Stav pfed restaurovanim — socha sv. Jana Nepomuckého, obla¢na zakladna,

druhotné doplriky
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Stav pfed restaurovanim — podstavec sv. Jana Nepomuckého, detail fimsy

Stav pfed restaurovanim — podstavec sv. Jana Nepomuckého, koroze kované mfize
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Stav pfed restaurovanim — podstavec sochy sv. Jana Nepomuckého, sekundarni

doplitky
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Predbézny restaurdtorsky pruzkum a zamér sochy sv. Jana Nepomuckého v KrométiZi u kostela sv. Jana Kititele
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Stav pfed restaurovanim — soklova €ast sochy sv. Jana Nepomuckého

3

usazené Cerné depozity

na salinitu, koroze originalni hmoty
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Predbézny restauratorsky prizkum a zamér sochy sv. Jana Nepomuckého v Kroméfizi u kostela sv. Jana Kititele

Stav pfed restaurovanim — socha sv. Jana Nepomuckého, mramorovy stupen,

praskliny a druhotné vyplné

Stav pfed restaurovanim — socha sv. Jana Nepomuckého, mramorovy stupen,

korozivni zmény Zeleznych kotev, uvolnéné spary
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