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14x prepad ze zlabku - Vrtané prostupy pro prepady ze Zlabku:
D132mm - trubka PVC-U D75, vedeno novym vrtanym
prostupem vedle puvodni ocelové trubky. Pavodni pfepadové
potrubi zalit vodotésnou zalivkou. Pocita se s vertikalnim vrtem
ze Zlabku az do strojovny, pokud toto nebude mozné, budou se
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D2sopve-u otvory muset vrtat ze dvou stran
|
. 6x nepotiebné prostupy do bazénu a akumulaéni nadrze zrusit,
zaslepit nebo zabetonovat a zalit vodotésnou zalivkou
|
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. 2x méfena voda - pfiprava pro méfenou vodu, stejny postup
jako u montaze vstupnich trysek
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BAZENOVY PRELIVNY ZLABEK VODNI HALDINA
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= POTRUBI PREPADU ZE ZLABKU, NUNO . I
PROVEST SONDY A ZJISTIT MOZNOSTI BAZEN 1 oeorve.u
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O — NOVE ZREKONSTRUOVANE BOCNi
STROJOVNA TRYSKY PRIVADEJICi FILTROVANOU STROJOVNA
4,000 VODU DO BAZENU
AKUMULACNI NADRZ POD BAZENEM
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