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Vyrokovi ¢ast:

Meéstsky ufad v Kroméfizi, stavebni fad, jako stavebni Grad prislusny podle § 13 odst. 1, pism. c) zakona
¢. 183/2006 Sb., o tzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjsich predpisii
(dale jen "stavebni zakon"), ve spoleéném tzemnim a stavebnim Ffizeni (dale jen "spolecné Fizeni")
pfezkoumal podle § 94a odst. 4, § 90 a 111 stavebniho zakona zadost o vydani Gizemniho rozhodnuti
a stavebniho povoleni (dale jen "spoleéné rozhodnuti"), kterou dne 7.2.2017 podalo

Mésto Kroméiiz, IC 00287351, Velké namésti 115, 767 01 KroméFiz, zastoupené
starostou mésta Mgr. Jaroslavem Némcem

(dile jen "Zadatel"), a na zakladé tohoto pfezkoumani:

L Vydava podle § 94a odst. 5, § 79 a 92 stavebniho zékona a § 13a vyhlasky &. 503/2006 Sb.,
0 podrobnéjsi tpravé Gzemniho rozhodovani, tzemniho opatieni a stavebniho fadu, ve znéni

pozdéjsich predpisi
rozhodnuti o umisténi stavby
na stavbu:

"Odborna uéebna ZS U Sypek 1462"
Kromériz ¢.p. 1462, U Sypek 2

(dale jen "stavba") na pozemku st. p. 2487 (zastavéna plocha a nadvoii), parc. ¢. 377/1 (ostatni plocha),
parc. ¢. 413/19 (ostatni plocha) v katastralnim zemi Kroméfiz.

Stavba obsahuje tyto stavebni objekty:
SO 01 Objekt odborné ucebny véetné pipojeni na rozvody vody, NN, plynu a kanalizace
SO 02 Zpevneéné plochy

SO 01 Objekt odborné uéebny
Jedna se o novostavbu samostatné stojiciho jednopodlazni objektu, ktery je nepodsklepeny, zastieSeny
plochou stfechou, umistény v aredlu zakladni $koly. Objekt bude vyuzivan jako odborna udebna
pro potieby vyuky $koly se zaméfenim na pracovni ¢innosti a péstovani rostlin.

Max. padorysné rozméry: 10mx 183 m

Max. vyska objektu: 3,6 m a vyska svétlika 4,1 m od £ 0,000 (= 0,000 = 201,30 m n. m.)
Zastavéna plocha: 141,2 m*

Obestavény prostor: 570 m’

Kapacita ucebny: 24 zaka
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Vodovod — napojeni vody bude na stavajici arealovy rozvod vody z potrubi PE-100 PE-HD D32x3,0,
v délce cca 3 m a uloZzeno v hloubce 1,2-1,5m pod terénem.

Vedeni NN — objekt bude napojen na stavajici rozvody ze sousedniho pavilonu skoly z rozvadéce RII/1.
V rozvadéc¢i bude instalovan novy jisti¢ 32A/3, od néj bude veden kabel CYKY-J 5x10 do nové odborné
ucebny, ktery bude ukoncen v rozvadeéci RUI v zadveri. Vné objektu bude kabel uloZen ve vykopu
800/350 mm v korungované trubce 50/41 mm, v délce 6,7 m. Ve vykopu bude soubézné ulozena trubka
pro datovy kabel.

Pripojeni plynu — objekt bude napojen na arealovy rozvod plynu. Stavajici vedeni NTL tr. ocel (brallen)
DN40 bude preruseno, provede se prechod na potrubi PE a bude napojeno podzemni vedeni
z IPE d32x3,0 vedené do objektu a ukonc¢ené uzavérem KK DN25 v zapusténé skfinice pro objektovy
uzavér plynu. Délka potrubi je cca 10,45 m.

Splaskova kanalizace — splaSkové vody zobjektu budou svedeny potrubim z PVC trub hrdlovych
korugovanych pres revizni Sachtu do stavajici arealové kanalizace. Délka potrubi je cca 4,2 m.

Deit'ova kanalizace - destové vody ze stiechy objektu budou svedeny potrubim DN 125 do plastové
akumulacni nadrze o objemu 2,04 m3 s regulovanym odtokem max. 1,0 I/s do stavajici arealové
kanalizace. Bude pouzita atypickd plastova valcova samonosna nadrz praméru 2,0 m, vysky 0,65 m,
(uZitna vyska 0,5m). V ose valce nadrze bude provedena svisla vyztuha (rozpéra mezi dnem a stropem).
Nadrz bude uloZena na podkladni beton tl. 80 mm s vlozenou kari siti a poté bude proveden
zasyp. Je doporugeno provést nad nadrzi ZB desku t1.80 mm (2x kari sit’ d6, oka 150/150). Délka potrubi

jecca 19,6 m.

SO 02 Zpevnéné plochy

Zpevnéné plochy jsou navrzeny kolem objektu odborné ucebny a navazuji na stavajici zpevnéné plochy
v aredlu Skoly. Chodniky jsou navrzeny z betonové zamkové dlazby tl. 60 mm, uloZené na podkladni
vrstvy, ohraniené betonovymi obrubniky. Plocha zpevnénych ploch je cca 80 m”.

II. Vydava podle §94a odst. 5 a § 115 stavebniho zdkona a § 13a vyhlasky ¢. 503/2006 Sb., o
podrobnéjsi upravé Gzemniho rozhodovani, Gzemniho opatfeni a stavebniho fadu, ve znéni
pozdéjsich predpisi

stavebni povoleni

na stavbu na pozemku st. p. 2487, parc. ¢. 377/1, 413/19 v katastralnim Gzemi Kroméfiz.

Popis stavby:

SO 01 Objekt odborné u¢ebny
- Jedna se o samostatné stojici jednopodlazni objekt, nepodsklepeny, zastie$eny plochou stiechou
umistény v severni ¢asti arealu zakladni Skoly, vlevo od vstupu.

V objektu jsou navrzeny tyto mistnosti:
1.NP:  zadveti, WC pro imobilni, sklad naradi, u¢ebna, u¢ebna - sklenik

Technicky popis:

Zakladové pasy jsou navrzeny z prostého z betonu C12/15 s vyztuzenim. Zelezobetonova zakladova
deska bude provedena v tl. 100 mm, vyztuzena sitémi 150/150/6 mm. Na Zel.bet. desku bude polozena
izolace proti zemni vIhkosti z modifikovanych asfaltovych pasi s odolnosti proti radonu. Tepelna izolace
podlahy je navrzena z polystyrénu tl. 150 mm. Nosna konstrukce objektu - obvodové zdivo tl. 300 mm,
zdivo tl. 200 mm, pri¢ky 150 a 100 mm jsou navrzeny z keramickych cihelnych bloki Porotherm. Stropni
konstrukci tvofi keramickobetonové nosniky s keramickymi vlozkami. Zdivo bude v drovni stropu
stazeno monolitickym Zel.bet. véncem. ZastfeSeni je navrzeno plochou stfechou s finalnim povrchem
z folie PVC. ZastieSeni skleniku je navrzeno zasklenim prithlednym dvojsklem vynasenym hlinikovym
nosnym ramem. V zaskleni je navrzeno systémové oteviravé okno s ovladanim ukonéenym
ve vySce I,I m nad podlahou. Ve stieSe uebny jsou navrzeny dva svétliky s vyplni komirkovym
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polykarbonatem do hlinikového nosného ramu. Fasada bude opatiena kontaktnim zateplovacim systémem
s izolantem v tl. 100 mm. V mistnosti uebny bude instalovam akusticky, perforovany podhled
z minerélni vaty, umistény cca 200 mm pod nosnou stropni konstrukci. Okna a vchodové dvere Jsou
navrzeny hlinikové, zasklené izola¢nim trojsklem, vnitini dvefe dyhované pIné. Vnitini omitky budou
VPC Stukové, ve skleniku a WC bude proveden keramicky obklad do vySky 2000 mm. Vngjsi omitky
budou mineralni, strukturované - barva modroSeda, sokl bude opatien keramickym — barva tmava
modroSeda. Klempifské prvky budou provedeny z poplastovaného plechu. V objektu budou provedeny
rozvody zdravotechniky, plynu, vytapéni, elektroinstalace a bleskosvodu. Zdrojem tepla pro vytapéni
bude plynovy zavésny kondenzaéni kotel Junkers 16-3E. Tepla voda bude pfipravovana v lokalnich
elektrickych ohfivagich TV o objemu 5 | umisténych pod umyvadly a diezem.

V ramci stavby bude provedeno osazeni napisu ,,SKOLA* nad vstupem do objektu skoly.

III. Stanovi podminky pro umisténi stavby:

I. Stavba bude umisténa v souladu s grafickou pfilohou rozhodnuti, ktera obsahuje vykres souéasného
stavu dzemi v méfitku katastralni mapy se zakreslenim stavebniho pozemku, pozadovanym
umisténim stavby, s vyznacenim vazeb a vlivi na okoli, zejména vzdalenosti od hranic pozemku
a sousednich staveb.

2. Objekt odborné ucebny bude umistén na pozemku parc. €. 413/19 a 377/1 v k.q. Kromériz, severni
a vychodni sténa u spolecné hranice pozemki parc. & 413/19 a 413/1 a v minimalni vzdalenosti
0.8 m od spole¢né hranice pozemki parc. €. 413/19 a 413/3 v k.0. Kromé&iz.

3. Rozvody vody, plynu, deitové a splaskové kanalizace budou umistény na pozemcich parc. ¢. 413/19
a 377/1 v k.a. Kromé#iz v souladu s grafickou prilohou.

4. Rozvody NN budou umistény na pozemcich st. p. 2487, parc. &. 377/1 a 413/19 k.4. Kromé&fiz
v souladu s grafickou pfilohou.

5. Zpevnéné plochy budou umistény na pozemeich parc. &. 413/19 a 377/1 v k.. Kromé&iiz v souladu
grafickou pfilohou.

IV. Stanovi podminky pro provedeni stavby:

[. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval In g. Jan Zona,
autorizovany inzenyr, CKAIT 1301528, piipadné zmény nesmi byt provedeny bez predchoziho
povoeleni stavebniho uradu.

2. Stavebnik oznami stavebnimu ifadu termin zahajeni stavby.

Stavebnik oznami stavebnimu ufadu tyto fize vystavby pro kontrolni prohlidky stavby:
a) Vytyceni stavby — stavebnik dolozi vyty&ovaci protokol
b) Provedeni hrubé stavby
c) Kompletni dokonéenf stavby

. Stavba bude dokoncena do 2 let ode dne nabyti pravni moci tohoto rozhodnuti.

5. Stavba bude provadéna stavebnim podnikatelem: pravnickou osobou opravnénou Kk provadéni
stavebnich nebo montaznich praci jako pfedmétu své innosti podle zvlastnich predpist. Doklad
0 opravnéni vybrané firmy bude stavebnimu ifadu predlozen pied zahdjenim praci.

6. Budou respektovany hlukové limity dané Nafizenim vlady ¢. 272/2011 Sb. o ochrané zdravi pied
nepfiznivymi u€inky hluku a vibraci a ob&ansky zikonik a obecné zavazné vyhlasky Mésta
KroméFize o ochrané no¢niho klidu a regulaci hluénych &innosti.

7. Pfi provadéni stavby je nutno dodrzet pfedpisy tykajici se bezpecnosti prace a technickych zafizeni,
zejména zakon €. 309/2006 Sb. a Nafizeni viady ¢. 591/2006 Sb.

8. Pri stavbé budou dodrzena ustanoveni vyhlasky &. 268/2009 Sb., o technickych pozadavcich na
stavby, vyhlasky ¢. 398/2009 Sb., o technickych pozadavcich zabezpedujicich bezbariérové uzivani
staveb, které upravuji pozadavky na provadéni staveb, a pfislusné technické normy.

9. Stavebnik je povinen mit na stavbé k dispozici dokumentaci a viechny doklady tykajici se provadéni
stavby. Na stavbé bude fadn¢ veden stavebni denik s predepsanymi adaji.
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10. Na viditelném misté u vstupu na staveni§té¢ bude umistén Stitek ,,Stavba povolena®™, ktery obdrzi

12.
13.

stavebnik, jakmile toto rozhodnuti nabude pravni moci. Stitek musi byt chranén pied povétrnostnimi
vlivy, aby Gidaje na ném uvedené zistaly Citelné a ponechan na misté do kolaudace stavby.

. Pfi stavbé a jejim provozu bude nakladano se vzniklym odpadem v souladu s pfedpisy na useku

odpadového hospodarstvi.
Stavba bude provadéna v souladu s pozarné bezpe¢nostnim fesenim stavby.

Pti zahajenim zemnich praci je stavebnik povinen zajistit vytyceni vSech podzemnich a nadzemnich
siti, aby nedoslo k jejich piipadnému poskozeni a dodrzi podminky jednotlivych spravei siti.

. 'V souladu s § 156 stavebniho zdkona budou pro stavbu pouzity jen takové vyrobky, materialy

a konstrukce, jejichz vlastnosti z hlediska zptsobilosti stavby pro navrzeny Gcel zaru€uji, ze stavba
pfi spravném provedeni a bézné (drzbé po dobu predpokladané existence spliuje poZzadavky na
mechanickou odolnost a stabilitu, pozarni bezpecnost, hygienu, ochranu zdravi a zivotniho prostfedi,
bezpe€nost pridrzovani a uzivani stavby, véetné bezbariérového uzivani stavby ochranu proti hluku a

na tsporu energie a ochranu tepla.

. Dokoncenou stavbu, popripadé ¢ast stavby schopnou samostatného uzivani, 1ze uzivat dle ust. § 119

odst. 1 stavebniho zakona a § 122 odst. | téhoz zakona na zakladé kolauda¢niho souhlasu. Zadost

o vydani kolauda¢niho souhlasu stavebnik poda dle § 18i odst. 1 vyhlasky ¢&. 503/2006 Sb.,

o podrobnéjsi Gpraveé Gzemniho rozhodovani, izemniho opatreni a stavebniho fadu, v platném znéni

(déle jen ,vyhlaska*™) na formulafi, jehoZz obsahové nélezitosti jsou stanoveny v pfiloze ¢. 12

k vyhlasce, k zadosti pfipoji pfilohy uvedené v ¢asti B prilohy ¢. 12 k vyhlasce, predev§im:

- dokumentaci  skutecného  provedeni stavby, pokud pfi  jejim  provadéni dojde
k nepodstatnym odchylkam oproti ovéfené dokumentaci,

- dokumentaci geodetické ¢asti skutecného provedeni stavby,

- doklady o vysledcich zkousek a méreni predepsanych zvlastnimi pravnimi predpisy,

- doklady prokazujici shodu vlastnosti pouzitych vyrobk s pozadavky na stavby,

- zavazna stanoviska dotcenych organt k uzivani stavby, pokud jsou zvlastnim pravnim predpisem
pro uzivani stavby vyzadovana.

Pt

. Budou dodrzeny podminky uvedené v koordinovaném zavazném stanovisku MéU Kroméiiz, odboru

zivotniho prostfedi ¢.j. MeUKM/02807/2017/0271/17 ze dne 10.5.2017, dle:

- zakona ¢. 201/2012 Sb., o ochran¢ ovzdusi, § 27 odst. 1 pism. f) a § 11 odst. 3 - dale jen ,.zdkon
o ochrané ovzdusi":

Méstsky arad Kroméfiz, odbor Zivotniho prostiedi, jako vécné a mistné piislusny orgéan ochrany

ovzdusi vydava nasledujici zavazné stanovisko ¢. 48/17 :

Souhlasime s umisténim stacionarniho zdroje nevyjmenovaného v priloze ¢.2 ziakona ¢&. 201/2012

Sb. o ochrané ovzdusi.
Nézev zdroje: plynovy kondenzaéni kotel (vykon do 20 kW)

Popis zdroje: celkovy tepelny prikon do 300 kW
Umisténi: odborna uc¢ebna ZS U Sypek 1462, Kromériz i
Provozovatel: Mésto Kromériz, Velké nam. 115, 767 01 Kromériz, 1C 00287351

Zdroj bude instalovan v souladu s pfedlozenou dokumentaci, provozovan v souladu s podminkami
ust. § 17 zakona ¢. 201/2012 Sb. o ochrané ovzdusi a pokyny vyrobce.

. Budou dodrzeny podminky uvedené v zavazném stanovisku, které vydala Krajska hygienicka stanice

Zlinskeho kraje se sidlem ve Zliné ze dne 19.4.2017, ¢.j. KHSZL 09148/2017:

1. Pred uvedenim stavby do uZivani budou predloZeny doklady prokazujici, ze u vodovodnich
rozvodi pitné Vody byly pouzity materialy uréené pro trvaly styk s pitnou vodou a u
vodovodnich rozvodl teplé vody byly pouzity materialy urcéené pro styk s teplou vodou ve
smyslu vyhlasky Ministerstva zdravotnictvi CR &. 409/2005 Sb., o hygienickych pozadavcich na
vyrobky prichazejici do pfimého styku s vodou a na Gpravu vody, ve znéni pozdéjsich predpisii.

2. Pred uvedenim stavby do uzivani bude predlozen protokol o laboratorni analyze vzorku pitné
vody odebrané¢ho v misté spotieby v nové upravovanych castech stavby (u jednoho z nové
ziizenych umyvadel), v rozsahu kraceného rozboru podle prilohy &. 5 vyhlasky Ministerstva
zdravotnictvi CR ¢. 252/2004 Sb., kterou se stanovi hygienické pozadavky na pitnou a teplou
vodu a cetnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znéni pozdé¢jsich predpist, provedeny (véetné
odbéru) drzitelem osvédceni o akreditaci, drzitelem osvédéeni o spravné ¢innosti laboratofe nebo
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18.

20.

drZitelem autorizace podle § 83c) zakona ¢. 258/2000 Sb.. o ochrané vefejného zdravi a 0 zméné
nékterych souvisejicich zakoni, ve znéni pozdéjsich predpisii, prokazujici, ze pitna voda spliiuje
hygienické pozadavky na jakost pitné vody.

3. V prabéhu realizace stavby budou veskeré stavebni Cinnosti provadény a koordinovany tak, aby
v chranéném venkovnim prostoru ZS U Sypek a v chranéném venkovnim prostoru okolni obytné
zastavby nedochézelo k pfekraovani hygienickych limitd hluku ze stavebni &innosti stanovenych
v § 12 odst. 9 a v piiloze &. 3, ¢ast B) shora citovaného vladniho nafizeni. Pribéh hlukové
vyznamnych stavebnich ¢innosti bude organizaci praci, personalnim a technickym vybavenim
zkracen na nezbytné nutnou dobu. Pro stavebni préce budou pouzivéna pouze zafizeni a nafadi
v bezvadném technickém stavu.

4. Podlaha v nové ziizené ucebné (mistnost &. 104), tj. ve vyukovych prostorech, musi byt v souladu
s pozadavky platné legislativy v matném a svétlém provedeni.

Budou dodrzeny podminky uvedené ve stanovisku VaK Kroméfiz, as. zn. 2017-004042

ze dne 16.3.2017:

Piedlozena projektovd dokumentace fesi novostavbu odborné ucéebny ZS U Sypek vcetné

zpevnenych ploch, napojeni NN, plynu, vody a kanalizace na pozemcich p.¢. 413/19, 377/1, st. 2487

v k.0. Kroméftiz v arealu Skoly. V mistech stavby se v sou¢asné dobé nachazi ocelovy sklad naradi a

zahradni sklenik. Tyto stavby budou pfed zahajenim vystavby odstranény. Navzeny objekt bude

vyuzivan jako odborna ucebna pro potieby vyuky skoly a provoz pro potfebu jinych $kolskych
zafizeni. Soucasti stavby jsou lpravy stavajiciho chodniku, ktery bude nové proveden z betonové
zdmkové dlazby a bude navazovat na stavajici zpevnénou plochu u skoly.

Objekt bude napojen na rozvody vody, kanalizace, elektiiny a plynu v arealu Skoly. Objekt skoly

¢.p. 1462 je napojen na vefejnou vodovodni a kanalizaéni sit, ktera je ve spravé VaK Kromériz, a.s.

Vypousténé odpadni vody z arealu $koly musi spltiovat limitni hodnoty schvaleného kanalizaéniho

fadu mesta Kroméfiz.

Destové vody ze stfechy navrzeného objektu a ze zpevnénych ploch jsou navrzeny z divodu

nedostatku mista vhodného pro zasakovani a blizkosti okolnich objekti odvadény do stavajici

kanalizace v arealu Skoly. Nesouhlasime s navrzenym fesenim a pozadujeme destové vody z

navrzenych zastavénych a zpevnénych ploch odvadét do kanalizace pfes retenci s Fizenym odtokem,

Opravenou a dopInénou projektovou dokumentaci pozadujeme predlozit k odsouhlasen.

. Bude dodrzeno dopliiujici stanovisko VaK Kromériz, a.s., zn. 2016-004556 ze dne 28.6.2017:

vrvn

K projektové dokumentaci "Odborna uéebna ZS U Sypek 1462, 767 01 Kroméfiz" bylo nasi
spolecnosti vydano dne 16.3.2017 stanovisko pod zn.¢. 2017-004042, ve kterém jsme pozadovali
deStové vody ze zastavénych a zpevnénych ploch odvadét do kanalizace pfes retenci s fizenym
odtokem.

Dle nové piedlozené projektové dokumentace budou deitové vody ze zastavénych a zpevnénych
ploch odvadény do retenéni nadrze o objemu 2,04 m’ s regulovanym odtokem max. 1,0 I/s do
stavajici arealové kanalizace, které je zatsténa stavajici kanaliza¢ni pfipojkou do vefejné kanalizace.
Vypousténé odpadni vody z arealu musi spliiovat limitni hodnoty schvaleného kanaliza¢éniho fadu
mésta Kromériz,

Destoveé vody ze zpevnénych ploch kolem objektu budou volng vsakovany do okolniho terénu.
Spole¢nost Vodovody a kanalizace Kroméiiz, a.s. souhlasi s navrzenym fesenim.

Budou dodrzeny podminky uvedené ve stanovisku spolecnosti RWE GasNet, s.r.o.,
jako provozovatele distribuéni soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupeny
GridServices, s.r.o. vydaném dne 6.2.2017, zn. 5001451386:

Deset dni pfed zahdjenim montaznich praci na plynové instalaci objednat na tel: 840 11 33 55
odmontovani plynoméru a jeho zpétnou montaz.

V' pfipadé déle trvajici rekonstrukce budovy doporucujeme zrusit Smlouvu o odbéru plynu a po
dokonceni stavebnich praci ji obnovit. Zruseni a obnoveni smlouvy provést se zakaznickym
oddélenim Vaseho dodavatele plynu.

Popf. ochrarite fakturaéni plynomér uzavienim uzavéru za nim.

K predlozené projektové dokumentaci na odbérné plynové zafizeni (dale jen "OPZ") vydavame
souhlasné stanovisko pouze z hlediska umisténi hlavniho uzavéru plynu (dale jen "HUP”),
faktura¢niho plynoméru, hodinového mnozstvi odebraného plynu a poctu spotfebiéa.

Umisténi HUP: stavajici.
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21.

22,

Plynomeér, typ a rozte¢: stavajici G 16, rozte¢ 280 mm

Regulator tlaku plynu: ne

Pretlak pii méfeni: 2 kPa

Plynomér musi byt osazen v souladu s TPG 934 01.

Pozadujeme osadit uzavér pred i za plynomérem.

Reseni objektu HUP musi byt realizovano v souladu s technickym pozadavkem provozovatele
distribuéni soustavy (Zasady pro projektovani, vystavbu, rekonstrukce a opravy mistnich siti). Tento
piedpis je k dispozici na http://www. gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty.

Smlouva o piipojeni &islo: 320090097898

Bude dodrzeno vyjadreni Justicni akademie, ¢.j.: 12/2017-EO-SUM/1 ze dne 31.5.2017:

Na zakladé Vasi zadosti o vyjadieni k uzemnimu rozhodnuti a stavebnimu povoleni ke stavbé
Odborné ucebny ZS U Sypek a upfesnéni umistnéni vsakovaci jimky destovych vod souhlasime s
jejim provedenim podle predlozené dokumentace ke stavebnimu povoleni za predpokladu ruéniho
provadéni zemnich a vykopovych praci v ochranném pasmu 1,5 m optického vedeni, oznameni
zahajeni vykopovych praci a umoznéni pritomnosti zastupce Justi¢ni akademie pFi vykopovych
pracich. ZvySenou pozornost pozadujeme zejména pii vykopu jamy pro umistnéni vsakovaci jimky
destovych vod.

Bude dodrzeno vyjadieni spolecnosti Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s., ¢.j.: 529262/17
ze dne 7.2.2017:

Ve vyznaéeném zajmovém Gzemi se nachazi sit’ elektronickych komunikaci spole¢nosti Ceska
telekomunikacni infrastruktura a.s. (dale jen SEK) nebo jeji ochranné pasmo.

Existence a poloha SEK je zakreslena v prilozeném vyrezu/vyfezech z ucelové mapy SEK

spolecnosti Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s. Ochranné pasmo SEKje v souladu s

ustanovenim § 102 zakona ¢. 127/2005 Sb., o elektronickych komunikacich a o zméné nékterych

souvisejicich zakonti stanoveno rozsahem 1.5 m po stranach krajniho vedeni SEK a neni v

piilozeném vyfezu/vyiezech z Géelové mapy SEK spolegnosti Ceska telekomunikaéni infrastruktura

a.s.vyznaceno (dale jen Ochranné pasmo).

(1) Vyjadreni je platné pouze pro zajmové uzemi urCené a vyznacené zadatelem, jakoz i pro divod

vydani Vyjadreni stanoveny zadatelem v zadosti.
Vyjadteni pozbyva platnosti uplynutim doby platnosti v tomto Vyjadfeni uvedené, zménou
rozsahu zajmového uzemi ¢i zménou divodu vydani Vyjadieni uvedeného v zadosti, nesplnénim
povinnosti stavebnika dle bodu (3) tohoto Vyjadreni, a nebo pokud se zadatel &i stavebnik
bezprostiedné pred zahajenim realizace stavby ve vyznaCeném zajmovém (zemi prokazatelné
neujisti u spole¢nosti Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s. o tom, zda toto Vyjadfeni v dobé
bezprostiedné predchéazejici zahdjeni realizace stavby ve vyznaceném zajmovém uzemi stale
odpovida skutecnosti, to vie v zavislosti na tom, ktera ze skutecnosti rozhodna pro pozbyti
platnosti tohoto Vyjadieni nastane nejdrive.

(2) Podminky ochrany SEK jsou stanoveny v tomto Vyjadieni a ve VSeobecnych podminkach
ochrany SEK spole¢nosti Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s., které jsou nedilnou soucasti
tohoto Vyjadfeni. Stavebnik, nebo jim povéfena tieti osoba, je povinen fidit se témito
Vseobecnymi podminkami ochrany SEK spole¢nosti Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s.

(3) Stavebnik, nebo jim povéfena tieti osoba, je povinen pouze pro pfipad, ze
a) existence a poloha SEK, jez je zakreslena v prilozeném vyrezu/vyfezech z uc¢elové mapy SEK
spolecnosti Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s. a nebo
b) toto Vyjadieni, vCetné¢ VSeobecnych podminek ochrany SEK nepfedstavuje dostate¢nou
informaci pro zamér, pro ktery podal shora oznacenou zadost nebo pro zpracovani projektové
dokumentace stavby, ktera koliduje se SEK, nebo zasahuje do Ochranného pasma SEK, vyzvat
pisemné spolecnost Ceska telekomunika¢ni infrastruktura a.s.k upfesnéni podminek ochrany
SEK a to prostiednictvim zaméstnance spolecnosti Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s.
povéieného ochranou sité (dale jen POS).

(4) Prelozeni SEK zajisti jeji vlastnik, spolenost Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s.
Stavebnik, ktery vyvolal pfekladku SEK je dle ustanoveni § 104 odst. 17 zakona ¢. 127/2005 Sb.,
o elektronickych komunikacich a o zméné nékterych souvisejicich zdkont povinen uhradit
spolecnosti Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s. veskeré ndklady na nezbytné Gpravy
dotéeného tseku SEK a to na arovni stavajiciho technického feseni.
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(5) Pro ucely pielozeni SEK dle bodu (3) tohoto Vyjadieni je stavebnik povinen uzavfit se
spolecnosti Ceska telekomunikacni infrastruktura a.s. Smlouvu o realizaci piekladky SEK.

(6) Spole¢nost Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s. prohlaSuje, Ze zadateli byly pro jim uréené
a vyznacené zajmoveé izemi poskytnuty veskeré, ke dni podani shora oznagené zadosti, dostupné
informace o SEK.

(7) Zadateli pievzetim tohoto Vyjadieni vznika povinnost poskytnuté informace a data uzit pouze k
ucelu, pro ktery mu byla tato poskytnuta. Zadatel neni opravnén poskytnuté informace a data
rozmnozovat, rozSifovat, pronajimat, pljcovat ¢i jinak uzivat bez souhlasu spole¢nosti Ceské
telekomunikaéni infrastruktura a.s. V piipadé poruSeni téchto povinnosti vznikne zadateli
odpovédnost vyplyvajici z platnych pravnich piedpisii, zejména predpisii prava autorského.

Prilohami Vyjadeni jsou: VSeobecné podminky ochrany SEK spolegnosti Ceska telekomunikaéni

infrastruktura a.s., Situa¢ni vykres (obsahuje zajmové izemi uréené a vyznacené 7adatelem a vyrezy

ucelové mapy SEK), Informace k vyty¢eni SEK.

Ucastnici Fizeni na néz se vztahuje rozhodnuti spravniho organu:

Meésto Kromériz, Velké namésti 115, 767 01 Kroméiiz

Odivodnéni:

Dne 7.2.2017 podal Zadatel zadost o vydani spole¢ného rozhodnuti. Uvedenym dnem bylo zahajeno
spolecné fizeni.

Protoze zadost nebyla tplna a nebyla doloZena viemi podklady a zavaznymi stanovisky potiebnymi pro
Jeji Fadn¢ posouzeni, byl Zadatel dne 27.2.2017 vyzvan k dopInéni zadosti a fizeni bylo pieruseno. Zadost
byla doplnéna dne 28.6.2017.

Stavebni afad dne 3.7.2017 oznamil zahajeni spoleéného fizeni znamym Géastnikiim Fizeni a dotéenym
organim. Soucasné podle ustanoveni § 112 odst. 2 stavebniho zikona upustil od ohledani na misté

a Ustniho jednani, protoze jsou mu dobfe zndmy poméry v tzemi a Zidost poskytuje dostatecny podklad
pro posouzeni zaméru, a stanovil, Ze ve Ihaté do 15 dni od doruéeni tohoto oznameni mohou udastnici
fizeni uplatnit své namitky a dotcené organy sva zavazna stanoviska.

Pfi vymezovani okruhu Gcastniki fizeni dospél stavebni Gfad k zavéru, ze v daném piipadé toto pravni
postaveni podle § 85 a 109 stavebniho zakona prislusi vedle zadatele, vlastnika pozemku, na nichz
ma byt stavba provedena, obci, na jejimz Gzemi ma byt pozadovany zamér uskutecnén, dale pouze
osobam, jejichz vlastnické nebo jiné vécné pravo k sousednim stavbam anebo sousednim pozemkiim
nebo stavbam na nich, mize byt rozhodnutim pfimo dotéeno. Vlastnicka ani jina prava k ostatnim
sousednim, ani dalSim, vzdilengjsim nemovitostem, nemohou byt timto rozhodnutim pfimo dotéena.
Ugastnici, které pfizval stavebni (fad, jsou: Meésto Kromériz, Ing. Sarka Nevialova,
JISTOTA BYDLEN]| sr.o., Vodovody a kanalizace Kroméfiz, as., Ceska telekomunikaéni
infrastruktura a.s., GridServices, s.r.0., Mésto Kromé#iz zastoupeno MeU Kromériz, odborem spravy
majetku mesta a sluzeb, Justi¢ni akademie.

Stavebni ufad v provedeném fizeni posoudil pfedloZenou zadost:
1. Podle § 90 stavebniho zakona, zda je zamér v souladu
a) s vydanou tzemné planovaci dokumentaci,
b) s cili a dkoly uzemniho planovéni, zejména s charakterem {zemi, s pozadavky na ochranu
architektonickych a urbanistickych hodnot v Gizemi,
¢) s pozadavky tohoto zdkona a jeho provadécich pravnich predpisti, zejména s obecnymi
pozadavky na vyuzivani uzemi,
d) s pozadavky na vefejnou dopravni a technickou infrastrukturu,
e) s pozadavky zvlastnich pravnich pfedpisi a se stanovisky dotéenych organi podle zvlastnich
pravnich predpisi, popfipad€ s vysledkem feseni rozpor a s ochranou prav a pravem chranénych
zajmu Gcastnikd fizeni.
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Stavba je umisténa dle platného uzemniho plianu mésta Kroméfize schvaleného 12.1.2006 vcetné jeho
projednanych a schvilenych zmén ¢. 1 az 6A - v plose SV — smiSené plochy vyroby a sluzeb, pro které
jsou pripustné stavby pro Skolské ucely, pokud svym rozsahem neomezi fungovani vybaveni existujici
v plochach OV a SC, dale v plose OL — plochy obc¢anského vybaveni — Skolstvi. Umisténi stavby
je vsouladu se schvalenou uzemné planovaci dokumentaci a vyhovuje obecnym pozadavkim
na vyuzivani Gizemi.

Stavba je v souladu s pozadavky toho zakona a jeho provadécich pravnich predpisi, zejména s pozadavky
na vyuzivani tzemi, které jsou feSeny vyhl.¢. 501/2006 Sb., v platném znéni.

Stavba je napojena na stavajici technickou a dopravni infrastrukturu.

2. Podle § 111 stavebniho zakona stavebni Grad prezkoumal podanou zadost a pripojené podklady z toho

hlediska, zda stavbu lze podle nich provést, a ovérili zejména zda

a) projektova dokumentace je zpracovana v souladu s uzemné planovaci dokumentaci, nebylo-li
ve véci vydano tzemni rozhodnuti nebo tizemni opatieni, popfipadé nebyl-li vydan Gzemni
souhlas, tzemnim rozhodnutim nebo vefejnopravni smlouvou Gzemni rozhodnuti nahrazujici
anebo uzemnim souhlasem, popripadé sregulaénim planem v rozsahu, ve kterém nahrazuje
uzemni rozhodnuti, a v pripadé¢ stavebnich uprav podminujici zménu v uzivani stavby jeji soulad
s uzemné planovaci dokumentaci, s podminkami izemniho rozhodnuti nebo izemniho souhlasu,

b) projektova dokumentace je Uplna, prehledna, byla zpracovana opravnénou osobou a jsou
v odpovidajici mife feSeny obecné pozadavky na vystavbu,

c) je zajistén prijezd ke stavbé, vcasné vybudovani technického, popripadé jiného vybaveni
potiebného k fadnému uzivani stavby vyzadovaného zvlastnim pravnim predpisem,

d) predlozené doklady vyhovuji pozadavkim uplatnénym dotéenymi organy.

Predlozena projektovd dokumentace je v souladu suzemné planovaci dokumentaci a zpracovana
v souladu s vyhlaskou ¢. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah jednotlivych ¢asti je pfizpisoben druhu a vyznamu
stavby, jejimu umisténi, stavebné technickému provedeni, acelu vyuziti, vlivu na Zivotni prostiedi a dobé
trvani stavby. Projektova dokumentace je Gplna, pfehledna, zpracovana autorizovanou osobou a spliiuje
obecné pozadavky na vystavbu.

Piistup a prijezd ke stavbé je stavajici.

Stavebni Ofad zjistil, Ze jejim uskuteénénim nebo uzivanim nejsou ohrozeny zajmy chranéné stavebnim
zakonem, predpisy vydanymi k jeho provedeni a zvlaStnimi predpisy. Stavebni Ofad v prabéhu Fizeni
neshledal divody, které by branily povoleni zameéru.

Stanoviska sdélili:

- MeéU Kroméfiz — Koordinované zdvazné stanovisko ze dne 10.5.2017

Me&U Kroméfiz, stavebni ifad, odd&leni UP a statni pamatkové péce, sp.zn. 02/035508/2017/St
ze dne 6.6.2017.

- Krajska hygienicka stanice Zlinského kraje se sidlem ve Zliné ze dne 19.4.2017
- Hasigsky zachranny sbor Zlinského kraje, UO Kroméfiz ze dne 12.5.2017

- Oblastni inspektorat prace pro Jm. a Zlinsky kraj ze dne 19.4.2017

- GridServices, s.r.o. ze dne 2.2.2017 a2 6.2.2017

- E.ON Ceska republika, s.r.o. ze dne 7.2.2017

- Vodovody a kanalizace Kroméfiz, a.s. ze dne 16.3.2017 a 28.6.2017

- Kromérizské technické sluzby, s.r.0. ze dne 3.2.2017

- Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s. ze dne 7.2.2017

- Mésto Kroméfiz, odbor spravy majetku mésta a sluzeb ze dne 9.5.2017

- UPC Ceska republika, s.r.o. ze dne 10.5.2017

- Justi¢ni akademie ze dne 31.5.2017

- NIPI Bezbariérové prostiedi, o.p.s. ze dne 3.2.2017

Dale bylo doloZeno:
- Smlouva o realizaci stavby mezi Mestem Kroméfiz a spolecnosti Jistota bydleni s.r.o.

ze dne 28.6.2017
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Stavebni ufad zajistil vzajemny soulad predlozenych zivaznych stanovisek dotéenych organi
vyzadovanych zvlastnimi predpisy a zahrul je do podminek rozhodnuti.

Namitky G¢astnikl nebyly v Fizeni uplatnény.

Stavebni fad rozhodl, jak je uvedeno ve vyroku rozhodnuti, za pouziti ustanoveni pravnich predpisi ve
vyroku uvedenych.

Pouceni ucastniku:
Proti tomuto rozhodnuti se Ize odvolat do 15 dnii ode dne jeho oznameni k Odboru tizemniho planovéni a
stavebniho Fadu Krajského aradu Zlinského kraje podanim u zdejsiho spravniho organu.

Odvolani se podava s potfebnym poctem stejnopisu tak, aby jeden stejnopis ziistal spravnimu orgénu a
aby kazdy acastnik dostal jeden stejnopis. Nepoda-li a&astnik potiebny pocet stejnopisd, vyhotovi je
spravni organ na ndklady Gcastnika. Odvolanim Ize napadnout vyrokovou éast rozhodnuti, Jednotlivy
vyrok nebo jeho vedlejsi ustanoveni. Odvolani jen proti odiivodnéni rozhodnuti je nepfipustné.

Stavebni Grad po dni nabyti pravni moci vyroku o umisténi stavby doru¢i zadateli stejnopis pisemného
vyhotoveni uzemniho rozhodnuti opatieny doloZkou pravni moci spolu s ovétenou grafickou pfilohou,
stejnopis pisemného vyhotoveni izemniho rozhodnuti opatreny dolozkou pravni moci doruéi také mistne
pfislusnému obecnimu dfadu, pokud neni stavebnim ufadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16
stavebniho zakona, také stavebnimu ufadu pfisluinému k povoleni stavby.

Stavebni Gfad po dni nabyti pravni moci vyroku o povoleni stavby zasle zadateli jedno vyhotoveni
ovéfené projektové dokumentace a Stitek obsahujici identifikaéni Gdaje o povolené stavbé. Dalgi
vyhotoveni ovéfené projektové dokumentace zasle vlastnikovi stavby, pokud neni zadatelem. Zadatel je
povinen Stitek pfed zahajenim stavby umistit na viditelném mist€ u vstupu na staveniité a ponechat jej
tam az do dokonceni stavby, pfipadné do vydani kolaudaéniho souhlasu; rozsahlé stavby se mohou
oznacit jinym vhodnym zplisobem s uvedenim udajii ze stitku.

Spole¢né rozhodnuti ma podle § 94a odst. 5 stavebniho zikona platnost 2 roky. Stavba nesmi byt
zahajena, dokud rozhodnuti nenabude pravni moci.

¢

\

Ing. arch. Vladimir Zichacek
vedouci stavebniho Gfadu
Méstského ufadu Kroméiiz

Poplatek:
Spravni poplatek podle zakona ¢. 634/2004 Sb., o spravnich poplatcich je osvobozen.

Priloha:
- situacni vykres

Obdrii:
Ugastnici (dodejky):
Mésto Kromériz, Velké namésti ¢.p. 115/1, 767 01 Kroméfiz |

Ing. Sarka Nevialova, U Sypek &.p. 1451/4, 767 01 Kroméfiz |

JISTOTA BYDLENI s.r.o., Krizikova ¢.p. 2697/70, Kralovo Pole, 612 00 Brno 12
Vodovody a kanalizace Kromériz, a.s., Kojetinské &.p. 3666/64, 767 01 Kroméiiz |
Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s., Olsanska ¢.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Zizkov
GridServices, s.r.o., Plynarenska &.p. 499/1, Zabrdovice, 602 00 Brno 2

Justi¢ni akademie, Masarykovo namésti ¢.p. 183/15, 767 01 Kroméiiz 1

Mésto Kroméfiz zastoupeno M&U Kroméfiz, odborem spravy majetku mésta a sluzeb,
Velké namésti ¢.p. 115/1, 767 01 Kroméfiz |
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Dotéené organy:

MeéU Kroméiiz, odbor zivotniho prostiedi, Velké namesti ¢.p. 115/1, 767 01 Kroméfiz |

MéU Kroméfiz, stavebni ufad, oddéleni UP a statni pamatkové péce, Velké namésti ¢.p. 115/1,

767 01 Kroméfiz 1

Krajska hygienicka stanice Zlinského kraje se sidlem ve Zlin€, Havlickovo nabrezi ¢.p. 600,

760 01 Zlin 1

Hasiésky zachranny sbor Zlinského kraje, UO Kroméiiz, Nerudova &.p. 450/9A, 767 01 Krométiz 1
Oblastni inspektorat prace pro Jm. a Zlinsky kraj, Milady Horakové ¢.p. 1970/3, Brno-stied,

Cerné Pole, 658 60 Brno 2
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