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PARKOVACIi DUM HAVLICKOVA 1
DOKUMENTACE PRO PROVEDENi STAVBY

1. ARCHITEKTONICKE, VYTVARNE A MATERIALOVE RESENI

Ddm je sloZen ze samotné hmoty hromadné garaze a vstupni ¢asti se zazemim a informaénim centrem. Objekt
garazi je dvoupatrovy, ¢astecné zapustény pod terén. Garaze jsou navrzeny systémem ramp pfes pll patra. Fasada garazi
je oteviena velkymi otvory pro provétrani prostor a dopinéna liniovymi hlinikovymi Zaluziemi, tak aby nedochazelo k
osliovani oken sousednich objektd, zejména budouciho Bytového domu Pohoda Kromérfiz, od parkujicich automobill
v prostoru garazi. Nosné betonova konstrukce bude odhalené v provedeni pohledového betonu opatfena transparentnim
uzaviracim natérem. Stfechy jsou navrzeny jako extenzivni zelené. Vjezd do garazi je z ucelové komunikace z ulice
Velehradska. Fasada informacniho centra a zazemi bude provedena z omitky. Prosklené fasady budou vypinény okny
z hlinikovych profilt. Pro oplechovani a ostatni klempifské vyrobky bude pouZit poplastovany plech odstinu RAL 7022.

Hmota vstupni Casti je jednopatrova. Vstupni ¢ast ma tvar nepravidelného lichob&Zniku a s podélnym krytym
loubim sjednocuje hromadnou garaz a bytovy dim do jednoho celku. Samotné zastfeSeni objektu 104.1 hromadna garaz
loubi bude provedeno aZ po zméné uzemniho planu v rdmci samostatné etapy vystavby. V dokumentaci je detailné feSeno
zaloZeni, kanalizace a svislé konstrukce v souladu se stavebnim povolenim. Dale hmota vymezuje vefejny prostor na narozi
ulic Havlickova a Velehradska. Vstupy do garazi, informacéni centra, a budouciho bytového domu a policejni stanice jsou tak
kryty. Sloupy budou ocelové a stfecha loubi bude z pohledového betonu. Fasada za loubim bude do znaéné miry prosklena,
stinéna bude pfirozené loubim. Neprosklené &asti fasady budou slouzit k umisténi orientacnich a informacnich prvk
s jednotnym vizulinim stylem. V prostoru mezi vstupem do garaZi a budoucim vstupem do bytového domu je vyhrazena
plocha fasady pro umisténi vytvarného prvku — ztvarnéni veduty Kroméfize. Soucasti informac€niho centra bude i parkovani
kol v prostoru vefejného prostranstvi.

2. DISPOZICNi A PROVOZNi RESENI

Vstup do hromadné garaze je z vefejného prostranstvi pfi naroZi ulic Havlickova a Velehradska, kde je také
zazemi gardze. Vjezd do hromadné garaze je z uelové komunikace napojené na ulici Velehradska. Brana je navrZena
uvniti objektu. V hromadné garazi jsou dvé komunikacni jadra pfi krajich objektu. Garaze jsou navrzeny systémem vnitfnich
ramp pres pll patra. V garazi je ve ¢tyfech pllpatrech celkem 137 parkovacich mist, z toho Sest mist je vyhrazenych pro
handicapované.

Vertikalni i horizontalni konstrukce garaze je navrzena jako betonova monoliticka. Objekt garaze je po obou delSich
stranach provétravany. VSechna parkovaci mista v garazi jsou minimalné 2,5m Siroka, vSechna krajni parkovaci mista jsou
Siroka minimainé 2,75m.

Informaéni centrum a zazemi, které je k hromadné gardZi pfidruZzené, je pfistupné z krytého loubi. Informaéni
centrum i zazemi jsou jednopodlazni. Soucasti informacni centra je i parkovani kol, které jsou umisténo v prostoru vefejného
prostranstvi pod krytym loubim, které vSak v této ¢asti bude provedeno az po zméné Uzemniho planu. Vertikéini konstrukce
zazemi i informacniho centra jsou navrzeny z cihelnych blokd. Fasada informacniho centra je do znaéné miry prosklena.
Horizontalni konstrukce obou &asti jsou navrzeny jako betonové monolitické. Sloupy loubi jsou ocelové v RAL 7022 mat,
stfecha je z monolitického betonu. Sou¢asti informaéniho centra je mistnost pro odpad, ktera je pfistupna pfimo z exteriéru
(z loubi). Mistnost pro odpad je pfistupna i pro popelérské vozy.

Stavebni objekty feSené v ¢asti D.1.1 Architektonicko-stavebni reseni:
- SO 101.1 HROMADNA GARAZ
- SO 101.2 HROMADNA GARAZ - ZAZEMi
- SO 101.3 HROMADNA GARAZ - INFORMACNI CENTRUM
- SO 101.4 HROMADNA GARAZ - LOUBI

3. BEZBARIEROVE UZiVANi STAVBY

Spole¢né prostory objektu, které jsou vefejné pfistupné, budou feSeny v souladu s vyhlaskou ¢&. 398/2009 Sb.
O obecnych technickych pozadavcich zabezpedujicich bezbariérové uzivani staveb. ReSeni pFistupu a uZivani stavby
osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace v pfipadé vefejného chodniku a atria se fidilo vyhlaskou ¢. 398/2009
Sb. U parkovaciho domu a ucelové komunikace se samostatny pohyb osob se snizenou schopnosti orientace
nepredpoklada.

4. KONSTRUKCNIi A STAVEBNE TECHNICKE RESENIi: TECHNICKE VLASTNOSTI STAVBY

41, PRIPRAVA UZEMi SO 501.1

Pfiprava Uzemi je feSena v ¢asti D.5.3 pod oznagenim SO 501.1. Dojde k vykaceni néletovych dfevin, sejmuti
ornice a demolice stavajicich objektd. Konkrétné se jedna o sklad LTO, garaze a sklad PHM, kanal LTO, zastfeSena
pfistavba, zpevnéné plochy kolem objektl skladu LTO a skladu PHM a garazi a stavajiciho parkovisté. Soucasti pfipravy
uzemi je také sanace kontaminovanych konstrukci skladu LTO a zeminy.
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Pfi zemnich pracich je nutné pocitat s doéasnym prironem vod infiltrovanych ze srazkové Cinnosti &i z tajiciho
snéhu do téméi nepropustného stavebniho vykopu. Z toho diivodu je podstatné zajistit fadné odvedeni srazkovych vod
z lokality a minimalizovat moZnost infiltrace srazek, resp. zajistit odvodnéni vykopd.

4.2. ZEMNIi PRACE, VYKOPY

Veskeré zemni prace budou provadény na pozemcich patficich investorovi. Zemni prace, vykopy plynule navazuji
na HTU, které jsou soucasti stavebniho objektu SO 501.1. priprava Uzemi. Misto skladky zeminy si zajisti dodavatel stavby.
Vy8kova droveil HTU pod objektem informaéniho centra, zazemi a vefejnym prostranstvim bude provedena na vysku -0,800
= 202,300 m n.m. Vykova uroveri HTU pro prostor garazi bude provedena na vysku -1,100= 202,000 m n.m a -2,200 =
200,900 m n.m. Vyskova trovert HTU pro zalozeni vsaku a pipraveni prostor pro dal$i etapu vystavby bude na vyskové
Grovni -2,700= 200,400 m n.m. Vy$kova uroveit HTU pod pojizdénymi plochami bude min. 0,48 m pod finalnim povrchem
vozovky, - pod chodniky min. 0,24 m pod findlnim povrchem vozovky.

Pod zakladovou deskou SO.101.1 Hromadné garaze je z divodu vyskytu navazek v misté stavenisté je navrzen
hutnény Stérkopiskovy polstai o mocnosti cca 0,3 — 0,8 m. Navazky musi byt v celém rozsahu pdorysu odstranény az na
aroven rostiého terénu a nahrazeny vhodnym hutnitelnym materialem! Rostly terén v pudorysu stavby reprezentovan
jilovitymi a piscitymi zeminami s Unosnosti Rdt = 200 kPa. Na plani pod $térkopiskovym polStafem je pozadovan deformaéni
modul Edef,2 = 45 MPa. V pfipadé jeho nedosazeni je nutné provést zkvalitnéni nebo vyménu podlozi za vhodny material.
Na horni hrané $térkopiskového polstafe je pozadovan deformaéni modul Edef,2 = 70 MPa pfi sou¢asném splnéni poméru
mezi Edef,2 / Edef,1 < 2,5. Hodnoty deformacnich moduld na plani a na Stérkopiskovém polstafi budou ovéfeny statickou
zatézovaci zkouskou. Vykopy pro objekty SO 101.2, 101.3, 101.4 jsou provedeny na droven tinosné zeminy. Stavebni objekt
S0 101.3 priléha ke stavajicimu objektu. V Zadném pripadé nesmi dojit k podkopani stavajicich zakladd!

4.3. ZAKLADY

Zalozeni SO 101.1 (parkovaciho domu) je navrZzeno jako plodné na Zelezobetonové zékladové desce. Deska je
navrzena v tl. 400 mm. Parkovaci dim je pidorysné rozdélen na dvé vyskové Urovné s vyskovym rozdilem cca 1,5 m, které
jsou propojeny rampami. Tento vySkovy skok je navrzen i v zakladové desce. Zakladova deska je z dGvodu odvodnéni
navrzena ve spadu cca 1,1%. Po delSich stranach jsou na krajich navrzeny vysychaci Zlaby o hloubce 50 mm a Sifce 300
mm. V misté vjezdu do gardzi je uvaZovano s osazenim indukénich smycek. Z tohoto dlvodu jsou v horni ploSe desky
navrzeny ,niky“ o hloubce 100 mm, do kterych budou smycky osazeny a zality. Zakladova deska je navrzena jako
vodonepropustnéd konstrukce tzv. ,bild vana®. Vrdmci tohoto feSeni je nutné tésnit veSkeré pracovni spary, prostup,
systémovymi tésnicimi prvky proti pronikani vody. Pod zakladovou deskou je z divodu vyskytu navazek v misté stavenisté
navrzen hutnény Stérkopiskovy polStar o mocnosti cca 0,3 — 0,8 m. Navazky musi byt v celém rozsahu pldorysu odstranény
az na Uroven rostlého terénu a nahrazeny vhodnym hutnitelnym materidlem! Rostly terén v pldorysu stavby reprezentovan
jilovitymi a piscitymi zeminami s Unosnosti Rdt = 200 kPa. Na plani pod Stérkopiskovym polStafem je poZzadovan deformaéni
modul Edef,2 = 45 MPa. V pfipadé jeho nedosazeni je nutné provést zkvalitnéni nebo vyménu podlozi za vhodny material.
Na horni hrané $térkopiskového polstafe je poZzadovan deformaéni modul Edef,2 = 70 MPa pfi sou¢asném splnéni poméru
mezi Edef,2 / Edef,1 < 2,5. Hodnoty deformaénich moduld na plani a na Stérkopiskovém polStafi budou ovéfeny statickou
zatézovaci zkouSkou. Na severni strané je Uroven vnéjsiho terénu cca 750 (nizSi droven ZD) a 2250 mm pod dolni hranou
zakladové desky. V nizSi ¢asti je pod deskou navrzen zakladovy pas o Sifce 600 mm se zakladovou sparou cca 1,2 m pod
urovni U.T. Ve vy38i &asti je pod zakladovou deskou navrzena Zelezobetonova opérna sténa o tl. 600 mm. Sténa je zalozena
na zakladové paté o Sifce 2,5 m a tl. 600 mm a je ztuzena tfemi pficnymi Zebry o tl. 600 mm. Najezdova rampa mezi
rovnémi -1,500 a £0,000 je navrzena v tl. 280 mm a bude provedena na hutnény Stérkopiskovy polstéf. Po obvodé bude
vyztuz rampy vlepena do stén chemickou kotvou.

ZalozZeni infocentra (SO 101.3) je navrzeno jako plosné na Zelezobetonovych zakladovych pasech. Zakladové pasy
jsou navrzeny jako dvoustupfiové s prvnim stupném o vySce 600 mm a Sifce 600 — 900 mm. Druhy stupef je tvofen
(sténami) bednicimi tvarovkami o tl. 300 — 400 mm. Oba stupné jsou vzajemné propojeny vyztuzi. Zakladové pasy (stény)
v misté vySkového pfevySeni mezi podlahou infocentra a upravenym terénem nadvori jsou navrzeny jako zelezobetonové
opérné stény. Hlava pasU je vodorovné opfena do podlahové desky, toto opfeni je zajisténo provazanim (zatazenim) vyztuze
do podlahové desky a také provazanim vyztuze s pficnymi zakladovymi pasy. Na severni strané pfiléha objekt ke stavajici
budové. Mezi objekty je navrzena dilatace. Uroveri zakladové spary novych zéakladt musi byt koordinovana se stavajicimi
zaklady okolnich objektt. V Zadném pfipadé nesmi dojit k podkopani stavajicich zakladu!

Venkovni sloupy (SO 101.4) jsou zaloZeny na z&kladovém rodtu tvofeném Zelezobetonovymi pasy o Sifce i vySce
600 mm. V mistech sloup(i jsou nad pasy navrzeny ,pilitky“ o pidorysném rozméru 600 x 600 mm a vySce 350 — 850 mm.

Pfed zahajenim betonaze je nezbytné nutné zkontrolovat veskeré prostupy zaklady a zajistit jejich pfipravu. Je tedy
nutna koordinace stavby s ostatnimi profesemi — zdravotné technické instalace, silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace
aj. Zakladova deska bude provedena v tloustce 200 mm s vyztuzenim siti KARI pfi dolnim i hornim povrchu. Material
zakladovych konstrukci bude beton C25/30 XC2 s vyztuzi B 500B. Pred betonazi bude do vykopl vioZzen zemnici FeZn
pasek, ktery je nutno svorkami propojit s vyztuzi. Pro pfipojky inZenyrskych siti a rozvody lezaté kanalizace budou
v zakladech vyhotoveny prostupy. Zatepleni obvodovych zakladovych konstrukci je z nenasakaveé tepelné izolace XPS.
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44, SVISLE KONSTRUKCE

Svislé nosné konstrukce SO 101.1 Hromadna garaz jsou tvofeny Zelezobetonovymi sloupy o prifezu 240 x 600
mm (vnitfni sloupy) a 300 x 500 mm (obvodové sloupy) v kombinaci s Zelezobetonovymi monolitickymi sténami tloustky 240
az 300 mm. Moduly sloupl v podéiném sméru jsou v rastru 5,4 m a 8,1 m u vnitfnich sloup( a 2,7 m u obvodovych sloupd.
V pfiéném sméru jsou moduly 4,1 a 8,1 m. Sloupovy systém je doplnén sténami po stranach najezdovych ramp, kolem
schodistovych prostor( a ve Stitech na severni a jizni strané. Vnitfni sloupy a konce vnitfnich stén jsou zaobleny oblouky o
poloméru 120 mm. Beton bude v provedeni pohledovy ve tfidé PB2 dle tab. 4/1 technickych pravidel CBS 03. Materialové
feSeni betonovych konstrukci (druhy beton(, kryti a specifikace vyztuze) a podrobnéjsi informace jsou uvedeny ve stavebné
konstrukénim feSeni. Tomuto zatfidéni musi odpovidat receptura betonu, druh a kvalita bednéni, spojovacich prvk( bednéni
apod. ve dle technickych pravidel a bude dale uzavfen &irym nebo barevnym uzaviracim natérem.

Svislé nosné konstrukce SO 101.2 a SO 101.3 jsou tvofeny zdénymi cihelnymi sténami tloustky 175 az 300 mm
v kombinaci s Zelezobetonovymi sloupy prafezu 300 x 300 mm v misté prosklené fasady infocentra. Beton bude v provedeni
pohledovy ve tfidé PB2 dle tab. 4/1 technickych pravidel CBS 03. Stény jsou navrzeny z keramickych blokd o pevnosti P10
(tl. 300 mm) a P15 (tl. 175 mm) zdénymi na systémovou zdici maltu. Vnéjsi sloupy podpirajici stfedni konstrukci (So 101.4)
jsou navrzeny ocelové uzavieného kruhové prifezu o profilu TR 152x7. Kotveni ocelovych sloupl do zakladl je uvazovano
jako dodateéné vlepenymi chemickymi kotvami M16.

Vnitfni délici pficky jsou zd&né z keramickych brouSenych pfickovek tl. 115mm a 140 mm na tenkovrstvou zdici
maltu. Pficky budou v mistech rozvodu ZTI zesileny pfizdivkou z porobetonovych tvarnic 50-75-100/249/599 mm na
celoploné lepidlo.

Pfi provadéni zdénych konstrukci je nutné dbat pokynt vyrobce a dodrzet technologicky postup. V obvodovych
sténach nesmi byt provedeny zadné drazky ani niky, pokud nejsou vyznaceny ve vykresech, kvili tvorbé tzv. tepelnych
mostd. Ve sténach nosnych, interiérovych, se nesmi provadét jakékoliv vodorovné drazky. Niky pro instalace budou vyzdény
dle pozadavki jednotlivych profesi - nesmi byt dodateéné vybouravany. Tvarovky mohou byt upravovany pouze fezanim,
sekani tvarovek neni dovoleno. Pfi zdéni budou pouZity rohové a vyrovndvaci tvarovky. Pfi zdéni z tvarovek musi byt
dodrzovany technické a technologické podklady od vyrobce. Provadéni zdénych konstrukci bude provedeno die CSN EN
1996-2, zdici prvky musi vyhovovat piislusné ¢asti normy CSN EN 771, navrhové malty musi vyhovovat CSN EN 998-2.
Tvarnice musi byt v jednotlivych vrstvach pfevdzany min o 100 mm. Cihly je nutné chrénit pfed provihenim jak pfi
skladovani, tak po vyzdéni. Teplota vzduchu a materiélu nesmi po dobu tuhnuti a tvrdnuti malty klesnout pod 5 °C. Zdéné
konstrukci budou provedeny dle CSN 732310. Velikost jednotlivych odchylek se fidi dle CSN 730205 a dalsimi navazuijicimi
normami. VeSkeré zdé&né konstrukce a keramické vyrobky musi byt provedeny v souladu s ,pozarné bezpeénostnim
feSenim*, které je samostatnou &asti projektu. Svislé nosné stény vyhovuji na pozadovanou pozarni odolnost REI 15, REI 30
a REI 45. Nenosné zdivo bude dozdéno pod stropni kci, cca 20mm prostor se vypini mineréini izolaci

PouZité zdici prvky:

- vnéjSi zdivo tl. 300 mm, brouSena cihla na maltu pro tenké spary, (P10), fk= 3,88 mPa, Rw=48dB, A= 0,175 W.m-1.k-1,
rozmér 247x300x249 mm

- vnitfni akustické zdivo tl. 300 mm, brouSeny akusticky blok P+D na maltu pro tenké spary, (P15), k= 5,15 mPa,
Rw=54dB, A= 0,31 W.m-1.k-1, rozmér 247x300x249 mm

- vnitfni délici zdivo tl. 175 mm, brousené keramicka tvarovka na maltu pro tenké spary, skupina zdicich prvkd 2, (P10),
fk= 4,21 mPa, Rw=44 dB, A= 0,27 W.m-1.k-1, rozmér 372x175x249 mm

- vnitfni délici zdivo tl. 140mm, brouSené keramicka tvarovka na maltu pro tenké spary, skupina zdicich prvka 2, (P10), fk=
4,37 mPa, Rw=43dB, A= 0,26 W.m-1.k-1, rozmér 497x140x249 mm

- vnitfni délici zdivo tl. 115mm, brousené keramicka tvarovka na maltu pro tenké spary, skupina zdicich prvka 2, (P10),
Rw=43db, A= 0,26 W.m-1.k-1, rozmér 497x115x249 mm

- pfizdivky, tvarnice z pérobetonu, zdivo na lepidlo, tl. 75, 100 a 200 mm

- betonové prolévané tvamice — rozmér 300(200)x500x250 mm

4.5. VODOROVNE KONSTRUKCE

Stropni konstrukce SO 101.1 (parkovaciho domu) jsou navrZeny jako Zelezobetonové monolitické desky pnuté
dvéma sméry o tloustce 280 mm. Stropni deska nad 1.NP je pfimo pojizdéna a z divodu odvodnéni je navrzena ve spadu.
Podél podéinych hran v krajnich oséch jsou v desce navrzeny odvodriovaci Zlaby. Deska je v mistech Zlabu zesilena na
tloudtku cca 400 mm. Po obvodé je deska dopinéna Zelezobetonovou atikou o vySce cca 0,5 m nad horni hranu desky a
Sifce 0,3 m, ktera tvofi zabradli. StfeSni deska (nad 2.NP) je navrZzena v roviné. V obvodovych atikach jsou navrzeny
bezpeénostni pfepady 300x100 mm. Desky jednotlivych podlaZi jsou navrzeny ve dvou vySkovych drovnich s rozdilem cca
1,5 m. Jednotlivé Grovné jsou propojeny Sikmymi rampami o tl. 280 mm. Beton bude v provedeni pohledovy ve tfidé PB2 dle
tab. 4/1 technickych pravidel CBS 03.

Stfedni deska SO 101.3 (infocentrum) je navrzena tloustky 220 mm nad vnitfni ¢asti a 160 mm ve venkovni ¢asti
desky. Po obvodé jsou desky dopinény Zelezobetonovymi zebry (atikami) o vySce 400 a 500 mm (u vnitfni ¢asti) a 600 mm
(u venkovni ¢asti). V atikach jsou navrzeny bezpeénostni pfepady 100x100 mm. Na rozhrani mezi vngj$i a vnitini ¢asti jsou
navrzeny systémové prvky pro pferudeni tepelného mostu (ISO nosniky). Venkovni Cast desky je v podélném sméru
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dilatovana po maximaini vzdalenosti cca 12,0 m. Do dilataci je v mist& obvodového zebra (atiky) vioZzen smykovy trn. Na
severni strané u napojeni na stavajici objekt je navrzeno ztuZujici Zebro o vySce 230 mm nad horni hranu desky. Mezi
stavajicim objektem a novym je dilatace a objekty nejsou konstrukéné nijak propojeny. Beton bude v provedeni pohledovy ve
tfidé PB3 dle tab. 4/1 technickych pravidel CBS 03.

4.6. SCHODISTE A VYTAHOVA SACHTA

Schodisté jsou navrzena jako Zelezobetonova monoliticka a jsou situovana do komunikacnich jader na koncich
parkovaciho domu. Tvarové je schodisté feSeno jako dvouramenné pfimé s podestami tvofenymi jednotlivymi etdZemi
stropnich desek. Schodistova ramena jsou ulozena na zakladovou desku a stropni desky. Sou€asti komunikacniho jadra u
infocentra je i vytahova Sachta, ktera je navrzena jako Zelezobetonova monoliticka se sténami o tl. 240 mm.

4.7. STRESNi KONSTRUKCE

Stfedni konstrukce objektl je navrZzena jako plocha stfecha s extenzivnim ozelenénim. Stfecha vytahové Sachy u
objektu SO 101.1 Hromadnéa garaz je feSena jako foliova na bazi PVC s polyesterovou vyztuznou vloZkou uréena pro fixaci
mechanickym kotvenim — skladba R.04. Skladba R.01 je skladba zelené stfechy na objektu SO101.1,. Skladba R.02 je
skladba zelené stfechy na objektu SO101.2 a 101.3 nad vytapénymi prostory. Skladba R.03 je skladba zelené stfechy
objektu SO 101.2, 101.3 a 101.4 prostoru loubi.

Plocha stfechy je vyspadovana 2% pomoci spadovych klinG z EPS. Skladba stfe$niho plasté je navrzena
v souladu s pfislusnymi CSN, CN, TNI a technologickych predpisti vyrobcd. Na nosnou Zelezobetonovou konstrukei stfechy
bude provedena parotésnici a vzduchotésnici vrstva z natavitelnych SBS modifikovanych asfaltovych past vyztuzenych AL
folii. Nasledné bude provedena tepelné izolacni spadova vrstva z EPS a tepelné izolaéni vrstva z EPS s uzavienou
povrchovou strukturou. Na teplenou izolaci bude provedena separacni vrstva. Dale hydroizolacni vrstva z mékéeného PVC
se sklenénou vyztuznou vlozkou. Na hydroizolacni vrstvu bude polozena ochranna vrstva, nasledné drendzni vrstva a
filtrani vrstva. Finalni vrstvou je substrat pro suchomilky. Detaily na stfeSe (rohy, atika) budou feSeny systémové pomoci
systémovych vyrobkd (kaCirkové liSty, poplastované plechy, tésnici manzety. VeSkeré mensi prostupy budou FeSeny
systémovymi prostupkami s PVC manZetou a fadné utésnény. Odvétrani kanalizace bude vytazeno nad stfechu min. 500
mm a ukonéeno protideStovymi hlavicemi.

Principem extenzivniho ozelenéni je velmi mald (50-150 mm) tloustka vegetaéni vrstvy. Extenzivni ozelenéni
stfech je ploSné ozelenéni s vegetacnimi formami, které se udrzuji samovolné ve spolecenstvu blizkém spole¢enstviim
rostlin na pfirozenych stanovistich a které vytvafi na malé vrstvé substratu trvaly a zapojeny rostlinny kryt. Z&sobovani vodou
a zivinami se déje pouze pfirozenymi procesy. Jsou zde rostliny, které se pfili§ nerozrostou a které nepotiebuji Zadnou pédi.
Realizaci zelené extenzivni stfechy musi provadét odborné zplsobila firma a rovnéz slozeni vegetacniho substratu musi byt
specifikovano odbornou zahradnickou firmou. Pro vysadbu zelené musi byt pouzity rostliny, které snaseji extrémni
stanoviStni podminky a jsou schopné pieZivat bez zavlahy obdobi horka a sucha. Typ, skladba substratu a rostlin véetné
ploch s okrasnymi valouny a Stérky, budou vyspecifikovany dodavatelskou firmou a névrh pfed realizaci pfedloZen
architektovi a investorovi k odsouhlaseni. Po obvodu stfechy, kolem prostupd bude opatfen obsyp z kacirku fr. 16-32 mm.
Obsyp bude oddélen od vegetacniho souvrstvi filtraéni geotextilii. Oddéleni Stérkového pasu a vegetacniho souvrstvi bude
pouzita hlinikova kadirkova lista oddélujici kairek a substrat. Ostatni klempifské konstrukce budou provedeny v systému
dodavatele plechli z poplastovaného plechu. Soudasti projektu je feSeni ochrany pfed bleskem. Svody pro bleskosvodnou
soustavu u objektu SO 101.2 a 101.3 budou provedeny v bezhalogenové tuhé elektroinstalacni trubce (chraniéce) jako
skryté, vedené ve fasadé.

Na zakladé zakona ¢. 88/2016 Sb., ve znéni pozdéjSich predpisd, a souvisejicich legislativnich dokumentd,
zejména pak nafizeni viady 591/2006 Sb., je nutné u stavebnich konstrukci, kde hrozi pad z vySky nebo do hloubky vétsi
nez 1500 mm, vytvorit takova opatfeni, ktera by umoznila provadét jejich bezpeénou udrzbu a kontrolu (v€. pfipadnych
dalSich zafizeni na nich umisténych). Nedilnou soucasti stfechy je zachytny a z&drzny systém s poddajnym kotvicim
vedenim z nerezového lana, kotvici body ur€ené ke kotveni do stfeSniho plasté. Pfi provadéni stfechy bude zhotovena
vyrobni dokumentace k odsouhlaseni se zaméfenim skuteénych rozmér( a vSech prostupd na stfese.

4.8. HYDROIZOLACE

Cela spodni stavba objektu SO 101.1 Hromadna garaz (zakladova deska a zmény vySkové Urovné zakladové
desky, dojezd vytahu) je navrzena jako konstrukce tzv. "bilé vany", {j. jako primarné vodonepropustna konstrukce. Dle TP
CBS 04 je konstrukce zafazena do Tridy namahani 2 (kontakt s vihkosti nebo prosakujici vodou) a TFidy uzivani B (omezeny
priisak vody pfipustny). VeSkeré pracovni spary a prostupy konstrukcemi budou osazeny systémovymi tésnicimi prvky.

Hydroizolace spodni stavby objektd 101.2 a 101.3 je navrzena jako odolna proti stfednimu radonovému indexu. Na
zakladovou desku bude pies penetraéni natér bodové natavena hydroizolace z 1x SBS modifikovaného asfaltového pasu
s nosnou viozkou ze skelné tkaniny, na tento pas bude celoplosné nataven 1x SBS modifikovany asfaltovy pas s nosnou
vloZkou z polyesterové rohoZe. Prostupy pfes hydroizolaci budou fadné utésnény. V koutech, rozich a u prostupl bude horni
pas zdvojen z diivodu ochrany hydroizolacniho souvrstvi v kritickych mistech. Takto navrzena hydroizolace zajisti trvalou
ochranu proti pronikéni radonu. Zpétné spoje hydroizolace natavené na vodorovné i svislé konstrukce budou ihned po
provedeni fadné ochranény. Hydroizolace bude vytazena na svislé konstrukce do vySky 300 mm nad upraveny terén.
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Ochrana hydroizolace na svislych sténach bude provedena tepelnou izolaci z nenasakavych desek XPS. Vodorovna
hydroizolace proti spodni vodé je provedena v celé plo3e zakladové desky. Povrch podkladniho betonu bude opatfen
asfaltovym penetracnim natérem.

Parotésnici a vzduchotésnici vrstva stfeSni konstrukce bude provedena z natavitelnych SBS modifikovanych
asfaltovych pasu vyztuzenych AL folii. Hydroizolaéni vrstva zelené stfechy bude provedena z mékéeného PVC se sklenénou
vyztuznou vloZkou. Hlavni hydroizolace stfechy vytahu je navrzena z hydroizolaénich past na bazi PVC s polyesterovou
vyztuZnou vloZkou uréend pro fixaci mechanickym kotvenim.

V prostorech s vihkym provozem (WC, sprchy) bude v rdmci podlahy pfed pokladkou keramické dlazby natazena
stérkova hydroizolace na cementové bazi. Tato bude vytazena u sprchovych koutd do vySky cca 2,2 m, za umyvadlem pas
600 mm, jinde do vySky 200 mm nad podlahu, resp. do vy$ky soklu. Utésnéni koutl bude provedeno pomoci systémovych
prvku pfislusnych ke stérkové hydroizolaci. Jedna se o listy vkladané za ¢erstva do prvni vrstvy hydroizolace.

Pii realizaci hydroizolaci je nutno postupovat v rdmci technologického postupu pfedepsanym vyrobcem hydroizolace.

49. TEPELNA A ZVUKOVA IZOLACE

Veskeré tepelné izolace jsou navrzeny tak, 7e obvodové konstrukce min. spini pozadavky CSN 73 0540-2. V
feSeném projektu jsou navrzeny standardni tepelné izolaCni materialy s ohledem na jejich umisténi a pouziti. Tloustky
jednotlivych tepelnych izolaci jsou presné vyspecifikovany ve vypisu skladeb.

Tepelné izolace pouZité k zatepleni fasady:

- Tepelna izolace expandovany polystyren, desky pénového EPS pro kontakini zateplovaci systémy ETICS, hodnota
soucinitele tepelné vodivosti A= 0,039 W.m-1.K-1, kotveno do podkladu systémovymi talifovymi hmozdinkami

- Tepelna izolace extrudovany polystyren XPS, mfizkovany povrch, Pevnost v tlaku pfi 10 % deformaci =300 kPa. hodnota
soucinitele tepelné vodivosti A= 0,036 W.m-1.K-1. Faktor difuzniho odporu 150. Vytazeno 300 mm nad upraveny terén,
1200 mm pod upraveny terén

- Tepelna izolace z mineralni vaty, deklarovand hodnota sou€initele tepelné vodivosti A= 0,036 W.m-1.K-1, kotvena do
podkladu systémovymi talifovymi hmoZdinkami a celoplo$né lepena

- Izolace mezi objekty - tepelnéizolacni desky z edi¢ové viny s podélnou orientaci viaken, pevnost v tahu kolmo k desce
210 kPa. Pevnost v tlaku pfi 10 % deformaci 230 kPa hodnota soucinitele tepelné vodivosti A= 0,035 W.m-1.K-1, Faktor
difuzniho odporu 1. Tfida reakce na ohefl A1.

- Lokalné budou pouzity fasadni tepelné izolaéni desky z tuhé fenolické pény, v misté kritickych detaild. Deklarovana
hodnota sou€initele tepelné vodivosti A < 0,022 W.m-1. K-1

Tepelné izolace pouZité v podlahéch:
- Expandovany polystyren, ve dvou do kfiZe polozenych vrstvach, Trvala zatiZitelnost v tlaku max. 3000 kg/ m2 pfi def. <

2%, soucinitele tepelné vodivosti A= 0,035 W.m-1.K-1

Tepelné izolace pouZita na stiechéach:

- Tepelnéizolacni spadovéa vrstva - desky z pénového polystyrenu EPS 150, spadové kliny Pevnost v tlaku pfi 10 %
deformaci 150 kPa. Deklarovana hodnota soucinitele tepelné vodivosti A= 0,035 W.m-1.K-1.

- Tepelnéizolaéni desky z pénového polystyrenu. Pevnost v tlaku pfi 10 % deformaci 100 kPa. Deklarovanad hodnota
soucCinitele tepelné vodivosti A= 0,037 W.m-1.K-1.

- Tepelnéizolacni spadova vrstva - desky z pénového polystyrenu. Pevnost v tlaku pfi 10 % deformaci 100 kPa.
Deklarovana hodnota soucinitele tepelné vodivosti A= 0,037 W.m-1.K-1.

- Tepelnéizolacni vrstva - desky z pénového polystyrenu s uzavienou povrchovou strukturou. Pevnost v tlaku pfi 10 %
deformaci 200 kPa. Deklarované hodnota soucinitele tepelné vodivosti 0,034 W.m-1.K-1. Dlouhodoba nasékavost <3 %
objemu. Tfida reakce na ohef E.

410.  VYPLNE OTVORU

Dominantnim prvkem SO 101.3 Hromadna garaz — informaéni centrum je velké prosklena plocha tvorena sloupko-
pfickovou hlinikovou fasadou. Bliz8i popis viz ¢ast Uprava povrch( vnéjSich — strukturalni zaskleni. Zbylé vypIné na fasadé a
na hlavnich komunikaénich trasach v interiéru jsou feSeny jako hlinikové. Vnitni interiérové dvefe do hygienického zézemi
jako dfevéné do ocelové zarubné.

Hlinikova okna a dvere

Ramy, sloupky a poutce budou mit vicekomorové profily s pferuSenym tepelnym mostem, oboustranné barevné
opatfené kvalitni praSkovou barvou v odstinu RAL 7022 MAT. Profily musi splfiovat pozadavky pfislusnych norem na
pevnost a stalobarevnost. Provedeni kovani nerez mat, klika vé. Stitku. Kovani musi obsahovat mikroventilaéni polohu.
Zaskleni bude provedeno izolanim bezpe€nostnim trojsklem (tfida P2A). Dvefni vyplné budou v souladu s pozamé
bezpec€nostnim FeSenim osazeny samozaviraCi, dle pfipadného pozadavku s koordinatorem otevirani na obé kfidla.
Raminkové provedeni s hornim osazenim, povrchova Uprava elox hlinik. Dvefe na Unikovych cestach nebudou v dobé
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provozu uzaméeny, popf. budou osazeny panikovym kovanim, klika nebo hrazda umoznujici otevieni a unik i pfi uzamceni.
Tloustky skel budou uréeny dodavatelem prosklenych konstrukci na z&kladé statického vypoctu, poZzadované hodnoty Rw a
bezpecnostnich pozadavk(. Skute¢né parametry otvorovych vyplni budou dolozeny certifikaty zabudovanych vyrobki
(stavebni neprizvuénost Rw, soucinitel prostupu tepla Uw, Ud ). Soucinitel prostupu tepla kompletni okenni, dvefni vyplini
Uw = Ud < 1,1W/m2.K., VypIné jako celek i ramy jednotlivé musi spliovat pozadavky CSN 730540-2 ,Tepelna ochrana
budov” v platném znéni, véetné provedeni detaill na navazujici konstrukce, pferuseni tepelnych mosti a pod. Prvky musi
byt vyrobeny a namontovany tak, aby jejich cely vnitfni povrch, osténi i nadprazi byly i pfi venkovni teploté tr=-15°C, nad
normovou kritickou teplotou ti=+10°C. VeSkeré sloupky - poutce feSené jako rdmové profily. Nikdy nefesit jako viepeny tenky
pasek na nebo mezi skla. Zasklené dvefi musi byt v souladu s vyhl. 398/20098 sb. oznaceny bezpecnostnim polepem, z
folie v mleéné barvé. Pfipadné protipozarni, akustické a bezpecnostni pozadavky musi spliiovat cela konstrukce dvefi, {j.
kidlo, zarubed, funkcni spary bez prahu, popf. véetné prahu a napojujici spary na stavebni konstrukci. Pozadavky jsou
definované ve stavebnich vykresech a v projektu, ¢asti PBR - Pozarné bezpeénostni feSeni. Dvefe s pozarni odolnosti jsou
vybaveny ve funkéni spafe poZamé zpénitelnou paskou a padacim tésnicim prahem. Pro dotésnéni dvefi budou pouzity
trvale pruzné materialy a pény, u nichz musi byt zajisténa trvala pfidrznost ke stavebnim konstrukcim.

Mont4z oken a dvefi se bude Fidit montaznim postupem vyrobce oken a dale dle CSN 74 60 77 — okna a vnéjsi

jsou vyplné otvord osazeny do lice zdiva, tak aby bylo moZno pfetahnout tepelnou izolaci v $ifi 30 mm pfes ram okna nebo
dvefi. Okna budou kotvena do Zelezobetonové nebo vyzdivané konstrukce pomoci systémovych kotvicich prvkd. Kotveni
okennich vyplni do osténi, parapetu a nadprazi bude provedeno vyhradné pfes nekoroduijici specialni pfiponky, nikdy ne
TURBO S$rouby pfimo skrz okenni ram. Navrh poétu, dimenze kotevnich prvkl(i a zplsobu kotveni je dodavkou vyrobni
dokumentace dodavatele oken. Pfipojovaci spary ke stavebnim konstrukcim, spoje a styky musi byt utésnény ucinnym
tésnicim materialem s potfebnou Zivotnosti, odolavajicimi vlivim povétrnosti, dilatanim pohyb(im a objemovym zménam. Je
tfeba téZ zajistit, aby nedochézelo ke kondenzaci vihkosti v tésnéni spar - tésnéni 3D systém. Navaznost okennich rdmu na
kontaktni zatepleni fasady bude zajisténo pomoci systémovych apu list. Nedilnou soucasti vyrobkd jsou rozsifovaci profily,
pfipadné podkladni vynaseci a rozsifujici profily vé. statiky a vyztuzeni. Otvirava kfidla budou opatfena celoobvodovym
Ctyfpolohovym kovanim s mikroventilaci s bezpecnostnim prvkem proti vysazeni a pojistkou proti chybné manipulaci. Okenni
vypIné s parapetem vy33im jak 1200mm, budou opatfeny pakovym ovladanim otevirani dle CSN. Skl&péci €asti oken budou
vybaveny aretaci pro otevieni v poloze cca 30°, pro uCely umyti je nutné odaretovani a otevfeni kfidla o min. 90°. KFidla
a ramy budou opatfeny dvojitym tésnénim.

Rozméry vSech vyrobki je tfeba pfed vyrobou ovéfit na stavbé. Pro vyplriové otvory bude zpracovana vyrobni
dokumentace dodavatelem a bude pfedlozena generainimu projektantovi k odsouhlaseni. Vyroba prvkd mize byt zahajena
az po ovéreni skuteénych rozmérd na stavbé a odsouhlaseni dodavatelské dokumentace investorem a projektantem!!!

Dvere dfevéné vnitini

Vnitfni dvefe v hygienickém zazemi jsou navrzeny dfevéné, hladke, piné, s polodrazkou. Vyplfi dvefniho kFidla je z
lehené DTD, povrchova Uprava oboustranné HPL, barva bila, soucasti dodavky dvefi je okopovy plech lepeny na dvefni
kfidlo v barvé kfidla. Kovani dvefnich kfidel bude rozetové, z kartaCované nerezi. Dle umisténi opatfeny wc zamkem.
Viybrané dvefe budou podfezany pro zajisténi pfivodu vzduchu nebo opatfeny mfizkou osazenou do prostoru okopového
plechu. Dvefni kfidlo je osazeno do ocelové zarubné pro zazdéni vyrobené z Z&rové pozinkovaného plechu sily 1,5 mm.
Zaruben s polodrazkou pro tésnéni a tfemi zdvésovymi kapsami. Zaruber je upravend zakladni antikorozni barvou, opatfena
natérem barva - RAL 7022 mat, provedeni bez prahu. Dvefe budou opatfeny kovovou nasténnou zarazkou s tlumici gumou.
Dle pozadavku budou dvefe opatfeny madlem (nerez mat), primér 30 mm, délka 830 mm, rozte¢ 800 mm, pfipadné
samozaviraem (nerez mat), padaci prahovou lidtou. Dle poZadavku PBR budou vybrané dvefe opatfeny samozaviraéem,
panikovym kovanim nebo budou pozarné odolné. Pfesny vypis je feSen jako v zamecnickych a truhlafskych vyrobceich.

Stiesni svétliky

Soucasti vypini otvord jsou bodové oteviravé a neoteviravé stfesni svétliky, termoizolacni dvojsklo, vsg vnitfni
bezpeénostni sklo, vnéjSi sklo esg — &iré, U = 1,1 Wim2k, podstavec ze skiolaminatu, vySka 500 mm, zatepleni polyurethanovymi
deskami, barva bila.

411.  PODLAHY

Veskeré navrhované naslapné vrstvy budou navrzeny v protiskluzném provedeni dle jednotlivych Gcell mistnosti
dle vyhl. €. 268/2009 Sb. §21, odst.2. V projektu je navrzena néSlapna vrstva v lité epoxidové podlahy a keramické dlazby.

Samotna konstrukce podlah jsou navrzeny z betonové mazaniny C16/20 vyztuzené kari siti @6/100/100 mm,
tloustka minimainé 55 mm. Dilataéni celky konstrukce podlahy budou provedeny dle technologickych predpist dodavatele,
dilatace bude na rozhrani mistnosti (v misté prahu dvefi). Pfi vyrobé, dopravé a realizaci je tfeba postupovat dle
technologickych pravidel dodavatele. Od svislych konstrukci bude konstrukce podlahy oddélena pruhem izolace z
expandovaného nebo z pénového polyetylenu tl. 5-10 mm (dle velikosti dilatacniho celku), izolacni pas bude vytazen nad
uroven Gisté podlahy, ¢imz vznikne tzv. plovouci podlaha. Také veSkera prostupujici potrubi musi byt obalena izolace
z extrudovaného polyetylénu s uzavienou bunéénou strukturou do urovné &isté podlahy.
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VesSkeré skladby podlah jsou navrzeny tak, aby pochozi vrstva byla v jedné urovni, a nebylo potfeba pouziti
vyrovnavacich nebo prechodovych list. Pii pfechodu rozdilnych materiél( bude spara zapravena pruznym tmelem.

Lita epoxidovd podlaha

V feSeném projektu je ve stavebnich objektech SO 101.1 Hromadna garaz a SO 101.3 Hromadna garaz -
informaéni centrum je navrZena pochozi vrstva podlahy v epoxidovém podlahovém systému tloustky 6 mm. Jednd se o
strojné hlazeny epoxidovy plastbeton ze smési pfirodnich kfemiCitych piskd, systém s garantovanou tloustkou 5-6mm,
systém aplikovany podlahovym finiSerem a strojné zahlazeny motorovou hladickou o hmotnosti 50-80 kg, spotieba
plastbetonu, minimalné 12 kg/m2, systém s nastavitelnym protikluzem, systém s obnovitelnym povrchem, systém se skrytymi
dilatacemi — dilatace v podlaze jsou funkéni, ale na povrchu neni pfiznany tmel, pevnost v tlaku min. 63mpa, pevnost v tahu
za ohybu min. 25 mPa, obrusnot ar=0,1, odolnost v razu ir=15 nm, hoflavost b nesnadno hoflavy, nenasakavy povrch,
odolnost vici chemickym latkam (ropné produkty, horky olej, rozmrazovaci latky, soli apod.). Vramci zajisténi
vodonepropustnosti Zelezobetonové stropni konstrukce v oteviené ¢asti garaze bude u okennich otvor(i po prvni fadu sloupd
ve 2.NP aplikovana pod epoxidovou podlahu hydroizolaéni membrana. Jde o trvale pruzny polyuretan s vyztuznou skelnou
tkaninou min 400g/m2 vtl. 2 mm. V rdmci podlahy bude proveden sokl vytazenim podlahy do vySky 55mm s fabionem.
Soucasti dodavky podlahy je vodorovné dopravni znaceni, které je feSeno jako soucast skladby, nejednad se o natér na
hotové podlaze!!! Jednotlivé parkovaci stani budou od sebe rozliSeny barevné na preskacku, v barvé svétle Sedé a v barvé
antracitové. Pojizdéné komunikace budou v prostoru garaze v barvé edé. Komunikace pro pési budou v prostoru garézi a
na schodistich v barvé modré. Veskeré prostory infocentra jsou navrzené v barvé hnédo-3edé.

Pred pokladkou bude barevnost lité podlahy vyvzorkovana a musi byt odsouhlasena generalnim projektantem a
technickym dozorem investoral!!

Keramicka dlazba

V feSenych prostorech SO 101.2 Hromadna garaz — zazemi, jedna se konkrétné o technickou mistnost pro
rozvadége a prostor sklepnich kdji, je navrzena keramicka dlazba formatu 300x300 mm v barvé matné tmavé Sedé,
protiskluz R10, tloustky 9 mm. Soucasti podiahy je provedeni soklu vySe 70 mm ve stejném provedeni jako dlazba.

Keramicka dlaZba bude kladena v pravouhlém rastru. Slinuté nebo glazované dlazdice musi byt v I. kvalitativni
tfidé max. odchylky 0,5% v rozmérech, pfimosti, pravouhlosti a rovinnosti licnich hran. Nasdkavost max. 2,5%, pevnost
v ohybu min. 40 MPa, tvrdost 8-9, odolnost proti povrch. opotiebeni IV, s odolnosti glazury proti vzniku vlasovych trhlin. Pro
mokré provozy bude pouita protiskluzna dlazba, kterd musi splfiovat stupefi protiskluznosti dle normy CSN 74 45 07.
Dlazby budou lepené do malty (tmelu) s pfislusnym plastifikatorem a sparované barevnou hmotou odpovidajici odstinu
dlaZby. Vnitni rohy a pfechod obkladu na dlazbu budou vypinény pruznym provazcem a vodovzdornym silikonovym tmelem.
V mistnostech bez keramického obkladu je proveden sokl vySky 70 mm, ze soklovych dlaZdic stejného odstinu jako dlazba.
Provedeni bude nalepenim soklové dlazby na jadrovou omitku nebo na jiny soudrzny podklad napf. beton. V prostorach
sdlazbou s vytokem vody, vyjma chodeb a skladd, bude na podkladni vrstvu, pfes penetracni natér, aplikovana
hydroizolaéni stérka. Hydroizolaéni stérky budou provedeny dle predpisu vyrobce, v kompletni certifikované skladbé véetné
ztuzujicich pask( na pfechodu obkladu. Hydroizolaéni stérka bude vzdy vytaZena na obvodové stény mistnosti, na vysku
min. 150 mm. V mistech s pfimym ostfikem sté&n, vzdy na celou vysku stény. PoZadavky na podklad: maximéalni vihkost
podkladu — 4%, minimalni pevnost v tlaku — 20 MPa, minimalni pevnost v tahu povrchovych vrstev — 1,5 MPa, podklad musi
byt celistvy bez moznosti vzniku trhlin. Skladba podlah je navrzena tak, aby nebylo potfeba pouzit pfechodovych list

Pred pokladkou bude dlazba vyvzorkovana véetné sparovaci hmoty a musi byt odsouhlasen kladeCsky plan

architektem podle skuteéného zaméfeni danych prostor.

412. PODHLEDY

VétSina prostor v feSeném objektu je bez podhledovych konstrukci a je ponechan Zelezobetonovy strop provedeny
v pohledové kvalité a opatfeny uzaviracim transparentnim natérem pfipadné bilym natérem v prostoru loubi. V mistnosti
infocentra je navrzen pohled z tahokovu a v hygienickych prostorach, pfipadné pro skryti vzt zafizeni je proveden hladky
SDK podhled. Soucasti vykresové &asti je vykres podhledu, ktery slouzi jako koordinaéni vykres vech viditelnych prvka (vzt,
ut, svitidla, revizni dvitka) na stropé. Pfi realizaci musi jednotlivé profese ctit tento koordinaéni vykres!!!

Podhled z tahokovu

V hlavni mistnosti infocentra je navrzen podhled s tahokovu, ktery kryje VZT a UT zafizeni. V ramci podhledu
budou zabudovany vyustky téchto zafizeni. Samotny podhled je od prosklené fasady uskocen. Hrana podhledu tvofi pfimou
linii s hmotou hygienického zédzemi infocentra. Podhled z tahokovu je navrzen v rastru Sife 1250 mm (Sife tabule 1500mm),
oko kosoétvercové o velikosti 30x13 mm, materiél elox hlinik, odstin Sedé barvy. Nedilnou sou¢asti je dodavka vynaseciho
podkladniho rostu.

SDK podhled
Sadrokartonové podhledy jsou navrzeny v hygienickém zazemi zavéSené, hladké z desek do vihkého prostfedi
t1.12,5 mm. V podhledu budou provedeny dle potfeby systémové revizni dvifka se zapusténou hranou. V podhledech budou
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osazena svitidla, vzduchotechnické vyustky, a dalSi zafizeni a konstrukce, osazeny v dispozicich uréenych architektem,
témto dispozicim bude podfizena konstrukce podkladniho rostu.

V prostoru mistnosti A1.16 a A1.17 je pod stropem osazena VZT jednotka, ktera bude oplasténa SDK konstrukci s
pozadovanou pozarni odolnosti El 30. Soucasti ostatnich vyrobk{ jsou SDK revizni dvitka do podhledd. Revizni dvifka s
pozarni odolnosti EW15 DP1. Jedna se 0 4 ks dvifek rozméru 800x650 mm a 1ks 650x640 mm. Presna specifikace viz
ostatni vyrobky.

Sadrokartonové konstrukce budou po montaZi desek pfebrouseny, pfetmeleny (speciélné budou bandazovéna mista
spoju desek) a prebrouSeny. Sadrokartonovém konstrukce budou pfetmeleni ve Stupni jakosti Q3 - plochy, na které jsou
kladeny zvy3ené naroky na kvalitu tmeleni plochy. V tomto pfipadé se plocha dopliuje o tzv. speciélni tmeleni. Bude
provedeno standardniho tmeleni spar s SirSim tmelenim spar a s pfetazenim tmele na zbyvajici plochu kartonu, cela plocha
se po ukonceni tmeleni pfebrousi. Vynaseci konstrukce z dvojittho kovového CD rostu z CD profilG 60/27/0,6 mm, osazena
jako zakladni a nosny profil. Do nosné konstrukce stropu kotveny rychlozavésy z pozinkovaného drétu se zavésnym okem,
dimenze dle technologického pfedpisu vyrobce, do stropu kotveny vhodnymi upeviiovacimi prostfedky. Technologicky
postup musi odpovidat poZzadavkd vyrobce systému.

- Stupen jakosti 1 - Q1: Stupen jakosti Q1 se uziva pro konstrukce, na které nejsou kladeny zadné estetické naroky.
Tento stuper jakosti je doporuen pro konstrukce, které budou nasledné zakryté (obklady, podhledy,..), sadrokartonovych
desek jsou zaplnény, Srouby a vruty jsou pretmeleny, pfeCnivajici tmel se odstrani, ryhy po naradi (Spachtle) jsou pfipustné,
broueni spar se neprovadi. V pfipadé nasledného zakryti plochy obkladem je tfeba brat na zfetel spravnou stavebni
pfipravenost sadrokartonové plochy. (geometrické charakteristiky).

- Stupef jakosti 2 - Q2: Stupen jakosti Q2 se pouziva pro konstrukce s naroky na vysparované plochy sraz(i desek
bez stupovitych pfechodd. Jedna se o standardni tmeleni, tmeleni zakladni s naslednym finalnim tmelenim, finalni plochy
tmele vzdy pfebrousime. Vysledny povrch sadrokartonové konstrukce je vhodny pro lepeni tapet s hrubou strukturou, laky
nanésené valeckem a pro omitky. Stupefi Q2 neni vhodny pro uZiti ploné dopadajiciho svétla na konstrukci. (tvofi se stiny).

- Stuper jakosti 3 - Q3: Stupen jakosti Q3 e uziva pro plochy, na které jsou kladeny zvySené naroky na kvalitu tmeleni
plochy. V tomto pfipadé se plocha doplfiuje o tzv. specialni tmeleni. Provedeni standardniho tmeleni spar s $ir§im tmelenim
spar a s pretazenim tmele na zbyvajici plochu kartonu, cela plocha se po ukonceni tmeleni prebrousi.

Veskeré konstrukce musi splfiovat pozadavky dané projektem PBR objektu. V pfipadé pozadavku provadéni
sadrokartovych konstrukci s poZarmim poZadavkem, smi tyto préce provadét pouze certifikovana firma na montéZ
protipoZarnich konstrukci vyrobcem desek a jeji fadné proSkoleni zaméstnanci.

413.  UPRAVY POVRCHU - VNITRNI

Pfevazna &ast Zelezobetonovych konstrukci je navrzena v pohledové kvalité a opatfena uzaviracim natérem bez
dalSich Uprav. Vnitfniho zdivo bude omitnuto vnitini jadrovou omitkou tl. 10 mm, Stukovou omitkou tl. 5 mm a opatfené
vnitfni malbou. VSechna naroZi v omitkach budou zpeviiovana omitkarskymi profily. V prostoru hygienického zazemi jsou na
sténach navrZzeny keramické obklady.

Keramicky obklad
V hygienickém zazemi, je navrzen keramicky obklad o rozmérech 0,6x0,3 m, tloustky 10 mm, rektifikovany, barva

bild matna. V hygienickém zézemi bude keramicky obklad proveden do vySe 50mm nad spodni hranu podhledu. U podlahy
bude proveden systémovy sokl z lité epoxidové podlahy s fabionem vySky 55mm od kterého bude obklad zaloZen.

Provadéni se fidi platnou normou CSN 733450 Obklady keramické a sklen&né — zakl. ustanoveni a CSN 733451
Podlahy z dlaZdic. Tato norma plati pro obklad stavebniho dila obkladovymi prvky z keramického stfepu nebo skla, které se
pfipeviuji k podkladu maltou nebo tmelem. Pro vlastni technologii pfipeviiovani obkladu tmely plati pfedpisy jednotlivych
vyrobcl tmell. U betonovych a smiSenych konstrukci se doporuéuje co nejdel$i ¢asovy interval mezi zahajenim
obkladaéskych praci a dokon&enim hrubé stavby. Povrch zdiva se smi obkl&dat az po zatvrdnuti malty ve sparach. Podklady
obklad( pfichazejicich do styku s vihkosti, vodou nebo jinymi kapalinami musi byt proti jejich plsobeni izolovany. Pred
zahajenim obklad( musi byt provedeny omitky, podlahy, osazeny zarubné a rdmy a vyzkouSeno zavéSeni okennich a
dvefnich kfidel. Na vSech svislych sténach ve vnitfnim prostoru ur€enych k obkladani musi byt znacky ve vysi 1 m nad
podlahou, na venkovnich sténach musi byt vyznacena vySka terénu, chodnik( a Uroved vchodu. Odchylka rovnosti
podkladové plochy na sténé pfipravené k naneseni podkladni omitky nemé byt vétsi nez 10 mm. Je-li dchylka vé&tsi, vyrovna
se podkladni omitkou. Podkladni omitka se nanaSi na fadné navihéeny, rovny a zatvrdly podklad zbaveny prachu a volnych
¢astic. Podkladni omitka se udrzuje ve vihkém stavu. Obkladat se zacina na zatuhlou podkladni omitku nejpozdéji do 28
dnd. V misté dilatacni spary obkladu musi byt podkladni omitka pferu$ena na plnou $itku dilataéni spary. Vyrovnané plochy
s podkladni omitkou v tl. 20-30 mm musi byt vyztuzeny jednovrstvym draténym pletivem. Pfi tl. 30-50 mm se podkladni
omitka zpevriuje pletivem ve dvou vrstvach navzajem vzdalenych 20-30 mm. Styk mezi vypliovym zdivem a nosnou
konstrukci (zejména je-li vystavena sluneénimu zéfeni), ktery se nekryje s dilataéni sparou obkladu se musi prekryt
dréténym pletivem s pfesahem stykové spary nejméné o 150 mm na kazdou stranu. Konstrukéni dilatacni spary se nesmi
piekryvat pletivem ani omitkou. Dilataéni spary obklad(i se provedou v §ifce nejméné 8 mm a to tak, aby spara v celé
hloubce nebyla preruSena maltou a aby bylo mozno zaplnit ji tmelem, popf. ve spodni Casti pod tmelem tésnicimi
sparovacimi provazci. K zapinéni spary se pouzije trvale pruzného tmelu. V nejvyssi ¢asti plochy uréené k obkladani, dale na
naroZich a v koutech se osadi na podkladni omitce licni body budouciho obkladu. Tyto licni body se provazi svisle na spodni

9



PARKOVACIi DUM HAVLICKOVA 1
DOKUMENTACE PRO PROVEDENi STAVBY

okraj plochy, kde se osadi dalsi licni body. Vnitfni obklad navazuje na omitku, pfipadné z ni vystupuje na tl. obkladacky.
Hrany obkladacek, na nichz bylo provedeno zafezani, se umistuji zasadné do rohd stén. Pokud se tyto hrany maji objevit
v plochéch, musi byt naleZité upraveny. V prostorach, kde mé byt také poloZena dlazba se nejprve provede obklad stén.
Dlazba se pod obklad stén zasunuje. Sparovani obkladu se provadi az po zatuhnuti spojovaci malty obkladu. Kladeni podlah
z dlazdic je dovoleno jen na podkladech piipravenych a udrzovanych podle ustanoveni &l. 33 — 41 CSN 733451. Povrchy
dlazdic musi byt protismykové se zvySenou odolnosti proti obrusu. Keramické obklady budou provedeny na betonovém nebo
zdéném podkladu. Zakladni rozdéleni v kvalité a typu obkladl je dle vyuzitelnosti mistnosti. V mistnostech s pfimym
ostfikem vody (WC, sprchy), bude pod obklad a lepici stérku aplikovana hydroizolacni stérka. Tato hydroizolace bude
provedena kolem zafizovacich pfedmétl, v misté zvySeného ostfiku vodou. Obklady budou lepené do modifik. cementové
malty a sparované barevnou hmotou dle vybéru architekta. Sparovani bude provedené v protiplisfhové sparovaci hmoté.
DilataCni spary budou vyplnény trvale pruznym silikonovym antibakteridinim a protiplisfiovym tmelem. Na zarubné dvefi
bude obklad napojen sparou vypinénou silikonovym tmelem. Spara musi byt po celém obvodé zarubné stejné Sirky. Vnitfni
rohy a pfechod obkladli na dlazbu budou vyplnény pruznym provazcem a vodovzdornym antiplisiovym a antibakterialnim
sanitarnim silikonovym tmelem. VnéjSi rohy (ostry) bude feSen u keramického obkladu bude feSen kamenickym detailem bez
pouZiti list!!! Soucasti dodavky keramickych obkladl stén je i dodavka a osazeni reviznich dvifek do instalacnich pricek.
Rozméry dvifek musi odpovidat modulu obkladu a pozadavkim vyplyvajicim z pozic a velikosti armatur vedeni medii. Spary
po obvodé budou pribézné. Osazeni bude provedeno v jednom lici s rovinou okolni plochy obkladu.

Pred pokladkou bude keramicky obklad vyvzorkovana véetné sparovaci hmoty a musi byt odsouhlasen klade€sky
plan architektem podle skuteéného zaméfeni danych prostor.

Pohledovy beton
Pohledové Zelezobetonové plochy budou provedeny v kvalité hladkého pohledového betonu ve tfidé PB3, jedna se o

pohledové betony s velmi vysokymi poZzadavky. Struktura povrchu, provedeni spar bude v S2 - hladka a uzaviena,

jednotna betonova plocha, zadna hnizda hrubSiho kameniva, v mistech spojd dilci bednéni vyrony cementového
miéka/ jemné malty Sifky do 3 mm, skoky povrchu mezi jednotlivymi bednicimi dilci do 3 mm, jemné vyrony Sifky do 2 mm,
jimiz technicky nelze zamezit, otisk ramu bedniciho dilce se pfipousti. Pérovitost betonu bude v P3. Vyrovnana barevnost
bude v B1 - jsou nepfipustné barevné skvrny zplisobené rzi, riiznosti materialu bedniciho plasté, neodbornym zachazenim s
bednicimi dilci, neodbornym, naslednym oSetfenim, kamenivem rizného plvodu, ¢arovym probarvenim. Pracovni spary
budou v PS2 — vy3kovy odskok mezi dvéma sousednimi Useky betondze do 10 mm, vyrony jemné malty na strané k dfive
betonovanému dilu musi byt v ¢as odstranény, vSechny hrany budou ohranény trojuhelnikovou listou 20x20 mm. Rovinatost
bude v R1. Pozadavek na bednéni - tfida bednéni TB3. Vykres bednéni vetné rozmisténi spinacich ty¢i bude predlozen
projektantovi a TDI k odsouhlaseni. Pokud nebudou spinény zhotovitelem predchozi poZzadavky na pohledovy beton, zajisti
dodavatel na své naklady dodateénou upravu!!l

414.  UPRAVY POVRCHU - VNEJSi

Fasad objektu 101.1 Hromadné gara? je provedena z pohledového betonu v tiidé PB2 die TP CBS 03, jedna se o
betony s vySSimi pozadavky na technické provedeni (bednéni, slozeni betonu, provadéni apod...) s cilem docilit
pohledovych kvalit konecné konstrukce, ktera b ude finalné opatfena transparentnim uzaviracim natérem pro pohledovy
beton. Stavebni objekty SO 101.2 a SO 101.3 jsou opatfeny fasadni omitkou. Dominantnim prvkem SO 101.3 Hromadna
garaz — informaéni centrum je velké prosklena plocha tvofena sloupko-pfi¢kovou hlinikovou fasadou.

Kontaktni zateplovaci systém

Fasada objektu 101.2, 101.3, 101.4 bude v provedena jako systémova tenkovrstva probarvena pastovita
silikonsilikatova omitka se samocisticim efektem. V prostoru loubi a mezi okny je navrzena omitka v barvé tmavé Sedé dle -
S 7000N (dle vzorniku NCS) a zbylé plochy jsou navrzeny v barvé bilé S 0500-N (dle vzorniku NCS). Zatirana omitka
zrnitost 1,5 Faktor difuzniho odporu 20-30. Soudrznost 20,3 MPa. Zateplovaci systém bude provadén dle sborniku
technickych pravidel TP CZB 2007 pro vnéjsi tepelné izolacni kontaktni systémy (ETICS). Provedeni ETICS musi byt
v souladu s CSN 73 2901 (2005) Provadéni vngjsich tepelné izoladnich kompozitnich systémé (ETICS) a technologickym
pfedpisem vyrobce ETICS. Navrzeny zateplovaci systém je z desek z EPS a z mineralni viny. V oblasti soklu bude do vysky
300 mm nad terén a pod terénem pouZit jako izolant soklovd deska XPS znenasakavého polystyrenu, lepeny na
hydroizolacni souvrstvi. Desky tepelné izolace kontaktniho zatepleni budou kladeny do zakladacich a ukoncovacich profili
tésné na sraz zplsobem na vazbu. Rohy budou opatfeny podmitkovymi listami. Bude provedeno zatepleni atiky na stfeSe.
Prace budou provedeny dle standardi organizace “Cech pro zateplovani budov CR, 0.5.", veskeré materialy a systémova
feSeni v souladu s certifikci ETICS. Kontaktni fasada musi obsahovat veSkeré systémové prvky jako zakladaci soklové listy,
rohové armovaci profily a okapni profily nadpaZi apod. Pfipevnéni desek bude provedeno nanesenim lepiciho tmelu po
celém obvodé a na 3 bodech v plode desky (minimélné 40% plochy desky) a zapu$ténymi hmozdinkami s néslednym
zaslepenim izolaéni zatkou. MnozZstvi kotev bude stanoveno kotvicim planem a umisténi izolantu ur¢ené dodavatelem.
Zakladni vrstva na tepelné izolaci KZS bude provedena armovaci mineralni hmotou aplikovanou v tl. 3 az 4 mm s vlozenou
armovaci sitovinou. Armovaci sitovina bude pouZita s pfekrytim spoji min. o 100 mm. Napojeni zateplovaciho systému na
ramy okennich a dvefnich otvor( bude feSeno pomoci systémovych list. Napojeni zateplovaciho systému na systémové
parapety bude provedeno pomoci tésnicich pasek, které se aplikuji pod parapet a mezi parapet a osténi a zabrariuji
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pronikani vihkosti a vody do zateplovaciho systému. Finalni povrchova Uprava KZS bude provedena z filcované Stukové
probarvené omitky ve dvou vrstvach. Pfi provadéni omitek musi byt dodrzen technicky postup vyrobce. Vrchni vrstva bude
tvofena kvalitni probarvenou omitkou dle dodavatele systému plasté. Pfi provadéni je nutna koordinace dodavateld
jednotlivych fasad, vyplni otvor(, klempifskych praci apod.

V8echny pohledové prvky a povrchy materiald musi byt odsouhlaseny architektem a investorem a podiéhaji
vzorkovanil!l

Sloupko-prickova fasdda

Dominantnim prvkem informacniho centra je sloupko-pfickova hlinikova prosklena fasada. Nosna konstrukce
fasady je tvofena obdelnikovymi vicekomorovymi dutymi profily s viditelnou Sitkou z interiéru a exteriéru 50 mm. Veskeré
profily budou feSeny v barvé RAL 7022. Soucinitel prostupu tepla kompletni okenni, dvefni vypini Uw = Ud < 1,1W/m2.K.
Nosné profily jsou umistény na strané smérem do interiéru. VSechny hrany profild jsou zaoblené. Profily pficli, volitelné na
vnitfni strané s odsazenim v konstrukéni hloubce jednoho milimetru vzhledem k profilim sloupk(, jsou navic opatfeny
Sroubovymi kandly pro spoje ve tvaru pismene T. DraZka k uloZeni tésnéni v pficlich pfekryvé drazku k uloZeni tésnéni ve
sloupcich. Odvod vody a ventilace probiha ve dvou urovnich. Souéasti dodavky budou profily pro montaz. VSechny spoje je
tfeba realizovat dle statickych pozadavkd vyrobce. Dle konstrukénich zasad vyrobce bude nosnost spojd mezi sloupky a
pficlemi zjiSténa vypoltem. Oblasti, které se prekryvaji, je nutno utésnit t&snicimi dily. PodéInd roztaZnost konstrukce bez
jejiho vlastniho pnuti je zajisténa pouZitim vysekavanych podélnych otvor( v oblastech profilli pricli, jez se prekryvaji. Na
venkovni strané konstrukce spodni a horni hrana zaskleni bude osazena hlinikovymi krycimi liStami. Pfipojeni a napojeni na
téleso stavby se provadéji na Urovni tésnéni. Obvodové profily k napojeni na sténu se vkladaji oddélené u sloupkd i pficli
tak, aby se vyrovnalo vySkové posunuti 6 mm. Utésnéni smérem k tabulkam skla nebo k vypinim se provadi tésnénimi
zmaterialu EPDM. Z vnéjSi strany se vkladaji dvé samostatna tésnéni. Félie z materidlu EPDM pouzité pfi realizaci se
navulkanizovanou tésnici patkou museji vtlaCit do téchto pfipojovacich profili tak, aby bylo zajisténo tésné pfipojeni na
fasadu bez nutnosti dalSi mechanickeé fixace. Folie se umistuje po obvodu v Urovni za systémem odvodu vody z konstrukce
fasady. Viditelné Sirky profild z interiéru - sloupek a pficel 50 mm. VSechny upeviiovaci Srouby k pouZiti na venkovni strané
museji byt z nerezové oceli A4 a v oblastech, jez nejsou vidét, z nerezové oceli A2.

Charakteristické konstrukéni parametry (pevné zaskleni) -lze vioZit sklo nebo vyplné o tloustce 32-64 mm.
Kvyrobé jednotek izolacniho skla je tfeba na vnéjsi strané vZzdy pouZivat tabulku jednoduchého bezpecnostniho skla
tvrzeného. Zaskleni provedeno tepelné izolaénim dvojsklem. Prdhledné vypIné - stratobel 44.2 - 16 cru ¢erny arg. - stratobel
44.2 top 1,1, nepriihledné vyplné - stratobel 44.2 mat - 16 cru erny arg. - stratobel 44.2 top 1,1. Soucasti prosklené fasady
jsou celkem 2 vstupy s dvoukfidlymi dvefmi. Cést prosklené fasady je vyzadovana dle PBR v pozarni odolnosti EW 15 DP1.
Prosklena fasada je doplnéna o dvoje dvoukfidlé dvefe s vysokou izolaéni schopnosti, se zakladni konstrukéni hloubkou 75
mm, pohledova $itka ramu a kfidla 147 mm. Dle pozadavku PBR budou vybrané dvefe opatfeny samozaviradem,
panikovym kovanim. Pfesny vypis je feSen jako v zamec€nickych vyrobcich.

415.  UPRAVY PARAPETU VNITRNICH A VNEJSiCH

VnéjSi parapet okna bude proveden z poplastovaného plechu tl. 0,6 mm, ral 7022. Vnitfni parapet okna bude
proveden keramické dlazby uzité na podlaze v prostoru sklepnich koji. Kolem zdi bude parapet zacistén akrylatovym
tmelem. Pod vnitini parapety budou provedeny stavebni vyrovnavky predpokladané tl. do 50 mm.

416.  NATERY

Pfiprava pro malifské a natéracské prace. Tyto prace se fidi soupisem norem:
CSN 490600 Ochrana dfeva

CSN 490630 Povrchova Uprava drevénych konstrukci proti ohni

ON 733420 Natéracské prace stavebni — zakladni ustanoveni

ON 733421 Natéry na dfevé

ON 733422 Natéry na kovech

ON 733423 Natéry na omitkach

ON 733424 Natéry na skle

ON 733425 Natéry stavebné truhlafskych vyrobku

Vymalby budou provadény disperzni barvou vapenného vzhledu, prody3nou, paropropustnou, omyvatelnou,
otéruvzdornou, stalobarevnou a ténovanou. Soucasti konstrukce natéru je penetrace podkladu. Natéry se aplikuji na vyzraly
povrch. Rozhrani barev bude tvoreno pres lepici pasku.

Néatéry sadrokartonovych (SDK) konstrukci - jedna se o povrchy, které maji jako podkladni vrstvu SDK konstrukei,
ktera tvofi pohledovou rovinu. Vymalby SDK konstrukci budou provadény disperzni barvou vapenného vzhledu, prodySnou,
omyvatelnou, otéruvzdornou, stalobarevnou a tdnovanou. Souéasti konstrukce nétéru je penetrace podkladu.

Povrch pohledového betonu bude o3etfen transparentnim uzaviracim natérem. Natér je na bazi silikonovych
pryskyfic ve vodni disperzi, ktera pronikad hluboko do podkladu, ¢imz vytvafi hydrorepelentni bariéru, aniz by omezil
paropropustnost a ménil vzhled podkladu. Natér umozriuje stékani vody po povrchu a zamezuje jejimu vsakovani a snizuje
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tvorbu povrchovych necistot. Pro aplikaci musi byt povrch dikladné o€istén a byt fadné suchy a vyzraly (min 30 dni). Na
pfipraveny podklad bude natér aplikovan ve dvou vrstvach. Druha vrstva bez ¢ekani na zaschnuti prvni vrstvy.

Dno vytahovych Sachet spolu se sténami do vysky 300mm bude opatfen natérem s odolnosti proti ropnym
produktim. Natérova hmota ur¢end k vnitfnim a venkovnim natérdm betonovych podkladid, cementové mazaniny, pfip.
vapenocementovych omitek. Slouzi jako izolaéni natér zachytnych jimek nebo betonovych podlah pro zachyceni Gniku
ropnych produktl do podloZi a k natérim ploch s nebezpeéim kontaminanace okoli ropnymi produkty a kratkodobé i
nékterymi chemikaliemi. Natér odolava docasné (cca 21 dndl) pisobeni zfedénych kyselin a zasad (do max. koncentrace 10
hm.%), petroleji, motorové nafté, topnému oleji, mazacim olejim, lakovému benzinu, rostlinnym a ZivociSnym tukdm, Cisticim
prostfedk(im apod. Natér je vhodny pro povrchovou Upravu betonovych podlah, dilen, sklad(i. Vzhledem k malé propustnosti
pro CO2 a SO2 je vhodny pro ochranné protikorozni a protikarbonataéni natéry betonu.

417. VYROBKY TRUHLARSKE

Viyrobky truhlarské jsou podrobné popsany v samostatném vypise. Jednd se o vnitini dvefe, pult informaéniho
centra, kuchyiskou linku v zazemi pro zaméstnance a police v hygienickém z&zemi pro zaméstnance. Rozméry v3ech
vyrobki je tfeba pfed vyrobou ovéfit na stavbé. Vyroba prvki mize byt zahajena az po ovéfeni skutecnych rozmérd na
stavbé a odsouhlaseni dodavatelské dokumentace generalnim projektantem a investorem.

Pro v8echny nestandardni vyrobky zpracuje dodavatel dodavatelskou dokumentaci a pfedlozi ji k odsouhlaseni
generalnimu_projektantovi a technickému dozoru investora. V8echny pohledové prvky a povrchy materidli musi byt
odsouhlaseny architektem a investorem a podiéhaji vzorkovanil!l

418. VYROBKY KLEMPIRSKE

V8echny klempifské konstrukce budou provedeny v systému dodavatele plechl, material poplastovany plech
v barvé RAL 7022 v tl. 0,6mm, pfipadné z pfedzvétralého TiZn plechu v tl. 0,7mm v barvé RAL 7022.

Plochy slouzici jako podklad pro krytinu musi mit sklon nejméné 5% ve sméru odtoku vody. Dale musi byt tyto
plochy ¢isté rovné a nesmi agresivné pdsobit na klempifské vyrobky. Je potfebné dbat na to, aby na vnitfnim povrchu plecht
nedochazelo ke kondenzaci vodnich par, pfipadné aby vlhkost pod klempifskymi vyrobky mohla byt co nejrychleji
odstranéna Ucinnym vétranim. VSude tam, kde klempifské prace navazuji na prace izolatérské (poviakové krytiny,
z asfaltovych pas(, izolace proti vodé a vihkosti apod.), musi byt plech podlozeny asfaltovym pasem typu A nebo R u krytin
z asfaltovych past lepenych horkym asfaltem nebo typu Su krytin z asfaltovych pasG typu S natavovanych plamenem,
nejméné 250 mm Sirokym, umisténym tak, aby pfesahovaly horni okraj plechu nejméné 150 mm. VeSkeré klempifské prvky
a konstrukce je nutno dilatovat ve vzdalenostech a zplisobem pfedepsanym v technologickych pfedpisech vyrobce

Plechy a vSechna jejich spojeni, pfipojeni a pfipeviiovaci prvky klempifskych praci a vyrobk( musi byt z material(
stejného druhu (se stejnym elektrickym potencialem) jako zakladni material. Kotveni podkladu zasadné pres pfiponky, nikdy
ne pres pfivrtani, pfibiti pfes horni plech. Klempifské vyrobky musi umozfiovat volny a plynuly odtok deStové vody a nesmi
vytvaret mista, ve kterych by mohla voda trvale stat. Pfesah okapnice od hotového povrchu &ela stavebni konstrukce musi
byt pfi oplechovéni okapu do Sitky 500 mm nejméné 30 mm. Pri vétsi Sifce nez 500 mm nejméné 50 mm. Pokud bude plech
lepen na zateplovaci systém, bude lepici hmota nanaSena az na vyzralou vrstvu s vyztuznou tkaninou ve spadu od fasady

Soucasti dodavky jednotlivych vyrobki budou podkladni, kotvici a pfipojovaci konstrukce (podkladni plechy, osb
desky do mokrého venkovniho prostredi, pfiponky, haky, objimky, dilatacni prvky apod.)

Veskeré klempiské konstrukce, spoje a pfesahy budou provedeny dle technickych listd a v souladu s CSN 73
3610 Klempifské prace stavebni a CSN 73 0202 Pfesnost geometrickych parametr(i ve vystavbé. Pfesny vypis bude feSen
v ramci provadéci dokumentace.

Podrobngjsi informace jsou uvedeny ve vypisu klempifskych vyrobkd. Rozméry vSech vyrobku je tfeba pred
vyrobou ovéfit na stavbé. Pro vSechny nestandardni vyrobky zpracuje dodavatel dodavatelskou dokumentaci. Vyroba prvki
mize byt zahajena az po ovéfeni skutenych rozmérd na stavbé a odsouhlaseni dodavatelské dokumentace projektantem a
investorem.

Pro vSechny nestandardni vyrobky zpracuje dodavatel dodavatelskou dokumentaci a pfedloZi ji k odsouhlaseni
generdlnimu_projektantovi a technickému dozoru investora. V8echny pohledové prvky a povrchy materiall musi byt
odsouhlaseny architektem a investorem a podiéhaji vzorkovanil!!

419. VYROBKY ZAMECNICKE

Materidlem pro zameénické vyrobky jsou pfevazné béZné dostupné kovové profily typové fady béZné nebo
pozinkované oceli nebo nerezové oceli; valcovanych nebo tenkosténnych profill, nebo typové kompletaéni vyrobky.
Soucasti nékterych zamecénickych vyrobki jsou dopliiky z jinych materiald (sklo, dfevo,..), aby vyrobek tvofil jeden kompletni,
funkéni celek. Veskeré prvky musi byt v souladu s projektem PBR. Pred provadénim povrchovych Uprav ocelovych prvkd je
nutné provést pfed Upravu povrchu:

- odstranéni mastnoty vhodnym detergentem
omyti soli a ne€istot vysokotlakou &istou vodou
abrazivni otryskani povrchu na sa 2,5
odstranéni prachu
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Protikorozni ochrana ocelovych prvkl bude zaji$téna pomoci ochrannych natérovych systém( navrZenych podle
CSN EN ISO 12944pro korozni prostfedi v interiéru na stupefi korozni agresivity prostfedi C2, pro korozni prostredi
v exteriéru na stupen korozni agresivity prostredi C3. Zakladnim poZzadavkem pro natérovy systém je zaruka 5Slet, Zivotnost
15 let. Dodavatel je povinen navrhnout ochranny systém, jenZ spini vySe uvedené podminky, zaruky, Zivotnost a stupné
korozivniho prostiedi. Pokud je pfedepsano Zarové pozinkovani, bude provedeno v tl. min. 80um, pfipadné povrchova
Uprava natérem v odstinu RAL 7022 mat.

Soucasti zamecnickych vyrobki jsou veSkeré okenni a dvefni vypiné na fasadé objektu, prosklenna
sloupkopfitkova fasada, liniové Zaluzie v okennich otvorech hromadné garaze a konstrukci oplastujici VZT zafizeni a
vytahovou $achtu na stfechach, pomocné ocelové konstrukce pro vyneseni VZT a UT jednotek, ocelové zarubné pro vnitfni
dvefe, schodistova zabradli, schodi$tova madla, stojany na kole v prostoru viezdu do hromadné garaze, sklepni kéje, vnéjsi
Gistici zény a dalsi pomocné prvky. Podrobngjsi informace jsou uvedeny ve vypisu zamecénickych vyrobkd. Rozméry véech
vyrobk( je tfeba pfed vyrobou ovéfit na stavbé.

Pro v8echny nestandardni vyrobky zpracuje dodavatel dodavatelskou dokumentaci a pfedlozi ji k odsouhlaseni
generdlnimu_projektantovi a technickému dozoru investora. V8echny pohledové prvky a povrchy materiall musi byt
odsouhlaseny architektem a investorem a podléhaji vzorkovani!!!

420. VYROBKY OSTATNiI

Sougésti ostatnich vyrobki jsou napf. stfeni svétliky, vnitini a vn&jsi Gistici zony, prvky PBR, sanitami dopliky,
pfebalovaci pult, prvky orientaniho systému, pfenosné hasici pfistroje, revizni dvitka, podsvicend napisy na fasadé,
odpadkové koSe, pojistné pfepady, vystavni stény, stojan na letaky, prvky interiéru (zidle, kancelafské kfeslo, stoly, plechové
Satni skfifky,...), polepy na prosklenou fasada, vytvarny prvek na fasadé, vytah, vypafovaci Zlab pro parkovaci prostory,
betonové anglické dvorky, vnitfni istici zony, parkovaci systém, chranicky atd. PodrobnéSi informace jsou uvedeny ve
vypisu zamecnickych vyrobkd. Rozméry vSech vyrobku je tfeba pred vyrobou ovéfit na stavbé.

Pro v8echny nestandardni vyrobky zpracuje dodavatel dodavatelskou dokumentaci a pfedloZi ji k odsouhlaseni
generdlnimu_projektantovi a technickému dozoru investora. V8echny pohledové prvky a povrchy materiall musi byt
odsouhlaseny architektem a investorem a podléhaji vzorkovani!!!

421.  VYTAHY A PLOSINY

V projektu je navrzen 1 vytah pro zaji$téni bezbariérového provozu budov objektu hromadnych garézi. Provedeni
osobni vytah, elektricky lanovy s vytahovym strojem s plynulou regulaci frekvenénim méni¢em. Jmenovitd nosnost je 630 kg,
max. 8 osob, jmenovita rychlost 1 m/s, zdvih 4,65 m. Vytah m& celkem 2 stanice, vnitfek kabiny, ramy dvefi a dvefe
s antivandalovou Upravou z kartd€ované nerezi. V prostoru prohlubné vytahu bude umistén pfimotop, ktery bude souéasti
dodavky technologie vytahu.

Pred zahajenim stavebnich praci musi byt vybrdn dodavatel vytahi, schvaleny generdlnim dodavatelem a
technickym dozorem investora, a musi byt pfekontrolovana stavebni pfipravenost pro dany typ vytahu. PoZadavky na
stavebni pfipravenost a specifikace vytahu viz pfiloha samostatny vykres.

422. KOMINY

V projektu nejsou navrzené zadné zafizeni, pro které by bylo potfeba zbudovat klasické kominy. VyUsténi od
ventildtord na stfechu je soucasti projektu VZT, pfipadné odvétrani vytahové Sachty jako soucast ostatnich vyrobk
v architektonicko-stavebni ¢asti projektu.

4.23.  SPECIALNi TECHNOLOGIE - PARKOVACI SYSTEM

Soucasti specialnich technologii je parkovaci systém, ktery se sklada z dil¢ich prvkd, které funguiji jako jeden
systém. Pfed zahajenim stavebnich praci musi byt vybrédn dodavatel parkovaciho systému, schvéleny generalnim
dodavatelem a technickym dozorem investora, a musi byt pfekontrolovéna stavebni pfipravenost. Pozadavky na stavebni
pfipravenost a specifikace parkovaciho systému viz pfiloha samostatny vykres.

Vypis hlavnich prvki parkovaciho systému:

- 2x zavora fizend mikroprocesorem s automatickou optimalizaci brzdéni pro jemny pohyb 3effici mechaniku zavory,
s moznosti mechanického otevfeni.

- Detekce vozidel na vjezdu a pfi vyjezdu z parkovaciho domu bude zajiStovana prostfednictvim indukénich smygek.

- Vjezdovy stojan s Pfijezdovym terminale, ktery je soucasti parkovaciho systému uren pro vydej parkovacich listkii s
¢arovym kédem nebo QR kddem.

- Viyjezdovy stojan pro kontrolu listkd s QR kddem pro kratkodobé parkujici jakoZ i ke Cteni karet pro dlouhodobé parkujici
a externi ¢teckou QR kodu.

- Hlavni automaticka pokladna - Pfijem aZ 16 nominalu minci a umozriuje vraceni pfeplatku aZz 6 nominaly minci diky
vysokokapacitnim recyklaénim zasobnikum.

- Automatickd pokladna - Sou&asti cenové nabidky je kompaktni / rychla automaticka platebni pokladna
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- Ridici a monitorovaci software - umozfiujicim centraini spravu a online dohled nad parkovistém.

- Ridici server

- Informacni display — Displej (volno, obsazeno, pocet mist a text s udalosti) - Soucasti feSeni budou také dva informacni
displeje vestavené do dopravni informaéni znacky, ktera bude umisténa na sloupu u ulice Velehradska. - vysoce odolné
venkovni pino maticové LED provedeni, které se dle pozadavki projektu vestavi do informacnich totemd informujici
fidiCe o obsazenosti danych mist.

4.24. VYTVARNY PRVEK

V ramci projektu je vyhrazen prostor na fasadé objektu, v prostoru loubi, o velikosti 14,3x3,2m pro realizaci
vytvarného prvku. Predpoklada se vytvarné ztvarnéni veduty Kroméfize jako sgrafito. Béhem realizace bude vyhlasena
jednofazova oteviena projektova architektonicko-vytvarna soutéz, ze které vzejde podoba vytvarného prvku. Jednou z
podminek soutéZze bude finanéni strop na realizaci samotného vytvarného prvku v hodnot& 300 000 ké&. V projektové
dokumentaci je ve vyhrazeném prostoru pogitano ve skladbach s vyzdivanou konstrukci zateplenou mineraini izolaci. Podle

vitézného navrhu bude upravena skladebnost fasady, tak aby mohl byt vytvarny prvek realizovéan.

5. TEPELNA TECHNIKA, OSVETLENI, OSLUNENI, AKUSTIKA — HLUK, VIBRACE

NavrZeny objekt je dostateéné prosvétlen i proslunén diky dostatecné velikosti navrzenych oken a prosklenych
fasadnich ploch.

Vaéi okolnimu hluku a G¢inkim vnéj$iho prostiedi je objekt dostateéné izolovan vhodné navrzenym fasadnim
plagtém s kvalitnimi vypinémi otvor(i. Nové konstrukce jsou navrzeny tak, aby spliiovaly pozadavky CSN 73 0532. Fasédni
vyplné otvord budou splfiovat pozadavky CSN 73 0532.

V dlsledku stavebnich praci mize byt na okolnich pozemcich doCasné zvySena hladina hluku a prasnost ze
stavebni mechanizace. Realizace objekti ma co nejméné zatéZovat své okoli nadmérnym hlukem a prachem. Stavebni
¢innost stavebnimi mechanizmy, hluéné prace véetné nakladni a automobilové dopravy se budou realizovat v pracovni dny
od 7.00-19.00 hod a v sobotu od 8.00-16.00 hod v nedéli klid. Vyjimka se udéluje pouze v ojedinélych pfipadech.

Prace, pfi kterych bude vyuZzivano strojl s hlunosti nad 60-80 dB, je nutno realizovat pouze v dobé uréené
mistnim stavebnim odborem.

6. VENKOVNI PLOCHY A OPLOCENI

Jsou feSeny v samostatné ¢asti D.3.1 Komunikace a zpevnéné plochy. Kolem FfeSeného objektu jsou navrzeny
okapové chodniky z praného fiéniho kameniva fr. 16-32mm ohraniené ocelovym samofixaénim obrubnikem. Nedilnou
soucasti projektu je obnova oploceni v celém rozsahu feSeno v samostatné &asti D.5.2 Oploceni. V rdmci dokonCovacich
praci budou provedeny dosypy, ohumusovani a zatravnéni ploch dotéenych vystavbou a vysadba stromd viz samostatna
¢ast D.5.1 Sadové upravy.

7. VYPIS POUZITYCH NOREM

Navrhované feSeni stavby splfiuje pozadavky dané vyhlaskou €. 268/2009 Sb. o technickych pozadavcich
na stavby. VSechny nové provedené Upravy budou provedeny v souladu s pozadavky platnych norem CSN a CSN EN k datu
provadéni.

CSN 73 1901 Navrhovani stfech — Zakladni ustanoveni

CSN 73 0202 Geometricka pfesnost ve vystavbé. Zakladni ustanoveni

CSN 73 2611 Uchylky rozmérd a tvard ocelovych konstrukci

CSN 73 3440 Stavebni prace. Sklenafské prace stavebni. Zakladni ustanoveni

CSN 74 4505 Podlahy. Spole¢na ustanoveni (+Z 1-3)

CSN 74 4507 Odolnost proti skluznosti povrchu podlah - Stanoveni souéinitele smykového tfeni

CSN 734108 Satny, umyvarny a zachody

CSN 73 4130 Schodisté a Sikmé rampy. Zakladni ustanoveni.

CSN 74 3305 Ochranna zabradli

(:)SN 74 3282 Ocelové zebiiky. Zakladni ustanoveni

CSN 74 6501 Ocelové zarubné. Spole¢na ustanoveni

CSN 16 5771 Stavebni kovani. Zavésy otoénych a kyvnych oken. Technické predpisy

CSN 16 6014 Stavebni kovani. Dverni a okenni uzavéry. Technické predpisy

CSN 73 0080 Ochrana stavebnich konstrukci proti korozi. Nazvoslovi

CSN 73 0532 Akustika — Ochrana proti hluku v budovach a souvisejici Akustické vlastnosti stavebnich
vyrobkd PoZadavky

CSN 73 0540-1 Tepelna ochrana budov. Cast 1: Terminy, definice a veliginy pro navrhovani a ovéfovani

CSN 73 0540-2 Tepelna ochrana budov. Cast 2: Pozadavky
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CSN 73 0540-3 Tepelna ochrana budov. Cast 3: Navrhové hodnoty

CSN 73 0540-4 Tepelnd ochrana budov. Cast 4: Vypoétové metody

CSN 73 0580-1 Denni osvétleni budov — Cést 1: Zakladni pozadavky

CSN 73 0802 PoZarni bezpe€nost staveb. Nevyrobni objekty

CSN 730810 Pozarni bezpecnost staveb. Pozadavky na pozarni odolnost stavebnich konstrukci

CSN 73 0821 Pozarni bezpecnost staveb. Pozarni odolnost stavebnich konstrukci

CSN 73 0822 Sifeni plamene na povrchu stavebnich hmot

CSN 73 0823 Stupen hoflavosti stavebnich hmot

CSN 73 3610 Klempifské prace stavebni.

CSN 74 6210 Kovova okna. Zakladni ustanoveni

CSN EN 356 Sklo ve stavebnictvi — Bezpe&nostni zaskleni — Zkou3eni a kvalifikace odolnosti proti ruéné
vedenému utoku

CSNEN 357 Sklo ve stavebnictvi — PoZzarné odolné zasklené prvky s prihlednymi Nebo prisvitnymi
sklenénymi prvky — Klasifikace pozarni odolnosti

CSN EN 1279(1-4) Sklo ve stavebnictvi — Izolacni skla (Casti 1-4)

CSN EN ISO 12543 (1-8)  Sklo ve stavebnictvi — Vrstvené sklo a vrstvené bezpegnostni sklo (&asti 1-6)

CSN ENISO 12944 (1-8)  Natérové hmoty — Protikorozni ochrana ocelovych konstrukci ochrannymi natérovymi systémy
(Casti 1-8)

CSN P ENV (1-6) Provadéni ocelovych konstrukei (Casti 1-6),

8. ZAVER

Névrh dokumentace je v souladu s vyhladkou €. 268/2009 Sb. O obecnych technickych pozadavcich na vystavbu.
Stavba je napojena na inzenyrské sité Uzemi, vodovod, kanalizace, NN elektro a na obsluznou komunikaci. Prostorové
usporadani siti technického vybaveni, soubéh i kfizeni odpovidaji normovym hodnotam. Pro navrhovanou stavbu je
zpracovano pozarné-bezpednostni Feseni. Jsou dodrzeny pozadavky pro ochranu pfirody a vlivu na Zivotni prosttedi. Uspora
energie vychazi z respektovani doporucenych tepelné-technickych ukazateld. Ostatni konstrukce i materialy jsou v souladu
s platnymi CSN a pfedpisy. Projekt ma &ast feSeni ochrany pfed bleskem. Objekt je vybaven UT a VZT. Pfi provadéni
veSkerych praci je nutno dodrZovat dotéené predpisy a vyhlasky o bezpecnosti prace a ochrané zdravi. Pfedevim NV ¢.
362/2005 Sb. vcetné prilohy o zplsobu organizace se zaméfenim na odbornou zpUsobilost pro prace ve vySkach a nad
volnou hladinou a NV €. 591/2006 Sb. o pozadavcich na BOZP na stavenistich. Sou¢asné je tfeba dodrzovat technologické
pfedpisy a normy. VeSkeré konstrukce a zafizeni musi vyhovovat pfislusnym normém a vyhlaskam. Veskery odpad vznikly
béhem vystavby musi byt fadné zlikvidovan dle platnych zakond zejména Vyhlaska 83/2016 Sb., ktera novelizuje vyhlasku
383/2001 Sb. o podrobnostech a nakladani s odpady.
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